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1 Anbindung einer CPU 416 an den IBH Link UA —
Historische Daten

In dem folgenden Beispiel wird die Anbindung einer CPU 416 an den
IBH Link UA, mittels einer Ethernet-Verbindung, gezeigt.

1.1 Projekt mit STEP®7 (SIMATIC Manager V5.6)

In dem folgenden Beispiel wird die Erstellung eines
Projektes mit STEP® 7 (SIMATIC Manager V5.6)
mit der Anbindung einer CPU 416 und dem IBH
Link UA mittels einer Ethernet-Verbindung gezeigt.

Es wurde eine CPU, die einen Ethernet-Anschluss hat, ausgewabhilt.

1.1.1 Hardwareaufbau — (CPU 416-3 PN/DP)

CPU 416-3 PN/DP

auch als SoftSP S vorhanden

IBH Link UA

IP Adresse I R P Adresse
192.168.1.10 RN 192.168.1.14

1.1.2 Software-SPS CPU 416-3 PN/DP

In dem Beispiel wird eine CPU verwandt, die auch als Software-SPS
von IBHsoftec zur Verfligung steht (bereits auf dem PC installiert).

Die PG / PC Schnittstelle (TCPIP) ist entsprechend auszuwahlen.

Die SoftSPS CPU 416-3 PN/DP von IBHsoftec ist auf
dem PC installiert und lauft bereits. Ein Rechtsklick auf
das SoftSPS Symbol in der Taskleiste 6ffnet das
Fenster IBHsoftec S7-SoftSPS fur die Konfiguration und
Diagnose der SoftSPS.

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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SoftSPS Bedien-, Diagnose- und Konfigurations-Fenster

Mit einem Rechtsklick auf das SoftSPS Symbol in der Statusleiste
wird ein Fenster getffnet, von dem aus die SoftSPS konfiguriert und
bedient werden kann. Der Status der CPU wird angezeigt und es
sind Diagnose-Elemente vorhanden.

SoftSPS Bedien- und Status-Fenster

11 1BHsoftec S7-SoftSPS

SEHG GG B 0T

El SPS-Programm:
[ CPUParamet ter
Al cP3aaan Umife
Diagnose
L., Treiber hinzufiigen/entfernen.

5259

Durchleuizeten [ms]
Mirirak

Ladespeicher (Bytes)

559369

Steverungstyp

[ PT4-016161-0000 [

Ladesp. frei (Bytes)

525769

[ Pele

[ BES7 416-2N05-0AE0 [

il

SPS Beenden

SoftSPS Diagnose-Fenster

Die Diagnose bietet vier Reiter.

diesen zehn Feldern wird der Status von frei wéhlbaren
Eingangen (E n._), Ausgangen (A n._) oder Merkern (M n._)

Status-Anzeige einzelner Bits eines Operanden. In

Datenbausteine Von frei wahlbaren Datenbausteinen kann der

Status der vorhandenen Werte als Byte, Wort oder Doppelwort

Es werden die Diagnoseereignisse der CPU
im Klartext mit Erklarungen in der Reihenfolge ihres Auftretens

e EAM
dargestellt und verandert.
[ ]
dargestellt und verandert werden.
e Diagnosepuffer
aufgelistet.
e Verbindungen

1] IBHsoftec 57-SoftSPS

Die Verbindungen der CPU mit ID, Status, Typ
usw. werden angezeigt.

IBH Link UA Schulung

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Hilfe
EE@ G doadn®| W T Diagnoze
=8l 57416 auf TTI-RED-DE ; > — :
CPU Parameter T2 Edsd |agnosepulfer1 Verblndungen]
R coa EAM lDatembausteine] Diagnosenuffer} Varbindumganl a "
A \\-___ — LTS & ot
’ CE CE CE g o .
nzufiigen/entfernen.., e oa A Coa oy DE Mr. & dnfort Wt Anderm
M M M N " Doppelwort
o o o r Adresse | Hex | Dezimal
(| 1 (| 1
2 -2 2 [~ 3
I3 I3 I3 [~ 3
[~ 4 [~ 4 [~ 4 [~ 4
5 ™5 s [~
& "6 & (-
7 7 7 [~
< &1
Fertig Aktualizsieungsintervall [ms): 10003:

TTI Trans Tech
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1.1.3 SPS Programm der CPU 416
Im Projekt CPU 416 S7 ist das Programm Tank Pegel vorbereitet.

Der Tank wird gefullt bis der MaxWert erreichen ist bzw. geleert bis
MinWert erreichen ist.

Das Fullen und Leeren werden mit den Variablen Runter
(Auslassventil) und Hoch (Einlassventil) gesteuert.

Die Variable TankPegel liegt als Ganzzahl (INT) vor.
Die Variablen Max und Min werden nur intern verwendet.

Im Datenbaustein DB2 (TankPegelWerte) sind die ganzzahligen
Werte des minimalen und maximalen Tankpegels gespeichert.

Der SPS-Baustein FC5 dient zur Steuerung des Tankpegels.

BRS KOP/&WL/FUP - [FCS -- "TankPegel Steuerung” -- CPL416 STACPL 416,CPU 416-3 PR/DPY..\FCS] [r=e |- =]
i3 Datei Bearbeiten Einflgen Zielsystern  Test  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 X
24 B b
DS W S| & LT
OE BB M| e E | e oo K?
Inhalt von: 'Ungebung’Schnittstelle’
-3 schnictstelle [ ame
[ o |1
-d0k oUT i ouT
80 IN_OUT £ IN_auT
4@ TEMD i@ TEMP
40 RETUEN Ok RETURN
~
FCE : Tank Pegel Steusrundg
E‘m: Tank Pegel Wentil-Steuerung
i) E o.o Peglung Ein -- Tank-Pegel Reglung EIN
EEE
L mr 1z TankPegeal -- Tankpegelwert
T DEZ.DEW 1z "TankPegelWerte" . Struktur . Wert -- Tert anzeigen
T DEEZ_DEIN £ "TankPegellerte" TankPegel -- Tankpegelwert
L DEEZ_DEIN & "TankPegellerte"  Struktur. MinWert -- minimaler Tankpegel
=I
= u Z.0 Max -- nmur intern wverwendet
L DEEZ_DEIN £ "TankPegellerte" TankPegel -- Tankpegelwert
L DEEZ_DEIN a "TankPegellerte"  Struktur. MaxWert -- maximaler Tankpegel
=1
= u 2.1 Min -— mur intern wverwendet
u u Z.0 Max -- nmur intern wverwendet
g A 2.8 Hoch -- Einlassventil
u u 2.1 Min -- nmur intern wverwendet
L A 2.8 Hoch -- Einlassventil
UH A 2.8 Hoch -- Einlassventil
= A 2.5 Punter -- Auslassventil
u A 2.8 Hoch -- Einlassventil
SPE h (xluju}
SPA MOO1
Mooo: L mr 1z TankPegeal -- Tankpegelwert
L 1
+I
T i 1z TankPegel -— Tankpegelwert
EEAL
MOol: L mr 1z TankPegeal -- Tankpegelwert
L -1
+I
T mr 1z TankPegel -- Tankpegelwert e
£ >
Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten, 2 affline Ahs < 5.2

Das Eingangssignal (Reglung_EIN) schaltet den Reglungsvorgang
EIN. Wird die Reglung ausgeschaltet, verharrt der Tankpegel auf
seinen momentanen Wert.

Die Variablen der Symboltabelle und die Variablen (Werte) des
Datenbausteins DB2 (TankPegelWerte) werden an den OPC-Server

IBH Link UA als OPC-Tags weitergeleitet.
I ————————
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SPS Programm Tank Pegel

o SIMETIC Manager - [CPL 41657 - AACPL 416 57] [E=N(E=R =

% Datei  Bearbeiten Einflgen  Zielsysterm  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 9 X
O | 8 & gin || @ %5 %ot HE | < Kein Filer > % | B@E BmEM N
E--% CPU 416 57 Systemdaten i+ OB1 3 0B100 3 FB22 3 FCE

=-E CPU 418 o DB2 3 DB22 "E’TankF’egeIWerte anzeigen

=-[§ CPU 4153 PH/DR

B @ Tank Peqgel
@ Qulen Die Bausteine FB22 und DB22 werden

in spateren Beispielen benotigt

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten. Intel(R) Ethernet Connection (

Symboltabelle Programm Tank Pegel

5] Symbal Editor - [Tank Pegel (Symbole) -- CPU 416 STCPU 4164,CPU 416-3 PN/DP] [ S
&) Tabelle Eearbeiten Einfigen &nsicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 x
= =S [#lle Symbole = | a2

Status | Symbal Adresse Dratentyp Kommerdar
1 Hoch A 26 BOOL Einlazgveritil
2 Ml Mo 20 BOOL nur intern verwendet
3 Min Mo 21 BOOL nur intern verwendet
4 Reglung_Ein E oo BOOL Tank-Pegel Reglung EIM
5 Rurter A 25 BOOL Auslagsverti
E TankPege! hAy 12 IMT Tankpegelnwert
7 TankPegel Steusrung FC 5 FCZ %5
g TankPege! Wette anzeigen | WaT 1
k] TankPegehverte e 2z e 2
10 Yalues-Hlimaanlage FB 22 FB 22 QPC A Server extern; Anzeige: Value, Status, TimeStamp
11 Walues-Klimasniage DB 0B 22 FB 22 Instanz Datenbaustein; Value, TimeStamp, Status
12
Drizcken Sie F1, um Hilfe zu erhalten, MUR

PG/PC-Schnittstelle Projekt CPU 416 S7 tUberpruft

Wurde das Projekt CPU 416 S7 mit dem SIMATIC Manager getffnet
kann die PG/PC-Schnittstelle Gberprift werden.

& SIMATIC Manager - [CPU 416 ST AACPLU 416 57] (= B
B9 Datei Bearbeiten Einfugen  Ziclsystem  Ansicht | Exiras | Fenster  Hilfe REIE
0w 3% 9 25| % % Einstellungen... Ctrl +Alt+E =EMD 2
E-Ep CPU 41657 Tank Pegel F Zugriffschuz >
B kil ST Web2PLT
Fl-{enl Tark Pegel PG/PC-Schnittstelle einstellen...
@) Guslen P

PG/PC-Schnittstelle einstellen

Zugriffsweg } LLDP /DCP | PNID-Adapter | Info |
Zugangspunkt der Applikation
[S7OMLINE (STEP7) = IntsllR) Ethemet Connection (2] 1213%.1 =]
[Standard fir STEP 7)

Benutzte Schnittstellenparametierung:
| Intel[R] Ethemnet Connection (2] 12194 TCPIP Auto. 1 <Aktiv> I Eigenschaften..
(B2 1BHSolPLE.PROFIBUS.1 - Diagnose...

B2 Intel(R) Ethernet Connection [2) 1219.150.1
IntelR] E themnet Connection [2] 1219 TCPIP.1

IntelF) Ethemet Connestion (2] 1213 TCPIP.Auto 1 <Akliv> |

[Parametiierung fi den |E-PG Zugang Ihres
NDIS-CPs mit TCP/IP Frotokol (RFC-1006)

bestatigen

Abbrechen Hille

I
Bearbeitet Schnittstellen und Gerdte-Parametrierungen und ardnet sie einander zu,

Die Verbindung vom PC zur CPU 416-3 PN/DP soll tber die Ethernet
Schnittstelle des PCs erfolgen. Die PG/PC Schnittstelle muss
entsprechend im SIMATIC Manager ausgewahlt sein. Der Name der

Ethernet Verbindung kann je nach Netzwerkkarte des PCs variieren.

I —————————
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Anmerkung:

Der Name der auszuwahlenden Schnittstelle ist abhangig von der im PC
vorhandenen Ethernet Schnittstelle.

Der Name setzt sich wie folgt zusammen:
PC Ethernet Schnittstelle. TCPIP.Auto.1 <Aktiv>

@3 Intel(R) Ethemet Connection [2) 1219V. TCPIP.Auto.1 <Aktiv>

1.1.4 Projekt CPU 416 S7 - Hardwarekonfiguration

Das Projekt CPU 416 S7 wurde wie folgt erstellt:
Als neues Objekt wurde eine SIMATIC 400-Station, die in CPU-416
umbenannt wurde, eingefigt.

Hardwarekonfiguration

Mit einem Doppelklick auf Hardware wird das ﬁ H
Fenster HW Konfig geoffnet.

ardware

& SIMATIC Manager - [CPU 416 57 -- AACPU 416 57] =0 EH ==

%Datei Bearbeiten  Einfligen  Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 X
0w §F & B |2 g %o |- HEE | < Kein Fiter >
=& CPU 41657 [ Y Hardware

B RCPL 416

Als nachstes wurde das Rack-400/ CR3 (mit 4 Steckplatzen)
eingeflugt. In das Rack wurde das Netzteil Standard PS-400/PS 405
4A (Position 1) eingefuigt. Als nachstes wird eine CPU, die einen
Ethernet-Anschluss hat, eingeflgt.

In dem Beispiel wird die CPU 416-3 PN/DP (6ES7 416-3ER05-0ABO0)
Firmware Version V5.1 verwandt, die auch als Software-SPS von
IBHsoftec zur Verfigung steht (bereits auf dem PC installiert).

E’a H Konfig - [CPU 416 (Konfiguration) -- CPU 416 57] EI@

E“]§tat|on Bearbeiten Einflgen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 %
D&e® §l & g s N R (w2

A =T |
mmﬂ[m Gri8 Suchen: ’— it i
1 PS 405 44
2 Profil: |Slandard j
2 EE SIMATIC 400 -
d B CP-400
CZ-(3 CPU-400
T PO 400-H
P T rEl ] a1
v 4Eane
< > 11 416-3 PN/DP
BEST 416-3ER05-04B0
50 o ~
Steckplatz Baugruppe ... | Bestellhummer Firmws... | MPl-Adresse | E.. | A | Kommentar il v
1 F| PS5 405 48 BEST 405-0DA0Z-05A0 [ &l va3
z {0 p{] BES7 416-3ES06-04B0 v
2 BEST 416-3ERNG-04B0 ~ ¢
1 Arbeitsspeicher 5,6 MB Code und 5.6 MB -
Daten: 0,030 ms/k&Ww; 16KB DI/O; 64
Werbindungen; 1*DPAMPL 1PN und 1 W
Driicken Sie F1, urm Hilfe zu erhalten, Aind

I ————————
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Mit einem Doppelklick auf V5.1 der CPU 416-3 PN/DP wird das
Dialogfeld Eigenschaften - Ethernet Schnittstelle PN-IO (R0/S2.5)

[ Parameter

geoffnet.

Unter Parameter wird die erforderliche IP-Adresse angegeben. Im
Beispiel ist es die IP-Adresse des PCs — 192.168.1.10 (alle PC im
Workshop haben diese Adresse).

Die Ethernet-Verbindung ist direkt ohne Router.

Eigenschaften - Ethernet Schnittstelle PN-10 (R0/52.5)

IP-ddresse;

Subhetzrmaske:

Subnetz:

- hicht vernetzt ---

IP Adresse SoftPLC 416
CPU 416-3 PN/DP

|255. 255.285.0

Allgemei '

Metziibergang

* Keinen Router verwenden

192168110

" Router verwenden

Adiesse; I

Eigenzchaften... |
Loschen |

0K |

Abbrechen |

Hilfe

Mit Anklicken des Buttons Neu wird ein weiteres

Dialogfeld gedffnet, in dem Eigenschaften der

Ethernet Verbindung erganzt werden kdnnen.

Mit Bestatigen der Dialogfelder wird die CPU in das Rack der SPS

eingeflgt.

Es ist sinnvoll, zusatzliche Informationen einzugeben, um eine
Nachverfolgung des Projektes zu einem spateren Zeitpunkt zu

ermdglichen

Eigenschaften - Industrial Ethernet

Allgemein B

MName:

57-Subnetz-D:

Projektpfad:

Speicherort
des Projekts:

Autar:

Erstellt am:

Zuletzt geandert am:

Kommentar:

wurde eingegeben©

ICF'U 416 - |BH Link L&,
IDD2E ° IDDDE

IEIF'U 416 S7TCPU 416 - IBH Link L&

JAACPU 416 57

W wurde eingegeben

23.01.2017 12:20:40
23.01.20017 12:53:16

In dem Projekt wurden ein CPU 416 mit dem [BH Link L& mittels
Ethemet verbunden.

wurde eingegeben

Abbrechen

Hilfe

IBH Link UA Schulung

TTI

Trans Tech International® 2022



Kapitel 1 Anbindung einer CPU 416 an den IBH Link UA — Historische Daten Seite 1-7
Projekt CPU 416 S7 - Hardwarekonfiguration
2] HyY Kanfig - [CPU 416 (Konfiguration) -- CPU 416 57] (][ (3]
m] Station  Bearbeiten Einfugen Zielsystern  Ansicht  Extras  Eenster  Hilfe - 8 X
8 & & i ol ||[E) O | 55 | N2
x|
o1 cAa swhen: [ stlad
1 PS 405 44
2 CPU 416-3 PN/DP Profl:  [Standard =
IF1 EHER SIMATIC 400 Py
X7 MPLOP (£ CP-400
L CPU 416 - 1BH Lirk UA: PROFINET-I0-Syster (100] = CPU-400
X5P1 Port ¥ =+ CPU 400H
52 Porr 2 a0 Cru a2
®-3 CPU #12:2DP
4 S T A1 PN
#-3 CPU 414F-3PN/DP
< * -3 CPU 4161
-1 CPU HE2DP
- :] {0) CR3 #-3 CPU #16-3DP
=3 CPU 4163 PH/DF
Steckplatz Baugppe .. | Bestelhummer Firma... | MPl-Adiesze | E-ddr.. | AL | K. ED EEST 416-3ERO5-04E0
1 PS 405 48, BES7 405004020840 ~ =
2 CPU #416-3 PN/[GES7 416-3ER05-0AB0 |[¥v5.1 |2 [
|8 52
IF1 v
A A & FER -] BEST 416-3ES06-04B0 v
"l ] it BEG7 #16EAME-0600 £
! * A 3 ~ $
’s“ﬁﬂ’: Fﬁm‘x“; )ﬁw“_ Arbeitzzpeicher 5,6 MEB Code und 5.6 ME J
MEFE Flat TERGT Daten; 0,030 ms/kAw’; 16KB DI/0; 64
4 v “Werbindungen; 1D P/MPL 1°PH und 1 v
Dricken Sie F1, urm Hilfe zu erhalten, And

Mit Anklicken der Symbole Speichern und Ubersetzen wird die

Konfiguration tbernommen.

EE& HY kanfig - [CPU 416 (Konfiguration) -- CPU 416 57]

E“] Statian
DE58 5 &

Bearbeiten  Einflgen Zielsystern  &nsicht  Extras  Fenster

win gin | BN B3| 98 [ n2

[ o =]

Hilfe

- 8 X

‘

|Speichern und ubersetzenl

Anschliel3end konnen die Bausteine und die Hardware-Konfiguration
des Programms (Tank Pegel) in SPS Ubertragen werden.

1.1.5 Programm (Tank Pegel) und Hardware-Konfiguration in

SPS Ubertragen

& SIMETIC Manager - [CPU 416 57 -- AACPU 46 57
@ Datei Bearbeiten Einfugen ZFielsystern Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe

(=N [Eoh ==

- 8 x

=z

ercken Sie F1, um Hilfe zu erhalten,

0= |87 3 g |2 %s | % - B | < Kein Fiter > =]
&P CPU 41657 ankiicken) Spstemdaten 3 0B = OE100
= cPu ste Pg {0 FE22 = FC5 o DE2
=@ CPU 416-3 PN/DF 3 DB22 Y2 Tank \Werte anzeigen
Tank Pegal

Alle Bausteine Ubertragen, vorhandene Bausteine Gberschreiben

|Das Objekt FCE' existiert bereits. Wollen Sie es Uberschreiben?

N
[ Migorerran..

i bestitigen }

Mein Keine Abbrechen Hilfe

Trans Tech International® 2022

IBH Link UA Schulung



Seite 1-8 Anbindung einer CPU 416 an den IBH Link UA — Historische Daten Kapitel 1

Systemdaten mit Gbertragen

Laden (294:36)

Sollen die Systemdaten geladen werden’?

SoftSPS Diagnose

Mit der SoftSPS Diagnose kann das Programm gestartet, die
Ventilsteuerung beobachtet und der Pegelstand des Tanks
(DB2.DBW6) angezeigt werden.

- 11| IBHsoftec 57-SoftSPS

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Hilfe
-
GHG GO k0T
-8l 57-416 auf TTI-YELLOW —
o[B8 CPUParameter ‘11 IBHsoftec 57-50ft5PS
23744 @ Datenhausls\nsl Diagnosep!
= Datei Bearbeiten  Ansicht  Hilfe
o - 2 A &
L AT, TR EE T TR
A ~ A Bl 57-416 auf TN-YELLOW —Disgn ~
M IS e CPU Parameter -
1] 2 2 Eah _Datenhausleme Diagnosepuifer | Verbindungen |
Reglung_Eili ==V 0 ro e - Auswahl
nE ra | W, Treiber hinzufiigen/entfernen.. < Byte
2 2 DB Mr: 2 & wat et inden
rs r3 © Doppehwart
il LIk Adresse | Hex | Dezimal |
|Runter=ie{" 5 B2 DBWD 0400 0
| Hoch=i=i¥ & DBE2DBW2 000 0
7 7 DBZDEW4 013 313
= = DB2DEWE oy Tank Pegel oy,
1 DB2DEWS 0x2F10 10000
< > < DBZDEW0 0100 256
i DBZDEW12 B3 ank pegel A2 .
< > < >
Fertig [ Inom | Y

UaExpert — Programm-Fenster

Im UaExpert — Programm-Fenster ist die CPU 416 noch nicht
vorhanden, da noch keine Ethernet-Verbindung (S7-Verbindung)
festgelegt wurde. Siehe detaillierte Beschreibung des UaExpert —
Programms.

" Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - NewProject®

File View Server Document Settings Help

D PDBB # =2 X% 2 RO

Project B X Data Access View © Attributes g x
v [A Project # Server &l b [+]

v [ Servers : — Attribute Value

Q IBHLinkUA@ibhlinkua_005145 v Nodeld ns=1:s=PLCs
v [1 Documents N Index 1
) amespacelndex
3 Data Access View IdentifierType String
Identifier PLCs
Address Space g X MNodeClass Object
£ | No Highlight - BrowseMame 1, "PLCs"
DisplayMame ", "PLCs"

© Root ) Description BadAttributeldinvalid (0x80350000)
v O Objects WriteMask 0

> &% Client UserWriteMask 0

> &% DeviceSet RolePermissions BadAttributeldinvali

> ok MOTT UserRolePermissions BadAttributeldlnvalid (

> % Modbus AccessRestrictions  BadAttributeldinvalid (0x8

ﬁ PLCs EventMotifier Mone
i g :le;:' keine CPU
aufgeliste

> [ Stations
> @ Types
> 2 Views

£ >

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022



Kapitel 1 Anbindung einer CPU 416 an den IBH Link UA — Historische Daten Seite 1-9

Anzeige der OPC-Tags im UaExpert

IBH Link UA

CPU 416 mit
S?-Verbindung HST.Verbindung OPC Server
(Ethernet) und mit (Ethernet)

S7 Programm
(Datenbaustein)

UaExpert
IBHLinkUA@ibhlinkua-001037

War das UaExpert — Programm-Fenster im Hintergrund des PC's
aktiv, muss eventuell die Verbindung zum IBH Link UA unterbrochen
und wieder gestartet werden.

Verbindung zum IBH Link UA unterbrechen und wiederaufbauen

+  Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - NewProject™

File View Server Docurment Settings  Help

e BBEEO % = ﬁi'@,‘, B R O

Project _ [
- a““'"’""e“)—? Disconnect Server %
v O Project
v [0 Servers

Q; IBHLinkUA@ibhlinkua_005145
v [ Documents
[0 Data Access View

+  Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - NewProject™

File View Server Document Settings  Help
D PBRQ =0 X8 B RO
Project anklicken Clle:
v [ Project _ Connect Server
)
v [0 Servers
Q} IEHLinkUADIbhlinkua_005145
~ [ Documents
[0 Data Access View
Address Space B =

1.1.6 IBH Link UA als SIMATIC PC-Station einflgen

Mit einem Rechtsklick auf den Projektnamen Workshop den Befehl

Neues Objekt einfigen / SIMATIC PC-Station aktivieren.

I ————————
TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung



Seite 1-10 Anbindung einer CPU 416 an den IBH Link UA — Historische Daten Kapitel 1

& SIMATIC Manager - [CPU 416 57 - AACPL 416 57 = =R
% Datei Bearbeiten Einflgen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 X
0= D Bg |2, [ < Kein Fiter > -7 RaE B
CPU-418 CPU 416 - IBH Link LA BAMPIT)
=
Ausschneiden Ctrl +3
Kopieren Chrl+C
Einfiigen Ctrl +4f
Léschen Del
Meues Ohjekt einfugen b SIMASTIC A00-Station
Zielsystermn » SIMATIC 300-Station
Umbenennen P2 SIMATIC H-Station
Objekteigenschaften.., Alt+Return SIMETIC RC-Station
Andere Station (anklicken)
7-Programimn
Dricken Sie F1, um Hilfe zu erhalten. Intel{R) Etherne
& SIMATIC Manager - [CPL 416 57 -- AACPL 416 57] |- )
% Datei Bearbeiten Einfigen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 %
O & | 87 & g |2 % - E | < Kein Filer > =
El--% CPU 416 57 CPU 418 %EMF'I['I] %ECF'U 416 - IBH Link L&

= CPU MG LNEIMATIC PCStation(1]]
- B SIMATIC PC-Station(1]

Dricken Sie F1, um Hilfe zu erhalten,

Die eingefuigte SIMATIC PC-Station (1) umbenennen in
IBH Link UA.

Umbenannte SIMATIC PC-Station (1) — IBH Link UA

P

& SIMATIC Manager - [CPU 416 57 -- ANCPU 416 57] = EoRF>=
% Datei  Bearbeiten Einfligen Zielsystern  &Bnsicht  Extras  Fenster  Hilfe -
O = | &7 & g T =5 | < Kein Filter » |
EI--% CPU 41657 CPU 418 BHCPU 416 - IBH Link LA
& CPU 416 L:RBH Link U

- B, IBH Link Ua

Dricken Sie F1, urmn Hilfe zu erhalten,

Mit einem Doppelklick auf die umbenannte SIMATIC PC-Station
IBH Link UA im linken Fenster und einem Doppelklick auf
Konfiguration im rechten Fenster wird der Hardware-Konfigurator

geoffnet.

& SIMATIC Manager - [CPL 416 57 -- AACPL 416 57] |- )
%Datei Bearbeiten Einfigen Zielsystern Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 x
O & | 87 & g 2 % %o - | < Kein Filer > RN
=& CPU 41657 [ Karfiguraticr

=l CPU 416
Dricken Sie F1, um Hilfe zu erhalten,

I —————————
IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022



Kapitel 1 Anbindung einer CPU 416 an den IBH Link UA — Historische Daten Seite 1-11

Konfiguration IBH Link UA (SIMATIC PC-Station)

@9 HY Konfig - [CPU 416 (Korfiguration) -- CPL 416 57] =8 =R~
E“] Station Bearbeiten  Einfligen  Zielsystem  &nsicht  Extras  Fenster  Hilfe mmm
DS%9 §(& | Re dda @D B
i Bix|
8, mrc @ A
Suchen: g
1 OPC Server - I —1‘|—+|
HEI@ germein ] Brofit | Standad |
3
4 w FROFIBUS-DP -
5 EEE PROFIBUS PA
[
7 - SIMATIC 300
SIMATIC 400
d 1, C B, SIMATIC PC Station -
&5l =
Index B augruppe Bestellnummer Firmware | MPl-Adresse B | K.
1 OPC Server Va2 - SwiVEOSPS .
2 | IE Allgemein IE_CP Va2 16383 W SWOVET L
3 SWwiVE 2 5PT .
4 Eigenschaften - Ethernet Schnittstelle |E Allgemein (R0/52) SWYES..
3 U SWYBT ...
6 || migemein SWYETT .
7 g
g || [~ MAC-Adresse sinstellen / 150-Protokoll verwenden [}
3
- - . I Bei Anwahl eines Subnetzes werden die — =
1o R e nachsten freien Adressen vorgeschlagen |
11
= IP Adresse =
%7 ¥ IP-Eratokall wird genutzt IBH Link UA =
— T Netziibergang 7
14 3
[ | e (% & Kenen Router venvenden e
— Subnetzmaske: 255.255.256.0 —
16 || " Router verwenden [ |
17
T 1 Adresse: =
1B = oW VB2
19 1 Subrez — SWVE2 5P .
20 | —nicht vemetzt — —|
2l =
%_ Eigenschaften L
|| o R - . : =
| wird eingefiigt Lischen | o 1
25
% || o I£tP = E
27 [ = Stellvertreter fiir eine beliebige Industrial Ethernet =
— = — Baugruppe. 150. TCPAP, 57- und 57-H-
28 Abbrechen Hilte | v Fommunkation[Uber [500nTCP), PG-Furktionen, -
Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten, ‘ | And 2
Eigenschaften - Industrial Ethernet
Allgemein |
. Informationen
Name: CPU 416 - IBH Link UA eingeben !
57-Subnetz-1D: |E|E|2E - IDEIEIE
Projektpfad: |CPU 416 SPACPU 416 - IBH Link LA
Speicherort
des Projekts: jaACPU 416 57
Autor: |PSH
Ersteltt am: 23.01.2017 12:20:40
Zuletzt geandert am: 14052019 12:2917
Kommentar: |t dermn Projekt wurden ein CPU 416 mit dem [BH Link LA mithels
Ethernet verbunden.
Informationen
eingeben !
Abbrechen Hiffe
Anmerkung:

Der Siemens OPC Server SW V8.2... und die CP Industrial Ethernet
Schnittstelle IE Allgemein SW V8.2... sind in den Hardwarekatalogen
von STEP7-SIMATIC Manager, TIA V13/14/15 und TIA V16 vorhanden.

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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Anbindung einer CPU 416 an den IBH Link UA — Historische Daten Kapitel 1

Mit einem Doppelklick auf < SW V8.2...> @ wird der OPC Server in
die PC-Station Ubernommen. Ein weiterer Doppelklick auf

<IE Allgemein>< SW V8.2...> @ offnet das Dialogfeld
Eigenschaften - Ethernet Schnittstelle IE Allgemein (R0/S2).

Mit dem Bestatigen der Dialogfelder @ — ® werden die IP-Adresse

und die Subnetzmaske des IBH Link UA, die bei der Konfiguration
eingegeben wurden, ibernommen.

Konfiguration in den IBH Link UA laden

Nach Speichern und Gbersetzen kann die Konfiguration in den
IBH Link UA geladen werden.

B Hw Konfig - [IBH Link UA (Konfiguration) -- CPU 416 57] ==
E“] Station  Bearbeiten  Einflgen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe —
hEeE By &S g u?m| @ HY Konfig - [IBH Link U& (Konfiquration) -- CPU 416 57]

Eﬂ] Station  Bearbeiten  Einfligen Zielsystern Ansicht  Extras

{anklicken)
@ Speichern und Uberse&en| D28 B &S g &n | B | % | h?

‘ e (2)

Laden in Baugruppe

Das Laden in den IBH Link UA erfordert mehre Schritte.

Zielbaugruppe auswihlen

Zielbaugruppen:

Baugruppe

Teilnehmeradresse auswahlen

Uber welche Teinehmeradreszze ist daz PG mit der Baugruppe Stationmanager verbunden?

Alles markieren
Baugruppentrager. |0 _|:|
Steckplatz: 1254

bestatigen Fielstation: 0

o~

Anzchluf an Zielstation eingeben:
IP-Adresse rRC-Adresse Baugruppentyp | Stationsname | Baugrup

. E IP-Adresse IBH Link UA v

Ereichbare Teilnehmer:

Zielbaugruppen stoppen

L4
Fuir das Laden der Systemdaten werden die folgenden Baugruppen
gestoppt.
B augruppe Indesx
OPC Server 1
IE General 2

Gerate, die an
miizzen gegen
z.B.durch die

Weiterfuhrend

bkt £ v, 2

bestatigen bestitigen

o Abbrechen Hilfe |

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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Der Fortschritt des Ladens in den IBH Link UA wird angezeigt.

Statian:
IBH Link L&

Baugnippe:
[042/0] IE Allgemein

Statior
IBH Link LA

B augruppe:

[041/0] OPC Server

Statian:
IBH Link. LA
Baugnippe:
[04125/0] Stationmanager

Abbrechen

Mit einem Klick auf das Symbol Netz konfigurieren wird die
Verbindung CPU-416 und IBH Link UA grafisch dargestellt.

E@ HWW Kaonfig - [IBH Link U (Konfiguration) -- CPU 416 57]
Ol station Eearbeiten Einfagen Zielsystern  Snsicht  Extras  Fenster  Hilfe

D@2 § & = b o B K

=
B mpc Metz kanfigurieren

1
1
2 m %‘% MNetPro - [CPU 416 57 (Netz) -- ANCPU 416 57] EI@
3 -l %@ Metz  Bearbeiten  Einfagen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - & X
= I T IR IR s
1 ~
Mame: CPU 416 - IBH Link L&)
CPU416 - IBH Link UA Typ: Industrial Ethernet
|ndUStria‘ Ethemet S7-Subnetz-ID: O02E - 0005
: 1 1 =1
i = ‘ ‘
O &= ]
2
v
< >
Zur Anzeige der Yerbindungstabelle selektieren Sie bitte eine verbindungsfdhige Baugruppe [CPU-, FM-Baugruppe,
OPC-Server oder Applikation]. Zur Anzeige der Netzadr iibersicht selektieren Sie bitte ein Subnetz.
J Bereit |InteI(R) Ethernet Connection (2) 1219-V. TCPIP.Aute 2

Im UaExpert — Programm-Fenster wird die CPU 416 immer noch
nicht angezeigt.

" Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - NewProject™

File Wiew Server Document Settings Help

leBBE =2 X%2 B EO

Project & X| Data Access View © Aattrbutes 8 x
~ [3 Project # Server Sl bk @ ]
¥ [ servers — Attribute Value
Q IBHLinkUA@ibhlinkua_ 005145 v Nodeld ns=Tis=PLCs
~ [1 Documents N Index 1
amespacelndex
[ Data Access View IdentifierType String
Identifier PLCs
Address Space 5 X ModeClass Object
£ | No Highlight - BrowseName 1, "PLCs"
DisplayMame N
D Raot DE:pcru):'ticn BadAttributeldinvalid (0x80350000)
v [ Objects WriteMask 0
% Client UserWriteMask 0
% DeviceSet RolePermissi BadAttributeldinvalid
& maTT UserRolePermissions  BadAttributeldinvalid (0x
&% Modbus AccessRestrictions  BadAttributeldinvalid (0
0 PLCs o EventNotifier None
& server T keine CPU
D Slots aufgeliste
I Stations
1) Types
2 Views
< >

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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CPU-416 und IBH Link UA Verbinden

Mit den folgenden vier Schritten wird eine S7-Verbindung zwischen
CPU-416 und IBH Link UA erstellt.

B2 NetPra - [CPU 416 57 (Netz) - A3CPU 416 57)
B2 Netz  Bearbeiten Einfugen Zielsystern  &nsicht  Extras F

enster  Hilfe

8 S R dad| 8 TS BE )

A2 |

CPU 416 - 1IBH Link LA
Industrial Ethermet

T

CPU416

CPU MPIOL PR-IC
4163 1 1
PN/DF :

s |

2

i

Kapitel 1

MNeue Verbindung einfligen

i~ Werbindungspartner

E{E] Im aktuellen Proj
=& CPU 1B 57

CPLU
[unzpezi

- Alle Mult

B[ CRU 416

Alle BroadoastTeilnehmer

ekt

416-3
fiziert]

icast-Teilnehmer

In unbekanntem Prajekt
Einfilgen + %
Laden > ; %,
Prajekt: [cPU 416 57 :
Meu anordnen
Sitation: [cPU 418
Objekteigenschaften... Alt+Return B ICPU 4163 FN/DF
Eigenschaften - 57-Verbindung - Verbindung
Tup: 574 erbindung -
Al\gemeinl apPc | Stalusmformat\onenl I _I
¥ “or dem Einfiigen: Eigenschaften aufblandsn
i~ Lokaler Werbindungzendpunkt Identifikation Yerbindung
[ Fest projektierte dynamische Yerbindung Lokale ID 5 =
[T Einseitig IST-Verbindung_‘I ok I Ubernehmen Abbrechen | Hilfe: |
¥ Aktiver Verbindungsaufbau WFD- Mame:
[T Eetiebszustandsmeldungen senden IDPC Server
Alle Eintragungen wurden aus der . )
Konfiguration ibernommen ! Adressendetails
—Yerbindungzweg
Lokal Partrer Partrer
p———u
1BH Link L&/ CPU 416/ CPU 416/
Endpunkt OPC Server CPU 416-3 PN/DP Endpunkt: IEPU 4163 PN/DP
Schiittstele: IE &llgemein *| |CPU 416-3 PN/DP, PN-IO(RO/S2)
I - _I - - Fack / Steckplatz: ID |2
Subnetz: ICF‘U 416 - IBH Link U [Industrial Etherru ICF‘U 416 - 1BH Link UA [Industrial Etherr
pdesse !132 CEEED] (EEESED) ?L‘Z’H_”dungs'em“'ce f10 f10
IP-Adresse IP-Adresse der Adreszendetails... | TS5AP: I‘I 011 I‘I 0.02
| IBHLink UA CPU 416-3 PN/DP Kiicken
57-5ubnetz-ID: {002k - 0005 {002k - 0005
licken
Schlieben Hilfe: |
bestitigen

Abbrechen Hilfe ‘

Speichern und Ubersetzen

B8 NetPra - [CPU 416 57 (Netz) -- AACPL 416 57]
%@ Metz  Bearbeiten  Einflgen Zielsystern  Ansicht  Exras  Fenster  Hilfe
RN T IR s
anklicken 1
Speich d ibersetz
CPU A e e
Industrial Ethernet
Speichern und dber
Ubersetzen
CPU 416 IBH Link LA . .
|”” CPU WPIBTPICE = o Alles Lbersetzen und priifen
alllio: ™| =
‘m m = € Forsnderomgen Ubersetzen
2
bestitigen
Ok Abbrechen Hilfe
IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022



Kapitel 1 Anbindung einer CPU 416 an den IBH Link UA — Historische Daten Seite 1-15

Wurde mit Speichern und Ubersetzen kein Fehler ermittelt, wird
folgende Bestatigung angezeigt.

&£k Ausgaben zur Konsistenzpriifung fir ANCPU 416 STCPU 41657

Datei  Bearbeiten
Meldungstyp I Meldung Typ Projekthame Projektpfad
Keine Fehler,
£ >

Konfiguration laden (IBH Link UA, CPU-416)

Jetzt kann die Konfiguration in den IBH Link UA und die CPU-416
geladen werden.

%,% MetPro - [OPC US 57 Tank Pegel (Netz) -- ANOPC UA 57 Tank Pegel]
%Q Metz  Bearbeiten Einflgen Zielsystern Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe -8 %
S S0k TS D
1 ~
CPL 416 - IEH Link LiA
Industrial Ethernet
CPU 416 IBH Link UA
L CRU «WPLADLPM-IC =] Lo | E
iy HG-3 H e
PN/DF, B
H =)
2
Meue Verbindung einfagen Ctrl+M
Einfligen Chrl +4f
Hervorheben »
Laden > Markierte Stationen Ctrl+L
Markierte und Partnerstationen
Meu anordnen
Objekteigenschaften.., Alt+Return { (anklicken)
¥
< >
Lokale I Partnzr ICr Par‘tnEr YR Aktiver Verbindungs Subnetz ~
57-Yerbindung_1 1 CPU 416 § CPU 416-3 PNDOP S7-Werbindung ia i CPU 416 - IBH Link LA, [IF]
v
| Bereit [Intel{R) Ethernet Cannection (21 1218, TCPIP.Auta |

UaExpert — Programm-Fenster

Im UaExpert — Programm-Fenster wird die CPU 416 immer noch
nicht angezeigt.

" Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - NewProject™

File Wiew Server Document Settings Help

DEBPDBR =2 X% 2 Q|

Project -4 Data Access View o Attributes g X
v [ Project = Server =L L
v [ Servers Attribute Value
123 IBHLinkUA®@ibhlinkua_005145 v Nodeld nesTsePLCe
v [ Documents Namespacelndex 1
[ Data Access View IdentifierType String
Identifier PLCs
Address Space [ ModeClass Object
23 [No Highiiaht - BrowseName 1, "PLCs"
DisplayName ", "PLCs"
] g”t Description BadAttributeldinvalid (0x80350000)
v [ Objects WriteMask 0
& Char\t UserWriteMask 0
&% DeviceSet RolePermissions
& MaTT ser]
@& Modbus Badattributeldinvalid (0
Drcs o None
5, "
g o’ keine CPU
ots aufgeliste
5 Stations
2 Types
2 Views
< 2>

I ————————
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OPC-Tags selektieren

Das Symbol Netzwerk konfigurieren anklicken, um das

NetPro Fenster zu offnen. %‘%
NetPro Fenster

Im NetPro Fenster mit einem Rechtsklick auf OPC Server das
Kontextmenu 6ffnen.

B \etPro - [CPU 416 57 (Net) -- AACEL 416 57] == EoR<=
8P Ntz Eearbeiten Einfilgen  Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 X
FE WS 2@ £ B E (N

1 ~
CPL 416 - IEH Link UA
Industrial Ethernet
CPU 416
7 CFU MPIDT PR-IE,
Iy 4165 1 1
FN.’DFE
. Name: OPC Server
2 Typ: OPC Server V8.2
Meue Verbindung einfiigen Crrl+M
Einfiigen Ctrl+4
Hervorheben b
Laden b
Meu anordnen fanklicken)
Ohbjekteigenschaften.. Alt +Return
¥
£ >
|Loka\e (] Pattner IO Partner |Typ Altiver Verbindungsa | Subnetz | ~
| S7-Verbindung_1 1 CPU 416 / CPU B3 PNDP | S7-Verbindung ija { CPU 416 - IBH Link LA [IE]
Bereit Intel(R) Ethernet Connection (2) 1219-Y TCPIP.Auto.1

Der Befehl <Objekteigenschaften...> aus dem Kontextmeni
(Rechtsklick auf <OPC-Server>) 6ffnet das Dialogfeld
Eigenschaften — OPC Server.

In dem Reiter S7 wird definiert, ob Symbole und welche verwendet
werden sollen.

OPC-Tags selektieren

Eigenschaften - OPC Server

| PROFINET IO | S7-UA-Redundanz

SNwP
¢ Agemen 3| 0P | DPMaserkase2 | FOL

Kurzbezeichnung: OPC Server

Meldetexte., S7-UA
PROFINET IO-Cont SNMP | PROFINET 10 | S7.UA Redundanz

Algemein 0P | DPMsserKassse2 | FDL ® isoree |
Bestell-Nr./ Fimware:  OPC Server / V8.2
Mame: IDPC Server ZOr=E me
Zugriffsschutz
[ Aktiviersn
|

r [, |

Symbole verwenden
" Keine
o Ale

* Korfigurierte Korfigurigren..

™ Feldelemente zur Laufzeit sichtbar

Kommentar:

( markieren

Zeit, nach der ein nicht wetterletbarer Protokallalam entfemt wird 60000 ms
Maximale Anzahl wartender Meldungen 500

Abbrechen Hife

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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Der Button Konfigurieren 6ffnet ein Dialogfeld,
in dem die, in der Symboltabelle definierten

Anbindung einer CPU 416 an den IBH Link UA — Historische Daten

Seite 1-17

K.onfigurieren. .

Operanden, als OPC-Tags (OPC-Symbole) selektiert werden
konnen. Durch die zuvor projektierte S7-Verbindung ist der
Variablenhaushalt der Steuerung bekannt.

Symbele kenfigurieren

(=3 CPU 41557

=-F§ CPU 416

W ariablensyrbol

Hoch
b ax
Min
Reglung_Ein
Rurniter

T ankPegel

Sichtbar | Verbindun Zugiiffs... | E

57 erbindung_1

Datent; Adresse

- 57 erhindung_1
OPas el 21 Ja S7¥etbindurg 1 RWw
BOOL on Ja S74erhindung_1 R
BOOL A 25 Ja S57¥erbindung_1
12 Ja 0

Mein
Mein

£

— Elemente im aktiven Zweig Symboleinztellungen

Symbale: 3 /30 ( lm Zugriffsrechte: Mohe

anklicken/auswahlen .

Armayelemente; /! Werbindung: I 57 -Werbindung_T LI
¥ Mur sichthare Sypmbole laden Ell Lo / Hibearbeiten v Untergeordnete Symbole miteinbeziehen

Zugriffspfad

|EPU 416 57.CPU 116.CPU 416-3 PN/DP ‘

bestatigen

D atei importieren | D atei exportieren | Abbrechen | Hilfe: |

Das Zugriffsrecht der Datenbausteine DB2 und DB22 wurden auf
None (kein Zugriff) gesetzt und als nicht sichtbar definiert. Nur die
Variablen sind sichtbar, lese- und beschreibbar.

Konfigurierte OPC-Tags (Symbole) Ubernehmen

Eigenschaften - OPC Server

SHMP |

blgemein | DP |

Zykluszeit: 100

PROFIMET 1O
DP Master Klazee 2

ms

| Ll B edundanz
| FoL & I50.TCP

—Zugriffzzchutz
[ Aktivieren
Default Rechte :

[~ OPC Item zpezifizche Fechte

Bearbeiten... |

— Symbole verwenden
" Keine
.y

& Konfigurisrte

<

[ Feldelemente zur Laufzeit sichtbar

Zeit, nach der ein nicht weitereitbarer Protokollalarm entfernt wird:

IBDDDD ms

M arimale Anzahl wartender Meldungen: 500
bestitigen
ok” | Abbrechen | Hife |

Auswahl aller OPC-Tags (Symbole) in der OPC-Konfiguration
Wenn alle globalen symbolischen Operanden und die Daten aus
allen Datenbausteinen als OPC-Tags genutzt werden sollen, muss
Alle im Dialogfeld Eigenschaften - OPC-Server markiert werden.

TTI Trans Tech International® 2022
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Eigenschaften - OPC Server

SNMP | PROFINET 10
Allgemein DP | DP Master Klasse 2
Zykluszelt [io0] s
Zugiffsschutz
I Aklivieren
=

Symbale vermendsn
" Keine
€ Kenfiguistte

[ Feldelemente zur Laufzeit sichtbar

| 114 Redundanz |
| FoL d%b 1so/mep |

N
[

D |

Anbindung einer CPU 416 an den IBH Link UA — Historische Daten

Kapitel 1

Zeil, nach der ein nicht weiterlsitbarer Protokolalarm entfernt wird [eoo00 s
Magimale Anzahi wartender Meldungen [foo
Abbrechen Hife

Konfiguration laden (IBH Link UA, CPU-416)
Nach der Bestatigung der Dialogfelder Symbole konfigurieren und
Eigenschaften — OPC Server das Symbol Speichern und
ubersetzen anklicken.

%‘% MetPro - [CPU 416 57 (Metz) -- AMCPLU 416 57]
%Q Metz  Bearbeiten  Einflgen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe

=" B S uin & & | B 1 N2

anklicken)
Speichern und Obersetzen

1

Wenn nach Speichern und tbersetzen kein Fehler angezeigt wird,
kann die Konfiguration in den IBH Link UA und die CPU-416
geladen werden.

£k Ausgaben zur Konsistenzpriifung fiar ANCPU 416 ST\CPU 416 57

Datei  Bearbeiten
Meldungstyp | Meldung Tyn Frojektname Projektpfad
Keine Fehler,
£ >
BB NetPro - [CPL 416 57 (Metz) -- AACPU 416 57] =0 ol =
%g Metz  Bearbeiten  Einfligen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 X
= = s g S Bt
1 A
CPU 416 - IBH Link UA
Industrial Ethernst
CRU 416 IBH Link UA
: TP MPIFD (PRI =1
I 4163 H =
PH/DIL
=] MName: OPC Server
= Typ: OPC Serer V8.2
Meue VWerbindung einfigen Chrl +M
Hervotheben >
Laden > Markierte Stationen Cirl+L
Markierte und Partrerstationen
MNew anardnen T
Ohjekteigenschaften.., Al +Return [

v
£ >
Lokale I Partner I Partner |Typ | Aldiver Verbindung| Subnetz | o
S7-Verhindung_1 i | CPU41B/CPU41B-3PNDP | ST Werbindung ) {CPU 416 - IBH Link UA [IE] w

Bereit Intel(R) Ethernet Connection (2) 1219-Y. TCPIP.Auta.1

Das erfolgreiche Laden wird im IBH Link UA angezeigt.
.- - -
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1.1.7 IBH Link UA Browser-Fenster Siemens Slots

Im Browser-Fenster Siemens Slots werden die CPU mit den OPC-
Tags angezeigt.

- BH |BH Link UA - Siernens Slots X e

&« c o © & 192.168.1.14/7_=/defopc_slots o O In @ & O =

:. ﬂ; E = OPC B Abmelden| Passwort dndern | single-core
Siemens Slots

¥Slot 1

__________________________ YCPU 416
¥ CPU 418-3 PN/DP

.......................... DeviceManual
DeviceRevision
HardwareRewvision

Manufacturer
Model
-------------------------- RevisionCounter
|Siemens S|Dt§| SerialMumber
_______________________ SaftwareRevision
» Programs
*Tasks
-------------------------- DeviceHealth

» ParameterSet
¥ Globalvars
__________________________ TankPegel
Iir
Max

Reglung_Ein
Hoch
__________________________ Runter
»Slot 2

Slot [&schen | Alles lgschen | Lade OPC Editor Projekt | Speichere OPC Editor Projekt |
SoftSPS einfiigen | SIMUMERIK einfiigen | SINUMERIK andern | SIMUMERIK lsschen |

llBHsoftec ISt LA
wrwry ibhsoftec. com Kontakt ik % UA

1.1.8 Browser-Fenster Diagnose / Steuerungsdiagnose

Die konfigurierte Verbindung zu der SPS-Steuerung und deren
Status (fehlerfrei / fehlerhaft) wird angezeigt.

- 18 18H Link UA - Diagnose by -+ = ] P
&« c @ © & 192.168.1.14/2_=/de/diaglistview - iy moeo =
:a _“ E (] Auft Abrelden | Passwort sndern single-core
Systamare
""""""""""""" @ 1-1 S7-verbindung_1 192.168.1.10:102 23.5.2020 9:16:15 SP! wierbindung aufgebaut (6ES? 416-3ERDS-0AR0)

>

77777777777777777777777 Diagnase Igschen g

(Diagnose ]

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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1.1.9 UaExpert — Programm-Fenster
Jetzt wird im UaExpert — Programm-Fenster die CPU 416 angezeigt.

" Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - NewProject*

File  View Server Document Settings Help
DB =0 XKE 8 O
Project & X Data Access Vien © |Attributes g x
v [ Project 2 Server Sl @ [+]
v ELEL Attribute Value
] ‘BHL'"kUA@'bh"”"”a-m“g v Nodeld ns=4s=CPU 416.CPU 416-3 PN/DP
M Documents Mamespacelndex 4
pi
a Data Access View |dentifierType String
Address Space 8 x [lidentifier CPU 416.CPU 416-3 PN/DP_]
5 |No Highlight - NodeClass Object
BrowseMame 4, "CPU 416-3 PN/DP"
(2 Root DisplayMame CPU 416-3 PN/DP"
¥ [ Objects Description BadAttributeldinvalid (0x80
&% Client WriteMask 0
&% DeviceSet UserWriteMask 0
% MOTT RolePermissions BadAttributeldinvalid (0x
.& Modbus UserRolePermissions BadAttributeldinvalid (0x
~ 1) PLCs Restrictions  BadAttributeldinvalid (0x
CPU 416-3 PN/DP ] EventMotifier None
%%NEF
2 Slots
I Stations
12 Types
2 Views < >

War das UaExpert — Programm-Fenster noch im Hintergrund des
PCs aktiv, muss die Verbindung zum IBH Link UA unterbrochen und
wieder gestartet werden.

UaExpert — Programm-Fenster die CPU 416-3 PN/DP

Die in der Symboltabelle definierten Operanden, ..'ﬁ GlobalVars
die als OPC-Tags definiert wurden, sind unter

GlobalVars aufgelistet. Diese kénnen per Drag&Drop in den Data
Access View gezogen werden.

" Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - MNewProj

File View Server Document 3ettings Help
D PPBR =0 XY8 8 KD
Project B X Data Access View Q
v [3 Project # Server Mode Id Display Name[ Value | Datatype Source Timestamp Server Timestamp Statuscode
~ [ Servers 1 IBHLinkUA®@ib... NS4|String|CPU ... Hoch true Boolean  12:42:31.456 12:42:31.705 Good
Q IBHLinkUA@ibhlinkua 005145 | [2 IBHLinkUA@ib... NS4|String|CPU ... Max false Boolean  12:39:16.132 12:39:16.382 Good
- - 3 |IBHLinkUA@ib... MN54|String|CPU ... Min false Boolean  12:38:18.607 12:38:18.857 Good
[ Documents 4 IBHLinkUA@ib... N54|String|CPU ... Reglung_Ein | true Boolean  12:3%:18.607 12:38:18.857 Good
U Data Access View 5 |IBHLinkUA@ib... NS4|String|CPU ... Runter false Boolean  12:42:31.456 12:42:31.705 Good
] IBHLinkUA@ib... N54|String|CPU ... TankPegel 4630 Int16 12:42:40.212 12:42:40.461 Good
GG = = Werte aus CPU werden
+3 |No Highlight - Drag & Drop aktualisiert
1) Root ~
v [ Objects
& Client Da cess View
&% DeviceSet Server Node Id Display Mame Value Datatype
& marr 1 IBHLinkUA@ib.. NSA[String|CPU ... Hoch false Boolean
% Medbus 2 IBHLinkUA@ib... NS4|String|CPU ... Max Boolean
v 3 PLCs 3 IBHLinkUA@ib... M54|String|CPU ... Min
v @ CPU416-3PN/DP 4 |[BHLinkUA®@ib... N54/5tring|CPU ...
@ DeviceHealth 5 IBHLinkUA®@ib... MN54|String|CPU ... Runter Boolean
@ DeviceManual ) B IBHLinkUA@ib... NS54|String|CPU ... TankPegel Int16
'v DeviceRevision -
~ 5 GlobalVare Data Access View
4 Hoch # Server Mode |d Display Name Value Datatype
a M_ax 1 IBHLinkUA®@ib... NS4|5tring|CPU ... Hoch false Boolean
@ Min 2 IBHLinkUA®ib... MNS4|String|CPU ... Max false Boolean
@ Reglung_Ein 3 IBHLinkUA®@ib... MNS4|String|CPU ... Min falze Boolean
@ Runter 4 IBHLinkUA@ib... NS4|5tring|CPU ... Reglung_Ein Boolean
@ TankPegel 5 IBHLinkUA®ib... MNS4|String|CPU ... Runter false Boolean
P .
b e e ‘6 IBHLinkUA@1b...  NS4|String|CPU ... Tanki'markieren) 0 Int16
¥ Manufacturer 3
@ Model Data Access View
&% ParameterSet # Server MNode Id Display Mame Value Datatype
&% Programs 1 IBHLinkUA@ib.. NS54[String|CPU ... Hoch false Boolean
@ RevisionCounter | 2 IBHLinkUA@ib... NS4[String|CPU ... Max false Boolean
@ SerialNumber 3 IBHLinkUA@ib... MNS54[String|CPU ... Min alse Boolean
¥ SoftwareRevisior |4 IBHLinkUA®@ib... NS54|String|CPU ... Reglung_Ein oolean
& Tasks IBHLinkUA@ib., NS54|String|CPU ... Runter alse Boolean
& server 6 IBHLinkUA@ib... NS4[String|CPU ... TankPegel 0 Int16

I
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Der Wert (Value) einer Variablen kann verandert werden. Im Beispiel
wird der OPC-Tag Reglung_Ein auf true gesetzt. Das SPS
Programm Tank Pegel wird abgearbeitet. Anderungen werden unter
Data Access View / Value angezeigt.

Diagnose Tank Pegel Programm

Die Globalen Variablen des Programms Tank Pegel kdnnen unter
Diagnose / EAM der SoftSPS angezeigt werden.

11| IBHsoftec 57-SoftSPS

Dstei Bearbeiten Ansicht  Hilfe
EEHE EG® | danBh| QT
=Bl 57416 auf TTI-YELLOW Diagruse
8 CPU Parameter
(el (EAM Y Daterbausteine | Disgnosesuiter | Verbindungen
- Datei Bearbeiten Ansicht Hilfe
- - i (o (o (o o
W TR A genentfemen, R R e || | B R & © a0 7
e e % & 7 =l S7-416 auf TTI-VELLOW Disanose ~
|z SO | [ ~18 cPuPorometer £a CDrerbausers T I I
eglung_Ell =¥ 0 o V0 v 0 Auswahl
r 1 1 V1 e C By
ra 2 M2 M2 DB N F3 & Wort Wert Andem
3 3 3 3 " Doppelwort
ra 4 4 v 4
| Runter si=" 5 rs rs Adresse [ Hex [ Dezimal |
| Hochsi-fv § il il DB2.DEWD 054 100
rz -7 -7 "7 DB2 DEW?Z 02710 10000
DBZ.DEWM 000 0
< DB2 DEWE Oxddd  TankPegel =3 3540
< > DBZ.DEWE 000 0
DB2 DEWD 000 0
e DB2DBW12 000 0
DB2 DB 4 000 0
DB2 DEWE 000 258
DB2 DBWE 000 0
Aktuslsierungsinterval ms: [ 10002]
v
< > < >
Fertig

Die Anderungen der Daten von DB2 (TankPegelWerte) sind im
Reiter Datenbaustein ersichtlich.

1.2 Datenbausteine im IBH Link OPC UA Server

Zusatzlichen Global-Datenbaustein erstellen

In dem Programm Tank Pegel ist der Global-Datenbaustein (DB 2)
vorhanden. Die Daten soll zum OPC Server tbertragen werden.
Der Datenbaustein hat den symbolischen Namen TankPegelWerte.

TankPegelWerte (DB 2)

%5 KOP/AWL/FUP - [DBZ -- "TankPegelWerte” -- CPU 416 STCPL A16.CPU 416-3 PN/DPY ADBZ] [ ]
3 Datei Bearbeiten Einflgen Zielsystermn Test Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 %
N =] =) g | = | =25 O E k2
Rdresse (Hame Typ Anf. t |K tar

0.0 STRUCT
+0.0( |Echalter_1 EOOL FALLEE Ein- / Ausschalter Nr.:-1l
+Z.0| |Dummy INT o Duammy
+4.0| [TankPegel INT o Tankpegelwert
+&_ 0| [Struktur STRUCT Eomplexe Variable - STREUCT -
+0.0 MinWert INT io0 minimaler Tankpegel
tz.0 Maxilert INT 10000 maximaler Tankpegel
+4.0 Zchalter_Z |EOOL FALLSE Ein- / Ausschalter Nr.:Z
+&.0 WMert INT o Wert anzeigen
=8.0 END_STERUCT
=l4.0 END_STRUCT
Dricken Sie F1, um Hilfe zu erhalten. 2 |offline Abs £ 5.2

I ————————
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Der DB2 ist in die Symboltabelle eingetragen.

5 Symbol Editor - [Tank Pegel (Symbole) — CPU 416 SACRU 416,CPU 416-3 PN/DP] = E=R
@ Tabelle Bearbeiten Einflgen Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 %
= & | & [Alle Symbole AL

|| Status | Symbol Adresse Datertyp Hommertar
1 Hoch A 26 BOOL Einlazsventil
2 Max Mo zo BOOL nur intern vervwencet
3 Min Mmooz21 BOOL nur intern vervwencet
4 Reglung_Ein E oo BOOL Tank-Pegel Reglung EIN
5 Furter A 25 BOCL Auslazsvertil
E TankPegel M 12 INT Tankpegehvert
7 TankPegel Steusrung FZ 5 FC %5
g i AT 1
] | DB 2 DB 2
10 =] O 22 OPC A Server extern; Anzeige: Value, Status, TimeStamp
11 Yalues-Klimaznlags DB 0B 22 FB 22 Instanz Datenbaustein; Valus, TimsStamp, Status
12

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten, MUK

OPC-Tags neu selektieren

In den vorhergehenden Schritten sind die globalen Variablen des
Programms Tank Pegel als OPC-Tags selektiert worden. Jetzt sollen
die Daten des Bausteins TankPegelWerte als OPC-Tags
freigegeben werden (sichtbar, lese und beschreibbar).

Das Symbol Netzwerk konfigurieren anklicken, um das 1"-!_"
NetPro Fenster zu 6ffnen. %

.‘-; SIMATIC Manager - [CPU 416 57 -- ANCPU 416 57) EIIEI

@Qatei Bearbeiten  Einfiigen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 x
O |8 & e | < Kein Fiter > % | RE | B
CPU 416 57 Systemdaten 1 OB1 £ OE100

EI CPU 41E 3 FB22 o FCh 3 DB2 (@nidicken; —
. E=-[§] CPU ME-3PN/DP i DBZZ W2 TankPegel Werte anzeigen [etzlkanfiguricten)

Bz Tank Pegel

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten, Intel(R) Etherne

Im NetPro Fenster mit einem Rechtsklick IBH Link A

auf OPC Server das Kontextmenu 6ffnen. Higer| Name: OPC Server
A m |Typ: OPC Server V8.2

NetPro Fenster { Rechisklick )

B8 NetPro - [CPU 416 57 (Netz) -- ANCPU 416 57) =NEcR |
B2 Netz Bearbeiten Einfigen Zielsystern Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - & %
= i = sin &in iR L

1 ~

CPIU416 - IBH Link A
Industrial Ethernet

T |

IBH Link LA

CPU 416

z CPU | MPID | PH-IC =
T 4163 | | |
-]

PNJDI} Narne: OPC Server
Typ: OFC Server V8.2

2

Meue Werbindung einfiigen Ctrl+M
Hervorheben >
Laden b

Neu anardnen (anklicken)

Obijekteigenschaften,. Alt+Return
v
< >
| Lokale 1T Partner IO Partner | Typ | Aktiver Verbmdungl Subnetz -
| 57-verbindung_1 1 CPU 416/ CPU B3 PNIDP | S7-erbindung a CPLU 416 - IBH Link UA [E] ¢ 'f;
Bereit IntelfR) Ethernet Connection (2) 1219-V.TCPIP.Auto.1

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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Der Befehl <Objekteigenschaften...> aus dem Kontextmeni
(Rechtsklick auf <OPC-Server>) 6ffnet das Dialogfeld
Eigenschaften — OPC Server.

Den Reiter S7 anklicken und Konfigurieren

K.onfigurieren. ..

auswahlen, um die als OPC-Tags (OPC-
Symbole) definierbaren Elemente in dem geo6ffneten Dialogfeld

Symbole konfigurieren anzuzeigen. Durch die zuvor projektierte

S7-Verbindung ist der Variablenhaushalt der Steuerung bekannt.

OPC-Tags selektieren

Trans Tech International® 2022

Eigenschaften - OPC Server

MP | PROFINET IO | 57-UA-Redundanz |
_Mgemen B DP | DPMasterKasse2 | FDL ¢ &7 [» lSOTCP |
Kurzbezeichnung: QPC Server

OPC Server fir die Protokolle DP, FDL. 57(subnetzibergreifend), 5
Meldetexte, S7-UA-Redundanz, 1SO/TCP, SNMP, DP Master Klasse 2,
PROFIMET IC-Cortraller, SIMATIC NET PC Software V8.2 ...

Eigenschaften - OPC Server
Bestell-Nr./ Firmware:  OPC Server / V8.2

Name: OPC Sarver SNMP | PROFINET 10 | S7-UARedundanz
Algemein DP |  DPMasterkassez |  FOL 1S0/TCP
Zykluszeit: ms
- Zugriffsschutz
I~ Aktivieren

Default Rechte : I - I
Kommentar.
I OFC [tem speaifizche Fechts Eearbeiten...

— Symbole verwenden
 Keine
Al [anklicken ]

(markeren 5
+ Korfiguriete Konfigurieren...

[~ Feldelemente zur Laufzet sichtbar

Zeit, nach der ein nicht weiterleitbarer Protokallalarm entfemt wird: Im ms

Maximale Anzahl wartender Meldungen: ISID'D

Abbrechen | Hife

Die Zugriffsrechte der Datenbausteine DB2 TankPegelWerte auf

sichtbar, lese- und beschreibbar (RW) setzen.

Die Zugriffsrechte der anderen OPC-Tags die in screen shot sollten

in diesem Beispiel nicht verandert werden.

Symbole konfigurieren

E% CPU 41657 “ariablensymbal | Datentypl Adresse | Sichtbar | Verbindung | Zugrf... | EL Lo
= CPU 418 Hoch EOOL A 2B Ja 57V erbindung_1 Riw/
-- CPU 416-3 PN/DP| Max BOOL M 20 Ja S7erbindung_1 R/
tdin BOOL td 21 Ja S7¥Werbindung_1 R/
Reglung_Ein BOOL E 0o Ja S7Merbindung_1 R/
Rurter BOOL A 25 Ja S7Merbindung_1 R/
“Yerbindung_1 R/

TarkPegel INT s 2 Ja ?

r— Elemente im aktiven Zweig Symboleinstelungen

Symbole: E £ -"m Zugriffsrechte:
. anklicken/auswahlen .
Arrayelemente: ° s Verbindung: I S¥Werbindung_1 ;I

EU Lo/ Hibearbeiten | W Untergeordnete Symbole miteinbeziehen

Zugriffspfad
IVICF'U 416 57.CPU 416.CPU 416-3 PMN/DP ‘

bestitigen
m D atei jmpartieren | Datei exportieren | Abbrechen | Hife |

¥ Nur sichtbare Symbole laden

IBH Link UA Schulung
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Daten des Datenbausteins TankPegelWerte (DB 2) als OPC-Tags
(OPC-Symbole) selektieren. Die Daten der Struktur des
TankPegelWerte (DB 2) sollen auch als OPC-Tags (OPC-Symbole)
selektiert werden.

Symbeole konfigurieren

E-8p CPU H1E 57 Wariablensymbal | Datertyp [ Adresse [ Sichtbar [ Verbindung Zugriisrechte
=@ CFU 416 D Ja

- cPu #16

Y TorikFen

LT} ValueRelin

it
an|

Symbole konfigurieren

= CPU #1657
B CPU 416
= CPU 4163 PN/DP
=0k TankPegelwerte
o [T

Elemente im aktiven Zweig Symboleinstellunge L YaliesKlimPBnlage DB

Symbole: 9 /3
Anayelemente - 4 -
< >
% Nur sichtbare Syrmbole laden Elements im aktiven Ziseig Synbolsinslungen
Syl 4 I Zugiffsrechte: R -
Zuarisptsd
[CFU 416 57.CFU 416.CFU 4163 PN/DP Lysamantsy : L Verbindung 57 etbindung_1
W Nur sichtbare Symbole laden W Untergeordnete Symbols mitsinbezishen
Datell 2, gifsprad
[CPU 416 57.CPU 416.0PU #16:3 FH/DF
Datei jmportieren | Datei gupottieren ‘ Abbrechen ‘ Hiffe ‘

Nach der Bestatigung der Dialogfelder Symbole konfigurieren und
Eigenschaften — OPC Server das Symbol Speichern und
Ubersetzen anklicken.

%ﬁ MNetPro - [CPU 416 §7 (Metz) -- AACPL 416 7]

%ENetz Bearbeiten  Einflgen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe

el = sl ain S Bl
{anklicken)

1

Wenn nach Speichern und tUbersetzen kein Fehler angezeigt wird,
kann die Konfiguration in den IBH Link UA und die CPU-416
geladen werden.

B8 NetPra - [CPU 16 57 (New) — AACPUA1657) =N ==
B2 Netr Bearbeiten Einfigen Zielsystern Ansicht Extras  Fenster Hilfe _ 5 x
=E e i g £ 1w

1 A

CPU 416 - IBH Link UA
Incustrial Ethernet

IBH Link UA

CPU416

CPU (MPID (PHEIT =
416-3 | H =i
]

Fnt; Mame: OPC Server
Typ: OPC Server V.2

il

2
Meue Verbindung einfigen Ctrl+M
Hervorheben b
Laden > Idarkierte Stationen Ctrl+L

Idarkierte und Partnerstationen
Meu anardnen Ly

Objekrigensehatten. Mrem |

Anmerkung:
Falls Symbol in der Symboltabelle oder Variable in Datenbausteinen
verandert wurden (hinzugefugt / entfernen) und diese in dem Dialogfeld
Eigenschaften — OPC Server nicht neu definiert wurde, bringt
Speichern und tUbersetzen eine Fehlermeldung und die fehlerhafte
Station ist rot gekennzeichnet.

I —————————
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zprifung fir ANOPC UA 3D 57 Tank PegelOPC UA 3D 57 Tank Pegel
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Meldungstyp

| Meldung

Fehler

markieren

Ausgaben zu Station '[BH Link LAY
Fehler: Die zuletzt germachten Einstellungen der au

Ergebnis: 1 Fehler, 0Warnungen (10.08.2017 162719

sind teilweise nicht mehr giltig, da s

<

>

h Ei

m T

Fehler: Die zuletzt g

er
da sich zugehirige Elnstellungen im Projekt geandert haben. Uberpriifen und b
ausgewihlen Symbole des OPC-Servers. Sie finden die Einstellung auf dem Reglsler 'S7' im Abschnitt " Symhule
verwenden'. Wenn Sie hier 'Konfigurierte' gewihlt haben, mii
Ubersetzen Sie die Station anschlieBend neu.

g

Sie die Ei

Symbole des OPC-Servers sind teilweise nicht mehr giiltig,

der

Sie den 'Konfigurieren.

.."Dialog iiffnen und bestitigen.

BB MetPro - [CPU A6 57 (Net) -- AACPU 416 57]
B2 New Bearbeiten Einfugen Zielsystem Ansicht Extras  Fenster  Hilfe
LI T eI I
1
CPU 416 - IBH Link UA
Industrial Ethernet
CPU 416 IBH Link UA
CPL MPI/D L PR-IT
4163 | H
FHADI,
=]
2

Das erfolgreiche Laden wird im IBH Link UA angezeigt.

- B |BH Link LA - Siernens Slots X [l

© & 192.168.1.14/7_

& C @

Pl L]
S . o

=/defopc_slots

uft Ahbmelden | Passwort andern |

mens Slots

¥Slot 1

YCPU 416
¥CPU 416-3 PM/DP

DeviceManual
DeviceReyvision
HardwareRevision
Manufacturer
Model
RevisionCounter
SerialMumber
SoftwareRevision
¥ Programs
SupportedTypes
f"TankPegeIWer‘te ™
Schalter_1
Dy

TankPegel IS OPC.T
als -Tags
¥ Struktur iibernehmen
Min\ert viaDB 2

[Maxiert
Schalter_2
\_ Wiert J
»Tasks

DeviceHealth
» ParameterSet
¥ Globalvars
TankPegel
Min
Max

Feglung_Ein
Hoch
Runter

O 1

n @ € © =

"~
single-core

*Slot 2

Slat lgschen | alles |Gschen | Lade OPC Editor Projekt | Speichere OPC Editor Projekt |

SoftSPS einfligen | SINUMERIK einflgen

SINUMERIK andern | SINUMERIK Ioschen |

llIBHsoftec

wwnwr ibhsoftec. com

Kantakt il

ki

IBH Link UA

embedded OPC UA server | client

“#5PC UA

Trans Tech International® 2022
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Seite 1-26 Anbindung einer CPU 416 an den IBH Link UA — Historische Daten Kapitel 1

UaExpert — Programm-Fenster

Im UaExpert — Programm-Fenster wird der Datenbausteine DB2
TankPegelWerte aufgelistet.

+" Unified Automation UaEx pert - The OPC Unified Architecture Client - NewProject”

File View Server Document Settings Help
7 IF ~
DePBR =0 X84 B ED
Praject 3 X Data Access View 0
v [A Project # Server Node Id Display Name| Valuel Datatype Source Timestamp Server Timestamp Statusc
v [0 Servers 1 IBHLinkUA@ib... N54|String|CPU ... Dummy 0 Int16 18:40:40.193 18:40:41.003 Good
(é IBHLinkUA®ibhlinkua_005145 2 IBHLinkUA@ib... MS4|String|CPU ... Schalter 1 false Boolean  13:40:43.014 18:40:44.505 Good
v D t 3 IBHLinkUA@ib... N54|String|CPU ... MaxWert 10000 Int16 18:40:46.362 18:40:47.255 Good
[ Documents 4 |BHLinkUA®@ib... NS4|String|CPU ... MinWert 00 Int16 12:40:48,154 18:40:49,006 Good
[1 Data Access View 5 IBHLinkUA®@ib... NS4|String|CPU ... Schalter 2 Boolean  18:40:49.666 18:40:50.506 Good
B IBHLinkUA®@ib... N54|String|CPU ... Wert Int16 18:41:54.036 18:41:54.286 Good
Address Space 5 % |7 IBHLinkUA@ib... NS4|String|CPU ... TankPeqel Int16 12:41:54,036 18:41:54,286 Good
— Werte aus CPU werden
5 -
“3 |No Highlight Drag & Drop aktualisiert
= Root ~
~ I3 Objects
e Client
& DeviceSet
o MOTT
&% Modbus
v D PLCs {"Data Access View '
v & CPU416-3 PN/DP # Server Node Id Display Name ~ Value
# DeviceHealth 1 IBHLinkUA®ibhlinkua 005145 NS4|String|CPU 416.CPU 416-3 PN/DP Programs.TankPeqelWerte.Dummy Dummy 0
2 IBHLinkUA@ibhlinkua 005145 NS4|String|CPU 416.CPU 416-3 PN/DP Programs.TankPeqelWerte. Schalter_1 Schalter_1 false
'& Parameter5et 3 IBHLinkUA®@ibhlinkua_005145  NS4{5tring|CPU 416.CPU 416-3 PN/DP.Programs. TankPegelWerte Struktur.MaxWert  MaxWert 10000
W & Prngrams 4 |IBHLinkUA®ibhlinkua_005145 NS4|String|CPU 416.CPU 416-3 PN/DP Programs. TankPeqgelWerte. Struktur MinWert  MinWert 100
5 |IBHLinkUA®ibhlinkua 005145 NS4|String|CPU 416.CPU 416-3 PN/DP.Programs. TankPegelWerte. Struktur.Schalter 2 Schalter 2 true
2 (13 IBHLinkUA@ibhlinkua 005145 NS4|String|CPU 416.CPU 416-3 PN/DP Programs. TankPegelWerte Struktur.Wert Wert 3683
; 2 : PN
“ ﬁ TankPeeIWerte 7 IBHLinkUA@ibhlinkua 005145 NS4|String|CPU 416.CPU 416-3 PN/DP.Programs. TankPegelWerte. TankPeqel TankPegel 3683 Y,
& Dummy
4@ Schalter_1
~ 3 Struktur
@ MaxWert
@ MinWert
4@ Schalter_2
@ Wert
‘@ TankPegel
¥ RewisionCounter v | < 2

1.2.1 Komplexe Variable = STRUCT -
Im DB2 ist eine Struktur (STRUCT) mit vier Werten vorhanden.

% KOP/BWL/FUP - [DE2 -- "TankPeqelWerte" -- CPU 416 ST\CPL 416\CPU 416-3 PN/DPY,.\DB2] =
i Datei Bearbeiten Einfigen Zielsystern  Test  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 %
DEEE & & B g 9|2 6 O B k2
Rdresse |Name Typ hnfangswert |Kommentar

STRUCT
Schalter 1 EOOL FALZE Ein- / Ausschalter Nr.:1
Dy INT o Drammsy
1 0 Ienkpageliert
STREUCT Komplexe Wariable - STRUCT - h
Minllert INT 100 minimaler Tankpedgel
MaxWert INT loaaa maximaler Tankpegel
Schalter_Z (EOOL FALZE Ein- / Busschalter Nr.:Z
Wert INT [u] Wert anzeigen
END_STRUCT
END_STRUCT ™
- o >
Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten. 2 offline Abs < 5.2

UaExpert — Programm-Fenster

Anzeige im UaExpert —Fenster vor Aktivierung der Strukturvariablen

Im UaExpert — Programm-Fenster Address Space wird unter
Programs die Struktur mit den Variablen MaxWert, MinWert,

Schalter und Wert aufgelistet.

I —————————
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Kapitel 1 Anbindung einer CPU 416 an den IBH Link UA — Historische Daten Seite 1-27

Unter Struktur werden keine weiteren Informationen angezeigt.Im
UaExpert — Programm-Fenster ist die Struktur des Datenbausteins
DB 2 TankPegelWerte mit den enthaltenen Daten aufgelistet. Die
Strukturwerte kbnnen angezeigt werden.

+ Unified Automation UaBxpert - The OPC Unified Architecture Client - NewProject*

File View Server Document Settings Help

D BB #=°0 X2 D

Project & X Data Access View — O
v [3 Project # Server Node Id Display Mame | Value | Datatype Source Timestamp Server Timestamp Statuscode
v [ Servers 1 IBHLinkUA@ib... MN54(String|CPU 416.., MaxWert 10000 | Int16 18:57:05.724 18:57:06.425 Good

(b IBHLinkUA@ibhlinkua 005145 2 IBHLinkUA®@ib... M54(String|CPU 416... MinWert 100 Int16 18:57:07.932 18:57:08.926 Good
v D - 3 IBHLinkUA@ib... NS4(String|CPU 416... Schalter_2 true Boolean  18:57:10.275 18:57:11.176 Good
3 Documents . 4 IBHLinkUA@ib... M54(String|CPU 416.. Wert 9408 Int16 18:58:27.206 18:58:27.456 Good
0 Dato Access View Werte aus CPU werden
Address Space & x Drag & Drop aktualisiert
4 | No Highlight -
I Root
v 3 Objects
&% Client
&% DeviceSet
& MaTT
&% Modbus
=]
v % CPU416-3 PN/DP Lo >
¥ DeviceHealth Attributes g X
&% ParameterSet 3 | L}E @ o
e &%Oggmm it Datenbaustein Attribute Value
uppaortes es
M= Ta::pagem’,fme‘“m v Nodeld ns=4;s=CPU 416.CPU 416-3 PN/DP.Programs. TankPegelWerte.Struktur
@ Dummy Iy Nam.es.pacelndex 4 .
Dschaher] g Iden 2trind
v Iﬁ Struktur Identifier CPU 416.CPU 416-3 PN!DP.Programs.TankPegeIWerte.Strukturj

& MaxWert g MNodeClass Ubject

‘@ MinWert BrowseMame 4 "Struktur"
‘D Schalter 2 Werte der DisplayMName " "Struktur”
o Wert Struktur Description BadAttributeldinvalid ((x30350000)
S TankPege WriteMask 0
# RevisionCounter
@ SeriglNumber UserWriteMask 0
@ SoftwareRevision RolePermissions BadAttributeldinvalid (Cx
&% Tasks UserRolePermissions Badattributeldinvalid (Ox
& Server AccessRestrictions  BadAttributeldinvalid (Ox
5 Slots \ EventNotifier None .
[ Stations
12 Types
2 Views

Der Identifier und der Identifier Typ ergeben einen eindeutigen
Namen, der einen Namenkonflikt vermeidet.

1.2.2 Strukturvariablen benutzen

Im Browser-Fenster System des IBH Link UA kann die OPC UA
Option Strukturvariablen < - [

benutzen aktiviert werden. Bei )
S7-300 / S7-400 sind 64 Byte
grof3e Strukturen konsistent
maoglich.

Die Strukturvariablen sind im IBH Lk UA &

IBHsoftec WIKI unter der

» Konfiquration mit dem TIA Portal

Uberschrift Konsistentes  Konfiguration mit STEP7

» Konsistentas Lasen/Schraiben von Amrays und Strukiuren

Lesen/SChrelben von Arrays « Laden mahrerar Projakte i dan T Link UA

« Konfiguration mit dem IBH OPC Editor

u n d Stru ktu ren ausfuhrllch : i:::?t:::l:::l:?r LogoB Steusrung mit dem 1BH OPC Editor
beschrieben.

o Inlegnere 57 SollSPS
» Kopplung mil WinGG 7
= [echmsche Dalen

= Resellasler w

Hias% v

I ————————
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Anbindung einer CPU 416 an den IBH Link UA — Historische Daten

Browser-Fenster System

- 19 1BH Link U& - System

<« c @ © & 192.168.1.14/7_=/de/backuprestore

Abmelden | Passwort andern

System

Geraeteinfarmationen

IBH Link UA%5.14 Mar 13 2020 11:21:19
5145

204 imxB guad-core
A0:20:F4:1C:02:94

50:20:F41C:04:3C

Firmware “ersion
Seriennummer
Hw-Revisian
MAC-Adresse 1
WAC-Adresse 2-4

Anzahl Wariablen 15
CPU Auslastuny (%) 23
Speichernutzung (%) 52
Temperatur (°C) 439
WBAT 6% A.02v
WIN_24 2392

Sichern und Wiederherstellen der Einstallungen

Kanfigurationsdatei Durchsuchen... | Keine Datei ausgewsahlt,

Wiederherstellen Konfiguration Hochladen

Herunter laden

Sichern

Firmware Update:
""""""""""""" Firrmwaredatel

Durchsuchen... | Keine Datei ausgewshlt,

Firrware hochladen Firmware Hochladen

Kapitel 1

g -

- & o e % e =

quad-core

Kar latei um t E I d

wiederherzustellen. Typischerweise heisst die Datel
ibhlinkua-settings. xml

Machdem die Konfigurationsdatei ibhlinkua-settings. xml
heruntergeladen wurde, kann ein Firmwareupdate
durchgefiihrt werden.

Firmware Datei um ein Update durchzufithren
Mormalerweise ist der Narme der Datei ibhlinkua-update-
wi-revision-type.tar.

QPG UA Optionen

Strukturvariablen benutzen

markieren

Source Timestamp nur bei [
Anderung akiualisieren

Byte Arrays als ByteString [
anzeigen

S7-verbindungen immer auf [
Steckplatz 2 urnleiten

Client Timeout [ms]

janklickeny
i Information
Ubernehrmen
-
lBHsoftec '
wn ibhsoftec. corm Kontakt Wiki

Andern der Systemeinstellungen erfordert sinen Meustard. Jetzt neu starten?

Es werden Strukturvariablen angelegt. Es wird mehr
Speicher bendtigt | Einstellung wird bei MNeustart
Ubernomrmen

Der Source Tirmestarnp wird nicht bei jedem Lesen,
sondern nur bei Anderung auf der Steuerung akiualisiert
Ist die SPS Wariable ein ByteArray, so ist die OPC variahle
normalerweise auch ein ByteArray. Der Typ kann in
ByteString geandert werden,

Bei manchen S7-Steuerungen zeigt die S7-Verbindung auf
den CP anstatt auf die CPU. Dies kann auf den CPU Slot 2
umgeleitet werden

Bei manchen langsarmen Servern kann es erforderlich sein,
den Timeout fir den Client zu erhahen. Der Default ist
10000 me.

oy LK UA
==0PC UA

-

Strukturvariable benutzen

Mit Markieren der Option Strukturvariablen benutzen und
anschlieRendem Anklicken des Buttons Ubernehmen, der bestéatigt

werden muss, wird die Funktion aktiviert.

Es werden Strukturvariablen angelegt, die mehr Speicher bendétigen.

UaExpert — Programm-Fenster — Strukturvariable benutzen

Wird die Option Strukturvariablen benutzen aktiviert, wird der OPC
Server neu gestartet. Wahrend der OPC Server nicht lauft, werden
die Variablen der Struktur im UaExpert —Fenster Data Access View
rot dargestellt (die Verbindung zum OPC Server ist unterbrochen).

UaExpert —Fenster — Verbindung unterbrochen

+" Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - NewProject*

IBH Link UA Schulung

File View Sever Document Settings Help
= " =
IPBE =0 XKW2 B ED
Project 8 x| Data Access View ]
v [ Project # Server Node Id Display Name  Value Datatype Source Timestamp Server Timestamp Statuscode
v [ Servers 1 IBHLinkUA@ib... NS4[String|CPU416.. MaxWert Int16 BadWaitingForlnitialData
{3 IBHLinkUA@ibhlinkua_D05145 2 IBHLinkUA@ib... NS3[String|CPU416... MinWert 00 Intl6 :: BadWaitingForlnitialData
v M 3 IBHLinkUA@b.. NSA[String|CPU416.. Schalter2  true  Boolean 75 BadWaitingForlnitialData
£ Documents 4 IBHLinkUA®ib... N34[5tring|CPU 416... Wert 1442 Intl6 19:38:33672 BadWaitingForlnitialData
[3 Dats Access View

TTI Trans Tech International® 2022
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Link UA — Historische Daten Seite 1-29

Nach dem Neustart des OPC Servers und dem Neustart der
Verbindung des UaExperts zum IBH Link UA wird die System-

Variable Consistent angezeigt.

" Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - NewProject™

File View Server Document Settings Help
D PBEO =2 X8 BED
Project J x |Atmbuhes I [
v 3 Project Gzl o
v [0 Servers Attribute Value
vn %E'f::‘ﬂ”t:U‘“@‘bh“”k“a-mms ~ Nodeld ns=4:s=CPU 416.CPU 416-3 PN/DP Programs. TankPegelWerte. Struktur,Consistent
X Namespacelndex 4
3 Data Access View |dentifierType String
Address Space 8 x [identifier CPL 416.CPU 416-3 PN/DP.Programs. TankPegelWerte. Struktur.Consistent ]
£ o Highlight - NodeClass Variable
BrowseMame 4, "Consistent”
(2 Reot DisplayMame ", "Consistent”
v [ Objects Description BadAttributeldinvalid (0x8
> % Client WriteMask 0
» % DeviceSet UserWriteMask 0
» & MQTT RolePermissions BadAttributeldinvalid (0
¥ & Modbus UserRolePermissions BadAttributeldinvalid
v 2 PLCs AccessRestrictions BadAttributeldinvalid
v & CPU416-3 PN/DP v Value
@ DeviceHealth SourceTimestamp 14.03.2020 19:46:24.257
@ DeviceManual SourcePicoseconds 0
@ DeviceRevision ServerTimestamp 14.03.2020 19:46:26.682
> ) GlobalVars ServerPicoseconds 0
@ HardwareRevision StatusCode Goaod (0x00000000)
& Manufacturer
@ Model v DataType Boolean
> & ParameterSet Namespacelndex 0
v & Programs IdentifierType MNurneric
g Identifier 1 [Boolean]
> 2 supportedTypes
ValueRank -1 (Scalar)
v [ TankPegelWerte o e L
ArrayDimensions BadAttributeldinvalid (0x8
> @ Dummy Accesslevel CurrentRead
> a sehalter 1 rarkieren UserAccessLevel CurrentRead
v g = = AccessLevelEx BadAttributeldinvalid (0
;% Consistent Minimum5Samplinglnterval 0
O MaxWert Historizing false
> @ MinWert
» @@ Schalter 2
» @ Wert
» @@ TankPegel
@ RevisionCounter
@ SerialNumber
@ SoftwareRevision
> i Tasks
> i Server

Ist diese Variable true kdnnen konsistente Daten von der CPU
gelesen (read) und zur CPU gegeben (write) werden.

Hierzu ist Consistent anzuklicken.

Struktur-Variable anzeigen bzw. &n

dern

Hierzu ist Structure per Drag & Drop in das Feld Data Access View
zu ziehen.

+ Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - NewProject”

Fle View Sever Document Settings Help

t& IBHLinkUA@ibhlinkua_005145
~ [ Documents

Drag & Drop
13 Data Access View

Address Space
5 |No Highight
D Root
~ [ Objects
> & Client
> i DeviceSet
> & MaTT
> & Modbus
v [ PLCs w
v g CPUA16-3PN/DP
@ DeviceHeaith
> & ParameterSet
v Programs
> 2 supportedTypes
v [ TankPegelWerte
> @ Dummy
8 Schalter 1

Edit Value

inWert
MaxWert
Schalter_2
Wert

2 2 a e
DPBBO +=° X423 BT

Project & x| Data Access View o

v [3 Project amp Statuscode
v [ senvers &=

Value
CPU 416.CPU 416-3 PN/DP. Types.Programs.TankP egelWerte, Struktur

100
10000 Werte kdnnen
trye  Yerandert werden

2186

>
> @ Stuktur
> @ TankPegel
@ RevisionCounter
@ SerialNumber

bestdtigen
Write Cancel

@ SoftwareRevision
> i Tasks
> i Server

TTI

Trans Tech International® 2022

IBH Link UA Schulung



Seite 1-30 Anbindung einer CPU 416 an den IBH Link UA — Historische Daten Kapitel 1

Mit einem Doppelklick auf den Double click to display value

Schriftzug Double click to display value, in der Zeile Struktur, wird
ein Dialogfeld gedffnet, in dem die Variablen der Struktur angezeigt
und verandert werden kdnnen.

Node Id Display Mame Value Datatype Seurce Timestamp Server Timestamp
MN54|5tring|CPU ... Struktur Double click to display value _: ExtensionObject  12:14:48.497 12:14:48.747

Drag & Drop
*  EditValue

Mame Value
v CPU 416.CPU 416-3 PN/DP. Types.Pregrams. TankP egelWerte. Struktur

inWert 100
MaxWert 10000  Werte kénnen
Schalter 2 true | YETandert werden

Wert 2186

bestitigen

Write Cancel

Variable der Struktur online anzeigen

Die geanderten Variablen kénnen dann im DB 2 TankPegelWerte
der CPU-416 beobachtet werden.

Variable der Struktur online anzeigen

Die geéanderten Variablen kénnen dann im DB1 der CPU-416
beobachtet werden.

DB2 online Anzeige im SIMATIC-Manager

B KOP/AML/FUP - [@DBZ -- "TankPegel/erte” -- CPU 416 ST\CPU 416\CPU 416-3 PN/DP.ADB2 OMLINE] | = |[ & |[Z3a]
i Datei Bearbeiten Einflgen Zielsystern  Test  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 x
D@ W& s Bl ot o2 <! | OR|®S m8
Rdresse |NHame Typ Anfangswert RAktualwert Kommentar

0.0|8chalter_1 EOOL FALSE FALSE Ein- / Aasschalter Nr._:1
2. 0| Dunny INT [n) Q Dammy

4 0fTankPegal INT a E4e0 Tankpegelwert

6. 0|5truktur. MinWert |INT 100 pRuli] minimaler Tankpegel

8. 0|8truktur. MaxWert |INT loooo 10000 maximaler Tankpegel
10.0|8cruktur. Schalter [EOOL FALSE TRUE Ein- / Ausschalter Nr.:Z
1Z.0|Struktur . Mert INT a E4e0 Tert anzeigen

£ >

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten. @__ Abs <5 2

Online Anzeige mit Hilfe der SoftSPS-Diagnose

- 1] IBHsoftec S7-SoftSPS X

Datei Bearbeiten  Ansicht  Hilfe
SEE GG® ddath 0?2

- Bl 57-416 auf TI-YELLOW

. -~ Diagno:
CPU Parameter
EAM | atenbausteine | Disgnosepufter | Werbindungen

CP343/443
1] IBHsoftec 57-SoftSPS
Treiber hinzufigenfentfernen.

o)
m

O E
2 I | Datel Bearbeiten Ansicht  Hilfe
all’] [l IS @@ &% @ [doa 0|02
o 2 I_ = Bl 5746 auf TN-VELLOW ]
| |_eanase)
V0 ro I CPU Parameter
| qd Eam [Daerbausiens] | Disgnosspuifer | Verbindungen |
2 2 I ~ Auswahl
3 ra ] Zufiigen/entfernen. " Bule
4 4 I DE Hr: 2 * ot et Bndem
r r
re [l N
rz 7 Iy Adresse [ Hex | Dezimal |
o DBZDBWD 0:00 0
DB2DBW2 0:00 i
DBZDBWY 052654 1
¢~ TB2 DBWE 064 100
DB2DBWS 02710 10000 Werte der
DBZDBWID 0100 256 Strukiur
DB2DBW12 0:265d R

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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1.3 Historische Daten — IBH Link UA

Wahrend OPC Data Access Zugriff auf Daten in Echtzeit ermdglicht,
unterstitzt OPC Historical Data Access, auch OPC HDA benannt,
den Zugriff auf bereits gespeicherte Daten.

Von einfachen Datalogging-Systemen bis zu komplexen SCADA-
Systemen konnen historische Daten auf genormte Weise abgefragt
werden.

Die Aktivierung der historischen Daten erfolgt tber die
Weboberflache Historie des IBH Link UA. Die historischen Daten
sind im IBH Link UA als Ringpuffer im RAM organisiert.

<« C o © & 192.168.1.14/7_=/de/nistory - &Y o e % o =
%m L) Abmelden | Pasewort andern quad-core
History Variablen

""""""""""" YCPU 416

Y CPU 416-3 PH/DP
DeviceManual
DeviceRevisian
HardwareRevision
Manufacturer
Model
RevisionCounter
SerialNumber

SoftwareRevision

¥ Programs

SupportedTypes

¥ TankPegeliwerte

Schalter_1

1000
> Struktur
» Tasks

DeviceHealth

wird eingefiigt

> ParameterSet

» Globalvars
Historie Aktivieren/&ndern | Historie ahschalten | Lade XML | Speichere XML | Alles Itschen
Remanents Historie (keine S0 Karts)

Remanente Historie Aus

IBHsoftec "+ f o,
s ibhsoftec com Kontakt ki % uA

Im getffneten Historie Parameter
Eingabefeld sind die erforderlichen
Werte einzugeben und zu bestétigen.

Im Reiter History Variablen werden alle

Historie Parameter

Geben Sie die Abtastrate [Sekunden] ein:

|:0'5 Wert vorgeben

Geben Sie die Pufferlange [Anzahl Werte] ein:

I:_1 000 Wert vorgeben (bestitigen )
Cance

als Historie aktivierten Variablen aufgelistet.

- 188 IBH Link L& - Histarie x e

<« Cc @ © & 192.168.1.14/2_=/de/history

Abmelden | Passwort Sndern
History Baum History ¥ariablen

Adressraum

ns=4;5=CPU 416.CPU 416-3 PN/DP.Programs.TankPegelWerte, TankPege! 0.5 1000

— (m]
-2 % in O & % © =

quad-core

Abtastrate Pufferlange

Historie sbschalten | | &4

TTI Trans Tech International® 2022
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Seite 1-32 Anbindung einer CPU 416 an den IBH Link UA — Historische Daten Kapitel 1

Im UaExpert Document / Add anklicken. Im geo6ffneten Dialogfeld
History Trend View auswéahlen und bestatigen.

»  Unified Autemation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - NewProj

File View Server Document Settings Help
D @ D e 4
e E Remove -
roje: A _ 2
) Hide / unhide all dock Wi :
~ [A Project
v [ Servers Document Type: aufklappen
Q} |IBHLinkUA@ibhlinkua_005145 History Trend View "
3 Documents Description:
Address Space A x This document type can be used for obtaining historical
data for one or more OPC LA Nodes, The received values
+3 No Highlight - are displayed in a graphical trend view.
5 Root ~
~ [ Objects
> & Client License Type: Runtime License
> &% DeviceSet There are no functional limitations.
> e MQTT
> &% Modbus m Cancel
v 3 pLcs

1.3.1 Die historischen Daten von Werten

Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - NewProject™

File View Server Document Settings Help

DEPBO|+=2 X2 B RO

Project & X History Trend View [x]
~ [ Project
E o JS Configuration a
Ervers anklicken/auswahlen
2y IBHLinkUA@ibhlinkua_005145 Server DisplayName  Node ld Color | O Single Upda ® Cyclic Update
v [ﬂmmﬁ IBHLinkUA@ib... TankPegel NS4|String|CPU ... blue Start Time: Timespan:
B History Trend View f 15.03.20 08:00:00.000 00:01:00 5
Address Space & x Drag & Drop End Time: Update Interval:
3 No Highlight - 15.03.20 20:00:00.000 00:00:01 5
~
2 Root . < > GetStartTime | Update emkfcken) Stop
~ I Objects
> & Client
> b DeviceSet .
Humerif values [l Ns4istring|cPU 415.CPU 415-2 PN/DP.Programs. TankPegelitier te. TankPege!
> & marT
> & Modbus 10.000
v O3 PLCs

v § CPU 416-3 PN/DP

% DeviceHealth ]

@ DeviceManual ]

@ DeviceRevision

2 GlobalVars 7 ’.J }."
@ HardwareRevision 5.000

@ Manufacturer ‘._.{ "-.
@ Model ]

> % ParameterSet 1
v &% Programs 1

> D SuppertedTypes
v 2 TankPegelWerte

> @ Dummy 0
> @ Schalter 1 f T T T T T T 1
> O O O
2 _srtru::ur | $ & '»@9?& & & q?'-P & %@??a“ & & & & q?'-P?q“
@R ca . tege “ﬂ’.q}g “'5;33&? “ﬂ’@‘ “TDF:’B § “ﬂ’gi‘ 5503*'? “'5\7;5’0
evisionCounter & 5 o & & & &7 o & N
@ SerialNumber Y Vo v v vy R ) Vo
@ SoftwareRevision -
S & Taske Catch Values Reset View

v % Server v

Anmerkung:
Istim IBH Link UA eine formatierte SD-Karte vorhanden, kdnnen

History Variable remanent auf der SD-Karte gespeichert werden.

<« c ® © & 192.168.1.14/7_=/de/history w @ v InD & %@ =

%M ® Abmelden | Passwort andern quad-core

History Variablen

Historie Aktiv Abtastrate Pufferlange

"""""""""""""" »CPU 416
Historie aktivieren/andern | Historie abschalten | Lade XML ‘ Speichere XML | Alles laschen ‘

Remanente Historie aus

Speichert die historischen Daten zusatzlich auf der SD Karte und sind auch nach
Spannungsabfall varhanden

[ Historie |

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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2 IBH Link UA — OPC UA Client — Funktion

Die OPC Client-Funktion liest Daten von einem OPC Server und
schreibt Daten in einen OPC Server. Dies muss nicht derselbe OPC
Server sein. Der IBH Link UA von IBHsoftec ist ein Server-/Client
Modul.

Durch die OPC-Client-Funktion ist der
Datenaustausch von OPC Servern untereinander
maoglich.

Auf dem Workshop PC ist ein zusatzlicher
externer OPC UA Server vorhanden, der mit einem Doppelklick auf
das Symbol UA Server gestartet wird.

Geréatekonfiguration Beispiel S7 Projekt CPU416 S7

Die Daten einer Klimaanlage sollen an die CPU-416 gegeben
werden.

Klimaanlage
(air conditioner)

Ethernet

Ethernet
(S7-Verbindung)

2.1 Beispiel Projekt mit S7 SIMATIC Manager

Dem Datenbaustein Klimaanlage-Daten

(DB 22) aus dem Projekt CPU416 S7 (Kapitel 1),
sollen Daten von einer Klimaanlage tbertragen
werden.

Im Kapitel 1 ist die Anbindung einer CPU 416 an den IBH Link UA,
mittels einer Ethernet-Verbindung, gezeigt.

SManager

Das Projekt aus diesem Kapitel (2) ist in die CPU416 zu laden.

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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Instanz-Datenbaustein DB 22 — Values-Klimaanlage DB —

18] DB-Pararn - [DE22 -- CPL 416 STCPU 4164CPU 416-3 PN/DP) = E=h =)
2 Datenbaustein Bearbeiten Zielsystern Test Ansicht Fenster Hilfe - 5 %
=FEEHE din 6" W2
Adresse Deklaration | Mame Typ Anfangswert Aktualwert Kommentar
5 g 0 0 oo
0 i

3 TimeStamp_|st DATE_AND_TIME CT#a0-1-1-0:0:0.000 DT#50-1-1-0:0:0.000 | IstTemperatur TimeStamp

4 Timestamp_Soll DATE_AND_TIME CT#a0-1-1-0:0:0.000 DT#90-1-1-0:0:0.000 | Soll-Temperatur TimeStamp

5 CurrentTime_TimeStamp DATE_AND_TIME CT#a0-1-1-0:0:0.000 DT#90-1-1-0:0:0.000 | CurrentTime TimeStamp

[ Status_|st CWWORD Civvis1 B30 Chiae] G20 Ist Temperatur Status

7 Status_Soll CWWORD Civvis1 B30 Chiae] G20 Soll-Temperatur Status

& CurrentTime_Status CWWORD Civvis1 B30 Chiae] G20 CurrentTime Status

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten, 2 offline MUK

Die Werte von IstTemperatur und SollTemperatur sollen als OPC
Tags aus einer Klimaanlage gelesen werden.
Der Datenbaustein DB 22 ist der Instanz-Datenbaustein zum
Funktionsbaustein FB 22, der flir die Anzeige der TimeStamps
genutzt wird. Alle Daten sind statische Daten.

Der DB22 ist in die Symboltabelle eingetragen.

53 Symbol Editar - [Tank Pegel (Symbale) -- CPU 416 SACPU 416.CPU 416-3 PN/DP] =N =R
=] Tabelle Bearbeiten Einfligen  &nsicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 %
e =N |lle Symbole K2

Status | Symbol Adrezse Datentyp Hotmmeritar
1 Hach A 26 BOOL Einlazsweritil

2 fla: I 2.0 Bl nur irtern verwendet
3 in M 21 BOOL nur intern werswendet
4 Reglung_Ein E oo BOOL Tank-Pegel Reglung EIN
3 Runter A 25 Bl Auszlassventi
E TankPegel My 12 IMT Tankpeoekwert
7 TankPegel Steuerung FC 5 FC 5
g TankPegel YWerte anzeigen | WAT 1
9 TankPegehyerte e 2 = I
10 Yalues-Klimaanlage FB 22 FB 22 QPC LA Server extern; Anzeige: Yalue, Status, TimeS...

| Yalues-Klimaanlage DB DE 22 FB 22 Instanz Datenbauste Je, TimeStamp, Status

12

OPC-Tags neu selektieren

Das Symbol Netzwerk konfigurieren anklicken, um das %‘%
NetPro Fenster zu offnen.

& SIMETIC Manager - [CPU 416 57 - AVCPLU 416 57) =N ===
@ Datei  Bearbeiten  Einflgen  Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 5 X
0= 8F & gy |2 2 % % | < Kein Fiter > ~ 7 0@ | BB M
E--@ CPU #1657 Systemdaten 3 OB1 {3 0B100 3 FB22

Tl & s 062 & 022
=-[f CPU 4183 PN/DP W Tank werte anzeigen d
; El-- Tank Pegel =

{2 Quellen

i) Bausteine

=8, IBH Link UA
[ OPCServer

Diriicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten, Realtek LUSBE FE Family Contrall

Im NetPro Fenster mit einem Rechtsklick auf OPC Server das

Kontextmeni 6ffnen.

I —————————
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NetPro Fenster

92 NetPro - [CPU 16 57 (Netz) -- AMCPL 416 57]
%g Metz  Bearbeiten Einfligen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 X
S m@dd 59 S BE R

1 -
CPU 416 - IBH Link UA
Industrial Ethernst
CPU41B
. CEU M/ FH-IC &
T 4163 1 H =
PN/OE H
H =]
MName: OPC Server
2 Typ: OPC Server V8.2
Meue Verbindung einfiigen Ctrl+N
Einfiigen Ctrl+¥
Hervorheben »
Laden >
Meu anordnen fanklicken)
Objekteigenschaften.. Alt+Return
v

< >

| Lokale 1D Partner ID Partner |Typ | Aktiver Werbindungsa | Subnetz ‘ ~

|57 Verbindung_1 1 i CPU 416 /CPUME-3 PNDP | S7-Verbindung i) : CPU 416 - IBH Link UA. [IE] v

| Bereit [Intel(R) Ethemet Connection (2) [219-V.TCPIP.Auto.1

Der Befehl <Objekteigenschaften...> aus dem Kontextmenu o6ffnet
das Dialogfeld Eigenschaften — OPC Server.

Eigenschaften - OPC Server

P | PROFINET 10 |
» P | DPMasterKlasse2z | FOL
Kurzbezeichrung OPC Server

OPLC Server fir di
Meldeteste, 57-1

PROFINET I0-C
SNMP | PROFINET 10 | -1 I4:Bedundanz
Algemein | DP | DPMasterkKlasse2 | FDL 1S0/TCP

BestellMr/ Firmware: OPC Server / VA,

Wame:
Zukluszeit
~Zug
I~ Aktivieren
Default Rechte -
I OPC ltem spezifische Rechte Bearbeilen
Kemmentar;

" Alle

markieren
* Konfiguierte Kanfiguriersn

[~ Eeldelemerte zur Laufzeit sichtbar

-~ Gymbole verwerden
© Keine

Zeit, nach der ein nicht weiterleitharer Protokollalarm entfernt wird: 60000 ms

Magimale Anzahl wartender Meldungen: 500

Abbrechen Hilfz

Variable (Daten in der Struktur) des Instanz-Datenbausteins Values-
Klimaanlage DB (DB 22) als OPC-Tags (OPC-Symbole)
auswabhlen.

Symbole konfigurieren

[ Datertyp | Adiesse | Sichtbar | Verbindung | Zugit.. [EU Lo |
Hoch BOOL & 26 Ja S§7Verbindung_1 R
Max BOOL s 574/erbindung_1  FIW/
tin BOOL Ja S7Werbindung 1 Rl
Reglung_Ein BOOL 2 S§7Verbindung_1 W/
Runter BOOL Ja S57Werhindung 1 AW
TankPenel INT Ja S7Werbindung 1 Rl

ankPegelwerte ung_1
F

i~ Elemente im aktiven Zweig Symboleinstelungzn

Symbcle 3 /@ ¢ Sichtbar Zugiifsrechte:
A
rapelemerte - / Yerbindung:
[ Mur sichtbare Symbole laden EULo / Hibearbeiten ||7 L Symbole mi

= g
|7|EPIJ $1657.CPU 416.0PU $163PH/DP |
Datsi inpattiersn | Daleigsportioren | Abbvechen | e |

I ————————
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Symbole konfigurieren

E@ CPU 1B 57 Yariablensymbol | D atentyp | Adresse | Sichtbar | Werbindung | Zugi...
=-F CPU 416 CurrentTime_Status [wORD DB 22 Mein 57 %erbindung_1  Mone
B CPLU 416-3 PM/DP CurrentTime_TimeStamp  DATE_AND_TIME “erbindung 1 Mone
I} TankPegetierte L

bindung_1

J: bindung_1
Mein S7Werbindung_1
Mein S7erbindung_1

naanlage DB i -
maanlage DB Sratus ot
Status_Sol

TimeStamp_lst DATE_AMD_TIME Mein S7erbindung_1
TimeStamp_Sol DATE_AMD_TIME Mein 57 erbindung_1
<

W
Mone

(offnen/auswahlen)

 Elemente im aktiven Zweig
Syrnhale: B L]

Symbaleinstellungen

Zugriffsrechte:

L
anklicken/auswihlen

Arrayelemente: - /

“erbindung: I S7Werbindung_1

W Mur sichthare Syrmbale laden EU Lo / Hi bearbeiten

¥ Untergeordnete Sprmbole miteinbeziehen

Zugriffspfad
IVICF'U 416 57.CPU 416.CPU 416-3 PN/DP.Yalues-Kiimaanlage DB ‘
bestatigen

D atei impartieren | D atei exportiersn | Abbrechen | Hilfe: |

Nach der Bestatigung der Dialogfelder Symbole konfigurieren und
Eigenschaften — OPC Server das Symbol Speichern und
Ubersetzen anklicken.

B8 MetPra - [CPU 16 57 (Metz) - AACPU 416 57]
BE Motz Bearbeiten Einfligen Zielsystem Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe

ELLAEIE TN T IRy N

|Speichern und uberseizenl

Wenn nach Speichern und tUbersetzen kein Fehler angezeigt wird,

kann die Konfiguration in den IBH Link UA und die CPU-416
geladen werden.

aben zur Konsistenzprifung fir ANOPC UA 3D 57 Tank Pegel\OPC UA 3D 57 Tank Pegel

Datei Bearbeiten

Meldungstyp IMeIdung Typ Projektname Projektpfad
Keine Fehler,

Konfiguration in den IBH Link UA und die CPU-416 laden

B8 hetPro - [CPLA16 57 (Netz) - ANCPU 416.57] =8 E=R 5

%QNE‘Z Bearbeiten  Einfiigen  Zielsystem  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 x

B85S nedda 8L B

CPU 416 - IBH Link A
Industrial Ethernst

IBH Link LA

CPU 418

CPU WPLD | PN-IC =
4163 1 | e

PH/DIL

'm m Mame: OPC Server
5 Typ: OPC Server VB2
Meue Werbindung einfiigen Ctrl+M
Hervorheben b
Laden > Markierte Stationen Ctrl+L

Markierte und Partnerstationen
Meu anardnen Yo

Objekteigenschaften... Alt+Return {

Das erfolgreiche Laden wird im IBH Link UA angezeigt.
IBH Link UA Schulung TTI
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2.1.1 IBH Link UA Browser-Fenster Siemens Slots
Im Browser-Fenster Siemens Slots wird die CPU mit den OPC-Tags
angezeigt.

&« G @ |U & 192168.1.14/7_=/dejopc_slots @ ND & O =

% m o sbmelden | Passwort Sndern single-core

lot L

¥ CPU 416-3 PN/DR

.......................... DeviceManual
DeviceRevision

"""""""""""""" HardwareRevision
Manufacturer
Model

-------------------------- RevisionCounter

Serahnber

77777777777777777777777 SoftwareRevision

YPrograms
SupportedTypes
"""""""""""""" ﬁVa\ues—Khmaamlage DB
IstTemperatur
SollTemperatur
TimeStamp_lIst
TimeStamp_Soll
"""""""""""""" CurrentTime_TimeStamp
Status_Ist
Status_Soll
CurrentTime_Status
TankPegelWerte
Schalter_1
Dummy
TankPegel
¥ Struktur
Mintitert
Max\iert
Schalter_2z
\_ Wert
> Tasks
DeviceHealth
»Parameterset
¥ Globalvars
TankPegel

Reglung_Ein
Hioch
Runter

vslot 2

IE General
Slot lgschen ‘ &lles lgschen | Lade OPC Editor Projekt | Speichere OPC Editor Projeldt ‘
SoftSPS einfigen | SINUMERIK sinfiigen | | SINUMERIK andern | | SINUMERIK lsschen |

lBHsoftec |

2.1.2 Browser-Fenster Diagnose / Steuerungsdiagnose

Die konfigurierte Verbindung zu der SPS-Steuerung und deren
Status (fehlerfrei / fehlerhaft) wird angezeigt.

<« c o © & 192.168.1.14/?_=/de/diaglistview @ % m o & o =

',‘;‘-E‘E (] Abmelden | Passwort Sndern single-core

m e e L e @ Feblernummer Fetiertex

@ 1-1 s7-verbindung_1L 192.168.1.10:102 23.5.2020 9:16:15 SP werbindung aufgebaut (6EST 416-3ER0S-04R0]

>
"""""""""""""" Diagnose lischen

(Biagnoss )

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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2.1.3 Externen OPC UA Server starten

Mit einem Doppelklick auf das Symbol )
UA Server wird ein Programm (von . La
UnitedAutomation) gestartet, dass LEI
mehrere Klima- und Heizungsanlagen
(air conditioner, furnas) simuliert und LA Senser
Betriebsdaten (Temperatur, Zeitwert usw.) als OPC UA Tags zur
Verfligung stellt.

Externer OPC UA Server (Klima- und Heizungsanlagen)

wiw LA Server = O >

I/0 warning : Falled to load external entlty file:/f//

Der externe OPC UA Server hat die Endpoint URL:
opc.tcp://TTi-Yellow:48011

Sollte kein NameServer vorhanden sein, muss der PC-Name mit der
absoluten IP-Adresse des PCs ersetzt werden.

Der fur die Verbindung zustdndige Endpoint URL kénnte zum
Beispiel: opc.tcp://192.168.1.10:48011 sein.

OPC UA Server fur den Datenaustausch festlegen

Fir den Datenaustausch zwischen der Klimaanlage (air conditioner)
und SPS -Instanz-Datenbaustein DB 22 — Values-Klimaanlage DB
sind in dem IBH Link UA die beiden OPC UA Server, die die Daten
zum Austauschen bereitstellen, anzumelden.

Der im IBH Link UA integrierte Server stellt die OPC Tags, die in der
SPS-CPU definiert sind zur Verfligung.

Im IBH Link UA Web-Browser-Fenster OPC Client werden die
Server fur den Datenaustausch festgelegt.

Als erstes soll der OPC UA Server, der die OPC Tags aus dem
Instanz-Datenbaustein DB 22 — Values-Klimaanlage DB — der

SPS-CPU zur Verfugung stellt, festgelegt werden.

I —————————
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Hierbei ist auch der Security Mode fur den Datenaustausch
auszuwahlen. None eintragen.

Die bendtigte Endpoint URL kann aus dem IBH Link UA Web-
Browser-Fenster Netzwerk / Steuerungsebene kopiert werden.

&« C © © £ 192.168.1.14/7 = /de/network

:ﬂz‘; F ] QOPC Server |4uft Abmelden | Passwiort andern |
[N etzwe rk:l Managementehene [Steuerungsebene_)

________________________ Metzwerk-Konfiguration

__________________________ |Endpnin1 LIRL | opc.top:dfibhlinkua 010331:48010

oder Lope.tep:4152.168.1.14:45010_]
-------------------------- OHCP ]

IP-Adresse 192,1628.1.14
__________________________ Subnetzmaske 255.255.255.0

Der externe OPC UA Server hat die Endpoint URL:
opc.tcp://ibhlinkua_010331:48010

Sollte kein NameServer vorhanden sein, muss als Endpoint URL die

absoluten IP-Adresse des IBH Link UA /Steuerungsebene

genommen werden. Die absolute Endpoint URL wére dann:
opc.tcp://192.168.1.14:48010.

Die Endpoint URL kann in dem IBH Link UA Web-Browser-Fenster /
Netzwerk / Steuerungsebene kopiert werden.

Server hinzufugen

Die kopierte Endpoint URL opc.tcp://ibhlinkua 010331:48010 bzw.
opc.tcp://192.168.1.14:48010 ist in das getffnete Feld im IBH Link
UA Web-Browser-Fenster / OPC Client ist als Server hinzufugen.

B 1BH Link U& - OPC Client

~ll

a @ © & 192.168.1.14/7_=/de/opc_client - @ n @ & =

OPC Server [5uUf Abmelden | Passwort Sndern | single-core

Verbundene Server

anklicken) ¢ er zum Lesen von Variablen und zum Verbinden zu anderen Servern hinzufigen |

__________________________ Server hinzuflgen | | Lese-‘arisble hinzufligen | | Yerbinde mit Yariable | | X G| &

Lade Client XML Konfiguration | Client ML Konfiguration herunter laden |

Client Konfiguration 6schen |

[ OPC Client ] ol

Fur die Daten-Ubertragung wurde die Security Policy None und der

Security Mode None gewahlt.

I ————————
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IBH Link UA — OPC UA Client — Funktion

Kapitel 2

‘Dpc.tcp:,",’192.165.114:48!]1!] Endpoint URL (von Hetzwerk | Steuerungsebene)

|
| Uil das Computars mit dem Discovery Service
|

Publishing Intervall [rms]: Synchrones Lesen: [ Banutzemarna (leer fir kein): l:l Pasawart (leer filr kein) :I

Server

Server Name
IBHLInK ahlinkua_o1

IBHLinkUAa®@ibhlinkua_010331 opc.top:ffibh.. http:ffopcfoundation.orgfUa/SecurityPolicy #Basic2565ha2se,

Endpoint Url | Security Policy

htt; cfoundation.o yPolicy #MNone

urn:ibhlin...

urribhlin IBHLinkUA@ibhlinkua_010331 opctop:ffibh.. http:fopcfoundation.org/Ua/SecurityPolicy #Basic2565haz256
urriibhlin..  IBHLinkUa®@ibhlinkua_010331 opctep:ffibh.. http:ffopcfoundation.org/Ua/SecurityPolicy #225128_Sha256_Rsalzep
urribhlin IBHLinkUA®@ibhlinkua_010331 opctop:fibh.. http:ffopcfoundation.org/Us/SecurityPolicy #425128_Sha256_RsaOaep
urriibhlin..  IBHLinkUa®@ibhlinkua_010331 opctop:fiibh. http:ffopefoundation.orgf/Us/SecurityPolicy #A25256_Sha25s6_RsaPss
urn:ibhlin IBHLINkUA@Ibhlinkua_010331 opctop:/fibh. http:/fopcfoundation.org/Us/SecurityPolicy #425256_Sha256_RsaPss

Security Mode
None
Sign
SignandEncrypt
Sign
SignandEncrypt
Sign
SignandEncrypt

Il
= |

Zertifikat Details des Servers:

Allgerneiner Mame
Organization:

IEHLinkUAgibhlinkua_010331
Organization

Organizationseinheit. Unit

Ont Locationiame Informationen
Burdesland: HE werden eingeblendet
Staat: DE

Giltig von 2018-12-16

Giltig bis: 2024-12414

Applikations URI:
Verschlisselungsstarke:

urribhlinkua_010331:1BHsoftec: IBHLinkUA
REA-SHAZSE - 2048 Bit
Das Zedifikat ist giltig.

Cancel

Als zweites wird der Externe OPC UA Server (UnitedAutomation

Klimaanlagen - air conditioner) festgelegt.

Der externe OPC UA Server hat die Endpoint URL:

opc.tcp://TTi-Yellow:48011

Sollte kein NameServer vorhanden sein, muss der PC-Name mit der
absoluten IP-Adresse des PCs ersetzt werden.

Der fur die Verbindung zustandige Endpoint URL kdnnte zum

Beispiel: opc.tcp://192.168.1.10:48011

sein.

1B 1BH Link LA - OPC Client. X

<« c @ © & 192.168.1.14/7_=/defopc_client
HERE o 0 uh slbmelden | Passwort sncern

verbundene Server va | Status

» 23 urn:ibhlinkuz_010331:1BHsoftec: IBHLINKUA (opc.tep:/fibhlinkua_010331:48010) # Good (0x00000000) SecurityPolicy #Mone

R no e =

single-core

@K erver 2um Lesen von Variablen und zum Verbinden 2u anderen Servern hinzufugen |

Url des Computers mit dem Discovery Senice.

Server hinzufigen | Lese-variable hinzufugen | verbiode mitvarisbie | x| @] | @ | | Lade Client XL Konfiguration | | Cliert XML Konfiguration herunterladen | Client kerfiguration igschen |

Ermittle Server x

‘npc tcp://192.168.1.10:48011 | Endpoint URL externer OPC UA Server eingeben

‘
e

Fur die Daten-Ubertragung wurde die Security Policy None und der

Security Mode None gewahlt.

Ermittle Server ES

Url des Computers mit dem Discovery Senice

|opc‘u:p:ff192‘168‘1‘10:48011 Endpoint URL externer OPC UA Server

|[e]

Publishing Intervall [ms] Synchrones Lesen: [ Benutzemame (leer fiir kein) |:| Passwort ({leer fiir kein): l:l

Server Name
UaSe Cpp@TTI-VELL
UaServerCpp@®TTIVELLOW opctop: /192,168

urn: TTIYELL..

Security Mode

Sign
SignandEncrypt

urr: TTISELL..  UaServerCpp@TTIYELLOW opctop/f192.168..
urr: TTIELL..  UaServerCpp@TTIYELLOW opctop: /192,168, http ffopcfoundation.org/Ua/SecurityPolicy #Basic2565ha2s6  Sian
urn: TTIYELL..

Zertifikat Details des Servers
UaSererCpp@TTH
Organization

Allgermeiner Name:
Organization:

Organizationzeinheit Unit

Ort Locationhlame

Bundesland: Informationen
Staat DE werden eingeblendet
Gilltig von: 2016-04-01

Gilltig his 2021-03-31

Applikations URI
Werschlisselungsstarke:

urmn:TTR1: UnifiedAutomation: UaServerCpp
REA-SHAZGE - 2048 Bit
Dasz Zerifikat ist giltig

UaServerCpp@TTIVELLOW opctop:/f192.168.. httpffopcfoundation.org/Ua/SecurityPolicy #Basic2965hazs6  SianandEncrypt

m Cancel

IBH Link UA Schulung

TTI Trans Tech International® 2022



Kapitel 2 IBH Link UA — OPC UA Client — Funktion Seite 2-9

Der IBH Link UA und der externe OPC UA Server sind verbunden.
Der Status beider Server ist Good. Als Security Policy fur beide
Server wurde None ausgewabhlt.

<« (G © £ 192.168.1.14/7_=/dejope_client [EON 0 4 m o & =

%M L] OPC Server lauf Abmelden | Passwort dndern single-core

| VYerbundene Server Status
-------------------------- I urnibhlinkua_010331:18Hsoftec: IBHLINkUA (opc tep:/fibhlinkua_010331:48010) & Goodf0=00000000) SecurityPolicy#MNone

(£ urne TTIXYELLOW: UnifiedAutomation: UaServerCpp (opctop:/f192,168,1,10:48011) # Goodf0=00000000) SecurityPolicy#Mone

__________________________ Server hinzufligen ‘ Lese-Varizble hinzufligen | “erbinde mit Variable | ﬂ ﬂ g Lade Client XML Konfiguration

Client ¥ML Konfiguration herunterladen ‘ Client Konfiguration [schen ‘

Lese-Variable hinzufligen

Die beiden Variablen Temperature und TemperatureSetPoint die
der externe OPC UA Server zur Verfligung stellt werden als Lese-
Variable deklariert.

Der OPC UA Client im IBH Link UA liest diese Daten.

Diese werden via dem OPC Server (im IBH Link UA mit S7-
Verbindung) an den Instanz-Datenbaustein DB 22 — Values-
Klimaanlage DB, der im SPS Programm in der CPU-416 vorhanden

<« c @ © % 192.168.1.14/2_=/de/opc_dient mwoe =
EIEM ) OPC Server I3 Abmelden | Passwort andern single-core
Verbundene Server Status

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr @ urntibhlinkua_010331:18HsoftectIBHLINkUA (opc.tep: //\bhllnkua 010331:48010) 0 Good (mnnnnnnnn) Secuntwulmvmune
{ 10:48011) [ Goc Mone

pp (0
Server hirzuftigen \ Lese-Variable hingufugen | | Verbinds mit Variable | | | Ladks Client XML Kenfiguration |

.......................... Client XML konfiguration hgrunter\adenk Client Konfiguration Igschen |

Klick:
QOKICKEM Variable auf dem gewshlten Server zum Lesen hinzufiigen |

Lese-Variable auswadhlen

Verbundene Server
v 2 urn: TTIVELLOW, Unifiedautomation: UaServercpp (ope tep:/f192.168.1,10:48011) ~
2 views
v (2 Objects
> 3 Server
> [ Demn
¥ £ Buildingfutomation
@ ControllerConfigurations
¥ (2 airconditioner_1
@ state
> 3 stateCondition
@ state

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = nacheinander auswahlen

G Tem
& Pow
> & Humidity
» & HumiditySetpoint
» [ airconditioner_2 v

<
Abtast Intervall [ms] [1000
ft Einstellungen
Sortd gegebenenfalls andern
Warteschlange Eintrage

Werwerfe dlteste Warteschlangeneintrage

Datentyp der Variablen : Double
. Cancel

Verbinden mit Variablen

Die beiden Variablen Temperature und TemperatureSetPoint, die
als Lese-Variable deklariert worden sind, werden mit dem IBH Link
UA OPC Server verbunden, der diese dann an das SPS Programm
(CPU 416 S7) in der CPU-416 gibt.

wniri ibhsoftec. cam Kontzs

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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(€ C @ © & 192.168.1.14/7_=/de/opc_dlient w @0 N @& =

abmelden | Passwort andern singie-core

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr » 2 urnzibhlinkua_010231:IBHsoftec IBHLRKUA (ope.tep:/fibhlinkua_010231:48010) @ Good (0x00000000) SecurityPolicy #Rone
¥ 53 urn: TTIYELLOW Unifiedautomation: UaServerCpp (opctep://192.168.1.10:48011) @ Good (0x00000000) SecurityPalicy#None

r_1Temperature
— E nacheinander auswahlen

o oint

Server hinzuftigen |  Lese-Yariable hinzuftigen | Yerbinde mit Var\ab\eJ ﬂ g | Lade Client XML Konfiguration

Client ¥ML Konfiguration herunterlacen ‘ Client Konfiguration Idschen

[ Variable vom Quellserver mit Variable des Zielservers verbinden |

Variable (OPC Tags) aus dem Instanz-Datenbaustein DB 22 —
Values-Klimaanlage DB

Yerbundene Server

3 urmiibhlinkwa_010331;1BH=softec; IBHLINkUA (opc.top:/fibhlinkua_010321:48010)
I Views
v 3 ohjects
> 3 Server
» [ Modbus
2 maTT
» 2 DeviceSet
» 2 Client
> |2 Stations

v 3 PLCs
¥ (3 Tank Pegel

& DeviceManual

& DeviceRevision

@ HardwareRevision
@ Manufacturer

& Model

& RevisionCounter
& SerialMumber

& SofftwareRevision

Datenbaustein
DB 22

) SupportedTypes
» ) TankPegelerte
¥ 2 Klimaanlage-Daten

nacheinander auswihlen

> 3 Tasks
@ DeviceHealth
> [ Parameterset
> 2 Globalvars
» ) Slots v

Lese-\ariable

Datentyp : Double

Feld Index Bergich (Format 1 oder 2:3)

Schreib-ariable
Datentyp : Float

Feld Index Bereich {(Format 1 oder 2:3)

m Cancel

Die Verbindungen werden im IBH Link UA Web-Browser-Fenster
OPC Client angezeigt.

IBH Link UA - OPC Client

<— ¢ @ @ & 192.168.1.14/7_=de/opc_client @ 7 mw e & =

) m () 0 Abrelden | Passwort Sndern single-core

verbundene Server

» (53 urn:ibhlinkua_010331:1BHsoftec: 18HLINkUA (ope.teps/fibhlinkua_010331:48010)
[=] urn: TTI-vELL Il am 1.1

v @ airconditioner_1 Temperature

77777777777777777777777777 @ sirConditioner_1.Temperature TimeStamp

@ firConditioner_1 Temperature Status
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr [CEimiibhlinkus_010331 1B Hsofres: IBHLInkUA (ope.tep:fishlinkua_01033 1148010] § 7-400-5tation_2.Tank Pegel Programs. Klimaaniage-Daten IstTemperatar ]|

V& AirConditioner_1.Temper stures etpoint
® sirConditioner_1.TemperatureSetPoint.TimeStamp

Point Stat)
[ =urniibhiinkus_010331 1BHsaftes:BALINkUS (opefop://ibhlinkuua_D 10331 :48010).57-400-5tation_2 Tank Pegel Pragrams Klimaanlage-Daren SalTemperarur )
>

Server hinzufugen | Lese-variable hinzufiigen | verbirde mit variable | x| @] || Lade cllent L konfiguration | client xv konfiguration herunterladen |

Client Konfiguration Igschen

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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Verbindung zum externen OPC Server aufbauen

Mit einem Klick auf das Symbol Plus im UaExpert-Fenster o
wird das Dialogfeld AddServer gedffnet.

+ Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - NewProject™

File View Server Documen it Settings Help
D BPEOQ +
Project {anklicken) [x]
~ [ Project .
v B Servers
IBHLinkUA@ibhlinkua_ 010331
2 HREDAG@BRIRELST Configuration Name | IBHLinkUA @ibhiinkua_010331 |
~ [ Document its
[3 Data Access View Discovery  Advanced
Address Space Endpoint Filter: |No Filter -
% No Highlight A Local
(22 Root ~ & Local Netwerk
~ [ Objects € Microsoft Terminal Services
& Client & Microsoft Windows Network
&% Deviceset € Web Client Metwork
= pLcs ~ &% Custom Discovery
& Server 4 < Double click to Add Server... >
[Z Slots 3, opc.tep://192.168.1.14:48010
[ Stations ~ () Recently Used < Double click to Add Server... >
b 4 1BHLinkU g
E V.ypes - Enter URL 7
ews
Authentication Setti
C:) enHcaton S&tiNgS o ter the URL of a computer with discovery service running:
1
[ opctopiff152. 168. 1.10:46011 Etpoint URL Externer ORC Server 5
Username E—
Passnord
Connect Automatically
=

Mit einem Doppelklick auf Add |s < Double click te Add Server... =
Server wird das Dialogfeld Enter URL gedffnet.

Hier muss die Endpoint URL des externen OPC Servers Externe
OPC UA Server (UnitedAutomation Klimaanlagen - air conditioner)
eingetragen werden.

+  Add Server

Configuration Name |UaServerCpp@TTI-YELLOW

Discavery Advanced

Endpoint Filter: | Mo Filter -

3, Local -
~ &% Local Network
£ Microsoft Terminal Services
£ Microsoft Windows Network
£ Web Client Network
~ &% Reverse Discovery
# < Double click to Add Reverse Discovery... >
hd 8 Customn Discovery
4 < Double click to Add Server... »
2. opetep//192.168.1,14:42010
v O opotep//192,168.1.10:48011
v ) UaServerCpp@TTI-YELLOW (opc.tcp)

@ None - None (uatep-uasc-uabinary)
,ﬁ Basic256 - Sign (uatcp-uasc-uabinary)

() Basic236 - Sign & Encrypt (uatcp-uasc-uabinary) v
| Connect Automatical bestitigen
lly
Cancel

Mit Aufklappen von UaServerCppO...... werden die
Sicherheitsstufen aus dem IBH Link UA Browser-Fenster Sicherheit
/| Sicherheit aufgelistet.

Mit einem Doppelklick auf den Eintrag| i Mone - None (uatcp-uasc-uabinary)
None - None (uatcp-uasc-uabinary) im Dialogfeld AddServer wird
diese Sicherheitsstufe festgelegt und das Dialogfeld AddServer

geschlossen.
I ————————
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Mit Aufklappen von UaServerCpp@TTI-Yellow- (opc.tcp) werden
die Sicherheitsstufenaus dem IBH Link UA Browser-Fenster
Sicherheit / Sicherheit aufgelistet.

Mit einem Doppelklick auf den Eintrag| i MNone - None (uatcp-uasc-uabinary)
None - None (uatcp-uasc-uabinary) im Dialogfeld AddServer wird
diese Sicherheitsstufe festgelegt und das Dialogfeld AddServer
geschlossen.

Im gedffneten UaExpert — Programm-Fenster werden die
verbundenen Server mit festgelegten Sicherheitsstufen angezeigt.

" Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - NewProject®

File View Server Document Settings  Help
DPPDBEO #=o X\ B KO

Project ss View
| Connect Server |

v [ Project # Server Mode Id
v [1 Servers
|IBHLinkUA@ibhlinkua_ 005145
UaServerCpp@TTI-YELLOW
v [1 Documents
3 Data Access View

Mit einem Klick auf Connect Server wird die Verbindung zum OPC
UA Server aufgebaut.

Da keine Zertifikats-Akzeptierung fur die gewtinschte
Verbindung vorhanden sein, wird das Dialogfeld zum .t}
Akzeptieren des OPC UA Server Zertifikats gedffnet.

" Certificate Validation

___ Validating the certificate of server 'UaServerCpp@TTI-YELLOW returned an error:
0 ‘ BadCertificateUntrusted ‘

Certificate Chain

Name Trust Status
€ UaServerCpp@TTI-1 Untrusted

Certificate Details

Error ok [BadCertificateUntrusted]
Common Name UaServerCpp@TTI-1
Organization Organization
OrganizationUnit Unit

Locality LocationMame
State

Country DE
DomainComponent  TTI-1

Common Name UaServerCpp@TTI-1
Organization Organization
OrganizationUnit Unit

Locality LocationMame
State

Country DE

DomainComponent  TTI-1

Valid From Fr1. Apr 14:46:29 2016

Valid To Mi 31, Mrz 14:46:29 2021

Serial Mumber 56FEGDAS

Signature Algorithm  RSA-SHA256 bestatigen v
il L nca fanan L
%
Trust Server Certificate
[] Accept the server certificate temporarily for this session Continue Cancel

I —————————
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Mit Anklicken des Buttons Trust Server Certificate wird das
ausgewabhlte Zertifikat bestatigt. [Trust Server Certificate

Das bestatigte Zertifikat wird angezeigt.

Certificate Validation

The certificate of server 'UaServerCpp@TTI-YELLOW was validated successfully.

Good

Certificate Chain

Mame Trust Status

| A UaServerCpp@TTI-1 Trusted I

Certificate Details

Common Mame UaServerCpp@TTI-1
Organization Organization
OrganizationUnit Unit

Locality LocationMame
State

Country DE

DomainComponent  TTI-1

Common Mame UaServerCpp@TTI-1

Organization Organization

OrganizationUnit Unit

Locality LocationMame

State

Country DE

DomainComponent  TTI-1

Valid From Fr1. Apr 14:46:29 2016

Valid To Mi 31, Mrz 14:46:29 2021
wfo |

Serial Mumber 56FERDAS

Signature Algorithm  R5A-5HA256

Cipher Strength RSA (2048 bit)

Thumbprint (SHA1)  D555633094496ED2FDIERDD5DDERD249952DD050

URI urn:TTI-T:UnifiedAutermation:UaServerCpp
IPAddresses
DMSMames TTI-1

BasicConstraints CA:FALSE
Subjecteyldentifier  770E:90:45CEF220:6E: TR AASZAD:39:32:42:89: 20 F5:69:45

keyid: TH0E: 9045 Co:F5: 20:6E: TE: AA: 8 2: 40 30:32:42:80: 2C: F5:60:45

AuthorityKeyidentifier popy o o C—TTH/C=DE/L=LocationName/D=Osganization/OL=Unit/CN=U...
Keyllsage Digital Signature, Non Repudiation, Key Encipherment, Data Encipherment, Cer...
ExtendedKeyUsage  TLS Web Server Authentication, TLS Web Client Authentication W

Trust Server Certificate

bestitigen
Accept the server certificate temporarily for this session Cancel

Mit Anklicken des Buttons Continue wird das
Dialogfeld geschlossen. Die Verbindung zum
angewahlten OPC-Server ist aufgebaut.

[ Continue

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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UaExpert — Anzeigen

IBH Link UA — OPC UA Client — Funktion

IBH Link UA

P OPC UA Client OPC Server
mit (Ethernet)
$S7-Verbindun,

Air Conditioner

UaExpert
IBHLINKUA@sbhlinkua-001037

UAServerCpp@TTH-Yellow-

e

CPU 416 mit
$ S7-Verbindung
(Ethernet) und
S7 Programm

(Datenbaustein)

Kapitel 2

UaExpert — Programm-Fenster — Anzeigen

Im UaExpert — Programm-Fenster werden unter Address Space
Informationen Uber den verbundenen externen OPC Server

(UAServCpp@TTI-Yellow) angezeigt.

+ Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - NewProject®

File View Sever Document Seftings Help

@ HumiditySetpoint
@ PowerConsu
@ Start

@ StartWithSetpoint
@ State

&% StateCondition

mption

2 i X ~
DZBBE #+=0 X428 8 KO
Project B X Data Access View Q
v [ Project = Serve Node Id Display Name Value Datatype Source Timestamp Server Timestamp Statuscode
v [ Servers 1 UsServerCpp@... . 71984 | Double 12:25:08.743 18:25:08.743 Good
2y IBHLinkUA@ibhlinkus 010331 | |2 UsServerCpp@... NS3[StringlAirC... TemperatureSetPoint Double  11:25:53.239 18:24:15.145 Good
a & UaServerCpp@TT-YELLOW Doppelklick zum Andern
v Document its des Wertes
[ Data Access View Drag & Drop
Address Space & x
4 |No Highlight -
v [ BuildingAutomation ~
v & AirConditioner_1
@ Humidity

Mit Drag & Drop kénnen die Variablen Temperature und
TemperatureSetPoint vom externen OPC UA Server in das Fenster
Data Access Viewer gezogen werden. Der TemperatureSetPoint

kann verandert werden.

Im UaExpert — Programm-Fenster werden unter Address Space
Informationen Gber den verbundenen IBH Link UA — OPC Server
die Ist- und Soll Temperaturen, die an den Instanz-Datenbaustein
DB 22 - Values-Klimaanlage DB gegeben werden, angezeigt.

+" Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - NewProject™

File View Server Document Settings Help

DgPDP@ =0 X% 2 B RO

Project B X Data Access View
v [ Project % Serve
v 8 s

UaServerCpp@1TI-VELLOW
v [ Documents
[3 Data Access View

|Addhess Space 8 x

7 | NoHighlight

r
Datenbaustein
2

15 supportedTypes
12 TankPegelWerte

Node Id

Display Nam

er e[ Velue | Datatype Source Timestamp Server imestamp Statuscode
1 IBHLinkUA@ib... NS4|String|S7-400-5tation_2 Tank Pegel... IstTemperatur 64.9889 | Float 19:12:31.831 19:12:31.994 Good
2 IBHLinkUA®ib.. NS4StringlS7-400-Station 2 Tank Pegel... SollTempergpur | 63 Float 121113370 19:11:16.212 Good

Drag & Drop

IBH Link UA Schulung
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Status Instanz-Datenbaustein DB 22 — Values-Klimaanlage DB —

Im Programm der CPU-416 werden die beiden Werte IstTemperatur
und SollTemperatur im Instanz-Datenbaustein DB 22 — Values-
Klimaanlage DB angezeigt.

Mit Drag & Drop kdnnen die Variablen Temperature und
TemperatureSetPoint vom externen OPC UA Server in das Fenster
Data Access Viewer gezogen werden. Der TemperatureSetPoint
kann verandert werden.

7, [DB-Param - [@DB22 -- CPLJ 416 SACPL 41684,CPLI 416-3 FN/DP ONLINE] =N =R
[ Datenbaustein  Bearbeitern  Zielsystern  Test  Ansicht  Fenster  Hilfe - &8 %
& g~ i 6 | k2

Adresse | Deklaration| Narme Typ Anfangswert @hktuatwert Aktualwert Komrnentar

1 | stat IstTemperatur REAL 0.000000&+000 6749767 0.0000002+000 Ist-Temperatunvert

2 4.0 | stat SollTernperatur REAL 0.000000e+000 65.0 0.000000&+000 Soll-Temperaturwert

3 8.0 | stat TimeStamp_Ist DATE_AND_TIME | DT#90-1-1-0:0:0.000 DT#30-1-1-0:0:0.000 | IstTemperatur TimeStamp
4 16.0 | stat TimeStamp_Soll DATE_AMD_TIME | DT#80-1-1-0:0:0.000 DT#30-1-1-0:0:0.000 | Sall-Temperatur TimeStamp
5 24.0 | stat CurrentTime_TimeStamp DATE_AMD_TIME | DT#90-1-1-0:0:0.000 DT#90-1-1-0:0:0.000 | CurrentTime Timestamp

g 32.0 | stat Status_Ist DWORD D1 B0 Ding 600000000 | D1 620 Ist-Termperatur Status

7 36.0 | stat Status_Soll DWORD D B30 DVigH B#00000000 | D1 B30 Soll-Ternperatur Status

8 40.0 | stat CurrentTime_Status DWORD D1 B30 DV B#00000000 | D1 B30 CurrentTime Status
Driicken Sie F1, urn Hilfe zu erhalten, @ RUN MUK

2.2 In der Praxis:

Jeder OPC UA Wert besteht aus:

e Value — Status — TimeStamp

e Es sollte von der Quellvariablen nicht nur der Value (Wert),
sondern auch der Status-Code und der TimeStamp
Ubertragen werden, damit Qualitat und Alter der Variablen
ausgewertet werden kdnnen.

Jeder OPC UA Server stellt auRerdem die tatsachliche Zeit (Variable
CurrentTime) zur Verfigung, um Zeitvergleiche durchzufuhren.

Beispiel: TimeStamp und Status-Code Ubertragen

Die TimeStamps von Variablen und die tatsachliche Zeit (Variable
CurrentTime) sowie die Status-Codes eines externen OPC UA
Servers sollen angezeigt bzw. zur Weiterverarbeitung bereitgestellt
werden.

Hierzu sind in dem STEP 7 Programm der Funktionsbaustein FB 22
(Values-Klimaanlage) mit dem Instanz-Datenbaustein DB 22 —
Values-Klimaanlage DB vorgesehen.

Das Programmiersystem STEP 7 — SIMATIC Manager kann den
Status der Variablen Typ DATE_AND_TIME nicht darstellen. Datum
und Uhrzeit werden im Funktionsbaustein FB 22 dekodiert und

kénnen im Status angezeigt werden.

I ————————
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In den folgenden ScreenShots werden die Variablen in dem SPS-
Programm festgelegt (Funktionsbaustein FB 22 (Values-
Klimaanlage), Instanz-Datenbaustein DB 22 — Values-
Klimaanlage DB, die Daten von dem externen OPC UA Server
erhalten sollen.

NetPro Fenster

BE NetPro - [CPU 416 57 (Netz) -- ALCPL 416 57 ===
%@ Metz  Bearbeiten  Einflgen  Zielsystern  &nsicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 X
i A= glin lin 2| @ 18?2

1 "
CPU416 - IBH Link UA
Industrial Ethernet
CPU 416 IBH Link LIA
5 CRU MPIFD o PH-IT
I 416-3 | :
PH/OIL
-]
2
Meue Werbindung einfligen Ctrl+M
Hersorheben »
Laden »
Mew anordnen (anklicken)
Objekteigenschaften.. Alt+Return
v
L4 >
Lokale & Partner IO Partner Typ Aktiver Yerbindung| Subnetz -
S7-Yerbindung_1 1 CPU 416 § CPU 416-3 PMNIDP S7-Yerbinodung ia CPU 416 - IBH Link LA [IE] B\:
Bereit Intel{R) Ethernet Connection (2) [219-V. TCPIP.Auto. 1

OPC-Tags selektieren

Der Befehl <Objekteigenschaften...> aus dem Kontextmenu 6ffnet
das Dialogfeld Eigenschaften — OPC Server.

Eigenschaften - OPC Server

WP | PROFINET 10 ] 57-UARedundanz
¢ Algemen D DP | DPMasterKawme2 | FDL
Kurzbezeichnung QOPC Server
OPC Server fur die Protokolle DP, FDL, 57(subnetzibergrefend), 5
Meldetexte, 57-UA-Redundanz. 1S0/TCP. SNMP. DP Master Klasse 2.
PROFINET I0-Controller, SIMATIC NET PC Software V8.2
Bestell-Nr./ Fimware:  OPC Server / V8.2
T ] SNMP ] PROFINET 10 | S7UARedundanz |
Aligemein DP | DPMasterMasse2 | FOL 1s0/TCP |
Zykluszeit: [1oo] ms
Zugriffsschutz
[ Aktivieren
Kommentar:
r =
Symbole verwenden
" Keine
- C Ale {anklicken.)
markieren
'+ Korfigurierte Konfigurieren
™ Feldelemente zur Laufzett sichtbar
Zeit. nach der ein nicht weiterleitbarer Protokollalarm entfemt wird: 60000 ms
Maximale Anzahl wartender Meldungen: 500
Abbrechen Hiffe

IBH Link UA Schulung
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Die Zugriffsrechte der anderen OPC-Tags CPU 416-3 PN/DP sind
bereits auf sichtbar, lese- und beschreibbar (RW) gesetzt.

Symbole kenfigurieren

E@ CPU 416 57 " ariablensymbol Adresse Sichtbar | erhindung

£ >
— Elemente im aktiven Zweig — Symboleinztellungen
Symbole: E do24 v Sichthar @ugriffsrechte: IHW _] LI
Arrayelemente: - b Werbindung: I 57-Yerbindung_1 LI
¥ Mur sichthare Spmbole laden El Lo / Hi bearbeiten ¥ Untergeordnete Symbole miteinbeziehen
Zugriffspfad
’7|EPU 416 57.CPU 416.CPU 416-3 PN/DP ‘
Ok D atei jmportieren | [ratei exportieren | Abbrechen | Hilfe |

Alle Daten des Instanz-Datenbaustein DB 22 — Values-
Klimaanlage DB sind als OPC-Tags (OPC-Symbole) selektiert.

Symbele kenfigurieren

=& CPU 41657 Adresse | Sichtbar
= CPU 418 ) Ja
-8 CPU 416-3PN/DP ) .

/. imaanlage DE

£
i Elemente im aktiven Zweig Symbaoleinstellungen
Symbole; E S0 o Zugriffsrechte:
.
Arrayelemente: ° 4 Werbindung: I 57 Werbindung_1 LI
¥ Mur sichtbare Symbols laden EU La / Hi bearbeiten ¥ Untergeordnete Symbole miteinbezishen
Zugriffzpfad
IVIEPU 416 57.CPU 416.CPU 416-3 PN/DP W alues-Klimaanlage DB ‘
bestatigen

Datei mportieren | D atei exportieren | Abbrechen | Hilfe |

Nach der Bestatigung der Dialogfelder Symbole konfigurieren und
Eigenschaften — OPC Server das Symbol Speichern und
ubersetzen anklicken.

%‘% MetPro - [CPU 418 57 (Metz) -- AMCPL 416 57)
B2 Netz  Bearbeiten Einfugen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe

EELN T IEIE Y- R
e

Speichern und dGbersetzen

CPU &
Industrial Ethernst

Ubersetzen
T I & Alles libersetzen und priifen

CPU 416 IBH Link U  Nuroraemmaen libersetzen
i CPU «MPIFD1PH-IC =]
rH”” gost Hgen bestatigen
H s T | =]
z QK Abbrechen Hilfe
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Wenn nach Speichern und tbersetzen kein Fehler angezeigt wird,
kann die Konfiguration in den IBH Link UA und die CPU-416

geladen werden.

£k Ausgaben zur Konsistenzpriifung fir AAOPC UA 3D 57 Tank Pegel\OPC UA 3D 57 Tank Pegel

Dstei  Bearbeiten

Meldungstyp | Meldung Projektnare

Tvp

Projektpfad

Keine Fehler.

<

B NetPro - [CPL 416 57 (Metz) -- AMCPU 416 57]
%Queu Eearbeiten  Einflgen Zielsystern  fAnsicht  Extras  Eenster  Hilfe

=H RS £ B! w

(=2 =)

- & X

1

CPU 416 - 1BH Link LA
Industrial Ethernet

T
Ohjekt éffnen

CPU 418 Ctrl+&1t+0
i CRU (hPI/D PH-IC =] IE Kopieren Cirl+C
T 4163 | ; e Alges
PN/DI; i
‘mm 2‘ Laschen Del
? Laden » Markierte Stationen Ctrl+L
MP‘(") Markierte und Partherstationen _
WP Meu anardnen @anklicken
Ohbjekteigenschatten... Alt+Returm [

v
< >
Lokale 10 Partner IO Partner Typ Aktiver Yerhindung | Subnetz ~
S7-Werhincung_1 1 CPU 416/ CPU 416-3 PMIDP S7-¥erhindung a CPU 416 - IBH Link LA [IE]

~

Bereit

Realtek USB FE Family Controller, TCPIP.Auto, 1

0won 1 markiert Einfg |A

Browser-Fenster IBH Link UA — OPC Client

In dem Beispiel wurden die Lese-Variablen Temperature und
TemperatureSetPoint des Externen OPC UA Servers mit den
Variablen des Instanz-Datenbausteins DB 22 — Values-
Klimaanlage DB (IstTemperatur, SollTemperatur) verbunden.
Diese Verbindung kann bestehen bleiben.

Zusatzlich sollen die Lese-Variablen CurrentTime des externen
Servers mit den Variablen des Instanz-Datenbausteins DB 22 —
Values-Klimaanlage DB verbunden werden.

S§7 Programm
(Datenbaustein)

Hopc UA SewerHOF‘C UA Client eopc UA Server

IBH Link UA
CPU 416 mit
§7-Verbindung HS?-Verbindung
(Ethernet) und mit (Ethernet)

Externer

(Air Conditioner)

UaExpert
HBHLinkUA@ibhlinkua_001037
UaSeweGCp@]Ti-\'ellowé

o

Die Variable Temperature besteht aus dem Value, dem TimeStamp
und dem Status. Die Variable TemperatureSetPoint besteht

ebenfalls aus dem Value, dem

IBH Link UA Schulung

TimeStamp und dem Status.
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Im IBH Link UA sind die Variablen Temperature und
TemperaturSetPoint des externen Servers (BuildingAutomation /
AirConditioner_1) bereits als Lese-Variable selektiert und mit den
Variablen IstTemperatur und SollTemperatur (PLC Tank Pegel /
DB 22 — Klimaanlage-Daten) verbunden.

- I IBH Link UA - QPC Client P+ - [m]

&« c @ © & 192.168.1.14/2_=/opc_client - @1 o & =
SERNN o Abmelden | Passwort dndern single-core

verbundene Server -

urnibhlinkua
=]

v & airCanditiol . ture
| 4 urn:ibhlinkua_010331:1BHsoftec: IBHLINKUA (ope.tep:/fibhlinkua_010331:48010).57-400-5tation_2 Tank Pegel Programs.Klimaanlage-Daten IstTemperatur |

@ airConditioner_1.Temperature TimeStamp
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr @ sirConditioner_1 Temperature Status

v&@ airConditioner_1 TemperatureSetPoint
""""""""""""" [=Eurmiibhlinkua_010331:1BHsoftec: IBHLINkUS (opc.top: jfibhlinkua_010331:48010) 57-400-Station_2 Tank Pegel Programs Klimaanlage-Daten.SolTemperatur

@® airConditioner_1.TemperaturesetPoint Timestamp
@ airConditioner_1 TemperatureSetPoint.Status

>

Server hinzufigen | Lese-Variable hinzufigen | verbince mitvariabie | x| @] @] Upload client XL configuration | Downioad client ¥ML configuration

Delste client configuration

Der Zeitstempel (CurrentTime.TimeStamp) des Externen Servers
UnifiedAutomation:UaServerCpp (opc.tcp://192.168.1.10:48011) und
sein Status-Wert (CurrentTime.Status) sollen an die SPS (DB 22 —
Klimaanlage-Daten) gegeben werden.

Als Lese-Variable ist die Variable ServerStatus /CurrentTime zu
selektieren.

B4 IBH Link UA - OPC Client

~ll

cC @ © & 192.168.1.14/7_= /de/ o @ W I @ & =

ahmelden | Passwirt Sndern | single-core

kua_010331:48010) % Good (0
168.1.10:48011) [AGood (0

s & AirConditioner_1.Temperature
» & sirConditioner_1.TemperaturesetPoint

< >
__________________________ Server hinzufiigen | Lese-Yariable hinzufligen | Verbinde mit ‘Yariable | ﬂ Q Q

Unload client XML configuration MDownload client XML configuration | Delete client configuration |

""""""""""""""

.......................... i iable auswahlen =

¥ 2 urne TTIXELLOW: Unifiedautomation: UaServerCpp (opetcp://192,.168,1,10: 480111 A

"""""""""""""" 2 wviews |
__________________________ ¥ D Objects |

------------------------ & Serverdrray
@ Namespacehrray

__________________________ ¥ & ServerStatus

& StartTime

i CurrentTime
-------------------------- & State
@ SecondsTillShutdown
@ ShutdownReason

__________________________ Abtast Intereall [ms]:
YWarteschlange Eintrage:

|I||IIIIBH! Yerwerfe dlteste Wareschlangeneintrage IA
client

sy iohsoftec. com | Datentyp der Yariablen : ControllerState IA

‘ m Cancel |
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Selektierte Lese-Variable

22 urnibhlinkua_010331: IBHsoftec: IBHLInkUA (o
omation
[F&airConditioner_L Temperature_J
=& Urn:ibhlinkua_010231:IBHsoftec; IBHLINkUA (opc.top: ffibhlinkua_010331:42010)
@ AirConditioner_1.Temperature . TimeStamp
@ AirConditioner_1.Temperature.Status
[ Y& arConditioner_L TemperatureSetPoint ]
=4 Urn:ibhlinkua_010331:IBHsoftec; IBHLINkUA (opc.top:ffibhlinkua_010331:48010)
@ AirConditioner_1 TemperatureSetPoint. TimeStamp
@ AirConditioner_1.TemperatureSetPoint. Status
@& CurrentTime. Timestamp
@ CurrentTime.Status

Die ausgewahlten Lese-Variablen des externen OPC UA Servers
werden angezeigt.

Folgende Lese-Variablen sollen mit den OPC-Tags des Instanz-
Datenbausteins DB 22 — Values-Klimaanlage DB verbunden
werden:

e AirConditioner_l1.Temperature.TimeStamp

e AirConditioner_1.Temperature.Status

e AirConditioner_1.TemperatureSetPoint.TimeStamp
e AirConditioner_1.TemperatureSetPoint.Status

e CurrentTime.TimeStamp

e CurrentTime.Status

Die Variablen und AirConditioner_1.Temperature und
AirConditioner_1.TemperatureSetPoint sind bereits mit den OPC-
Tags des Instanz-Datenbausteins DB 22 — Values-Klimaanlage
DB verbunden.

| Select variable to write
‘ Verbundene Server
|

¥ 2 urrmiibhlinkua_010331:IBHsoftec: IBHLInkUS (opcten:fibhlinkua_D10331:480100 ~

=, —
no Serve \

T vorc |
¥ 23 CPU 416-3 PN/DF :
=] Programs Datenbaustein
(3 SupportedTypes DB 22
s-Klimaanlage DB
lstTemperatur bereits verbunden
& SollTemperatur
& TimeStamp_Ist
& TimeStamp_Soll Variablen aus Datenbaustein
@ CurrentTime_TimeStamp mit den Variablen des |
& Status_Ist Externen OPC UA Server |
@ Status_Soll verbinden.
& CurrentTime_Status
» [ TankPegelwerte
» 1) Tasks )
< >

Lese-variable
Datentyp : Double

Feld Index Bereich (Format 1 oder 2:3)

Schreib-Variable

Datentyp

Feld Index Bereich (Format 1 oder 2:3) I:I

bestatigen

m Cancel
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Sind die Variablen (acht - 8) verbunden, werden diese angezeigt.

Verbundene Server

123 umn:ibhlinkua_010331:1BHsoftec: IBHLINkUA (opetep:ffibhlinkua_010331:468010)
] i TTT-YEL

¥ & AirConditioner_1 Temperature
=& urn:ibhlinkua_D010331:IBHsoftec: IBHLInkUA (ope.tep: ffibhlinkua_D10331:48010) 57-400-5tation_2 . Tank Pegel Programs.Klimaanlage-Daten IstTemperatur
¥ @& pirConditioner_1.Temperature TimeStamp
=4 urn:ibhlinkua_D010331:IBHsoftec: IBHLInkUA (opc.top:ffibhlinkua_010331:48010) 57-400-5tation_2.Tank Pegel Programs.Klimaanlage-Daten TimeStamp_Ist
¥ ¢ AirConditioner_1.Temperature Status
=4 urn;ibhlinkua_D010331:IBHsoftec: IBHLInkUA (ope.top:/ffibhlinkua_010331:48010) 57-400-5tation_2 . Tank Pegel Programs.Klimaanlage-Daten Status_lst
¥ @ airConditioner_1 TemperatureSetPoint
=4 urnibhlinkua_010331:IBHsoftec: IBHLInkUA (opc.top:/fibhlinkua_010331:48010) 57 -400-5tation_2 . Tank Pegel Programs.Klimaanlage-Daten SollTemperatur
¥ @ pirConditioner_1.TemperatureSetPoint.TimesStamp
=4 urn:ibhlinkua_010331:IBHsoftec: IBHLInkUA (ope.top:ffibhlinkua_010331:48010) 57-400-5tation_2 . Tank Pegel Programs.Klimaanlage-Daten TimeStamp_Sall
¥ i AirConditioner_1.TemperatureSetPoint Status
=4 urn:ibhlinkua_010331:IBHsoftec: IBHLInkUA (ope.top:ffibhlinkua_010331:48010) 57-400-5tation_2 Tank Pegel Programs.Klimaanlage-Daten,Status_Soll
¥ @ CurrentTime
¥® CurrentTime. TimeStamp
=& urn:ibhlinkua_010331:IBHsoftec: IBHLinkUA {opc.top:ffibhlinkua_0103231:42010) 57-400-Station_2.Tank Pegel Programs . klimaanlage-Daten.CurrentTime_TimeStamp
¥ @ CurrentTime Status
=& urn:ibhlinkua_010331:IBHsoftec: IBHLInkUA (ope.top:ffibhlinkua_010331:48010) 57-400-5tation_2 .Tank Pegel Programs.Klimaanlage-Daten CurrentTime Status

Verbindung zum externen OPC Server anzeigen

Besteht die Verbindung zum externen OPC Server, werden im
UAExpert — Programmfenster unter Address Space Informationen
Uber den verbundenen externen OPC Server angezeigt.

Sollte der externen OPC Server im UAExpert — Programmfenster
nicht angezeigt werden, ist die Verbindung erneut aufzubauen.

[0 Servers nicht vorhanden
[ UaServerCpp@ T Ti-Yellow—ieome=—HereToatcp-uasc-uabinary)

UaExpert — Data Access View

" Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - CPU 1500 CPU

File View Server Document Settings Help
DgPBR =0 X428 BRO
Project @ X Data Access View Q
v [ Project 2 Server Node Id Display Name Value Datatype [ Source Timestamp Server Timestamp) Statuscode
~ [ Sewers 1 IBHLinkUA®ib... NS4|String|S7-4... TimeStamp_Soll 2019-12-25T11:05:48.989Z  DateTime | 12:05:30. 12:06:07.792 Good
2 IBHLinkUA@ib... NSA[String|S7-d... TimeStamp_lst 2013-12-25T11:07:55694Z  DateTime | 12:07:55.89: 12:07:56.085 Good
3 BHLinkUA@ib... NS4|String|S Status_Soll 0 Ulnt32 Good
4 IBHLinkUA®ib... NS4|String|S7-4... Status_lst 0 Ulnt32 : 06:07. Good
v [1 Documents 5 IBHLinkUA@ib... NS4String|S7-4... SollTemperatur 60 Float 12:06:19. 12:06:19.051 Good
[ Data Access View 6  IBHLinkUA@ib... NS4String|S7-4... IstTemperatur 71.989% Float 12:07:55.893 12:07:56.085 Good
7 IBHLinkUA®ib... NS4[String|S7-4... CurrentTime TimeStamp 2019-12-25T11:07:35.604Z DateTime |12:07:35.93 12:07:56.085 Good
Address Space & x| B IBHLinkUA@ib... NS4[String|S7-4.. CurrentTime Status 0 Unt32  \12:06:07.041 12:06:07.792 Good
4 | o Highlight -
© Root Drag & Drop
v [ Objects
& Client F- Y
& DeviceSet Display Mame Value Datatype
&% marT
& Modbus TimeStamp_Soll 2019-12-25T11:05:48.9857  DateTime
v [ PLes TimeStamp_lst 2019-12-25T11:07:55.6947  DateTime
v & C":“‘ﬁ'?’“{g” Status_Soll 1] Ulnt32
b It}
¢ Dot Status_|st 0 Ulnt32
@ DeviceRevision SollTemperatur a0 Float
2 GlobalVars IstTernperatur 71,9896 Float
: ;”‘""f:“e‘“““” CurrentTime_TimeStamp  2019-12-25T11:07:55.6047  DateTime
anufacturer
@ Model \ CurrentTime Status 0 Ulnt32
: i parmeterset Greenwich Mean Time (GTM)
rograms Datenbaustein .
3 SupportedTypes DB 22 zulu time (£)
2 TankPegelWerte .
v 1) Values-Klimaanlage DB -
CurrentTime_Status z Server Mode Id
@ CurrentTime_TimeStamp 1 IBHLinkUA@ibhlinkua_010331 MNS54(String|57-400-5tation_2.Tank Peqgel.Programs.Klimaanlage-Daten. TimeStamp_Soll
@ IstTemperatur 2 IBHLinkUA@ibhlinkua_010331 MNS54(String|57-400-5tation_2. Tank Peqgel.Programs.Klimaanlage-Daten. TimeStamp_lst
@ SollTemperatur 3 IBHLinkUA®@ibhlinkua_010331  N54|String|57-400-Station_2 Tank Pegel Programs.Klimaanlage-Daten.Status_Soll
@ Status Ist 4 IBHLinkUA@ibhlinkua_010331 MNS54[String|57-400-5tation_2.Tank Peqgel. Programs.Klimaanlage-Daten.Status_|st
atus.] 5 IBHLinkUA@ibhlinkua_010331 MNS54(String|57-400-5tation_2. Tank Peqgel.Programs.Klimaanlage-Daten.SollTemperatur
@ status_Soll 6 IBHLinkUA®@ibhlinkua_010331 NS4|String|57-400-Station_2. Tank Peqel. Programs.Klimaanlage-Daten.IstTemperatur
@ TimeStamp_lst 7 IBHLinkUA@ibhlinkua_010331 MNS54[String|57-400-5tation_2.Tank Peqgel.Programs.Klimaanlage-Daten.CurrentTime_TimeStamp
@ TimeStamp_Soll y, 8 IBHLinkUA@ibhlinkua_010331 NS54|String|57-400-5tation_2.Tank Pegel.Programs.Klimaanlage-Daten.CurrentTime Status
@ RevisionCounter
< > |

Mit Drag & Drop kénnen die Variablen CurrentTime, Temperature
und TemperatureSetPoint in das Fenster Data Access Viewer

gezogen werden.
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Externer OPC UA Server — Air-Conditioner-Daten

" Unifi t- The OPC CPU 1500 CPL 1200

Ele View Server Document Settings Help
p. ~
lePBEQ + X X
N
. - Doppelklick zum Andern
Project 5 X Data Access View des Wertes 0
v [ Project # Server Node Id Display Name Value Datatype Source Timestamp Server Timestamp  Statuscode
hd D Servers 1 UaServerCp.., NS3|String|A.. Temperature 71.984385 Double 12:33:36.230 12:3::36.250 Good
@ UaSeweGCp@Tﬂ'YELLOWj 2 UaServerCp... NS3|String|A... TemperatureSetPoint 60 Double  12:05:48.989 :32:31.802 Good
T - 3 UaServerCp... NSO|Numeri... CurrentTime 2018-12-25T11:35:36.2437 DateTime 12:35:36. Good
< IBHLinkUA@ibhlinkua_003143 4 UsServerCp.. NSO[Numeri... State 0 (Running) Int: 12:05:45.940 Good
™ Dy it
8 D“;;:::cesmw Greenwich Mean Time (GTM) — .
- Mitteleuropaische Zeit
Drag & Drop zulu time (Z) P
Address Space 5 X
44 | No Highlight -
12 Reot
v [ Objects - -
~ [ BuildingAutomation # Server Mode Id Display Mame
v & 1 UaberverCpp@TTI-YELLOW  NS3|String|AirConditioner_1.Temperature Ternperature
2 UaServerCpp@TTI-YELLOW  NS3|String|AirConditioner_1.TemperatureSetPoint  TemperatureSetPoint
— 3 UaServerCpp@TTI-YELLOW  NS0|MNumeric|2258 CurrentTime
& StateCondition 4 UaServerCpp@TTI-YELLOW  FiSHNumenci58 | State
% Stop i
@ Temperature
@ TemperatureSetPaoint
W AirConditioner_10
AjrConditioner_2
% Stoplogging
() Demo
~ 1 Server 1, .
R AlomoNode Display Name Walue Datatype
Ja AlarmsWithNodes
Yo — Ternperature 58.99727 Double
v @ Senverstatus TemperatureSetPoint 60 Double
‘@ Buildinfo
CurrentTime 2019-12-25T 2:38:35.287F DateTime
@ SecondsTilshutdown State ()] (Runninqzl Int3d
@ ShutdownReason
@ StartTime
@ Servicelevel
W Trace
e VendorServerinfo
2 Types
2 Views

Mit einem Doppelklick auf den Wert der Soll-Temperatur
(TemperatureSetPoint Value) kann diese verandert werden.

Status FB22 — SPS Programm CPU-416

Im Programm der CPU-416 werden die aufgelésten TimeStamps
der IstTemperatur und der SollTemperatur sowie die Values
(Werte) und Status angezeigt.

n:;; KOPARWLAFUR - [@FB22 -- "alues-Klirmaanlage" -- CPUA16 SACPU M ENCPU 416-3 PN/DPY. AFB22 OMLIME]
iF Datei Bearbeiten Einfigen Zielsystern  Test  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe
D = &~ = (= &’ OR &80
A VEE | STA STANDARD ARKUZ

FEZZ : Externer OPC UL Zerver - Ist Temperatur J/ 3o0ll Temperatur

EM: Inzeige Ist-Temperatur Time Stamp - Value
L PffTinedcanp Ist 1 1 5000040 Z1lal
LaRL 1 1 5000040 Z21al
L E [AR]l,P#0._0] 1 1 20 25000040
T #Jahr mahr 1 1 Z0 25000040
L E [AR1, P#1.01 1 1 3 20
T #Monat [#Monat 1 1 3 20
L E [APRLl,P#Z._0] i § i § 16 k]
T #Tag [#Tay 1 1 16 2
L E [AR1, P#3.01 1 1 16 16
T fotunde Fotunde 1 1 16 16
L E [ARLl, P#4.01] 1 1 57 16
T #Minute [EMinute i i 571 1¢
L E [APLl,P#5._0] 1 1 37 57
T #8ekunde [f2ekunds 1 1 37 57
L W [ARLl,DPH#c.01] 1 1 4902 37
T #ms_WTag fm=s WTag 1 1 4902 37
SEW 4 1 1 490 37
T #Millisekunden FMillisekunden 1 1 190 37
L #ms_ WTag fu=_ WTag 1 1 4302 430
SLI 1z 1 1 2000 4920
SEW 1z i § i § 2 490
T #Wochentag [flochent ay 1 1 2 490

I —————————
IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022



Kapitel 2 IBH Link UA — OPC UA Client — Funktion Seite 2-23
Status FB22 — SPS Programm CPU-416
:5; KOPAAWLAFUR - [@FBZZ -- "Walues-Klimaanlage" -- CPU A6 SACPU A1, CPU 416-3 PRH/DPYAFB2Z OMLIME]
i+ Datei Bearbeiten Einflgen ZJielsystern Test  fSnsicht  Extras  Fenster  Hilfe
O & 5~ & | 26 OE &80
B Netzwerk 2 : inzeige Current Time - Time Stamp -~ VEE | STA STAMDARD AXEU2
L PgCurrentTime TimeStanp 1 1 850000ch 2
LARL i i 850000ch 2
L E [AR1l,P#0.0] 1 1 20 8500000
T f#Tahr flahr 1 1 20 &50000c0
L E [&BLl,P#1.0] 1 1 3 20
T #Monat Flonat i i 3 20
L E [AR1l,P#Z._0] 1 1 16 3
T #Tay #Tay 1 1 16 3
L E [&BL,P#2.0] 1 1 17 16
T FErunde fEtunde i i 17 16
L E [AR1l,Pg#4.0] 1 1 4 17
T #FHMinute fMinute 1 1 4 17
L E [&BLl,P#5.0] 1 1 32 4
T #Zekunde #lekunde i i 33 4
L W [AR1l,Pg&_0] 1 1 2622 33
T fms_ WTag fms WTag 1 1 2622 33
SEW 4 b § b § 262 33
T #Millisekunden FMillisekunden i i 262 33
L #ms_ WTag fm=_ WTag 1 1 2622 262
SLT 1z 1 1 2000 262
SEW lz b § b § 3 262
T #Wochentay fWochentagy i i ] 262
E Netzwerk 3 : Anzeige Soll-Temperatur Time - Time Stanp
L PEgTimeStamp Soll i i 85000030 2
LiR1 1 1 850000380 2
L E [&BLl,P#0.0] 1 1 20 $5000080
T #Jahr #JTahr i i 20 £5000080
L E [AR1,P#1.0] 1 1 3 20
T #HMonat fMonat 1 1 3 20
L E [&BLl,P#Z.0] 1 1 16 3
T #Tagy FTag i i 16 3
L E [AR1l,P$3.0] 1 1 16 16
T fotunde fotunde 1 1 16 16
L E [&BLl,Pf4.0] 1 1 52 16
T #Minuce Flinute i i 53 16
L E [AR1l,P#5_0] 1 1 37 53
T f#Sekunde flekundea 1 1 37 53
L W [&Bl,Pfs.0] 1 1 6502 37
T #us_WTag fus WTag 1 1 6502 37
SEI 4 i i 650 37
T #Milli=zekunden fMillizsekundan 1 1 650 37
L #ms_WTag fu=_WTag 1 1 6502 650
2LW 1z i i 2000 650
SEI 1z i i 2 650
T #ochentag fllochentay 1 1 K4 650
Anmerkung:
Variable vom Typ Date and Time werden im Status eines Daten
Bausteins (DBxx; DIxx) nicht angezeigt.
Zur Anzeige muss die Variable in ihre Bestandteile zerteilt werden.
1% DB-Pararm - [@DB22 -- CPLI 416 STACPL A16,CPU 416-3 PR/DP ONLINE] [==E=E
[ Datenbaustein Bearbeiten Zielsystern  Test Ansicht  Fenster  Hilfe
= E g | 6| W2
Adresse | Deklaration MName Typ Anfangswert @Aktualwert Aktualwert Kammentar
1 stat IstTemperatur REAL 0.000000e+000 64.59849 0.000000e+000 Ist-Temperaturwert
2 4.0 | stat SollTemperatur REAL 0.000000e+000 B5.0 0.000000e+000 Soll-Temperaturwert
3 8.0 | stat TimeStamp_lst DATE_AMD_TIME | DTa#90-1-1-0:0:0.000 DT#30-1-1-0:0:0.000 | Ist-Temperatur TimeStamp
4 16.0 | stat TimeStamp_Soll DATE_AMD_TIME | DT#90-1-1-0:0:0.000 DT#30-1-1-0:0:0.000 | Soll-Temperatur TimeStamp
5 24.0 | stat CurrentTime_TimeStamp DATE_AMD_TIME | DT390-1-1-0:0:0.000 CT#80-1-1-0:0:0.000 | CurrentTime TimeStamp
& 32.0 | stat Status_|st DWORD D1 B#0 DWW B#00000000 | D1 B30 Ist-Temperatur Status
7 36.0 | stat Status_goll CVWORD D B0 DA G#00000000 | DO B0 Soll-Temperatur Status
& 40.0 | stat CurrentTime_Status CWVORD D1 Bi#0 DV G3#00000000 | D1 620 CurrentTime Status
< >
Driicken Sie F1, um Hilfe zu ethalten, @ RUN MUK
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3 IBH Link UA — Anbindung einer S5 CPU 103U

3.1 Beispiel mit STEP 7 — Simatic Manager

In dem folgenden Beispiel wird die Erstellung eines W"F? it
Projektes mit dem STEP 7 — Simatic Manager mit ?;.;agfl
P R

der Anbindung einer S5 CPU 103U und dem
IBH Link UA mittels einer Ethernet-Verbindung via S Gy
IBH Link S5++ gezeigt.

IBH Link S5++

Der IBH Link S5++ ist ein Ethernet-Konverter. Das verwendete
Protokoll ist das Ubliche Standard-TCP/IP. Alle Vorteile von Ethernet
kommen so ohne Probleme dem Anwender zugute.

LSRR = fite/152.1681.03/cai-binir © = € | @ ieHsoftec GmbH IBH Link 5.

[llIBlSatteq
CONFIGURATION

Finstellen der IP Adresse des IBH Link S5++ IP address:
Here the IP address of IBH Link $5++ can be specified. [192_}[168 L1

NEENN

Zusatzlich kann DHCP gewahlt werden, um die Adresse Netmask:

automatisch zu beziehen. [255 | [255 |.[255 |.[o |

Additionaly DHCP can be selected to obtain the IP

address automatically. Gateway: Configuration:
1192.168.1.1 | [[Manualy] V|

ACHTUNG: Der /BH Link S5++ muss neu gestartet
werden, um die Anderungen zu dbernehmen.

Der Einsatz von SimaticNet sowie die Verwendung eines CP-
Kommunikationsprozessors ist weder auf PC- noch auf SPS-Seite
notwendig.

Das vorbereitete Beispiel Programm, das in der S5 CPU 103 ablauft,
ist identisch dem Programm Tank Pegel, wie unter 1.1.3
beschrieben. Es simuliert das Fillen und Leeren eines Tanks.

Das S5 Programm TANK_PST.S5D (bzw. Tank-Pegel S5W.S5P)
wurde mit dem STEP 5 Programmiersystem S5 fir Windows von
IBHsoftec in die CPU S5 103U Ubertragen.

Fir die Erstellung der Netzwerk-Konfiguration kommt das SIEMENS
SPS Programmiersystem SIMATIC-Manager STEP® 7 V5.5/V5.6

zum Einsatz.

I ————————
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Verbindung IBH Link UA — S5 SPS mit CPU 103U

Ethernet-Bus

3.1.1 IBH Link UA - Konfiguration mit dem SIMATIC-Manager
STEP® 7

S5 Steuerungen verfugen standardmafig Gber keinen Ethernet-
Anschluss.

Ist kein Kommunikationsprozessor mit Ethernet-Schnittstelle zur
Verfigung, kann Gber den IBH Link S5++ der
IBH Link UA angeschlossen werden.

Anmerkung:
Das Interface-Modul IM 151-8 PN/DP CPU V3.2 stellt eine PROFINET-
Schnittstelle mit integriertem Switch zur Verfigung.

Uber die PROFINET-Schnittstelle sind eine PG-Kommunikation sowie
die S7-Kommunikation moglich.

Das Interface-Modul IM 151-8 PN/DP CPU V3.2 ist im Hardware-Katalog
des TIA Portals und des STEP 7 (Simatic Managers) vorhanden.

Die Firmware des IBH Link S5++ emuliert die PROFINET-Schnittstellen
des IM 151-8 PN/DP CPU V3.2 (6ES7 151-8AB01-0AB0 V3.2) soweit
diese fur die Kommunikation, S5 CPU PG-Schnittstelle — IBH Link UA
Ethernet Port, notwendig sind.

Folgende Eigenschaften stehen zur Verfigung (Kompatibel zum
IM 151-8 PN/DP CPU V3.2):

Schnittstellen/Bustyp Protokolle
1x PROFINET (1 Port) PG-Kommunikation
1x PROFINET (1 Port) ISO-on-TCP (RFC1006)

I —————————
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IBH Link UA — Anbindung einer S5 CPU 103U

IM 151-8 PN/DP als Stellvertreter im Projekt

IBH Link S5++

S5 CPU103U

IM 151-8 PN/DP CPU V3.2
6ES7151-8AB01-0AB0
als Stellvertreter im Projekt

IBH Link UA

Ethernet-Bus

Im Projekt S5-CPU S7 ist die Symboltabelle zur Festlegung der
OPC-Tags vorhanden. Die Hardwarekomponenten, die fur die
Kommunikation S5 CPU - IBH Link UA notwendig sind, sind hier

spezifiziert.

S5 Symboltabelle

Die folgenden Operanden werden im S5 Programm genutzt, sind in
der Symboltabelle des S5-Programms definiert und sollen als OPC-
Tags zur Verfugung stehen.

q Symboltabelle x |
Prifen  Speichern  Prifen und speichern Filter: |Alle Symbale LI
Operand Symbol Kommentar
E 0.0 EIN Tank-Pegel Reglung Ein
A26 Hoch  @lSOPC-Tags  Hoch Einlassventil
A25 Runter UPEMENMEN  pynier Auslassventil
M 2.0 Max Maximum erreicht
M 2.1 Min Minimum erreicht
MW 12 Tank Pegel Tankpegelwert
DB 2 Tank-Pegel-Daten Tank-Pegel-Daten DB 2
DW 0 MinWert Minimal Wert
DW 1 MaxWert Maximal Wert als OPC-Tags
Dw 2 Dummy Dummy ubernehmen
DW 3 TankPegel Tank Pegel Wert _via DB 2
(Tank-Pegel-Daten)
OB 1 Start Start OB1
FB 5 Tank_Reglung Tankpegel Reglung FB2

Bildbaustein S5-CPU 103U: Globale Variable / Daten aus DB2

’H_l $3/57 fir Windows ® - Tank-Pegel -- ANSTEP 5 Tank-Pegel\Tank-Pegel.55P — m]
 Datei SPS Baustein Bearbeiten Einfugen Darstellung Suchen Ansicht Fenster Hilfe
EE Rk e DhE EEE W=
oA BB 15tatus x| b
2 881 f B2 4B [67] S R V. 5a s+ |aw Fue kop
L] e um]smen 2
§ = Titel: Globale Variable / Daten (DB2) 1=
E
= [Operand [ Inhalt | Steuerwert [
| EDD KM 1 Tank-Pegel Reglung Ein
A1l5 KM 0 Runter Auslassventil
Alb KM 1 Hoch Einlassventil
MW 12 KF +2722 Tankpegelwert T
M20 KM 0 Maximum erreicht
Mz KM0 Minimum erreicht
DB 2 Tank-Pegel-Daten DB 2
DW o KF +100 Minimaler Wert
DWW 1 KF +10000 Maximaler Wert
DW 2 KF +0 Dummy
DW 3 KF +3308 Tank Pegel Wert -
< J _’l_l
[OfflmerBausteine ]Onhne—Bausteme }
Driicken Sie F1, um die Hilfe anzuzeigen. AG 90/35/100 U (CPU 103) — ul
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Seite 3-4 IBH Link UA — Anbindung einer S5 CPU 103U Kapitel 3

3.2 Projekt S5-CPU S7 im STEP 7 — Simatic Manager
erstellen

Im Projekt S5-CPU S7 eine SIMATIC 300 Station einfiigen und diese
in IBH Link S5++ an CPU 103 umbenennen.

SIMATIC 300-Station

& SIMATIC Manager - [S5-CPU §7 -- A}S5-CPL 57 =)
7 g
% Datei  Bearbeiten Einflgen Zielsystern  ABnsicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 X
O = | 87 2 2| 8p e EEOE | < Kein Fiter > |
..... BB RPN
Ausschneiden Ctrl+
{ Rechtsklick ) =
Léschen Del
Meues Objekt einfligen » SIMATIC 400-Station
Zielsystern » SIMATIC 300-Station
Urnbenennen F2 SIMATIC H-Station 5@&
Ohjekteigenschaften.. Alt+Return S Lot Lot ] —
S7-Prograrnm
Flgt SIMATIC 300-Station an der Cursarposition ein,
& SIMATIC Manager - [S5-CPU 57 -- AAS5-CPU §7] =N =N ==
% Datei Bearbeiten Einfligen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe - 8 X
O = |87 p g 2 g | ot | < Kein Filter > =]
% S5-CPU 57 ] IBH Link 55++ an CPU 103 B P
umbenannt
Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.

Mit einem Doppelklick auf Hardware wird der Hardware-Konfigurator

geoffnet.

& SIMATIC Manager - [S5-CPU 57 -- A455-CPL 57] = EcE ==
% Datei Bearbeiten Einfdgen Zielsystern  Ansicht Extras  Fenster  Hilfe - 9 X
O |87 & g |2 2| % - | < Kein Fiter > -
=& S5CPU 57

Dricken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.

In der Hardware-Konfiguration wird durch Doppelklick auf
Profinet—I/O-ET 200S-IM115-8 PN/DB CPU V3.2 das Dialogfeld
Eigenschaften — Ethernet Schnittstelle PN-IO (R0/S2.1) getffnet.

Hier wird die IBH Link S5++ IP-Adresse eingetragen. Mit einem Klick
auf Neu und Bestatigung im geotffneten Dialogfeld wird die Ethernet-
Verbindung festgelegt.

I —————————
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Mit Eintragungen wird die Schnittstelle eindeutig definiert.

[~ IP-Adresse auf anderem Weg beziehen

Adresse: I

2 anklicken

L

Eigenzchaften... |

Loschen |

Subnetz:
— nicht vemetzt —

Eigenschaften - Industrial Ethernet

B HW Konfig - [IBH Link S5++ an CPU103U {Konfiguration) -- $5-CPU $7] = e =]
Blj Station Bearbeiten Einfigen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe - 8 %
DSe-8 & B dal DD 8
~ o
Eigenschaften - Ethernet Schnittstelle PN-10 { El3|
Sucher: I ﬂﬂ gf!l
Allgemein ' .
FProfil: I Standard LI
ﬁl PROFIBUS-DP A
Bei Anwahl eines Subnetzes werden die PROFIRLSPa
IP_Adresse IBH Link S5++ nachsten freien Adressen vorgeschlagen s _El"ﬁ’ﬁ" FROFIMET 10
eintragen !
Metzibergang |
' Keinen Router verwenden -] ET 200eca PN
" Router verwenden {03 ET 200M
v

+ -1 ET 200MP

IM151-3 PH
IM151-3 PN FO V4.0
IM151-3 PN FO V5.0
IM151-3 PH FO V61
IM151-3 PN FO 7.0
IM151-3 PN HF
IL151-3 PH HF /4.0

Allgemein | IM151-3 PN HF ¥5.0
| &g IM151-3PN HF VB0
Name: IIBH Link 55++ auf 55103 eigeben
S7-Subnetz-D: o7~ - [ooo3
Projektpfad: |35-CPU S74IBH Link §5++ auf 55 103
Speicherort
des Projekts: JaASE-LCPU 57
Autor: |PSH eigeben
Erstellt am: 29.022018 16:32:43
Zuletzt geandert am:  17.05.201919:35:19 LEFEELTHY
Kommentar: IBH Link 55++ ist auf der 55 CPU U103 gesteckt.
eigeben
@
B0 ET 2005F v
EES7 151-B4B01-04B0 ~ Ty
Arbeitzspeicher 192KB; 0,06ms/kah; -
: FROFINET Anschluss; S7-Kommunikation
Abbrechen | Hilfe | (ladbare FBs/FCs); PROFINET I0-Contraller;
Driicken Sie F1, umn Hilfe zu erhalten. [ And s

Mit der Bestatigung (OK) im Dialogfeld Eigenschaften - Ethernet
Schnittstelle PN-10 (R0/S2.1) wird die Ethernet-Verbindung
festgelegt und in den Hardware-Konfigurator Gbernommen.

Eigenschaften - Ethernet Schnittstelle PM-IO

)

IP-Adresse
IBH Link §5++
i Netziib
ergang
|P-Adresse: 192.168.1.13
3 esse I & Keinen Router verwenden
Subretzmaske:  |255.255.255.0

" Router verwenden
[~ IP-Adresse auf anderem Weg bezichen

Adresse: I

Subnetz:

5103

wurde eingefiigt

o] IEH Link 55++ auf S

bestatigen

Abbrechen

oK |

| e |

TTI
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Die Festlegung der Ethernet-Verbindung ist im Hardware-
Konfigurator ibernommen worden.

(=] 2 )

% HW Konfig - [IBH Link 35++ an CPU 103 (Konfiguration) -- 85-CPU £7]
- 8 %

b} Station  Bearbeiten Einfiigen  Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe

e H(&E T =Rl g

~ Blx|
& (0 IM151-8 PN/DP CPU Suchen: it
12 NISEEP 7 - . Profil |Stamdald j
X JE—PMO i IBH Link S5++ auf 55 103: PROFINET-I0-System (100} B M1 3PN FOVET "
X1PTR Port 1 ; IM151-3 PN FO V7.0
X1P2R Port 2 B IMI51-3PNHF
X1P3 Port 3 . g IM151-3 PN HF 4.0
o] g IM1513 PN HF a0
v g IM1513 PN HF VELD
< wurde eingefiigt v ® M151-3PN HF VB

IM151-3 PN HF 7.0
g IM151-3 PN HS /1.0
Fl-gg IM151-3 PN HE Y20
@ M1513 PN HS v2 1
al El-gg IM151-3 PN HS V3.0

:I:l [0 IM151-8 PN/DP CRU
Baugruppe

Eestellnummer

Steckplatz

SMIST-BPNADP CPY | EBESF I51-BAR0T-30 V3 IM151-3 PN 5T V4.0
&7 AT ST IM151-3 PN 5T V5.0
MTFTR At ) S + IM151-3 PN 5T VEO
NTFFE At F A A5 B IM151-3PN 5T V61
Rl P F e e - IM151-3PN ST V7.0
x2 ﬁ I151-8 PN/DP CPU
3 + IM151-8 PN/DP CPU %32
4 IM151-8F PN/DP CPU
5 It4151-8F PN/DP CPL 3.2
E -3 ET 2005P ©
7 rh T CIMATIC DF D
[} GEST 151-8FB01-04B0 ~ E
3 Arbeitsspeicher 256KE ; 0,06ms/ kAW =l
PROFINET Anschluss; S7-Kommunikation
10 ¥ |ladbare FBs/FCs) PROFINET 10 Contraller; o,

And

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.

Die Konfiguration der Profinet /O CPU — IM151-8PN/DP kann jetzt
mit Anklicken des Symbols Speichern und Ubersetzen Ubersetzt

und gespeichert werden.

B Hy Konfig - [IBH Link $5++ an CPL 103 (Konfiguration) -- $5-CRLI §7] =N Eh <=

Wl station Bearbeiten Einfiigen  Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 X

D&Es8 5 & g &1 | Eh B2 |52 a2

‘ ~

@nklicken)
Speichern und ibersetzen

Baustein OB1 I6schen; Baustein DB 2 erstellen
& SIMETIC Manager - [$5-CPU 57 -- A385-CPU §7) ===

@ Datei  Bearbeiten Einflgen Zielsystern Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 X
D@ | &8 & & i (|2 %5 | % |- | < Kein Fier > =]
- - Sypaterndat f

= % SHCPU 57 9 Systemdaten @-W‘ Baustein loschen

E- 1BH Link §5++ an CPL 103
B8} 55 CPU mit IEH Link 55++

ﬁ-@‘
Baustein erstellen

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.

Ein Umbenennen der Gerate kann die Ubersichtlichkeit erhéhen.

Anmerkung:

Mit dem IBH Link S5++ kénnen nur Daten Ubergeben werden.
8 ~ Daher missen alle Programm-Bausteine in der Profinet /O CPU
L geldscht sein. Datenbausteine kénnen genutzt werde.

Konfiguration und Bausteine dirfen nicht in den IBH Link S5++
geladen werden. Der Befehl Laden ist unzulassig !

I
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DB 2 der Profinet I/O CPU

Die im DB2 — TankPegelWerte vorhandenen Daten kénnen als OPC
Tags genutzt werden, da der Baustein DB2 als Symbol definiert ist.

% KOP/SWLAFUP - [DB2 - "TankPegelierte” - S5-CPL STABH Link S5+ + an CPU 1015 CP... | = || B [[s39]
iF Datei Bearbeiten Einflgen Fielsystern  Test  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8%
D& E S o O | =g e O &S0 K2
Rdreszse |(Name Typ Anfangswert |Hommentar

0. STRUCT

+0._0| [MinWert INT 100 minimaler Tank-Pegel

+z2.0| [MaxWert INT 10000 maximaler Tank-Pegsl

+d_ 0 (Doammsy INT a Drammsy

t+6.0| |[TankPeagel INT 1) Tank Pegel Wert o
< >
Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten, 2 |offline

S7 Symbole einfligen

Mit dem Befehl Tabelle / Importieren wurde aus dem S5 Programm
die Symboltabelle (Tank-Pegel S5.SEQ) importiert. Diese Operanden
sollen als OPC-Tags zur Verfiigung stehen.

.’7 SIMATIC hManager - [35-CPU 57 -- A%S3-CPL §7] EI@
% Datei Bearbeiten Einfigen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - & X

0w | 87 3 2 5| 8| < Kein Filer > a8 BHEM
E@ S5-CPU 57 (B Quedlen Bausteine @

= 1BH Link 55++ an CPL 103
E| 55 CPU mit |BH Link 55++
[EBE] D atenubergabe

Doppelklicl

@ Quellen _ Q:‘;z Symbal Editor - Datentibergabe (Syrmbole) EI@
(5] Bausteine Tabelle  Bearbeiten Einfigen Ansicht Extras  Fenster  Hilfe
2l & 4 w | lle Symbole || a2
@ Datendbergabe (Syrnbole) -- 5-CPU STIEH Link 55+ + an CPU 103455 CPU mit IBH Link S5+ +
Status | Symbol Adresse Diatentyp Hommerntar
8 § 1 EIN E 0.0 BOCL Tank-Pegel Regiung EIN
Dricken Sie F1, um Hilfe zu erhalten, 2 Hoch & 26 BOCL Hoch Einlassventl
3 Max Mo 20 BOOL M nur intern vernendet
4 hin ] 21 BOOL hin nur intern wersendet
B Rurter A 25 BOCL Ruriter Auslassventi
[ Start OB 1 OB 1 Start OB
7 TankPegelSteustung FB = FB = Tank-Pegel-Steusrung FB 5
g Tank_Pegel b 12 IMNT Tank-Pegekizrt
9 TankPegehverts oe 2 oe 2 Tank-Pegeliierte DB2

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten, I

3.2.1 IBH Link UA als SIMATIC PC-Station einfligen

Mit einem Rechtsklick auf den Projektnamen S5-CPU S7 den Befehl
Neues Objekt einfligen / SIMATIC PC-Station aktivieren.

& SIMATIC Manager - [S5-CPL 57 -- A3S5-CPL 7] =N E=h =
% Datei  Bearbeiten Einfligen Zielsystem Ansicht Extras  Fenster Hilfe - & %
b= g? 2 % B | |CKeinFiHer> j
- IBH Link 55++ an CPU 103
MPI[1) B3 |BH Lirk 55++ auf 55103
Ausschneiden Ctrl+X
Laschen Del
MNeues Objekt einfiigen > SIMATIC 400-Station
Zielsystem SIMATIC H-5tation
Umbenennen F2 SIMATIC PC-Station
Dricken Sie F1, um Hilfe zu erh Objekteigenschaften... Alt+Retumn Andere Station

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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SIMATIC PC-Station umbenennen

& SIMATIC Manager - [$5-CPU 57 -- ANSS-CPU §7] [ [-E ]
% Datei  Bearbeiten Einflgen Zielsysterm  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - & X
O = | 3% X g |2 2F | Lot i | < Kein Filter > |
E--% 55-CPU 57 IBH Link 55++ an CPUT03U
E-# 1BH Lirk 55++ an CRU103U MPI1) BE|BH Link 55++ auf 55103
E| 55 CPU it IBH Link 55++ LN IMATIC PCStation(1]
i #H-{z7] Dateniibergabe
i umbenennen
- & SIMATIC PC-Station{1]
Dritcken Sie F1,| % SIMATIC Manager - [S5-CPU 57 -- AASS-CPL 7] [ (]
% Datei  Bearbeiten Einflgen Zielsystern  Ansicht  Extras Fenster  Hilfe - 8 X
O = | 87 % g |2 B %o |- EEOE | < Kein Filter » ~|
E--@ 55-CPU 57 IBH Link 55++ an CPU 103
=8 1BH Link 55++ an CPU 103 MPI[1] BB|BH Link 55++ auf 55103
- =-[@ 55CPU mit IBH Link 55++ 5B
=0 Dateniibergabe TR
(B0 Quellen
gl Bausteing
=- & IBH Link LA

Driacken Sie F1, um Hilfe zu erhalten,

Mit einem Klick auf die umbenannte SIMATIC PC-Station
IBH Link UA im linken Fenster und einem Doppelklick auf
Konfiguration im rechten Fenster wird der Hardware-Konfigurator

geoffnet.
& SIMBTIC Manager - [S5-CPU 57 -- AAS5-CPU §7] =R =R
% Datei Bearbeiten Einfigen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 X
[ & | 87 ;3 g |2 g | fo - EEE | < Kein Fiter > E3 )
=& S5-CPU 57 5% [TUETEE [<vIATIC Station

E| IEH Link 55++ an CPU 103
- =-[@ 55 CPU mitIBH Link 55++
H-{z5] Dateniibergabe

Doppelklick

markieren

Dricken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.

Konfiguration IBH Link UA (SIMATIC PC-Station)

Anmerkung:
Der Siemens OPC Server SW V8.2... und die CP Industrial Ethernet
Schnittstelle IE Allgemein SW V8.2... sind in den Hardwarekatalogen von
STEP7-SIMATIC Manager, TIA V13 /V14 /V15 und TIA V16 vorhanden.

Mit einem Doppelklick auf < SW V8.2...> @ wird der OPC Server in
die PC-Station ibernommen. Ein weiterer Doppelklick auf
<IE Alilgemein>< SW V8.2...> @ offnet das Dialogfeld

Eigenschaften - Ethernet Schnittstelle IE Allgemein (R0/S2).

I —————————
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Eigenschaften - Ethernet Schnittstelle IE Allgemein (R0/52)

Allgemein D

[ MAC-Adresse einstellen / 1S0-Protokeoll verwendsn

Bsi Anwahl eines Subnetzes werden die

@ H Konfig - [IBH Link UA (Konfiguration) -- S5-CPU 7] =n R
m] Station  Bearbeiten Einfligen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe — & =
D29 &S| &e b o)
x|
&[0 PC Suchen: I ﬁﬂ ﬂﬂ
1 OPC Server -
|:| Prafil: I Standard LI
3
3 — - I R OFIBLUS-DP ~
Die IBH Link UA Ethernet- Schnittstelle jﬁlﬁ[ PROFIEUS-PA
g - IE Allgemein - 29 FROFINET 10
muss immer auf Steckplatz 2 sein. SIMATIC 200
7 (Steckplatz wird auch mit Index bezeichnet)
SIMATIC 400
< 1 J D SIMATIC PC Station -
o
Indexl [ Eauguppe Bestellnummer Firmare | MPl-Adresze E-A.. | K. I WE.OSP4
1 [d OPC Server /8.2 - S WE.DSPE ..
ik IE Allgemein IE_CF vz 2 1635 T SwVET L.

SWWVE2 5P L
SwiVED

2
8
4
5 |
E |
7
8 |
?T == I nachsten freien Adressen vorgeschlagen =
TN ) IP-Adresse
= ¥ IP-Protokoll wird genutzt IBH Link UA
13| IP-Advesse: 152168114 ga;:_:a;:w oo
14| Subnetzmaske: N\, [255.255.255.0 -
15 | " Router verwenden
L Adresse:
17
958 |  Subnetz:
19 | — nicht vemetzt — Neu...
20 IBH Link 55++ auf 55 103
=l — Eigenschaften . |
2 Ymarkieren) @
el Gnweken)  Loscnen | b L
24 | i
2 | | =
% Eigenschaften - Industrial Ethernet
@ | | Allgemein |
Drizcken Sie F1, um Hilfe zu erhalten. A
Mame: 1BH Link S5++ auf 55 105 | Aies WUIId@n aus vortiergehenden
Einstellungen iibernommen.
H H S7-Subnetz-D: IDD?E - IDDDS
Mit dem Anklicken 2
q b @ Proiektpfad: |55-CPU S7MEH Link §5++ auf 55103
es Subnetzes Speicherot
desz Projekts: |A3\55'EPU 57
— ® werden die dutor [FeH
i Erstellt am: 29032018 16:32:43
IP-Adresse und die Zuletzt gedindert am: 17.05.2019 19:35:19
Kammertar: |IEH Link 55++ izt auf der 55 CPU U103 gesteckt.
Subnetzmaske des
IBH Link UA, die
bei der

Konfiguration

Abbrechen | Hife |

eingegeben wurden, ibernommen.

Mit Anklicken der Symbole Speichern und Ubersetzen wird die

Konfiguration ibernommen.

% H¥¥ Konfig - [IBH Link UA (Konfiguration) -- S5-CPU 57]

= o e

|Speichern unid Uberseten|

Bl Station Bearbeiten Einfugen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 %
D@8 §| & | 2e d@a Do B e
| anklicken "

Anschliel3end erfolgt die Erstellung der Verbindung vom IBH Link

S5++ an CPU 103 zum IBH Link UA
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NetPro Fenster — Neue Verbindung einfligen

Mit Anklicken des Symbols Netz konfigurieren wird das %‘%
NetPro Fenster gedffnet.

Die Symbole vom IBH Link S5++ an CPU 103 und IBH Link UA mit
einem orangefarbenen Hintergrund dargestellt. Ein roter Hintergrund
zeigt einen Fehler an und bei einem weil3en Hintergrund ist die
Konfiguration noch nicht tbersetzt.

B NetPra - [OPC UA S5-CPU 57 (Netz) -- OPC LA S5-CPLI 57] [r= [ | S
%BNetz Bearbeiten Einfigen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe - F X
e =] sl s BE s

1 ~

IBH Link S5++ auf S5 103
Industrial Ethernet

IBH Link UA
i O iE
i nk S5+ —_— Aligem
+auf in
| =)
MName: OPC Semver —
Typ: OPC Server VG.2| @
Meue Verbindung einflgen Ctrl+MN
Laden Grkiicken)
Meu anordnen
Objekteigenschaften... Alt+Return
< Meue Verbindung einfigen X >
Zur Anzeige de Yerbindungspartner pe [CPU-, FM-Baugruppe,
NPC-Server nd = e rin Suhnetz.
Bereit (8] Im aktuellen Projekt ction (2) 1219-V.TCPIP.Auto.]

=8 OPC UA S5-CPU 57
IBH Link S5++ an CPU 103

S5 CPU mit IBH Link S5++
- [ungzpezifiziert]
frren il Broadcast-T eilnehimer
L Alle Multicast-Teilnehmer
% Ih unbek anntem Projekt

Projekt: |DPC UA S5-CPU 57 i
Statior |IBH Lirk 55++ ar CPU 103

Baugruppe: |85 CPU mit [BH Link S5++

Werhindung
Tup: | 57 erbindung -

W “or dem Ei |50-Tranzportver auswihlen A

PPV erbindun

57 Verbindung hochyverfiigbar
TCPMerbindung

il
UDP-Verbindung v g

Der Befehl Neue Verbindung einfligen 6ffnet das Dialogfeld zur
Festlegung der S7-Verbindung.

Im Dialogfeld ist eine S7-Verbindung von dem IBH Link S5++ an
CPU 103 zum IBH Link UA festzulegen.
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Die S7 Verbindung wird im sich 6ffnenden Dialogfeld bestatigt.

Eigenschaften
QPC I Statusinformationen
r~ Lokaler Verbindungsendpunkt Identifikation Verbindung
™ Fest projektierte dynamische Yerbindung Lokale ID:
I Einseitig muss markiert sein |57-Verbindung_1
[V Aktiver Verbindungsaufbau _J VFD- Name:
I~ Betriehszustandsmeldungen senden IOPC Server
— Verbindungsweg
Lakal Partrer
. IBH Link L&/ IBH Link S5++ an CPL 103/
Endpunk: IDPE Server Iss CPU it IBH Link 55++
Schrittstelle: |[IE Allgemein =] |58 CPU mit IBH Link 55++, PNAORC_» |
Subnetz: IIBH Link 55++ auf 55 103 [Industrial Ethe IIBH Link S55++ auf 55 103 [Industrial Ethe
Adresse: |132£68.1.14 |192£68.1.13
IP-Adresse IP-Adresse il
IBH Link UA IBH Link S5+
Lokal Partner
IBH Link LA/ IBH Link 55++ an CPU 103/
Exdert. IDF‘C Server Iss EPU it IBH Link 55++
Eigenschaften - 57-Verbindung
BRack / Steckplatz: I2
Aligemei OFC

“erbindungsressouice

|1D 1]
|1D.11

10.02

171

—erbindungsaufbaut/erhalten [hex):
@ DigVerbindung wird bei Bedarf aufgebaut (bei Zugriff auf V. TSAP
" DieVerbindung permanent aufrecht erhalten
i Meldungen S7-5ubnetz-ID:

“Yorgabe-Prioritat fur Meldungen: &00

IDDTE -0003

IDD?E -0003

™ Eaustein- und symbolbezogene Meldungen empfangsn

Schiieben |

I™ Diagnosemeldungsn emplangen

Diagnosemeldungen |

—wWeitere Parameter
¥ Schieibzugriffe optimisren

¥ Lesezugiffe optimieren

I~ Automatisches Rlicksetzen des 57-Passworts zum Bausteinzugriff

I™ Sofortige Riickmeldung bei erkannter Yerbindungsunterbrechung

I™ Automatizcher Yerbindungsabbau nach

Werbindungsaufbau-Timeout 15000

Auftrags-Timeout 15000
Mazimale Anzahl paralleler Netzauftrage:

PDU Griife: 40 -

me

me

Byte

Abbrechen

111 ]

Hilfe

S7 Verbindung im NetPro Fenster anzeigen

Die S7 Verbindung wird im NetPro Fenster angezeigt.

88 NetPro - [S5-CPU 57 (Mets) -- AXS5-CPL 57]
%g Metz  Bearbeiten Einflgen Zielsystem Ansicht  Extras  Fenster Hilfe - 8 X
EHH( S R 8 TS BN
1 ~
IBH Link S5++ auf S5 103
Industrial Ethernet
IBH Link S5++ an CPU 103
i
LIBH
MPI(1)
WPl
v
£ >
Lioksle I Partret ID | Partner Typ Aktiver Verbindung [ Subnetz )
S?-Verbindung:1 1 IBH Link S5++ an CPU 103 § 55 CPU mit IBH Link S5++ | S7-Yerhindung ja IBH Link S5++ auf S5 103 [IE]
v
| Bereit [Intel(R) Ethemet Connection (2) 1219-V.TCPIP.Auta.T

TTI
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Seite 3-12 IBH Link UA — Anbindung einer S5 CPU 103U Kapitel 3

Konfiguration speichern und Ubersetzen

Mit Anklicken der Symbole Speichern und Ubersetzen wird die
Konfiguration tbernommen.

@ Hy Konfig - [1BH Link L& (Konfiguration) -- S5-CPU §7] =N =N ==
E“] Station  Bearbeiten  Einflgen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 %
DS%% %5 ke daa o 8K

|

Speichern und lbersetzen Speichern und Gbersetzen

bersetzen

|5' iglles ubersetzen und pri.jfer'i—_l

© Mur Andemngen Libersetzen

bestitigen
ok | abbrechen | Hire |

Das erfolgreiche Ubersetzen und Speichern wird angezeigt.

£ Ausgaben zur Konsistenzpriifung fiar A:\SS-CPU ST\55-CPU 57

Datei  Bearbeiten

Meldungstyp I Meldung Typ Projektnarme Projektpfad I

Keine Fehler,

Zu verwendende Symbole (OPC-Tags) festlegen

%f"g MetPro - [S5-CPU 57 (Metz) -- A:4\S5-CPU 57] EI@
%@ Metz Bearbeiten Einflgen Zielsystern Ansicht Extras  Fenster Hilfe -
LIEEE T R s

1 ~
IBH Link S5++ auf S5 103
Industrial Ethernet
IBH Link UA
IBHL 1PN-IO = IE
B |neces- ] Allgam
+auf ‘m Mame: OPC Server =
Typ: OPC Server V8.2| o
Y Rechiskiick)
Meue Verbindung einfigen Ctrl+N
Herverheben »
Laden 9 »
Meu anordnen (@Nkiicken)
Objekteigenschaften... Alt+Return
v
£ >
Lokale IO Partner ID | Partner Typ Alktiver Verbindung| Subnetz ~
S7-Werbindung_1: 1 IBH Link S5++ an CPU 103 / 55 CPU mit IBH Link S5++: S7-Verbindung : ja IBH Link 55++ auf 55 103 [IE] ]
JZeigt Eigenschaften des markierten Objekts zum Bearbeiten an. [Intel(R) Ethernet Connection (23 1219-4. TCRIP.Auta.1 | -

Der Befehl Objekteigenschaften 6ffnet ein Dialogfeld, in dem, die zu
verwendenden Symbole fir die S7-Verbindung festgelegt werden

kdnnen.

I —————————
IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022



TTI

Kapitel 3

Eigenschaften - OPC Server

IBH Link UA — Anbindung einer S5 CPU 103U

SNMP | PROFINET 10 | L8 Redundanz
Algemein DP | DPMesterKasse2 |  FDL E
Fytduszeit: 100 ms
— Zugriffsschutz
I~ Aktivieren
Default Fechte I -
™ OFC Item spezifische Fechtzs Bearbeiten.. |
—Symbole verwenden
 Keine
(anklicken)
& Ale
-markieren
< * Korfiguriete Korfigurieren |
™ Feldelemente zur Laufzett sichtbar
Zeit. nach der ein nicht weiterleitbarer Protokallalam entfemt wird: IGDDDD ms
Maximale Anzahl wartender Meldungen ISDD
Apbrechen | Hife

Konfigurierbare globale Symbole

Symbole kenfigurieren

Seite 3-13

Adresse

v Mur sichtbare Symbole laden

. . . . i (offnen/auswahlen)
— Elemente im aktiven Zweig — Symboleinztellungen More
Symbole: 11 | v Sichtbar Zugrnffzrechte: B -
anklicken/auswihlen
Arrayelemente; - / Yerbindung: I 57 Verbindung_1 ;I

ELl Lo / Hi bearbeiten | |¥ Untergeardnete Symbole miteinbeziehen

- Zugriffepfad

ISE-CF‘U S7.1BH Link 55++ an CPU 103.55 CPU mit [BH Link S5++

D atei importieren [ratei exportieren Aibbrechen

Hilfe

Daten aus Datenbaustein DB 2

Symbole kenfigurieren

E-E9 55CPU 57
EHEJ IBH Link 55++ an CPU 103
[ 55 CPU mit IBH Link §5++

markieren

‘Y ariablenzymbal

Adresze Sichtbar | “erbindung

rbindung_1

markieren

v Mur sichtbare Symbole laden

&
L4
W (Sffneniauswahien)
— Elemente im aktiven Zweig — Symboleinztellungen Mone oifinen sz wahlcn)
Symbole: 4 44 v Sichtbar Zugiffsrechte: Fied >
Arrayelemente: @ / anklicken auswhlen Werbindung: | SV erbindung_ 1 LI

ELl Lo / Hi bearbeiten | ¥ Untergeardnete Symbole miteinbeziehen

- Zugriffepfad

|85-CF'U S7.1BH Link 55++ an CPU 103.55 CPU mit [BH Link 55++.T arkPegelw/erte

bestitigen

D atei importieren [ratei exportieren Aibbrechen |

Hife |

Trans Tech International® 2022
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Konfiguration speichern und Ubersetzen

Mit Anklicken der Symbole Speichern und Ubersetzen wird die
Konfiguration tbernommen.

E’a Hu Konfig - [IBH Link L& (Konfiguration) -- 85-CPU 57]
E“] Station  Bearbeiten Einflgen Zielsystern  Ansicht  Bdras  Fenster  Hilfg iR IE= e

DS 28 8 G e da B 8 W
|

Speichern und Obersetzen

 Mur Anderungen iibersetzen

Oberset
|VE illes Ubersetzen und prufert ]

oK Abbrechen | Hire |

Das erfolgreiche Ubersetzen und Speichern wird angezeigt.

£k Ausgaben zur Konsistenzprifung fiar A:\55-CPU ST\S5-CPU 57

Datei  Bearbeiten

heldungstyp I heldung I Typ I Projektnarme I Projektpfad I
Keine Fehler,

Konfiguration in den IBH Link UA laden

Um die Variablen aus dem Datenbaustein DB2 auch als Programm
Variable in OPC UA zu Ubernehmen, ist die Konfiguration in den
IBH Link UA zu laden.

Anmerkung:
Mit dem IBH Link S5++ konnen nur Daten Gbergeben werden.
\. Daher miissen alle Programm-Bausteine in der Profinet I/O CPU
geldscht sein. Datenbausteine kénnen genutzt werde.
Konfiguration und Bausteine diurfen nicht in den IBH Link S5++
geladen werden. Der Befehl Laden ist unzulassig !

Es ist sicherzustellen, dass die PG/PC Schnittstelle eingestellt ist.

PG/PC-5chnittstelle einstellen

Zugiifsweg | LLDP / DCP | PNID-Adapter | Info |

@ Eigenschaften von TTi-MNet

Zugangspunkt der Applik.ation:
IS?DNLINE [STEF 7]  -» Intel[R] Ethemet Connection [2) I219-V.Tj
[Standard fir STEP 7] ‘Yerbindung herstellen Liber:
Benutzte Schnittstellenparametrierung: ? Intel(R] Ethernet Connection (2] 1219
[m\ummum <AM Eigenschaften... —
e

4 Diagnose. .
IBHSoftPLC.PROFIBUS.1 " 94| Dieze Yerbindung verwendet folgendes Elemente;

Metzwerk

[ InteliF) E thernet Comnection (2] 1219471501 : 7 -
Intel[R] E therriet Cornection [2] 12194, TCPIP.1 Kopieren.. | Hpeap Packet Driver (NPLAP) ~
IntellF) Ethernet Cornection (2] 12194, TCFIP Auta.1_<Aktiv> )., Liechen | 5 Shrew Sot Lightweight Fier
5 "]? (a5-Paketplaner
stensatorobololl, Yersion 4 (TCPAPy4)
i X
[Parametrierung fiir den |E-PGE-2ugang [hres m oo -l i Metzwerk adapter

MDIS-CPs mit TCPAP Protokaoll (RFC-1008)) FEOENET I.I'I

a v
< >
Installieren... Deinstallieren Eigenzchaften
{ bestatigen) Beschreibung
Abbrechen | Hilf Siemensz pratocal driver for PROFIMET DCF and LLDP
bestitigen
oK Abbrechen

I —————————
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Konfiguration in den IBH Link UA laden

BB MetPro - [35-CPU 57 (Metz) - £:435-CPU 57) EI
%P Netz Bearbeiten Einfigen Zielsystem Ansicht Extras  Fenster Hilfe - 8 x
B8 S B dd 8 g BE e

9 ~
IBH Link S5++ auf 85 103
Industnal Ethernet
IBH Link UA
IEH Li 1FN-ID =) 1E
i S — algzm
et 'm Name: OPC Server =
Typ: OPC Server V5.2
{ Rechtsklick f
MNeue Verbindung einfigen Ctrl+N
Hervorheben > (miFICEER)
Laden > Markierte Stationen Crl+L

Markierte und Partnerstationen
Neu anordnen

Objekteigenschaften... Alt+Return v
< >
| Lokale D Partner ID | Partner Typ | Aktiver Verbindung| Subnetz [ s
| s7-verbindung_1: 1 i IBH Link S5+ an CPU 103 / S5 CPU mit IBH Link S5+ S7-Verbindung : ja { IBH Link S5++ auf 55 103 [IE] v
JZa\gt Eigenschaften des markierten Objekts zum Bearbeiten an. [Intel(R) Ethernet Connection (2) 1219-.TCPIP Auto,] | i

Die ausgegebenen Meldungen sind zu bestatigen.

Zielsystem Laden im aktuellen Projekt Markierte Stationen (2263:33)

Diese Aktion Liberschreibt die Konfigurationsdaten, die sich bereits auf dem [den)
i lé Zielspstemn(en) befinden. Soll trotzdem geladen werden?

Zielbaugruppe auswahlen

Zielbaugruppen:

B augruppe Index

Hilfe

Alles markieren |

bestitigen

Abbrechen Hilte

Laden in Baugruppe

Die projektierte Baugruppe [Offing] unterscheidet sich von der Zielbaugruppe [Onling]:

Bezeichnung | Oflire | Oniline | Statuz |
Bestelnummer OPC Server Unknowe ﬂ
Firrwareyersion Va2 Wa.2.0

Stationzname 1BH Link LA, Laden in B )
B augruppenname OPC Server ader in baugruppe
Die projektiete Baugruppe [Offling] unterscheidet sich von der Zielbaugruppe [Onling):
EERTIET Bezeichnung | Offlire | Online | Statuz |
Bestellnurnrner IE_CP Unkrowr ﬂ,
Firmnwarewersion WE.2 We.2.0
Stationzname IBH Link LA
Baugruppenname IE Allgernein

Abbrechen Hilfe

I ————————
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Station;

IBH Link A&
Baugruppe: .
) Statiar:
[042/0] IE allgemein T L
ENENERENNNENENER Baugruppe:
[041/0] OFC Server

Abbrechen

Der Fortschritt des Ladens in den IBH Link UA wird angezeigt.

3.2.2 IBH Link UA Browser-Fenster Siemens Slots

Im Browser-Fenster Siemens Slots werden die CPU mit den OPC-
Tags angezeigt.

- B4 IBH Link U - OPC Slots b+

&« c o © & 192.168.1.14/7_= jdefopc_slots - % in @ & 0 =

sbmelden | Pasgwort snderm | single-core

Siemens Slots

¥5lot 1

__________________________ ¥IBH Link 55++ an CPU 103
¥ 55 CPU mit IBH Link S5++

.......................... DeviceManual

DeviceRevision

"""""""""""""" Hardw areRevision
Manufacturar
Model

-------------------------- RevisionCounter

ESiemens SlOtSj SerialMumber

SoftwareRevision
¥ Programs
SupportedTypes
.......................... ¥ TankPegelWerte
Minyert

Masxhiert
Durmmmy
TankPegel

"""""""""""""" »Tasks
DeviceHealth
» Parameterset
¥ Globalvars
Tank_Pegel
"""""""""""""" Wi

Max
EIM
Hach
Funter

*5Slot 2
Slot ldschen | Alles Igschen | Lade OPC Editor Projekt | SoftSPS einfligen |

IBHsoftec 18H Link UA
e smE HE =OPC UA

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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3.2.3 Browser-Fenster Diagnose / Steuerungsdiagnose

Die konfigurierte Verbindung zu der SPS-Steuerung und deren
Status (fehlerfrei / fehlerhaft) wird angezeigt.

- B 1BH Link UA - Diagnose

DENCR"
E=. o

0]

@ 1-

<
Diagnose lischen g

g .

& 192.168.1.14/7_=/de/diaglistview R i In@o & o0 =
Abmelden | Passwart andern single-core

Netzwerkdi Systemerei

192.168.1.13:102 27.5.2020 11:20:45 SPS verhindung aufgebaut (IBHsoftec 57 to S5)

dungsname

1 s7-verbindung_1
>

(Diagnose ]

OPC-Tags im UaExpert Fenster

Anzeige der OPC-Tags im UaExpert

S5 CPU
PG-Schnittstelle

S5 103U

IBH Link UA

< > OPC Server

IBH Link S5++
$§7-Verbindung
mit (Ethernet)

tPG-Schnittstelle

)57-".

mit (Ethernet)

UaExpert

IBHLinkUA@ibhlinkua-001037

4

Online sind die Veranderungen der Werte im S5 Programm sichtbar.

" Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - NewProject™

File View Server Document Settings Help
lPPBEE@ #=°XKE B RD
Project & X Data Access View o
v [ Project # Server Node Id Display Name | Value Datatype  Source Timestamp Server Timestamp  Statuscode
v [3 Servers 1 IBHLinkUA@ibhli... NS4|String|lBH ... EIN true Boolean 13:2( Good
12 IBHLinkUA@ibhlinkua_010331 2 IBHLinkUA@ibhli.. M54[String|lBH ... Hoch false Boolean 3 Good
v 13 Documents 3 IBHLinkUA®@ibhli... M54[String[IBH ... Max false Boolean Good
4 IBHLinkUA®@ibhli M54[5tring[IBH ... Min false Boolean Good
[3 Data Access View 5 \BHLmkUA@lb NS54|String|IBH Runter false Boolean Good
6 M54|String|IBH ... Tank_Pegel Int16 Good
Address Space 8 x |7 MN54|String|IBH Dummy Int16 Good
8 MNS4|String|IBH ... MaxWert 10000 Int16 Good
“# |No Highlight |9 IBHLinkUA®@ibhli... MS4|String[IBH ... MinWert Int16 3:2 13:20:55. Good
3 Root ~| 10 IBHLinkUA®@ibhli... MS4[String[IBH ... TankPegel 6887 Int16 13:22:00.981 13:23:01.731 Good
=] Objects Werte aus CPU werden
> & Client Drag & Drop aktualisiert
> % DeviceSet
> & MaTT
> & Modbus
voee
v LS5 CPU mit IBH Link 55++
¥ DeviceHealth d
¥ DeviceManual
DeviceRevision
v
>
>
>
>
>
> 4@ Tank_Pegel /
¥ HardwareRevision
¥ Manufacturer
¥ Model
> b ParameterSet
v &% Programs
> 2 SupportedTypes
v _I2) TankPegelWerte
> @@ Dummy
> @ MaxWert
> @ MinWert
> 4@ TankPegel
¥ RevisionCounter
@ SerialNumber
¥ SoftwareRevision
> g Tasks
> b Server
> 3 Slots v £ 2

TTI
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rDam Access View 3
# Server MNode Id Display Mame

IBHLinkUA®ibhlinkua_010331  N54|String|IBH Link 55++ an CPU 103.55 CPU mit IBH Link 55++.EIN EIM
IBHLinkUA®@ibhlinkua_010331  M54[5tring|lBH Link 55++ an CPU 103,55 CPU mit IBH Link 55++.Haoch Hach
IBHLinkUA®@ibhlinkua_010331  MNS4|String|IBH Link $5++ an CPU 103.55 CPU mit IBH Link $5++.Max Max
IBHLinkUA®@ibhlinkua_010331  N54|String|IBH Link 55++ an CPU 103.55 CPU mit IBH Link 55++.Min Min
IBHLinkUA®@ibhlinkua_010331  M54|String|lBH Link S5++ an CPU 103,55 CPU mit IBH Link 55++.Runter Runter
IBHLinkUA@ibhlinkua_ 010331  M54|String|IBH Link 55++ an CPU 103.55 CPU mit IBH Link 55++.Tank_Pegel Tank_Pegel
IEHLinkUA@ibhlinkua_010331  MS54|5tring|IBH Link 55++ an CPU 103.55 CPU mit [BH Link 55+ + TankPegelWerte.Dummy Dummmy
IBHLinkUA@ibhlinkua_010331  MNS54|String|IBH Link 55++ an CPU 103.55 CPU mit IBH Link 55++.TankPegelWerte.MaxWert MaxWert
IEHLinkUA@ibhlinkua_010331  MS4|String|IBH Link 55++ an CPU 103,55 CPU mit |BH Link 53+ +.TankPegelWerte.MinWert MinWert
IEHLinkUA@ibhlinkua_ 010331 MS4|String|IBH Link 55++ an CPU 103.55 CPU mit IBH Link 55++ . TankPegelWerte.TankPegel  TankPeqgel J

- Display Mame Value Datatype SDUFCEﬂr‘ﬂEEtEr‘ﬂB
EIM true Boolean 16 3004451
Hoch false Boolean 165007 275
M ax false Boolean 16: 309,195
Min false Boolean 16:3x10.818
Funter false nach Doppelklick kann  12.379
Tank_Pegel % wert verandert werden 11.800
Durmrmy i e 19,580
MaxWert 1 Int16 T6e50:21.443
MinWert <l IntlE 1650022742
Q’ankpeqel 4386 Int1& 16:54:11.800 -}

IBH Link UA Schulung
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4 IBH Link UA —integrierte SoftSPS

RFC 1006

900} 04y

Der IBH Link UA enthéalt zusatzlich eine SoftSPS. Die SoftSPS ist in
der Lage, Variablen vom OPC UA Server zu lesen und zu schreiben.

Die integrierte SoftSPS dient zur Datenvorverarbeitung und wird mit
STEP7®in KOP, FUP, AWL, SCL oder S7-GRAPH programmiert.

Der Zugriff (Status, Programmubertragung) auf die integrierte
SoftSPS kann Uiber STEP® 7 (SIMATIC Manager), das TIA-Portal
oder S7 fur Windows (IBHsoftec GmbH) erfolgen.

Die IBH Link UA — SoftSPS ist kompatibel zu SIMATIC WinAC RTX
Software SPS (6ES7 611-4SB00-0YB7 V4.6).

Die Rechenleistung der SoftSPS kann wie folgt eingestellt
werden:

CPU Anteil SP5 Rechenzeit 1000 gemischte Anweisungen

50% ca. 360 ps
33% ca. 550 ps
25% ca. 720 ps
20% ca. 900 ps
12% ca. 1800 ps

I ————————
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IBH Link UA — SoftSPS als Client

Die IBH Link UA — SoftSPS kann als Client in einem Slot der PC-
Station des OPC UA Servers eingefugt werden. Hierzu muss eine S7
Verbindung zum OPC UA Server hergestellt werden. Der Status der
SoftSPS Clientverbindungen kann im Browser-Fenster abgefragt
werden.

Die SoftSPS ist in der Lage die OPC-Variablen zyklisch zu lesen
bzw. zu schreiben. Die Konfiguration wird Gber den SFB 8 (USEND)
im Neustart (aufgerufen durch OB100) durchgefihrt.

IBH Link UA — SoftSPS — PUT / GET Funktionen

Die IBH Link UA — SoftSPS kann eine Projektierte Verbindung
aufbauen.

Die Bausteine PUT (SFB 15) und GET (SFB 14) kdnnen verwendet
werden, um Daten mit der im IBH Link UA integrierten SoftSPS
direkt aus einer S7 Steuerung auszulesen.

Damit kann aus frei adressierbaren Datenbereichen der Partner
Steuerung Daten gelesen oder auch geschrieben werden.

Hierflr wird im Simatic Manager oder im TIA Portal eine
S7 Verbindung von der IBH SoftSPS zur gewilinschten Steuerung
angelegt.

4.1 Aktivieren der integrierten SoftSPS

Zunachst muss Uber die WEB-Oberflache des IBH Link UA die
SoftSPS aktiviert werden.

- B4 1BH Link UA& - Siemens Slots
e

C @ © & 192.168.1.14/7_=/defopc_slots @ H IND & % O =

Abrmelden | Passwort Sndern | guad-core

P Lt
= o

Siemens Slots

> Slot 2
Slot [Gschen | Alles lgschen | Lade OPC Editar Projekt | Speichere OPC Editar Projekt |
SOftSPS einfiigen | SIMUMERIK einfiigen | SINUMERIK sndern | SINUMERIK lischen |

__________________________
"""""""""""""" Fuge 5oftSPS auf einem Slot ein (BEST 611-45B00-0YBO V4.6
kompatibel)

__________________________ SoftSPS einfiigen x

@ iemens Slo tg Fige SoftSPS (BEST 611-45B00-0YBT V4.6 kompatibel) ein
--------------------------
in Slot: v

"""""""""""""
Slot 5

-------------------------- Slot 17 (OK| Cancel
Slot 18

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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4.2 SoftSPS Status und Einstellungen

Der SoftSPS Status lasst sich auf der WEB-Oberflache des
Konfigurators beobachten.

- B IBH Link UA - SoftsPs

<« C @ O & 192168114/ =/defzoftplc % IND & ¥ © =
%_ (] OPC Zerver lauft Asbmelden | Passwaort andern| guad-core

SoftSPS Status SoftSPS Yerbindungen

SPE-Informationen

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Steuerungstyp BESY B11-45B00-0% 57
Slot 3
-------------------------- CPU Anteil 8PS

CPU Auslasturg (%) 536 e e

SPS-Status

RUN SPS Stop | Meustart (oR10D) |
-------------------------- Umlaufe 16659

Durchlaufzeiten (ms)

__________________________ Iinirnal 0
Maximal g
------------------- Alktuell 2
"""""""""""""" Jitter (ms)
Maximal g
—M - Altuell 1

4.3 SoftSPSin dem IBH Link UA mit STEP®7 (SIMATIC
Manager) projektieren

In dem folgenden Beispiel -WinAC RTX S7 — werden Daten aus
einem externen Server (Temperature, )
TemperatureSetPoint) an eine CPU 416 gegeben. Der
SoftSPS im IBH Link UA werden diese OPC-Tags —
Temperaturwerte — mit den dazugehorenden TimeStamp und Status
gegeben (DB10 Daten_von_EX_Server). Hierzu wird der Baustein
USEND SFB8 genutzt. In diesem Teil des Beispiels ist die IBH Link
UA — SoftSPS ein Client. Das zyklische Lesen der OPC-Variablen
wird mithilfe des Bausteins SFB 8 (USEND) gesteuert.

Die Temperaturwerte und die TimeStamps werden umgewandelt
(°Fahrenheit nach °Celsius bzw. Date and Time in Tageszeit). Diese
Werte und der Status werden in Value_Time_Status_to_CPU [DB5]
gespeichert und an die SPS CPU 416 (IBHsoftec SoftSPS) gegeben.
Im Datenbaustein Daten von WinLC RTX [DB22] sind die
empfangenen Daten und kénnen im VAT — [Daten WinLC RTX
anzeigen] angezeigt werde. In diesem Teil des Beispiels fungiert die

IBH Link UA — SoftSPS als Server.

I ————————
TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung



Seite 4-4 IBH Link UA —integrierte SoftSPS Kapitel 4

Dieser Teil kdnnte mit den PUT / GET Funktionen durchgefuhrt
werden. Im Beispiel ist die ist die IBH Link UA — SoftSPS uber eine
Serverbricke mit der Partner-CPU (SPS CPU 416) verbunden.

L&
‘

E

OPC UA Server

1]

IP Adresse [adiiy
192.168.1.10 RFC 1006

\' il 1P Adresse
l]q 192.168.1.14

.| @  Dsoftsps

® O \dIFE

Extern

OPC UA £
IP Adresse ||_Server
192.168.1.10

Air Conditioner

IBH Link UA

Klimaanlage
(air conditioner) SoftSPS
SOPC UA “AOPC UA DB 10
Server Client — Daten_von_EX_Server

FB 20 Aufruf_USEND

DB 20 DI_Aufruf_USEND
mit

SFB8 USEND

DB& DI_USEND

DB 22
Daten von WinLC RTX anzeigen

CPU 416-3 PN/DP

431 SPS CPU 416 Programm (IBHsoftec SoftPLC 416)

Im DB22 — Daten von WinLC RTX — werden die Daten aus der
SoftSPS im IBH Link UA tbernommen. VAT 1 — Daten WinLC RTX
anzeigen — dient zur Anzeige dieser Daten. OB 1 hat keine Funktion.

M SIMATIC Marager - [WinAC RTX S -- AAMAnAC RTX S7] =8 ===
% Datei  Bearbeiten Einfigen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster Hilfe - &8 x
O (89« | 4 e dn 2 %% 5= B[ kenfiler S eae mET
EI% WindC BT 57 Dbijektnhame | Sumbolischer Nare | Erstellzprac... | Tup |
E‘ CPU 416-3 PN/DP 5 Systemdaten SDE
= CPUSBIPNOP o ppoy Daten von WinLC AT DE Datenbaustein
E|" Temperaturen Y2 D aten 'WinLC AT anzsigen Drater WinLC AT anzeigen Y ariablentabelle

(B8] Quellen 43 0B Start_OB Al rganisationsbatiztein

El-{E WinLC RTX kapieren

£ >

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten, [ |Intel{R) Ethernet Conn 2

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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Als Hardware wurde eine S7 400 Station, mit der CPU 416-3 PN/DP
(6ES7 416-3ER05-0AB0) Firmware Version V5.1 und mit einem
Netzteil PS 405 4A, erstellt.

¥ H Konfig - [CPL 416-3 PH/DP (Konfiguration) -- Win&C RTX 57] [roe[FE a]

m]'g“tatlun Bearbeiten  Einfligen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 X

[ ) i & ||| 58 K2

" Bix|

o1 cra swhen: [ st

1 PS 405 44

3 Profi.  [Standard |

2 T § SIMATIC 400 -

F) -7 CP-400

CL-(1 CPu-400
H CTTCFPU 400-H
[ R AA |
v P
< >
] o o
Steckplatz Baugruppe ... | Bestellnummer MPl-Adresse | E... Y K.ommentar
[ | PS5 405 44 BEST 405-0DANZ-0440 [
2 i -0 BES7 416-3E506-04B0 bt
3 BEST 416-3ER05-N4B0 ~ £
& Arbeitzzpeicher 5.6 MB Code und 5.6 MB =
Diaten; 0,030 ms/kaw; 16KB DI/0; B4
Werbindungen; 1°DP/MPL 1°PN und 1 v
Driicken Sie F1, urn Hilfe zu erhalten. Lnd

Mit einem Doppelklick auf V5.1 der CPU 416-3 PN/DP wird das
Dialogfeld Eigenschaften - Ethernet Schnittstelle PN-IO (R0/S2.5)
| Parameter gedffnet.

Eigenschaften - Ethernet Schnittstelle PMN-10 (R0/52.5)

Allgemei b

IP Adresse SoftPLC 416 o
CPU 416-3 PHIDP s
eingeben
|P-Adresse: 192,168.1.10 MeETEREERE

% Keinen Router venwendean
Subnetzmaske; 205.255.285.0

" Router verwenden

Adiesze:

Subnetz:

--- nicht vemnetzt -

Lizchen
oK iibbrechen | Hife |

Unter Parameter wird die erforderliche IP-Adresse angegeben. Im
Beispiel ist es die IP-Adresse des PCs — 192.168.1.10 (alle PC im
Workshop haben diese Adresse).

Die Ethernet-Verbindung ist direkt ohne Router.

Mit Anklicken des Buttons Neu wird ein weiteres
Dialogfeld gedffnet, in dem Eigenschaften der o Mew.
Ethernet Verbindung erganzt werden kénnen.

Mit Bestatigen der Dialogfelder wird die CPU in das Rack der SPS
eingeflgt.

Es ist sinnvoll, zusatzliche Informationen einzugeben, um eine
Nachverfolgung des Projektes zu einem spateren Zeitpunkt zu
ermoglichen.

I ————————
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Eigenschaften - Industrial Ethernet X

wurde eingegeben
Mame: CPU 416 - 1BH Link L&
S7-Subnetz-10: 0049 - 0004
Frajektpfad: |W’inAE RTx S7ACPU 416 - 1BH Link U
Speicherort -
des Projekts: |cwinAC RTX 87
Autor: FSH wiurde eingegeben
Erstellt am: 06.02.2017 14:55:28
Zuletzt geandert am:  18.05.2019 10:27.40
Kommentar: In dem Projekt wurde eine CPU 416-3 PNADP W5.1 mit IBH Link U
mittels Ethermet verbunden.
wurde eingegeben

sbbrechen | Hifs |

Projekt WinAC RTX S7 — Hardwarekonfiguration

Bl H Kardig - [CPU 416-3 PN/DP (Konfiguration) - WinAC RTX §7] = Eom (=
Eﬂ] Station Bearbeiten  Einfigen Zielsystern  A&nsicht  Extras  Eenster  Hilfe - 8 X
D2E58 B & sn g B %8 k2
I 8=l
Mo cra swchen: | ot
1 PS 405 44
2 CPU 416-3 PN/DP Brof:  [Standand =
B SIMATIC 400 ~
MPLDP 8 Egﬂ%n
CPU 416 - 1BH Link Ud: PROFIMET-0-Spstem [100] B4 -
23 CPU 400-H
{3 CPU 4124
[ CPU412:2DF
T ro A17.7 Ph
M {1 CPU 414F-3 PN/
< > {1 CPU 41641
-] CPU 416:2DP
ﬂ:l [0 CR32 [ CPU41B30P
-2 CPU #1623 PNDR
Steckplatz Baugiuppe ... | Bestellnummer Firmwe... | MPl-Adiesse | E-adi. | AL | K. EI {23 BEST 416-3ER05-0ARD
1 PS5 405 44 BES 7 405-00402-0480 ~ - m-Evso
2 CPU 416-3 PN/[GES7 4163ER05-04B0  |v5.1 |2 ; -
& va2
1 - 8] v5.3
A7 MEAOE £ FERER . @] BEST 416-3ES0R-04B0 v
il LD de SES7 416-2EATE-0AED £
. n 2 - A <
il e He Abeksspeicher 5.5 MB Code und 5. M J
Bt ot TE Daten; 0,030 ms/kaW; 16KB DI/O; 64
4 A “erbindungen: T-DPAMPL, 15PN und 1 v
Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten. Lind

Mit Anklicken der Symbole Speichern und Ubersetzen wird die
Konfiguration ibernommen.

B Hy Kanfig - [CPU 416-3 PN/DP {Kenfiguration) -- WinAC RTX 57) == <

ﬁ“] Station Bearbeiten Einflgen Zielsystemn  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 X
s § S s gn B RE N2
anklicken) -

|Speichern und uherseuenl

S7 Programm WIinAC RTX S7 in die SPS Ubertragen

.‘-; SIMATIC Manager - [WinAC RTX ST -- ANWInAC RTH 57
% Datei  Bearbeiten Einflgen Zielsystem  Ansicht  Extras  Fenster Hilfe - 8 X
b & | & # 9 25| % U | < KeinFiter » -7 R@w BEM
WindC RTx 57 (ankiicken | Objektnarme | Symbolizcher Name | Erstellsprac. .. | Typ
CPLU 416-3 PN/UF 5 Systemdaten SDE
& [ CPU 416-3 PN/DP 3 DE22 Daten von WinlC RTX DE Datenbaustein
{0 Temperatuien "E’ Daten WinlC BT anzeigen DatenWinlC AT anzeigen ‘Yariablentabelle
" 10 0B1 Start_0OB AL Organizationzbaustein
'
£ >
Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten, Intel{R) Ethernet Connection

I —————————
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4.3.2 SPS CPU 416 Programm (IBHsoftec SoftSPS)

Im Datenbaustein Daten von WinLC RTX [DB22] werden die Daten,
die aus der SoftSPS im IBH Link UA kommen, gespeichert.

fi% KOP/&L/FUR - [DB22 -- "Daten von WinLC RTX" -- Win&C RTX STACPU 416-3 PN/DPACPU 416-3 PN/DPY, ADB22] = = |
i} Datei Bearbeiten Einflgen Zielsystern  Test  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe -8 X
D=5 H & | 2| %5 O =50
Adresse (Name Typ Anfangswert Fommentar
0.0 STRUCT
+0.0( |IstWalue REAL 0_.000000e+000 |Ist Temperatur won externen OPC UA Serwver
+4.0( |So0llValus REAL 0.0000002+000 |2cll Temperatur won externen O0PC UL Server
+2.0( |Ist_TimeStamp TIME_OF_ DAY TOD#0:0:0.000 |Ist-Temperatur Time Stanp
+12.0| |80ll_ TimeStamp TIME_OF_DAY TODHO:0:0.000 |Soll-Temperatur Time Stamp
+16.0| |Server_ TimeStamp |TIME_OF_ DAY TOD#O:0:0.000 |IEH Link UL Serwer Time Stamp
+20.0| |Ist_Status DWORD D leg0 Status Ist Temperatur wvon externen 0PC ULk Server
+24.0| |S0ll_ Status DWORD D leg0 Status Soll Temperatur won externen OPC TL Server
+28.0| |Server_Status DWORL DWEleg0 Status TimeStamp won externen 0PC UA Server
=3Z. ENL_STRUCT
=
£ >
Dritcken Sie F1, urm Hilfe zu erhalten, 2 |offline Abs < 5.2 |Einfg |,

Organisationsbaustein OB1
In dem Beispiel hat OB1 keine Funktion.

1% KOPZBWL/FUP - [OBT -- "Start_OB" -- WinAC RTX STACPU 416-3 PN/DPVCPL 416-3 PN/DPAAOET] | = || B [[o3e]
IF Datei  Bearbeiten Einflgen Zielsystem  Test  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 X
DesEd & & i o =5
OE =80 i K?
A
OEl : "Main Program Sweep (Cycle)"
Em: Ohne Funktion
S Danmy v
£ >
Dricken Sie F1, urn Hilfe zu erhalten, 2 |offline
Symboltabelle Beispiel -WinAC RTX S7 —

5 Syrmbol Editor - [Ternperaturen (Syrabole) - WinAC RTX STCRU 416-3 PN/DPYCPU 416-3 PH/DP] =R =
@ Tabelle Bearbeiten Einfiigen Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - & X
= =t [Alle Symbole || a2

Status | Symbol Adresse Ditertyp Hommentar
1 Diaten von WinLC RTH o 22 oDe 22 Daten aus der internen IBH Link U4 SoftSPS
2 DatenWinLC RTX anzeigen | VAT 1 Daten sus der internen IBH Link A SoftSPS WinlC RTX anzeigen
3 lst_Temperatur_AirCondi Mo 35 REAL OPC Tag aus externen Server - Ist Temperatur AirConditioner 1
4 Soll_Temperatur _AirConc Mo 42 REAL OPC Tay aus externen Server - Soll Temperatur AirConditioner 1
5 Start_OB o8 1 o8 1 Iykluz OB
5]
Driicken Sie F1, urm Hilfe zu erhalten, MLIRA
Anmerkung:
Die Variablen Ist_Temperatur_AirCond1 und Soll_Temperatur_AirCond1
(MD38 und MD42) werden fir die Definition der OPC Variablen bendtigt.
Diese Variablen (MD 38; MD 42) haben keine weitere Funktion.

I ————————
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Variablen Tabelle VAT1 — Daten WinLC RTX anzeigen

¥ Var - [Daten WinLC RTX anzeigen -- Win&C RTX STCPLU 416-3 PN/DPACPLU 416-3 PH/DP Temperaturen] | = | & [[3a]

ﬁ Tabelle  Bearbeiten Einfiigen  Zielsystern  Variable  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 %
| D@ S| & |m(@| o] x| 2a[ 2| W] | Srlac]r]| &)1
,.'; Operand Syimbiol Anzeigeformat Statuswert Steuerwert L
1 CBE220ED 0O ; "Daten von'WinlC RTX" lstvalue GLEITPUNKT
2 DBEZ22DBED 4 @ "Daten won WinlC RTX" Solvalue GLEITPUNKT
3 DEZ22DBD & : "Daten wonWinlLC RTX"lst_TimeStamp TAGESTEIT
4 DE22DBED 12 "Daten von WinlLC RTX" Soll_TimeStamp TAGESTEIT
5 DB22DBD 16 | "Daten won WinLC RTH" Server_TimeStamp | TAGESZEIT
-] DBE22.0B0 20 ; "Daten worn WinLC RTX" lst_Status HEX
7 DBE22.0B0 24 | "Daten won WinLC RTX" Soll_Status HEX
g DB22DED 28 | "Daten won WinLC RTH" Server_Status HEX v
< >
Fir Hilfe driicken Sie F1. 2 Offline

Die Variablen Tabelle dient zur Anzeige der Daten, die von der IBH
Link UA SoftSPS (WIinAC RTX) an die CPU 416 gegeben werden.

4.3.3 IBHLink UA als SIMATIC PC-Station einfligen

A SIMATIC Manager - [Win&C FTX §7 -- AAWInAC RTX 57] = Eoh
@ Datei Bearbeiten Einflgen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 X
D@ |27 =R = | < Kein Filter > || =a

_ CPU 416-3PN/DP winLC AT kopieren
i CPU 4183 P MPI[1] BACPU HE - IBH Link Ua
E‘"' CPU 916-3PN/DP Ausschneiden Chrl+X
Temperaturen
(] Buellen Ldschen Del
: g Bausteing
_ WinLC RT kopieren Meues Objekt einfiigen > SIMATIC 400-Station
Fielsystermn > SIMATIC 300-Station
Umbenennen F2 SIMATIC H-Station
Objekteigenschaften., Alt+Return SIMIIE MESEER
Andere Station anklicken
S7-Prograrmm
Drizcken Sie F1, um Hilfe zu erhalten. Intel(R) Etk

Mit einem Rechtsklick auf den Projektnamen —WinAC RTX S7 — den
Befehl Neues Objekt einfigen / SIMATIC PC-Station aktivieren.

SIMATIC PC-Station (1) umbenennen

Die eingefuigte SIMATIC PC-Station (1) umbenennen in
IBH Link UA.

B SIMATIC Manager - [WinAC RTX 57 - AMWinAC ATX S7] =] 3]
@ Datei  Bearbeiten Einflgen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 x
O = | 2% % g |2 g % | < Kein Fiter > |V | ma

WinAC RTH 57 CPU 416-3 PN/DP winLC AT kopieren

= CPU 4163 PN/DP
- =g cruse3PHIOP
5] Temperaturen

MPI(1)

] {E] Quellen

i {gH Bausteine - -

S WnLC AT kenioren & SIMATIC Manager - [WinAC RTX 57 -- AAWInAC RTX 57] =N ==
-8 SIMATIC PC-Station(1] wird eingefiigt @ Datei  Bearbeiten Einflgen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 %X

~ [ b B [e — 217
Dritcken Sie F1, um Hilfe zu erhalten. D= | &% b g |2 %5 % i | < Kein Filter » J ue
- WwindC AT 57 CPU 416-3 PN/DP WinLC AT kopieren
= CPU 416-3 PN/DP MPI[1] %QCPU 416 - |EH Link L&

i

- =-[@ cPu 183PN/DP

: -z Temperaturen
(B Quellen

EHEH Link LA

E. IEH Link L&
-2 WinLC RT¥ kopieren

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten,

Umbenannte SIMATIC PC-Station (1) — IBH Link UA

I —————————
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4.3.4 Konfiguration IBH Link UA (SIMATIC PC Station)

Mit einem Doppelklick auf die umbenannte SIMATIC PC-Station
IBH Link UA im linken Fenster und einem Doppelklick auf
Konfiguration im rechten Fenster wird der Hardware-Konfigurator

geoffnet.

b= |87 & Bz

g |2 =5

"—; SIMATIC Manager - [WindAC R 57 -- A3MAnAC BTX 57]
@ Datei  Bearbeiten Einfligen  Zielsystern  &nsicht  Extras  Fenster  Hilfe

Lo e ]

- & X

| < Kein Fiter >

=T

| 2-&p WiniCRTX S7

=+l CPU 416:3 PN/DP
- =-[§ CPU4163PN/DP
; El-{z1] Temperaturen

E {H Bausteine _
¥ EH Link (2

E-E WirlC AT kopisten

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten,

Anmerkung:
Der Siemens OPC Server SW V8.2... und die CP Industrial Ethernet
Schnittstelle IE Allgemein SW V8.2... sind in den Hardwarekatalogen von
STEP7-SIMATIC Manager und dem TIA Portal (V13 - V16) vorhanden.

Mit einem Doppelklick auf die Zeile SIMATIC PC-Station / Benutzer

Applikation / OPC Server/SW V8.2...

V8.2 in die Konfiguration eingeflgt.

wird der OPC Server SW

E@ HW Konfig - [IBH Link U& (Kanfiguration) -- WinAC RTX 57]

NE-8 B &

E"]§tation Bearbeiten  Einfiigen Zielsystem  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe

s g || %R | w2

f=lE =

= || & x

=R

1 OPC Server -
Hhm M@

~t| @ |||

4| I

o x|
(4 Suchen: ’— it

Profil

|5tanda|d

-9 PROFIBUSDP -
o282 PROFIBUS-PA
-4 PROFINET IO
SIMATIC 300
SIMATIC 400
o] SIMATHE-RE-Based Car frol 3004400
R, SIMATIC PC Station

== o o

[ ] Benutzer Applikatior

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten,

Index ; Bavgiuppe Bestellnummer Firmware | MPl-Adresse E4.. | K

1 OPC Server /8.2 -
2 b IE Allgemein IE_CP 8.2 16383 B
3

4 Eigenschaften - Ethernet Schnittstelle |E Allgemein (R0/52)

8

B || Allgemein

7

8 [| [ MAC-Adresse sinstellen / 150-Protokoll verwenden _\
3

T g Bei Anwahl eines Subnetzes werden die —
luml R Akesss nachsten freien Adressen vorgeschlagen —
1

=z 1 IP Adresse L
= ~ IBH Link UA @ —=
14 || |P-Adwesse 192.168.1.14 LR T Bl
w1 {% Keinen Router verwenden |
——  Subnetzmaske 255 255.255.0 —|
16 ] " Router verwenden ]
17

T: Adresse: :
19 || Subnetz |
Y — nicht vemetzt — Neu... —
S0 | Y L) 416 - IBH Link UA L
%_ (anklicken) Eigenschaften... =i
vl ird eingefigt =
24 il wird eingefug i 1
ERINNG e

% O
Fal L
2 Abbrechen Hire  |[7 v

SwiVED SPE
SWVET .
SW VB2 5P
SWYES ..

SwvB1

(] E28
& -

IE Allgemein

IE_CP = E
Stellvertreter fur eine beliebige Industrial Ethenet =
Baugruppe, 150, TCP/P, 57- und 57-H-
Kommunkation[iber 150onTCP), PG-Funklionen,

And
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Mit einem Doppelklick auf die Zeile SIMATIC PC-Station / CP-
Industrial Ethernet / IE Allgemein / SW V8.2... wird die Ethernet
Schnittstelle SW V8.2 in die Konfiguration eingefuigt und das
Dialogfeld Eigenschaften — IE Allgemein geoffnet.

Im gedffneten Dialogfeld Eigenschaften — Ethernet Schnittstelle IE
Allgemein (R0/S2) das Karteiblatt Parameter 6ffnen.

Eigenschaften — Ethernet Schnittstelle IE Allgemein (R0/S2)

Die Eigenschaften der Ethernet Schnittstelle sind entsprechend
@ - @ vorzugeben.

Eigenschaften - Ethernet Schnittstelle IE Allgemein (R0/52)

Allgemein D

I~ MAC-Adesse einstellen / 150-Protokoll venwenden

MAC-Adresse:
IP-Adresse @

~ fgenutzt |BH Link UA

) Metziibergang
1P-Adresse: 192.168.1.14 o) [
Subnetzmaske: w

Subnetz:

--- nicht vernetat -

Lozchen |
(4
oK sbbrechen | Hife |

bestitigen

Eigenschaften - Industrial Ethernet

Allgemein |

Marme: CPL 416 - [BH Link L&
S57-Subnetz-D: IDD48 ° IDDD4
Frojektpfad: |\EF'U 416 - 1BH Link L&
Speicherart -

des Projekts: |&WinAT RTX 57
Autar: IF'SH

Erstellt am: 06.02.2017 14:55:28

Zuletzt geandert ar:  21.03.2020 1258:27

Kommentar: In dem Projekt wurde eine CPU 416-3 PHNADP W51 mit IBH Link LA
mittels Ethernet verbunden.

Abbrechen | Hife

Konfiguration in den IBH Link UA laden

Nach Speichern und tUbersetzen kann die Konfiguration in den
IBH Link UA geladen werden.

2 HW Konfig - [IBH Link UA (Konfiguration) -- WinAC RTX 57]
@) Station Bearbeiten Einfigen Zielsystern  Ansicht Extras Fenster  Hilfe

DE-E %8 o dalDD B

S, Bt i o)

@ Bl H Konfig - [IBH Link UA (Konfiguration) -- WinAg RTX 57]
Bl] Ststion Bearbeiten Einfigen  Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster
DEE % &0 da HD R W

| @nklicken

® Laden in Baugruppe

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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Das Laden in den IBH Link UA erfordert mehre Schritte.

Zielbaugruppe auswihlen

Zielbaugruppen:

Teilnehmeradresse auswahlen

[Iber welche Teilnehmeradrasse ist das PG mit der Baugruppe OPC Server verbunden?

Alles markieren

Baugruppentrager: ID _|;

Zielstation: & Lokal

" [lber Netzilbergang zu eneichen

Arschiull an Zielstation eingeben:
IP-Adresse | MAC-Adresse | Eaugruppentypl Stat\unsname‘ Baugrup

£ >

IP-Adresse IBH Link UA

Ensichbare Teilnehmer:

Laden in Baugruppe

<
Die projektierte B auguppe [Offling] unterscheidet sich von der Zielbaugnuppe [Onling):
Gerate, die an sin Fi Bezeichnung ‘ Qffline | Online | Stabus
miissen gegen unbe| | Bestellummer OPC Server Unknown A
2B.durch dieVerwel | Firny, areversian WE.2 WE.2.0

Wi Stationshanne IBH Link LA FESRSes Baugruppe

. Bauguppenname OPC Server
hittpe £ zigmen : : N : : N
Diie projektierte Baugruppe [Qffling] unterscheidet sich von der Zielbaugruppe [Onling):

EBezeichnung ‘ Offline | Online | Status
Bestellnummer IE_CP Unknaown )
S— _ o Firmwaresersion Wa.2 W8.20
Zielbaugruppen stoppen ) )
= gruppe Ppe Stationsname IBH Link L&
Bauguppenname IE Allgemein

Fuir das Laden der Systemdaten werden die folgenden B auaruppen

gestappt.
Baugruppe | Index | Abbrechen Hife
OPC Server 1
IE Allgemein 2
Statior:
IEH Link L&,
— Baugruppe:
iEEan [0/2/0] IE Allgemein

Abbrechen Hilfe

Abbrechen |

Der Fortschritt des Ladens in den IBH Link UA wird angezeigt.

CPU-416 und IBH Link UA Verbinden

Mit den folgenden Schritten wird eine S7-Verbindung zwischen der
CPU-416 und dem IBH Link UA erstellt.

EEQ Hw Konfig - [IEH Link LA (Kanfiguration) -- WinAC RTX 57]
Bl Station Eearbeiten Einfigen ZFielsystern &nsicht  Extras  Fenster Hilfe
DR e 2n dda DD B

Mit einem Klick auf das Symbol Netz konfigurieren werden die

CPU-416 und der IBH Link UA grafisch dargestellt.

I ————————
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S NetPro - [WinAC R S7 (Netz) -- A:AWinAC RTX §7] =R(ECH
%E Metz  Bearbeiten Einflgen  Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 x
FREMEIET N T I e
1 -
CPU 416 - IBH Link LIA
Industrial Ethernet
CFU416-3 PN/DF IBH Link UA
i CPU WhWPIDIPN-IC
iy 416-3 | H
BN/DF |
‘3 'l
2z
Meue Werbindung einfigen Chrl+M
Laden >
MPI(1)
P Meue Verbindung einfigen
— Werbindungzpartner n
E!@ Im aktuellen Projekt
B8P WindL RT% 57
=k CPU 416-3 PN/DP
CFU 41
- [unspezifiziert]
- Alle Broadcast-Teinehmer
- Alle Multicast-Teilnehmer
i @ I unbekanntem Projekt
! %
Frojekt [WinAC AT 57 =
Statior: |CPU 416-3 PN/DP
Bauguppe:  [CPU 416-3 PN/DP
—Verbindung
Typ: ISTVVerbindung ;I
¥ “or dem Einfiigen: Eigenschaften aufblenden
oK I Ubemehmen | Abbrechen | Hilfe: |
v
< wird eingefigt 3
Lak; Partner ID | Partner Typ Aktiver Werbindung | Subnetz ~
S7-Yerbindung_1 ) 1 CPU 416-3 PM/DP # CPU 446-3 PNDP © S7-Yerhindung ja CPU 416 - IBH Link LA [IE]
q dung |Inte|(R) Ethernet Connection (2 1219-W. TCPIP.Auto.1 v

Allgemeinl aPC I Statusinformationenl

r~ Lokaler Yerbindungzendpunkt
I~ Fest projektierte dynamische Yerbindung
I Einseitig
v aktiver Verbindungsaufbau

™ Betichszustandsmeldungen senden

|dentifik.ation Yerbindung
Lokale D:

|57V erbindung_1

WED- Mame:

IDF'E Server

Alle Eintragungen wurden aus der
Konfiguration ibernommen !

—Werbindungsweg

Lokal Partrer
I — e
: BH Link LA/ CPU 4163 PN/DP/
Bl Q@ Ser CPU 4163 PN/DP
Schrittstelle:  [IE Allgemein ~| |EPU#16-3PN/DP PNIORD/S2) |
Subnetz; ICF'U 416 - IBH Link U [Industrial Etherr IEIF'U 416 - IBH Link U [Industrial Etherr
W —
Adesse !192.153.1.14 )] 192.168.1.10
IP-Adresse IP-Adresse der Adressendetails...
| IBH Link UA CPU 416-3 PNIDP A —

licken

Adressendetails

Partrer

E ndpunkt;

|

Rack / Steckplatz:

Yerbindungsressource
[hex]:

TSAP:

|1EI
|1D.‘I1

CPU 416-3 PN/DP

ID

ICPU 416/

S7-5ubrietzD; |002E - 0005

IDD2E - 0005

anklicken
Schiieften

Hilfe |

IBH Link UA Schulung
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Speichern und Ubersetzen

%?g MetPro - [OPC U WinAC FTX 57 (Metz) -- A0WnAC RTX 57]
%E Metz  Bearbeiten  Einfilgen  Zielsystern  Ansicht  Edras  Fenster  Hilfe
== i ain & Bl
anklicken 1
- Speichern und Gbersetzen *
CPU 416 — IBH Link LA 5
Industrial Ethernst [lbersetzan
(o flles Lbersetzen und prifen
CPU 416-3 PNIDF IBH Link LIA
z CFU WFIDT: PHEIT = IE
FHH” 4163 1 Algen T T
PHADF, H &in
m_m [ ak. Abirechen | Hife |
2

Wurde mit Speichern und Ubersetzen kein Fehler ermittelt, wird
folgende Bestatigung angezeigt.

vy Ausgaben zur Konsistenzpriifung fir AAWiInAC RTX STWinAC RTX 57

Datei  Bearbeiten

Meldungstyp | Meldung Typ Projektharme Projektpfad
Keine Fehler,

4.3.5 OPC-Tags selektieren
Es ist sinnvoll, als nachstes die OPC-Tags der CPU 416-3 PN/DP zu
selektieren. Diese OPC-Tags werden zum Kopieren der Identifier aus
dem Programm UaExpert von Unified Automation — The OPC
Unified Architecture Client — benotigt.

Die Identifier der OPC Variablen Ist_Temperatur_AirCond1 und
Soll_Temperatur_AirCond1 miussen aus dem Fenster Attributes des
Programms UAExpert kopiert und den STAT-Variablen des
Funktionsbausteins FB 20 als Anfangswerte zugeordnet werden.

S NetPro - [WinAC R S7 (hletz) - AAWIRAC RTX 57] ==
88 Netz Beatbeiten Einfugen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe N
| =] & BE e

1 ~
CPU 416 - IBH Link UA
Industrial Ethernet
CPU 418-3PN/DP
: TP WPUOF (PRI = [
] s : = .
PHIOP | H ein
fiu} ‘| Name: OPC Server |
2 Typ: OPC Server ¥B.2| Wy
Neue Verbindung einfiigen Ctrl+N
Hervarheben >
Laden >
Meu snar dnen
Objekteigenschaften... BlesRetur
v

[Lokete 1D Patner D | Partner Typ [ Artiver verbinung [ subnetz ~
[S7-verbindung 1 1 CPU 416-3 PRIDP 1 CPLI 416-3 PR/DP S7-Werbindung Ja S CPUI 416 — IBH Link U2 [E] P
Bereit Intel (F) Ethernet Cannection (2) 1219V, TCPIP Auto.1

Der Befehl Objekteigenschaften... aus dem Kontextmenu
Rechtsklick auf OPC-Server 6ffnet das Dialogfeld Eigenschaften —
OPC Server. In dem Reiter S7 wird definiert, ob und welche

Symbole verwendet werden sollen.
- "~ - -~ -~ -~"-- -"---___________________________ |
TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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Eigenschaften - OPC Server

SNMP | PROFINET 10 | 114 Redundanz
tlgemein | DP | DPMasterklasse2 | FOL 1S0/TCP
Zpkluszeit: 100 ms

 Zugiffsschut;
[~ dktivieren

Defaulk Rechte : I -I
[T OPC Item spezifische Rechte Bearbeiten.. |

— Symbole venwenden
 Keine

Al
< [ Konfiguriete

™ Feldelemente zur Laufzeit sichtbar

Zeit, nach der ein nicht weiterlsitbarer Protokollalarm entfemt wird 50000 ms

tdaximale Anzahl wartender Meldungen:

6

oy

Symbole konfigurieren

(=8 WinCRT< 57

=) CPU 416-3 PN/DP

Adresse

)

r Elemente im aktiven Zweig——————————— ~ Symboleinstellungen
Symbole: 1 S ¥ Sichtbar Zugrifsrechte: [Rew

Arayelemente: @ b Werbindung: IS?-Verblndung_T

Symbole konfigurieren

¥ Mur sichtbare Symbole laden

|WinAE RTx 57 CPU 416-3 PN/DP.CPU 416-2 PN/DIR =] CPL 416-3 PHN/DP Ja
=] CPU #16-3 PN/DP

"Z“D””SP'“ (589 WinhCAT< 57 Viariablensymbol Sichtbar
[ ] Ia

ok

< >
[ Elemente im aktiven Zweig————————— [~ Symbaleinstellungen
Symbole: 8 - ¥ Sichthar Zugifsiechte: [Fw =]
Aurayelemente: - ;o Yerbindung |37 Verbindurg_1 =1
¥ Nur sichthare Symbole laden EU Lo /Hibeabelien | |7 Untergeordnete Symbole miteinbeziehen

Zugiiffspfad
(IWW\AE RT 57.CPU 416-3 PN/DP.CPL 416-3 PN/DP.Daten von WinlC R T

bestatigen
Datei jmportieren | [Dratei exportieren I Abbrechen | Hilfe: |

Das gedffnete Dialogfeld ist mit OK zu bestatigen / schliel3en.

Speichern und Ubersetzen

%‘% MetPro - [OPC UAMnAC FTX ST (Metz) -- A0MWindC RTXH 57
B2 Netz  Bearbeiten Einfugen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster

& e i S TS Bl ——
! o Alles libersetzen und priifen
h )
) i € ForAndemngen tbersetzen
Wurde mit Speichern und
. . . bestatigen
Ubersetzen kein Fehler ermittelt, _
. . . ] 4 abbrechen Hilfe
wird folgende Bestéatigung angezeigt.

iy Ausgaben zur Kensistenzprifung fir ANWinAC RTX SAWinAC RTX 57

Datei Bearbeiten

Meldungstyp I Meldung Typ Projektnarme Projektpfad
Keine Fehler.

Anschlie3end wird die Konfiguration in die Stationen geladen.

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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B8 NetPro - [WinAC RTX S7 (Netz) -- ANWInAC RTX 7]
%P Netw Bearbeiten Einfugen Zielsystem Ansicht Exras Fenster Hilfe RE

S8 S o dald oS Bl

1 ~
CPU416 - IBH Link UA
Industrial Ethernet
Narne: IBH Link UA
Typ: SIMATIC PC-Station)
T Rechtsklick )
CPU 416-3PN/DP
PTG PG & Objekt offnen Ctrl+Alt+0
413 H = Agem
FR/OP § H ein Kopieren Ctrl+C
Ho | u
2 Léschen Del
WP H
WP Laden » Markierte Stationen ChrlsL
Markierte und Partnerstationen
Neu anordnen
Objekteigenschaften... Alt=Return | ankiicken) .
< ‘ >
| Bereit [Intel(R) Ethemet Connection (2) 1219-WTCPIP.Auta T | [Qwon 2 markiert [Einfg [And

Das Laden in den IBH Link UA erfordert mehre Schritte.

baugruppen stoppen

-
Llg

Fiir das Laden der Spstemdaten werden die folgenden B augruppen
gestoppt.

Baugruppe

OPC Server Station: - ) -
IE &llgernein T LA L Zielbaugruppen stoppen
Baugrppe: Fiir das Laden der Systemdaten werden die folgenden Baugruppen
[0/2/0] IE Allgemein geshoppt.

B auguppe
CFU 416-3 PN/DP

Statior:

CPU 416-3 PM/DP
Baugruppe:
— T [04240] CPU 41E-3 PMADP

bestitigen

Das erfolgreiche Laden wird im IBH Link UA angezeigt.

4.3.6 IBH Link UA Browser-Fenster Siemens Slots

Im Browser-Fenster Siemens Slots werden die CPU mit den OPC-
Tags angezeigt.

- 188 IBH Link UA - Siemens Slots X S

<« C @ |© & 1921681147 =/dejopc_slots @Y% INDOD &0 =

% H L op ift Abmelden | Passwort andern | singie-core
| Siemens Slots

""""""""""""" vslot 1

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, VCRU 41 PN/DP

¥ CPU 416-3 PHN/DP
-------------------------- DeviceManual
DeviceRevision
-------------------------- HardwareRevisian
Manufacturer
Maodel
"""""""""""""" RevisionCounter
Siemens Slots SerialMumber
[ SoftwareRevision
¥ Rrograms
SupportedTypes
-------------------------- B Daten von WinlLC RTX
> Tasks
DeviceHealth
» Parametarset

¥ Globalvars Die Identifier dieser Variablen
.......................... Soll_Temperatur_airCondl werden spiter im Beispiel benatigt.
Ist_Temperatur_firCondl |

vslot 2

IE General
Slot ldschen | alles ldschen | Lade OPC Editor Projekt | Speichere OPC Editor Projekt |
SofisPS einfiigen | | SINUMERIK einfigen | | SINUMERIK andern | SINUMERIK faschen |

TTI
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4.3.7

Browser-Fenster Diagnose / Steuerungsdiagnose
Die konfigurierte Verbindung zu der SPS-Steuerung und deren
Status (fehlerfrei / fehlerhaft) wird angezeigt.

W 1BH Link UA - Diagnose

« C @ © & 192.168.1.14/7 = /de/diaglistview tr n@oe&o =
?3& _ L ) Abrrelden | Passwort andern single-care
==

mer | Fehlertext

23.5.2020 9:16:15 SPs O verbindung aufgebaut (6ES7 416-3ER0S-0AB0)
>

Zeit

# 1-1 57-Verbindung_1 192.168.1.10:102

<
Diagnase laschen | ¢ |

4.3.8

SoftSPS als SIMATIC WIinAC RTX einflugen
E=5(EoR

& SIMETIC Manager - [WinAC RTX 57 -- A3WinAC RTX 57]

@ Datei  Bearbeiten Einflgen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 X
0= & g |2 %5 "o | < KeinFiter > |
WindC RTx 57 K.onfig ::ﬂ:‘.IE Allgemein OPC Server

S CPU 4163PN/DP

- =~ cru s183PNDP

: El{z5) Temperaturen
“{F) Quellen

Bausteine

(9% EH Link U]
Wil C RTX kopieren

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.

Mit einem Klick auf die umbenannte SIMATIC PC-Station
IBH Link UA im linken Fenster und einem Doppelklick auf

Konfiguration im rechten Fenster wird der Hardware-Konfigurator

geoffnet.
i HY Konfig - [IBH Link LA (Korfiguration) -- WinAC RTX 7] (= e |
Bl Station Bearbeiten Einfilgen Zielsystem Ansicht Extras  Fenster Hilfe =[5 =

N &8 5y & s i || 3| 58 | w2

- izl
B mrC - - = = | Suchen: it
e — | (Die WinLC RTX ist E i
2 IE Algemein B im Slot 3 plaziert. Boft  [standard =l

]ﬁ? PROFIBUS-DP

Im IBH Link UA Siemens Slot
muss daher die SoftSPS in

Slot 3 aktiviert werden.
e |0

U 412-2 PCI

4 | n

:I!l o) PC
Index i Baugppe Bestellnummer Fimware | MPl-Adiesse E-Adiesse | Kommentar |
1 JDF‘CServer VB2 _ - VA E
5 [Mwinigame — sesranassonavez |vis = 1] saaumcer |
:?2 [ wird eingefiigt 1 EES7 £11-45B00-0VET - E
= B WwinLC RTX V4.6 [zuWinAC RTx 2010, A -
BES7 E71-0RCO8-0v&0); Software Logic
IF4 T || Cormoller fi windows 3P it BT z
Dricken Sie F1, um Hilfe zu erhalten. And
Mit einem Doppelklick auf den Controller WinLC RTX V4.6 wird
diese CPU in die Konfiguration eingeflgt.
Speichern und tibersetzen anklicken. Wenn fehlerfrei, q‘m
(1)

wird die Konfiguration in dem Projekt gespeichert.

TTI Trans Tech International® 2022
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4.3.9 S7-Programm fur SoftSPS WinLC RTX erstellen

Bausteine und Symbole aus dem S7 Programm
WinLC RTX kopieren in das S7-Programm der WinLC RTX
(S7 Programm SoftSPS) per Drag and Drop kopieren.

.‘-; SIMATIC Manager - [Win&C BT 57 -- AMWinAC RTX 57]
@ Datei  Bearbeiten Einfigen Zielsystem  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe
D& 88 & i ||2 %5 o - E:E
=8P OPC UA windC RTX 57 =
- CPU 4163 PN/DP -
=-[{ cPU 4163 Pu/OP &
El-z5] Temperaturen W SFBa
(B Quellen = :
(g3 Bausteine Drag & Drop alle Ba_usteme ®
-5, 1BH Lirk L& @ TELEE0ED
= winlCRTx
. E-E S7-Programm SoftSPS & SIMETIC Manager - [WinAC T S7 -- ARWIRAC RITX 57] =2 ]
@ Guellen B Datei  Bearbeiten Einfugen Zielsystem Ansicht Extras  Fenster  Hilfe -8 %
1 . 0Oe &f ] 9 05| 8| H = < Kein Filter >
~[d OPCServer 189 WinkC RTX 57 Symbole
Quel) (23 Baust Symbols
E-E WinLC RT¥ kapieren % CPLU 4163 PN/DP (o feten o s
{0 Quellen =-[f cPU 4163 PHADP
BT E aLsieine, El{z1) Temperaturen
(@] Quellen
“{g3 Bausteine et
Dricken Sie F1, um Hilfe zu erhalten. =8 H Link L& Drag & Drop
-1
¢ Erfegl 57-Programim SahSPS
H (B Quellen
' g3 Bausteine

OFC Server

Driicken Sie F1, urm Hilfe zu erhalten.

Anmerkung:
Vor dem Laden der Bausteine in die SoftSPS sind die statischen

Variablen Ist_Temperatur_AirCond1 bzw. Soll_Temperatur_AirCond1
des Datenbaustein DB 20 (Zeiger_auf OPC_Variable) zu aktualisieren.

Das S7 Programm WinLC RTX kopieren kann geldscht werden.

4.3.10 SPS Programm fir die SoftSPS des IBH Link UA

Zur Ubertragung einer OPC Variable, die aus dem eigentlichen
Wert, dem dazu gehérenden Zeitstempel (TimeStamp) und dem
Status (Quality Code) besteht, eignet sich der in den Siemens
Bibliotheken befindende Baustein SFB 8 (USEND).

Mit diesen Daten ist das SPS Programm in der Lage, nicht nur den
Wert einer Variablen, sondern auch deren Qualitat und Alter
auswerten zu konnen.

Wird zusatzlich die auf jedem OPC UA Server vorhandene Variable
»currentTime“ in einen Datenbereich der SPS gelegt, lasst sich
auch der Zustand der Verbindung zum OPC UA Server auswerten.
Der Baustein SFB 8 (USEND) besitzt die erforderlichen Parameter
zum einfachen Anmelden von OPC Variablen.

Mit dem speziellen Funktionscode 65400 (Hex FF78) wird der
SFB 8 (USEND) zum Anmelden von OPC-Variablen verwendet.

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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Anmerkung:

Der Baustein SFB 8 (USEND) kann nur in der SoftSPS des IBH Link UA
mit dem speziellen Funktionscode 65400 (Hex FF78) genutzt werden.

Durch die einmalige Ubergabe von Parametern beim Aufruf des
Bausteins SFB 8 (USEND) wird die SoftSPS dazu gebracht, OPC-
Variable zyklisch zu lesen bzw. zu beschreiben.

Fur die Ubertragung der Parameter wird kein Instanz-Datenbaustein
bendtigt. Ein Instanz-Datenbaustein muss beim Aufruf von USEND
vorhanden sein, um die Syntax eines System-Funktionsbausteinsaufrufs
zu folgen.

Wird der Baustein SFB 8 (USEND) in einer anderen CPU mit dem
speziellen Funktionscode 65400 (Hex FF78) aufgerufen, erfolgt eine
Fehlermeldung.

Durch die 4 ANY Pointer und den Parameter R_ID des Bausteines
kénnen alle Informationen zum Anmelden der Variablen in einem
Aufruf Gbergeben werden.

Die SoftSPS ist in der Lage, die OPC-Variablen zyklisch zu lesen
bzw. zu schreiben.

Die Konfiguration wird Uber den SFB 8 (USEND) im Neustart
(aufgerufen im OB100) durchgefuhrt.

Parameter des Bausteins SFB 8 (USEND) — ID = 65400 (hex FF78)

REQ = TRUE //' Wird nicht ausgewertet
ID = W#16#FF78 Il Fester Wert:65400
R_ID :=DW#16#1000002 // Modus: Low Word;

// High Word: Abtastrate in Millisekunden

DONE = /l Wird nicht gesetzt
ERROR = Il Fehlermeldung — Parameter-Ubergabe
STATUS = // 0x0000 Bei Erfolg, 0x8090 bei Fehler
SD 1 = Il Zeiger auf die OPC Variable.
SD 2 = Il Zeiger auf die SPS Variable fur den
Il Wert der OPC Variablen
SD 3 = Il Zeiger auf die SPS Variable fur den
/[ Variablenstatus
SD 4 = Il Zeiger auf die SPS Variable fur die

/I Aufzeichnungszeit (Zeitstempel —
/l TimeStamp)

Client Funktion des Bausteins SFB 8 (USEND)

Zyklisches Lesen und Schreiben.

Die SoftSPS ist in der Lage, die OPC-Variablen zyklisch zu lesen

bzw. zu schreiben.

I —————————
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Die Konfiguration wird Uber den SFB 8 (USEND) im Neustart
(aufgerufen durch OB100) durchgefihrt.

Para- | Deklara- | Daten- | Speicher-
meter tion typ bereich
REQ INPUT BOOL E,A M, D,L Wird nicht ausgewertet

ID INPUT WORD M, D, Konst. Fester Wert: 65400 (hex: FF78)

R_ID INPUT DWORD E, A, M, D, Modus: Low Byte bzw. Low Word

L, Konst. : Lesen (Variable als XML String)

: Schreiben (Variable als XML String)

: Lesen (SPS Variable)

: Schreiben (SPS Variable)

: Lesen (Spezial Variable)

: Schreiben (Spezial Variable)

: Lesen (Server Variable)

7: Schreiben (Server Variable)

Bit 14 (Low Byte + 16348 [hex 4000]): Der
Any Pointer beim Schreiben zeigt auf
DATE_AND_TIME

Bit 15 (Low Byte + 32768 [hex 8000]):
Der Any Pointer beim Schreiben zeigt auf
einen STRING

High Word:

Abtastrate in Millisekunden

DONE OUTPUT BOOL E,A,M D, L Wird nicht gesetzt

ERROR | OUTPUT BOOL E,A, M D,L ERROR=0: Die Parameter wurden korrekt
Ubergeben
ERROR=1: Die Parameter wurden nicht
korrekt Gibergeben
STATU OUTPUT WORD E,A M, D,L 0x0000 Bei Erfolg,
S 0x8090 bei Fehler.
SD_ 1 IN_OUT ANY D Zeiger auf die OPC Variable.

SD 2 IN_OUT ANY E,A, M D Zeiger auf die SPS Variable fir den Wert
der OPC Variablen.

Zulassig sind nur die Datentypen BOOL,
BYTE, CHAR, WORD, INT, DWORD,
DINT, REAL, DATE, DATE_AND_TIME.
Hinweis:

Wenn der ANY-Pointer auf einen DB
zugreift, ist der DB immer zu spezifizieren
(z.B.: P# DB10.DBX5.0 Byte 0).

SD 3 IN_OUT ANY E,A, M,D Zeiger auf die SPS Variable fur den
Variablenstatus. Zulassig ist der Datentyp
DWORD
Hinweis:

Wenn der ANY-Pointer auf einen DB
zugreift, ist der DB immer zu spezifizieren
(z.B.: P# DB10.DBX5.0 Byte 10).

SD 4 IN_OUT ANY D Zeiger auf die SPS Variable fir die
Aufzeichnungszeit (Zeitstempel).
Zulassig ist der Datentyp
DATE_AND_TIME.
Hinweis:

Wenn der ANY-Pointer auf einen DB
zugreift, ist der DB immer zu
spezifizieren (z.B.: P# DB10. DBX5.0
Byte 10).

Beschreibung

ook WNPEO
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OPC Variablen Definitionen

Um die OPC Variablen eindeutig zu identifizieren werden diesen,
neben dem eigentlichen Namen, noch eine Ziffer (Namespace),
zugeordnet.

Namespace Ziffern
Modus O und 1:

"ns=<Namespace>;s=<Identifier>"
oder:
"ns=<Namespace>;i=<numerischer Identifier>"

In diesem Modus kann jede OPC Variable gelesen werden. Der IBH
Link UA kennt folgende Namespaces:

Namespace Bereich
0 Allgemeine OPC Servervariablen
1,2,3,5 Keine auswertbaren Variablen
4 Alle SPS spezifischen OPC Variablen
6 IBH Link UA Spezialvariablen

Modus 2 und 3:
‘<ldentifier>’

Der Identifier wird folgendermaf3en gebildet:

<Stationsname>.<SPS Name>.<GlobalVars>.<Variablenname aus Variablentabelle>
oder:

<Stationsname>.<SPS Name>.<Programs>.<Datenbausteinname>.<Variablenname>

Modus 4 und 5:

<numerischer Identifier>
Nummer der Spezialvariable aus dem Namespace 6.

Modus 6 und 7:

<numerischer ldentifier>
Nummer der Servervariable aus dem Namespace 0.

4.3.11 In Funktionsbaustein FC 20 genutzte Variablen

Die Funktion FC 20 — Aufruf USEND nutzt die Variablen
Ist_Temperatur_AirCondl und Soll_Temperatur_AirCond1, die in
dem Datenbaustein DB20 (Zeiger_auf_OPC_Variable) gespeichert
sind. Diese Variablen mussen die OPC Variablen eindeutig
definieren. Hierzu werden die Identifier der Variablen aus dem
Fenster Attributes des Unified Automation UaExpert Programms

kopiert und als Anfangswerte eingegeben werden.
- - - -
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Anmerkung:

Kompakt
Kompakt @

Das Namensformat (Identifier) der OPC-Variablen ist abh&ngig von des
im IBH Link UA Browser-Fenster System markierten Variablenformats.

Um die Lange des Identifers zu reduzieren ist eine der folgenden
Einstellungen zu wahlen:

oder S7-1500 Kompatibel.

S7-1500 Kompatibel @

In dem Beispiel wurde ist Kompakt als Variablenformat eingestellt.

Unified Automation UaExpert Programm — Attribute

Ist_ Temperatur_AirCondl1 bzw. Soll_Temperatur_AirCond1
haben den Namespaceindex 4.

" Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - NewProject*™

Q IBHLinkUA@ibhlinkua_010331
v [A Documents
[3 Data Access View

File View Server Document Settings Help
DeBBO =0 X2 B ED
Project F X Attributes 5 X
v [ Project Gk @ [+]
v O Servers Attribute I Value

v Modeld ns=4:5=CPU 416-3 PN/DP.CPU 416-3 PN/DP.lst_Temperatur_AirCond1

| MNamespacelndex 4 I

|dentif] String
8 x Identifier CPU 416-3 PN/DP.CPU 416-3 PN!DP.Ist_Temperatur_AirCond‘Ij

Address Space
— ModeClass Vanable
& |Ne Highlight T BrowseMame 4, "Ist_Temperatur_AirCond1"
() Root al DisplayMame "",l"Ist_Temperatur_AirCDHd‘l" I
v ) Objects Description B
&% Client WriteMask 0
& DeviceSet UserWriteMask 0
&% mMaTT RolePermissions BadAttributeldinvalid (020
&% Modbus UserRolePer BadAttributeldinvalid (080
v [ PLCs AccessRestrictions BadAttributeldinvalid ((20350000)
v & CPU416-3 PN/DP RValue
@ DeviceHealth SourceTimestamp 24.03.2020 12:36:44.379
@ DeviceManual SourcePicoseconds 0
@ DeviceRevision ServerTimestamp 24.03.2020 12:36:44.381
v [ GlobalVars ServerPicoseconds 0
¥ |st Temperatur AirCond] 3taltusC0de good (0 )
@D Soll_Temperatyr_AirCond1 o alue
.. DataType Float
# HardwareRevision Lk ! 0

¥ Manufacturer

g X

]

# RevisionCounter
¥ SerialNumber
 SoftwareRevision
% Tasks

% Server

[ﬁ) Slots

hd

Attributes
¥ Model _
-& ParameterSet LF A L:=k ®
&% Programs [Lattribute ] Value

MNodeld ns=4;5=CPU 416-3 PN/DP.CPU 416-3 PN/DP.Soll_Temperatur_AirCond1
[ Namespacelndex 4 ]
IdentifierType String
Edentifier CPU 416-3 PN/DP.CPU 416-3 PNIDP.SoII_Temperatur_AirCond'Ij
ModeClass Variable

BrowseMame 4, "Soll Temperatur AirCond1"
DisplayMame ""l"SoII_Temperatur_AirCond‘l" I

Description

0 Ist_Temperatur_AirCond1

Nodeld
MNamespacelndex
|dentifierType
Identifier

C =)
| CPU 416-3 PN/DP.CPU 416-3 PN/DP Ist_Temperatur_AirCond1 i

Expand All
Collapse All
Copy Value

ns=4:5=CPL 416-3 PN/DP.CPU 416-3 PMN/DP.Ist_Temperatur_AirCond1

4
String

CPU 416-3 PN/DP.CPU 416-3 PN/DP.Ist_Temperatur_AirCond1

TTI Trans Tech International® 2022
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0 Soll_Temperatur_AirCond1
MNodeld ns=4:5=CPU 416-3 PN/DP.CPU 416-3 PN/DP.5Sell_Temperatur_AirCond1
Mamespacelndex 4
|dentifierType String
Identifier

CPU 416-3 PN/DP.CPU 416-3 PN/DP.Soll_Temperatur_AirCond1

Expand All

| CPU 416-3 PN/DP.CPU 416-3 PN/DP.Soll_Temperatur_AirCond1 i I
Collapse All

Copy Value

Die Identifier sind:

CPU 416-3PN/DP.CPU 416-3 PN/DP.Ist_Temperatur_AirCond1

CPU 416-3PN/DP.CPU 416-3 PN/DP.Soll_Temperatur_AirCond1
Anmerkung:

Ist der Identifier im Fenster Attribute markiert, kann dieser zur weiteren
Verwendung, in die Windows Zwischenablage kopiert (STRG+C)
werden.

Die kopierten Identifier sind als Anfangswerte der Variablen
Ist Temperatur_AirCondl1 bzw. Soll_Temperatur_AirCond1
in den Datenbaustein DB 20 (Zeiger_auf OPC_Variable) zu tbertragen.

Datenbaustein DB 20 — Zeiger_auf OPC_Variable

Die Identifier wurden aus dem im Fenster Attribute kopiert und den
Variablen als Anfangswerte zugeordnet.

{15 koP/ewL/FUR [ [DB20 -- "Zeiger_suf OPC_Varisble" - WinAC RTX STUBH Link UAVWINLC R, \DB20] =)= 3]
L3 Datei Bearbeiten Einfligen Zielsystern  Test  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 x
DEsEH & B2 g | a | 25 6 DR ®E0OK
Rdresse (Name Typ Anfangswert Kommentar
0. STRUCT
+0.0 |DPC_Var:LablEn_NamE_Ist, STRING[ES] |'CPU 416-3 PN/DP.CPU 416-3 PN/DP.Ist_Tewmperatur_ AirCondl' OPC VWariablen Name Ist
I +&2.0 |DPC_Var:Lablen_Nama_Soll STRING[EE] ['CPU 41&-2 PN/DP.CPU 415-2 PN/DI.S5cll Temperatur AirCondl' (0PC Variablen Mame Soll
I =136.0 END STRUCT

Diese Variablen werden in der Funktion FC20 als Zeiger beim Aufruf
von USEND als Parameter SD_1 an diesen Ubergeben.

Funktion FC 20 — Aufruf USEND

%% KOP/BWLAFUP - [FC20 - “Aufruf USEND® -~ WinAC RTX STVBH Link LIAYWinLC RIX. \FC20]
4 Datei Bearbeiten

Einfiigen  Zielsysten  Test Ansicht  Extras
DEES 3 aal-

(E=8 Fol &
Eenster  Hilfe e
6| a8 OE|B B M| & %8| oo w A?
Cz0 : Aufrut USEND ~
O Netzwerk 1: IstTemperatw
caL sFE s, DEE USEND / DI_USEND -
¥ED  :=TRUE
I :evelearEze
B

- =DUFLE#1F4002Z

Uncoordinated Sending of Data

O o1 teuperac
CiALL SFE 8 , DBS
Cises
Cheassrero

USEND / DI_USEND
- =DUELE#1F4002

Uncoordinated Sending of Data

Die Parameter REQ und ID sind entsprechend der Tabelle Seite

4-18 vorgegeben worden.
I —————————
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Der Parameter R_ID setz sich wie folgt zusammen:
e Low Word: Wert 2 (hex 0002) — Lesen (SPS Variable).
e High Word: 500 ms — hex 01F4 —

Parameter R_ID — Doppelwort: = 16#1F40002

Die Parameter DONE, ERROR und STATUS werden in dem Beispiel
nicht ausgewertet.

e SD 1 := Zeiger auf die OPC-Variable.

SD_2 =: Zeiger auf SPS Variable fir den Wert der
OPC-Variablen.

e SD_3:= Zeiger auf SPS Variable fur den Wert des
OPC-Variablen-Status.
e SD_4:= Zeiger auf SPS Variable fur den Wert des
OPC-Variablen-Zeitstempels.
Anmerkung:

Bei beiden Aufrufen von SFB 8 — USEND wird der gleiche Instanz-
Datenbaustein (DB 8 — DI_USEND _1) verwendet. Dieser Instanz-
Datenbaustein ist nur, um die Syntax zu befriedigen, vorhanden.

Der Baustein FC 20 wird einmalig beim Starten der SPS im OB 100
aufgerufen. Es gilt nur die Parameter an die SPS zu Ubertragen, die den
Baustein (SFB 8 — USEND) integriert hat.

Nur die SoftSPS im IBH Link UA hat USEND in dieser Form!

Datenbaustein DB 10 — Daten_von EX_Server

Die Variablen des externen OPC-Servers (OPC-Variable des Air-
Conditioners 1) werden hier gespeichert.

s KOPBWL/FUP - [DE10 -- "Daten_von_EX_Server’ -- Win&C RTX STYEH Link USWWnLC RO, ADB10] | = || B |3l
I3 Datei Bearbeiten Einfigen Zielsystern  Test  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 X
Dzl & w9 | g A CE =EMm
Rdresze |HName Typ Anfangswert Kommentar

0. STLUCT

+0._0 I=tTenperatur EEAL 0. 000000e+000 Ist Temperatur (Wert)
+4.0( [S50llTewperacur REALL 0. 000000e+000 So0ll Tewperatur (Wert)
+8. 0| |IstTemp TimeStawmp (DATE AND TIME DTHS0-1-1-0:0:0.000 |TimeStamp Ist Temperatur
+16.0| [50llTenp TimeStawp |DATE_AND TIME DTHS0-1-1-0:0:0.000 |TimeStawmp S5oll Temperatur
+Z4._0| |[IscTemp Status DWORD DWglego Izt Temperatur Status
+Z8.0 SollTenp Status DO ED DWELGED So0ll Temperatur Status
=3z.0 END_STRUCT

< >

Driicken Sie F1, urm Hilfe zu erhalten, 2 offline

I ————————
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Funktionen FC 8 = DT_TOD und FC 1 — Fahrenheit nach Celsius

Die Funktion FC 8 (DT_TOD) wandelt die Variablen vom Typ
DATE_AND_TIME in den Typ Tageszeit. Die Funktion FC 1 wandelt
°Fahrenheit in °Celsius.

FC1 : Titel:

E‘m: Fahrenheit nach Celsius wandeln

L #Fahrenheit fiFahrenheit
L 3.EZ00000=+001

-R

L 2.000000e+000

AR

L E.000000=+000

*R

T #lelsius fiCel=sius

Datenbaustein DB 5 — Show_Time_Temp_Status

In diesem Baustein sind die umgewandelten Variablen des
Datenbausteins DB 10 (Daten_von EX_Server) gespeichert. Diese
Variablen konnen dann als OPC-Variable von der CPU 416-3 PN/DP
gelesen werden.

% KOP/BMWLAFUP - [DBS -- "Show Time_Temp_Status” -- WinAC RTX STYBH Link UAYWInLC DG, ADBS] | = || B (s

iF Datei Bearbeiten Einfagen Zielsystern  Test Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 X
e eHd & izl g o | 5 6 OB &8 Mk
Rdresze (NHame Typ Anfangswert Komment ar
a. STRUCT
+0.0| [Ist_Time TIME_OF_DAY |TODF0:0:0.000 [Time3tamp gewandelt in Tageszeit (TOD)
+4._0 So0ll Time TIME_OF_DAT |TODFO0:0:0_000 [TimeStamp gewandelt in Tageszeit (TOD)
+2.0 CPU Time TIME OF DAY |TODFO0:0:0.000 [TimeStamp gewandelt in Tageszeit (TOD)
+1z2.0| |Tenp Ist BREAL 0.000000e+000 |Ist-Temperatur in Celsius
+16.0| |Temp_ Soll REAL 0.000000e+000 [Soll-Temperatur in Celsius
+E20.0| |Tewp_ Ist_Status |[DWORD DWELEH0 Ztatus Ist-Tewperatur
+z4.0 Temp Scoll Status (DWORD DIFLcHD Status Soll-Temperatur
=zz.0 END_STRUCT
< >
Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten, 2 |offline

Organisationsbaustein OB 1

In diesem Baustein werden die Umwandlungen, die in den
Funktionen FC1 und FC8 erfolgen, aufgerufen.

Organisationsbaustein OB 100

Einmaliger Aufrufe der Systemfunktion SFB 8 — USEND nach
Wechsel des CPU-Status von STOP auf RUN der WinLC RTX.

Anmerkung:

Es ist wichtig, dass der Baustein in dem die Aufrufe der Systemfunktion
SFB 8 — USEND erfolgen, nur einmal aufgerufen wird.

Die Systemfunktion tibergibt die Parameter an die SoftSPS.
Eine Abarbeitung der Funktion erfolgt im eigentlichen Sinne nicht.

I —————————
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Bausteine in die SoftSPS des IBH Link UA (WinLC RTX) laden

& SIMATIC Manager - [WinAC RTX S7 -- AAWinAC RTX 57] [r=e |- S
% Datei  Bearbeiten Einfilgen Zielswstern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 x
0= | &8 & g 2 %5 % | < Kein Fiter > - | RE BEMN

E@ windC RTH ST i: ~ | Objgkiname | Symbolischer Mame Erstellzprache | Typ
CPU 4163 PN/DF i OB1 Start_0OB AL Organizationsbaustein
- [ CPU 41B-3FN/DR £3 0B100 Call_Aufruf_USEND AL Orgarisationsbaustein
Temperaturen 3 FB20 Aufruf_USEND AL Funkfiorsbaustein
~@ Duelen & Fr Fahierheit nach Celsius AL Funktian
L Lwﬁ N & DT_TOD AL Furklian
E' |—| WinlC BT {3 DES Show_Time_Temp_Statuz ]3] [ atenbaustein
57-Pragramm SaltSPS i DES DI_USEND DB Instanzdatenbaustein 2u SFB 8
(B Guellen i3 DE10 Daten_won_Ex_Server ]3] [ atenbaustein
Bausteine o DE20 DI_Aufruf USEND DB Instanzdatenbaustein zu FB 20
- rver WRyaT 1 VAT 1 “ariablentabelle
&% SFBE USEND AL Systernfunktionsbaustein
W £ >
Driicken Sie F1, urn Hilfe zu erhalten, Realtek PCle GBE Family Contre

4.3.12 Einfugen der S7 Verbindung mit NetPro

Mit einem Klick auf das Symbol Netz konfigurieren

werden CPU-416 und

IBH Link UA dargestellt.

T
R GameRen)
Metz konfigurieren

Es muss eine Verbindung zwischen dem OPC Server und der
SoftSPS im IBH Link UA CPU (WinAC RTX) hinzugefugt werden.

Mit Anklicken von OK wird

das Dialogfeld
Eigenschaften — S7-
Verbindung geotffnet.

@ In unbekanntem Projekt

Alle Broadcast-Teilnehmer
- fille Multicast-Teilnehmer

BB {etPro - [WinAC RTX ST (Nets) - ANMinAL RTX 57) =N E=R )
%@ Metz  Bearbeiten  Einflgen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 %
=8 8 S i & | B 1 |x2

1 ~
CPU 416 - IBH Link LA
Industrial Ethernet
CRU 418 IBH Link UA
z TPU MRIFDR [ PH-ID = IE [winlC
_r””“ HE-3 . Algem |RTX
PN/DP | H =in
o | =]
2 { Rechtsklick )* - -
Meue Werbindung einflgen Chrl+M
Mame: OPC Server
Typ: OPC Server V3.2 fanklicken;
MP|I[1;I ¥p Hervorheben >
%= Meue Verbindung einfligen
Yerbindungspartner
=-{#] Im akhuellen Projekt
Verbindung_1 E@ WintC RTH 57
I bergits \rorhandenl Fom—— oo b B CPU 416-3PN/DP
S7-Werhindung_1 3 i1 CPLI 416 / CPU 416-3 PMDP {Gffnen) o lH CLF'i ELB-B PM/DP
3 [Tyl -
o >R e
[unzpezifiziert) B

. %
Projekt: |WindC BT 57 =
Statiar: [IBH Link Ui,

Applikation: |W'inLE RTx
Yerbindung
Ty | 574erbindung ﬂ
V¥ “ar dem Einfligen: Eigenschaften aufblenden
ok, {bemehmen | Abbrachen | Hilfe |

TTI
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Im Dialogfeld Eigenschaften — S7-Verbindung werden Einzelheiten
der Verbindung angezeigt.

Eigenschaften - 57-Verbindung

' OFC | Slaluslnfurmalmnsnl

i~ Lakaler Werbindungsendpunkt

|dentifik.ation Yerbindung

Mit Anklicken von
Adressendetails

[T Eest projektierte dynamische Yerbindung Lokale 1D
[T Einseitig [ST-VErhlndung_Z
¥ fktiver Verbindungsautbau WFD- Nare:
I Betriehszustandsmeldungen senden IDF‘E Server
~ Weibindungsweg
Lokal Partner
oot B A
Schnittstelle: QAE—lntem) = IASrmtam =]
Subnetz [[AS-intem] |BS interm]
Adresse: |- [

ﬂtn:\

| Adreszendetails

werden weitere Einzelheiten der
Verbindung angezeigt.

Endpurkt:

OPCS

Allgemein| tatusinformationen
£ I Alle Einstellungen
sind vorei
& Die Verbindung wird bei B edarf aufgebaut (bei Zuarif auf Variable
ST-Subnetz-D: °  Dje Vetbindung permanent auftecht erhaten
bestitigen o
Vorgabe-Priotitat flr Meldungen: 500 H eldeteyte-D stails
) ™ Baustein- und symbolbezagens Meldungen emplanaen e
Schliefen T |
™ Diagnosemeldungen empfangen Dioanosemeldungen
[ Weiere

W Schreibzugrifte optimieren
¥ Lessaugrifs optimiersn
I~ Aulomatisches Riicksetzen des 57-Passworts zum Bausteinzuglf
™ Sofortige R g bei erkarnter
[~ Automatischer Yerbindungsabbau nach o s
Verbindungsaufbau-Timeout 15000 ms
Auftrags-Timeout 15000 ms

Mit Markieren des OPC Servers 2
FDU Grife: 980 ~| Eyte

ubernehmen;
Abbrechen Hile

werden die Verbindungen zwischen

Rack / Steckplatz:

Verbindungsressource
[hex):

TSAP:

IBH Link L&/

I'I'I—
|11.11

IBH Link L&/
WinLC RTx

EMver

CPU 416-3 PN/DP, dem IBH Link UA (S7 Verbindung und der
SoftSPS im IBH Link UA CPU (WinAC RTX) angezeigt.

%f"g MetPro - [WinAC AT 57 (Metz) -- ANinAC RTX 57 EI@
B2 Motz Bearbeiten Einfagen Zielsystem  Ansicht  Edras  Fenster  Hilfe -
I T IR R

1 ~
Speichern und Obersetzen
CPU '-ep|u =TT T LITIR T
Industrial Ethernet
IEH Link UA
—
' . Mame: OPC Sener
z Typ: OPC Server W2
Q) v
£ >
Lokale |0 Fartner I Partner Typ Aktiver Yerbindung | Subnetz ~
S7-Yerbindung_1 |1 CPU 416-3PNDP FCPU 416-3 PNIDP ¢ S7-Verkindundg  :ja CPIU 416 -- IBH Link LA [IE]

_S?-Verbindung_? 1 IBH Link L& #WinlC RTH ST-Yerbindung  (ja AS-irtern

1 v

J Speichert und erzeugt Systemdaten fir das aktuelle Netz, |InteI(R) Ethernet Connection (2) [219-V.TCPIP.Auto.1 |‘I woh 2 markiert |Einfg And

IBH Link UA Schulung
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Speichern und Ubersetzen anklicken. Wenn die
Konfiguration fehlerfrei ist, wird diese im Projekt gespeichert. 'i'.!.

OPC-Tags der SoftSPS WinLC RX selektieren

Als nachstes werden zusatzlich zu den bereits ausgewahlten OPC-
Tags der CPU 416-3 PN/DP die OPC-Tags der SoftSPS WIinLC RX
selektiert.

B2 NetPro - [WinAC RTX 57 (Metz) - AAWInAC RTX §7] =N ==
B2 Netz  Bearbeiten Einfugen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 X
i = i adin S B lw

1 ~
CPU 416 - IBH Link UA
Industrial Ethemet
CPU416-3FPN/DP IBH Link LA
: CPO  MRIDP 1PH-ID =l
T 463 1 1 e
PH/DP | H
: ] Name: OPC Server
2 Typ: OPC Server V3.2
MNeue Verbindung einfiigen Ctrl+M
Hersorheben ¥
Laden ¥
MNeu anordnen (e EE)
Objekteigenschaften... Alt+Return
v
< >
Lokale |0 Partrer ID Partner Typ Aktiver Werbindung [ Subnetz M
S7-verbindung_1 |1 CPU 416-3PRIDP f CPU 416-3 PMDP  © S7-erhindung  : ja CPU 416 -- [EH Link UA [IE]
S7-Werbindung_2 |1 IBH Link L&, #%inlC RTX S7-Werbindung  (ja AS-intern
15
v

Speichert und erzeugt Systerndaten fir das aktuelle Netz, |Intel(R) Ethernet Connection (23 1219-V. TCPIP.Auto.1 |1 von 2 markiert |Einfg |And

Trans Tech International® 2022

Der Befehl Objekteigenschaften... aus dem Kontextmen,
Rechtsklick auf OPC-Server 6ffnet das Dialogfeld Eigenschaften —
OPC Server. In dem Reiter S7 wird definiert, ob Symbole
verwendet werden sollen.

Eigenschaften - OPC Server

SNMP | PROFINET 1D | ¢ Redundanz
Aligemein DP |  DPMasterKlasse2 |  FDL | isosmee |
Zukluszeit 100 ms
Zugriffsschutz
[~ Aktivieren

r [ i, |

Symbole verwenden
" Keine

cae (2)
&+ Konfigurierte

™ Eeldelemente zur Laufzeit sichtbar

Zeit, nach der ein nicht weiterlsitbarer Protokollalarm entfernt wird: B0000 ms
Magimale Anzahl wartender Meldungen: 500
(6

oK. sbbrechen | Hile |

IBH Link UA Schulung
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Die bendttigten Variablen der CPU 416-3 PN/DB sind bereits als
OPC-Tags selektiert.

Die Daten der Datenbausteine (DB8 — DI_USEND und DB20 —

Zeiger_auf_OPC_Variable) sollen nicht als OPC-Tags genutzt
werden.

Symbole kenfigurieren

(=B WindCRTH S7 Wariablensymbol | Datentyp | Adiesse | Sichtbar | Verbindung | Zurit... [ EU
CPU 41E6-3 PN/DP Daten_von_EX_Server DB 10 DB 10 Ja 57 erbindung_2 R
IEBH Lirk LA DI_LISEND SFE 8 DE bir Naone
[iFwinlC R/

DB 20 DE
anklicken/auswahlen

Maone

Daten_von_EX_Server
DI_USEND

L} Show Time Temp_Status
Zeiger_auf_OPC_Yariable

<
— Elemente im aktiven Zweig Symboleinztellungen
Symbole: 15 L1 I~ Sichtbar Zugriffsiechte:
Anapelemente: - ! ICENITTE Werbindung: S?-Verbindu

¥ Mur sichtbare Symbole laden

EU La / Hi bearbeiten | ¥ Urtergeordnete Symbole miteinbezishen
"Zugriffspfad

|WinAE RTx S7.1BH Link LA MWInLC AT ‘

D atei mportieren | D atei exportieren | Abbrechen | Hilfe |

Da alle Daten der Datenbausteine DB10 — Daten_von_EX_Server
und DB5 — Show_Time_Temp_Status als OPC-Tags genutzt
werden ist eine separate Selektierung nicht notwendig.

Symbole konfigurieren

(=B WindC ATX 57
CPU 4163 PN/DF
IEH Link LA

Adiesse

10

~{TF Show_Time_Temp_Status
1+ Zeiger_auf_OPC_Variable

< >
r~ Elemente im aktiven Zweig———————————————— ~ Symhboleinstellungen
Symhole: [ !B ||7 Sichtbar I Zugriffsrechte: -
Anrapelemente: > g = Werbindung: IS?-Verb\ndun12 ;I
¥ Mur sichtbare Symbole laden EL Lo/ Hibeaibeien | [ Untergeordnete Symbole mitsinbeziehen

Zugriftsptad
’7|Winﬁt ATH S7.1BH Link UAWinLC RT)

E@ WwinAC RT= 57 Y ariablensymbol Sichtbar | Werbindung
CPU 416-3 PMN/DP c) h i )

IBH Link L&

< >
—Elemente im aktiven Zweig————————————————— ~ Symboleinstellungen
Spmbole: 7 fT ||7 Sichtbar I Zugiiffsrechte: -
Arrayelemente: > g e Yerbindung: IS?-Verbindung_Z ;I
W Mur sichtbare Symbole laden EL Lo/ Hibeabeten | (@ ntergeordnete Symbale miteinbeziehen
Zugriffspfad
IVIWinAC RTx ST.IBH Link U WinLC RT.Show_Time_Temp_Status ‘

Datei importieren | Dratei exportieren | Abbrechen | Hilie |

Nachdem die gewiinschten OPC-Tags selektiert sind, das getffnete
Dialogfeld mit OK schliel3en / bestatigen.

Speichern und Ubersetzen

Wurde mit Speichern und Ubersetzen kein ankiicken)
Fehler ermittelt, wird eine Bestitigung angezeigt, ~ Seeichem und idbersetzen|
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Anschliel3end wird die Konfiguration in die Stationen geladen.

B NetPra - [WinAC RTX 57 (Netz) -- AAWInAC RTX 7] (= 5|
% Metr Bearbeiten Einfugen ITielsystem Ansicht Exras Fenster Hilfe _ & x
=E RS & B x

1 ~
CPUA16 - IBH Link LA
Industrial Ethernet
MName: IBH Link UA
Typ: SIMATIC PC-Station
CPU4168-3PN/DP
= TPU PP (PHID = IE [winLC Objekt offnen Chrl+Alt-0
T 4163 | H o Algem |RTH
PHIDP | H &in Kopieren Ctrl+C
j ‘l ]
2 Lschen Del
MPI(T)
1P| Laden > Markierte Stationen Ctrl+L
Markierte und Partnerstationen
Neu anordnen
Objekteigenschaften... Alt+Return tanklicken)

v
< >
Lokale 1D Fartner ID Pattner Typ Aktiver Verbindung| Subnetz -
S7-verbindung 11 CPU 416-3PN/DP J CPU 416-3 PMIDP_- S7-verkindung _ja CPL 418 — [BH Link UA [E]

ST erbindung_2 1 BH Link U4 7iAInL ¢ RT3 S7-erbinduny Ja Asintern

v

Bereit Intel{R) Ethernet Connection (2) 1219-V.TCPIP Auto.1 0von 2 markiert [Einfg [And

4.4 Verbindung zu den OPC Server Variablen Uber die
OPC UA Client — Funktion herstellen

Der dem Workshop PC vorhandene
externer OPC UA Server ist mit einem
Doppelklick auf das Symbol UA Server zu
starten.

«ie UA Server

I/0 warning : falled to load external entity “file:///f

Server

Da kein Name Server im Netzwerk vorhanden ist, muss die entpoint
URL — opc.tcp://TTI-YELLOW:48011 mit der absoluten Adresse —
opc.tcp://192.168.1.10:48011 vorgegeben werden.

Die Verbindung zu den OPC Server Variablen wird Uber die OPC UA
Client — Funktion hergestellt werden.

- URY 16H Link LA - OPC Client x
(_

c @ © & 192.168.1.14/7_=/defopc_client o noe& £ e =

Abmelden | Passwort andern guad-core

Verbundene Server Status Va
23 urn:ibhlinkua_010331: IBHsoftec: IBHLINkLA (ope top:/fibhlinkua_010331:48010) % Good (0x00000000) SecurityPolicy #hone
2 urm: TTINELLOW: Unifiedautomation:UaServerCpn (opotep:/f192,168.1.10:48011) @ Good (0x00000000) SecurityPalicy #Mone

Server hinzufligen | Lese-‘ariable hinzufigen |  Yerbinde mit Yariable | | A Lade Client XML Konfiguration

Client ¥ML Konfiguration herunterladen | Client Konfiguration [Gschen

=R
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Lese-Variablen (AirConditioner_1) auswéhlen

¥ I3 urne TTIVELLOW, Unifiedautomation: UaServerCpp (ope.top://192,168,1,10:48011) o)
2 wigws
¥ [ Objects
> 3 Server
» 3 Demo
v 53 Buildingautomation
& ControllerConfigurations
v 3 AirConditioner_1
& State
» [ StateCondition
& State

& PowerConsurmption

<

Abtast Intervall [ms]: (1000
Warteschlange Eintrage:

Yerwerfe alteste Warteschlangeneintrage: M

Datentyp der Yariablen : Double

Cancel

Verbundene Server “a | Status

(£ urn:ibhlinkua_001416:1BHsoftec: [BHLINkUS (ope.top: fibhlinkua_001416:42010) % Good (0x00000000) SecurityPolicy#hone
urn:TTIYELL

¥& pirConditioner_1.Tempersture
@ AirConditioner_1.Temperature. Timestamp
@ AirConditioner_1.Temperature Status
v sirConditioner_1.TemperatureSetPoint
@ AirConditioner_1.TemperatureSetPoint. TimeStamp
@ AirConditioner_1.TemperatureSetPoint.5tatus

Verbinden der Variable AirConditioner_1 - CPU 416-3 PN/DP
— GlobalVars

Verbundene Server a | Status

122 urmtibhlinkua_001416: IBHsoftec: IBHLIRKUA (opc.tep:fibhlinkua_001416:48010) % Good (0x00000000) SecurityPolicy #Mane

¥ 123 urne TTISELLOW: Unifiedautormation: UaservercCpp (opctop://192.168.1.10:48011) & Good (0000000007 SecurityPalicy #Mone
& Arconditioner_1 Temperature

b & Airconditioner_1 TemperatureSetPoint
Server hinzufligen ‘ Lese-Variable hinzufligen | werbinde mit Yariable | # | @) & | Lade Client XML Konfiguration |

Select variable to write

Verbundene Server

¥ 3 urnibhlinkua_001418: IBHsoftec: IBHLInkUS (opc.top: ffibhlinkua_D01416:48010) [l
2 visws

¥ [ Objects

> D Server
H
¥ () CPU 416-3 PN/DR

@ DeviceManual

M
» [ Programs
> [ Tasks
> [2) Parameterset

Soll_Temperatur_airCondl
& [st Temperatur_airCondl

> [ WinLC RTx
<

Datentyp der Lese-Variable : Double

Diatentyp der Schreib-variable ©

M Cancel
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- B IBH Link U& - OPC Client b+

<« C @ © & 192.168.1.14/7_=/de/opc_dient v O I @ &

o .

Abmelden | Passwort andern |

quad-care
Status

[ Goad

v airConditioner_1.Temperature
__________________________ ® AirConditioner_1.Temperature TimeStamp
@ AirConditioner_1.Temperature.Status

[ +urniibhlinkua_010331:1BHsoftec: IBHLINkUA (ope.tep:/fibhlinkua_D10331:420.. ]
v @ AirConditoner_ 1. TemperatureSetPoint

@ AjrConditioner_1.TemperatureSetPoint. TimeStamp
__________________________ @ AirConditioner_1 TemperatureSetPoint. Status
|2 urn:ibhlinkua_010331;1BHsoftec: IBHLINkUA (opc.tep: ffibhlinkua_oi10331:480.. |

Server hinzufligen | Lese-¥ariable hinzufigen | | verbinde mit varisble | x )
Lade Client ¥ML Konfiguration | Client XML Konfiguration herunterladen | Client Konfiguration lSschen |

441 AirConditioner_1 Variable werden an die CPU 416-3
PN/DP Ubertragen (Anzeige in UA Expert)

Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - NewProject®

File View Server Document Settings Help

D PBR # =0 X420 RO

Project B X Data Access View [x]
~ [3 Project # Server Mode Id Display Name Walue  Datatype Source Timestamp Server Timestamp Statuscode
v [_Semer A IBHLinkUA®ib...  NS4|String|CPU .. [T Temperatur_AirCond] 719732 |Float 18:46:50.668 18:46:59.764 Good
[@, IBHLinkUA@ibhlinkua_ 001416 ] IBHLinkUA@ib... NS4|String|CPU ...| Soll_Temperatur_AirCond1 72 Float 18:40:56.134 18:40:56.751 Good
2 UaServerCpp@TTI-YELLOW

v [A Documents
3 Data Access View

Address Space g x
3 | No Highlight -
2 Root ~
v () Objects
> b Client
5 & DeviceSet
> % MaTT
> % Modbus
v D pLcs
~ i CPU416-3 PN/DP
# DeviceManual
# DeviceRevision
=) GlobalVars
> @@ Ist_Temperatur_AirCond1
5> @ Soll_Temperatur_AirCond1
HardwareRevision
# Manufacturer
# Model
> % ParameterSet
> % Programs
@ RevisionCounter
@ SerialNumber
@ SoftwareRevision
> % Tasks
> % WinLCRTX
> % Server
< - > &

Anzeige — IBH Link UA — SoftSPS Verbindungen

Die Verbindungen der IBH Link UA — SoftSPS mit der CPU 416-3
PN/DP durch Aufruf _USEND (FB20) wird angezeigt.

g |

c o © £ 192.168.1.14/7_=/de/softplc - m o & % ©® =
%m L] Abmelden | Passwart andern

quad-core

SoftPLC Status SoftPLC Conne

Zugriff OPC Variable SPS Variable Abtastrate
& Good

Lesen ns=4;5=CPLI 416-3 PN/DP.CPU 416-3 PN/DP.Ist_Temperatur_AirCondl | P#DB10.DEX0.0 REAL 1 31
& Good Lesen ns=4;5=CPLI 416-2 PN/DP.CPU 416-3 PH/DP.Soll_Temperatur_airCondl | P#DR10.DBX4.0 REAL 1 31

e
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4.4.2 Anzeige Datenbausteine SoftSPS (WinLC RTX)

Status DB 10 — Daten_von_EX_Server

B JKOP/AWL/FUP - [@DB10 -- "Daten_von_EX_Server” -~ WinAC DX STUBH Link UAYWinLC AT, ADE10 ONLINE] =
i Datei  Bearbeiten Einflgen Zielsystern  Test  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 %
0O = &~ a | 26 COE &S0
Rdrezge |Hame Typ Anfangswert Aktualwert FKommentar

0.0|IstTenperatur REAL 0.000000=+000 E’l.98959 Ist Tewperatur (Wert)

SollTenperatur BREAL 0.000000e+000 7z.0 So0ll Temperatur (Wert)

IstTenp TimeStamp |DATE AND TIME |[DT#90-1-1-0:0:0.000 |DT#90-1-1-0:0:0.000 (TimeStamp Ist Temperatur

u]
u]
16.0(80llTenp TimeStaup [DATE AND TIME [DT#50-1-1-0:0:0.000 (DT#20-1-1-0:0:0.000 |TimeStanp Soll Temperatur
u]
u]

£4.0|IstTenp Status DWORD DI Lag0 DU legoo000o0o Ist Temperatur Status
22.0(80llTenp Status DWOED DU leg0 D leg00o000000 Soll Temperatur Status
£ B >
Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten. @ RUMN Abs < 5.2 |Les

Variable vom Type DATE_AND_TIME kdnnen nicht im Status
angezeigt werden

Status DB 5 - Show_Time_Temp_Status

Die umgewandelten Daten aus DB 10 — Daten_von_EX_Server
werden angezeigt. Diese Daten sollen an die CPU 416-3 PN/DP
gegeben werden.

HR% KOP/EWL/FUP - [@DBS -- "Show_Time_Ternp_Status” -- WinAC RTX STABH Link UAYWinLC RD(..ADBS ONLINE] == =]
3 Datei  Bearbeiten Einflgen Zielsystern Test  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - & X
S
0= & a | 256 OR 220
hdresse (Name Typ hnfangsvwert Rktualwert Komment ar
0.0|Ist_Time TIME_OF DAY |TOL#0:0:0.000 EDD#.LS:E:SS.S?Z TimeStanp gewandelt in Tageszeit (TOD)
4_.0|8c0l1]l Time TIME OF_ DAY TODEO:0:-0_000 TOD§LE:21: 55 372 |TimeStamp gewandelt in Tageszeit (TOD)
2.0(CPU_Time TIME OF DAY |TOD#O0:0:0.000 |TOD#LS:21:55.414 |TimeStamp gewandelt in Tageszeit (TOD)
1z2.0|Tenp_Ist REAL 0. 000000e+000 ZE.Z0O7T77 Ist-Temperatur in Celsius
16.0|Tenp_Soll BEAL 0. 000000e+000 ZE.ZEEZE So0ll-Temperatur in Celsius
Z0.0|Temp_Ist Status DWORD DgLEHO DWgLEaEO0000000 Status Ist-Temperatur
24_0|Temp Scll Status |DWORD DIl S 0 DWEL&FQO000000 Status Zoll-Temperatur
——
£ >
Drijcken Sie F1, urn Hilfe zu erhalten. <i>RUR Abs <52 |Les

4.5 Ubertragung der OPC Variablen von SoftSPS
(WinLC RTX) an CPU 416-3 PN/DP

Die von der SoftSPS (WinLC RTX) zu lesenden OPC Variablen
werden Uber die OPC UA Client — Funktion ausgewabhlt.

- B 1BH Link U - OPC Client .+ = ml
e

c @ © & 192.168.1.14/2_=/de/opc_dlient g n o & % e =

Sl L] )

;ﬁ - L] E Abmelden | Passwort Sndern quad-core
Verbundene Server wlstaus =

""""""""" (TR | .

» 2 urm TTINVELLOW: Unifiedautomation:UaServerCpp (opotep:/f192.168.1,10:48011) @ Good (0x00000000) SecurityPolicy #Mane

<
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Server hinzuﬁugem| Lese-Yariahle hinzgﬁugem\ werhinde mitVariable | | g | €| @ | Lade Glisnt #ML Konfiguration

Client ¥ML Konfiguration herunter\adenf Client Konfiguration [sschen
-------------------------- (ERTCKeN) | variable auf dem gewahiten Server zum Lesen hinzufigen |

[OPC Client | —_—
IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022

>




Kapitel 4 IBH Link UA — integrierte SoftSPS Seite 4-33

451 OPC Server Variablen von SoftSPS (WinLC RTX) lesen

Lese-Yariable auswahlen x
| Verbundene Server

¥ 3 urnibhlinkua_001416;1BHsoftec: IBHLINkUA (ope.top: ffibhlinkua_001416:48010)
I Wiews
¥ [ Objects
» 3 Server
» [ Stations
¥ ) PLCs
b 53 CPU 416-3 PN/DP
[ & winLc rRTx ]

& DeviceManual

& DeviceRevision

& SoftwareRevision
¥ 3 Programs
L3 supportedTypes
» [ Daten_von_EX_Server
[¥ & show _Time Temp_Status ]
&It _Time =
& Soll_Time
& CPU_Time
& Temp_lst U lesende
@ Temp_soll OPC-Variable
& Termp_Ist_Status
GTemp_SDII_Statua
b 2 Tasks

» 3 Slots "
< >

Abtast Intervall [rms]: (1000
Warteschlange Eintrage:

“erwerfe alteste WWarteschlangeneintrage:

Datentyp der Wariablen :

M Cancel

- B |BH Link UA - OPC Client X g
e

c @ @ & 192.168.1.14/7_=/de/opc_client - % In @0 a

71
A<
Verbundene Server “a | Status

-------------------------- urnibhlinkua_001416:1BHsoftec: IBHLinkUA (opc.top:ffibhlinkua_001416:423010) [ Good
=& IBH Link UAMWINLC RTx.Programs.Show_Time_Temp_Status.Ist_Time
» & IBH Link UaAMINLC RTx . Programs.Show_Time_Temp_Status,.Soll_Time
__________________________ & IBH Link UaMWINLC RTX.Programs.Shaw_Time_Temp_5Status CPU_Time vom OPC-Server
=@ IBH Link Us.WinlC RTX.Programs. Show_Time_Temp_Status. Temp_Ist bereitgestelite
-------------------------- =& IBH Link UAMINLC RTx.Programs.Show_Time_Temp_Status. Temp_Sall JIEEE 2
=& IBH Link UAMWINLC RTx.Programs.Show_Time_Temp_Status. Temp_Ist_Status
=& IBH Link UAMWINLC RTX.Programs.Show_Time_Temp_Status. Temp_Soll_Status
» 3 urr: TTIXELLOW: UnifiedAautomation: UaServerCpp (ope.top://192,168.1.10:48011) & Good
< >
-------------------------- Server hinzufligen | Lese-Yariable hinzuflgen | “erbinde mit Yarisble | ﬂ ﬂ g

Lade Client XML Konfiguration | Client XML Konfiguration herunterladen | Client Konfiguration ldschen |

Abmelden | Passwort ndern quad-core

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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4.5.2 Auswahl der Variablen in die geschrieben werden soll
(CPU 416-3 PN/DP)

- B IBH Link UA - OPC Client X g

&« c @ @ & 192.168.1.14/7_=/de/opc_client - % N o a =

i .

Abmelden | Passwort Sndern | quad-core

GH/IBH Link UAMINLC RTx.Programs.Show_Time_Temp_Status.Ist_Time
» & IBH Link UaMINLC RTX Programs.Show_Time_Temp_Status.Soll_Time
=& IBH Link UAMWINLC RTX . Programs.Show_Time_Temp_Status.CPU_Time
=& IBH Link UaMWINLC RTX.Programs.Show_Time_Temp_Status. Temp_Ist
=& IBH Link UAMWINLC RTX . Programs.Show_Time_Temp_Status. Temp_Soll
=& IBH Link UaAMWINLC RTX . Programs.Show_Time_Temp_Status. Temp_Ist_Status
=& IBH Link UaAMWINLC RTX.Programs.Show_Time_Temp_Status. Temp_Soll_Status

» 3 urr: TTIXELLOWY: UnifiedAutomation: UaServerCpp (opotop://192,168.1,10:48011) & Good
< >

-------------------------- Server hinzuflgen | Lese-Yariable hinzufligen | | Yerbinde mit Variable_| x| &
Lade Client XML Konfiguration | Client XML Konfiguration herunter lade Client Konfiguration ldschen

o P C C I i e nt | Variable vormn Quellserver mit Variable des Zielservers verbinden anklicken

Variable zum Beschreiben auswahlen x
Verbundene Server

¥ I3 urn:ibhlinkua_001418:1BHsoftec: IBHLinkUA (opc.top: ffibhlinkua_001416:48010)0 ~
2 views
¥ 3 Ohjects
> 3 Server
» [3) Stations
¥ 2 PLCs
[ & cpPu 416-3PH/DP ]

& DeviceManual

_______________ OPC-Variable
zum Verbinden
markieren

& SoftwareRevison
¥ (3 Programs
) SupportedTypes
[¥ 3 Daten von Winlc R‘EJ
& Istalue ™
& solhvalue
& Ist_TimeStamp mit OPC_Server
& Soll_TimeStamp = zu verbindende
& server_Timestamp OPC-Variable
& I=t_Status
& Soll_Status
& Server_Status
b ) Tasks
& DeviceHealth
» [0 Parameterset
» 3 Glabalvars

* ) WinlC RTX v
£ >

-

Lese-Yariahle
Datentyp : UInt32

Feld Index Bereich (Farmat 1 oder 2:3) :

schreib-Yariable
Datentyp : Uint32
Feld Index Bereich (Farmat 1 oder 2:3) :

m Cancel
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Die in die SPS CPU 416-3 PN/DP zu schreibende OPC Variablen
wurden uber die OPC UA Client — Funktion ausgewahlt.

1BH Link LA - OPC Client

<« [cIRnY © & 192.168.1.14/7_=/de/opc_dient Ino e % e =
"
=N o plomelden | Passwart andern quad-core
=] {]

V& IBH Link UAMWINLC RTX.Show_Time_Temp_statusfs
® IBH Link U&.WinLC RTX Show_Time_Temp_Status 1st_Time. Timestamp
@ IBH Link U8 WInLC RT.Show_Time_Temp_Status.Ist_Time Status
4@ Urn:ibhlinkua_010331:1BHsoftecIBHLINKUA (0pc tep: fishlinkua_010331:48010).CRU 416-3 PR/DR.CPL 416-3 PR/DPDaten von WinLC RTx(Ist_Timestamp|
.......................... Y@ IBH Link UaWinLC RTX.Show_Time_Temp_Status(Soll_Time]
@ IBH Link U, WinLC RTX Show_Time_Temp_Status Soll_Time TimeStamn
@ IEH Link UsMWinLC RT.Show_Time_Temp_Status.Soll_Time Status
=~ urniibhlinkua_010331:18Hsoftec:IBHLINKUA (opc.ton ibhlinkua_010331:48010).CPU 416-3 PN/DP.CPU 416-3 P/DP.Daten von WinlC RTxEall_Timestamg |
vEIBH Link UAWINLC RTX.Show_Time_Temp_Status{CPU_Time]
® IBH Link U, WinLC RTX Show_Time_Temp_Status,CPU_Time TimeStamn
¥ @ [BH Link USWINLC RTX Show_Time_Temp_Status.CPU_Time|
=+ urn:ibhlinkua_D10331:1BHsaftec:IBHLINKUA (ope.top: //ibhlinkua_010331:48010).CPU 416-3 PN/DP.CPU 416-3 PN/DP.Daten von WinLC RTx|[Server_status |
=+ urn:ibhlinkua_010331:1BHsoftec:IBHLiNkUA (ope.tep: ffibhlinkua_010331:48010).CPU 416-3 PN/DP.CPU 416-3 PR/DR.Daten von WinLC RT#[Server_TimeStamp |
V& IBH Link Ua WinLC RTX.Show_Time_Temp_Ststus[Temp_lst]
@ IBH Link U, WinLC RTX Show_Time_Temp_Status.Temp_lst.TimeStamp
@ IBH Link UAMWinLC RT Show_Time_Temp_Status Temp_lst.Status
=~ urm;ibhlinkua_0110331: 1BHsoftec:IBHLINKUA (apc top:fibhlinkua_010331:48010).CPU 416-3 PN/DR.CPU 416-3 PR/DP.Daten van WinlC RTA[L
vl [BH Link U&WinLC RTX.Show_Time_Temp_StatusTemp_soll]
® IBH Link Ua.WinLC RTX Show_Time_Temp_status,Temp_5oll TimeStamn
@ IBH Link U WInLC RT Show_Time_Temp_Status.Temp_Soll.Status
& urntibhlinkua_010331: 1BHsoftec IBHLINKUA (opc top: fibhlinkua_D10331:48010).CPU 416-3 PN/DR.CPU 416-3 PR/DP.DAten von WinlC RTX(S
""""""""""""" Y& IBH Link UA WinlLC RTX Show_Time_Temp_Status{Temp_lst_status]
® IBH Link U WinLC RTX Show_Time_Temp_Status.Temp_lst_Status. TimeStamp
@ IBH Link UAWInLC RTX Show_Time_Temp_Status Temp_lst_Status.Status
& urn:ibhlinkua_010331 1BHsoftec:IBHLINKUA (opc tep:fibhlinkua_010331:48010) CPU 416-3 PN/ORCPL 416-3 PR/DPDaten von WinLe RTx[Ist_Status|
V@ IBH Link UaWinLe RTX.5how_Time_Temp_Status(Temp_Soll_Status]
@ IBH Link L&, WinLC RTX Show_Time_Temp_status Temp_soll_status Timestamp
@ IBH Link U MWINLC RT% Show_Time_Temp_status.Temp_Soll_Status Status
& urnibhlinkua_010331:1BHsoftec:BHLINKUA (apc top: fibhlinkua_0D10331:48010).CPU 416-3 PN/DR.CPU 416-3 PH/DP.Daten van WinlC RTx{Sall_status |
» 3 urn TTIELLOW: Unifiedautomation:UaServerCpp (ope.tep: /192, 168.1.10:48011) % Good
< >
Server hirzufugen | Lese-variable hinzufigen | verbinde it varble | x| | ¢| Lade Client xML konfiguration | Cliert X14L Konfiguration herunteriaden | Client Konfiguration ssciren |

llBHsoftec IEH Link DA

me

4.5.3 Anzeige der libertragenen Variablen

VAT 1 (Daten WinLC RTX anzeigen) SPS CPU 416-3 PN/DP
online

K2 Mar - [Daten WinLC RTX anzeigen -- @WinAC RTX STACPLU 416-3 PN/DPLCPU 416-3 PN/DPATemperaturen ONLINE] [ = |

ﬁ Tabelle Bearbeiten Einfiigen Zielsystern  Variable Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe

| D|d & mle o] X[ 2] | | Dfar w69

T‘; Operand Symibal Anzeigeformat Statuzwert Steuerwert ~

1 DB22.08B0 0 f "Daten won WwinlC RTX" IstValue GLEITPUMKT 2221354

2| DB22DBED 4 | "Daten vonwinlc RTX" Solvalue GLEITPUNKT 2222222

3 DE220B0 & : "Daten won WinlC RTX"Ist_TimeStamp TAGESZEIT TOD# 0:058:51 254

4| | DE22DED 12 | "Daten vonWinlC RT¥" Sol_TimeStamp | TAGESZEIT TOD# 0:05: 51 254

5 DE22.080 16 | "Daten won WinlC RTX" Server_TimeStamp | TAGESZEIT TOD# 0:08:51 307

B DB22.08B0 20 : "Daten won WinlC RTX" Ist_Status HE* Civyig] ERO0000000

7| DB220DBED 24 | "Daten wonWinlC RTX" Soll_Status HEX Dy E#00000000

g DE22.0B0 28 : "Daten won WinlC RTX" Serwver_Status HEX Civyig] ERO0000000 W
WindC RTH STVCPL 416-3 PM/DPY, ATemperaturen > RUR fbs <

DB 22 — Daten von WIinLC RTX — SPS CPU 416-3 PN/DP online

[ KOP/SWL/FUR - [@DB22 -- "Daten van WinLC RTX" - WinAC RTX STACPL 416-3 PN/DPACRL 416-3 PN/DPY,ADB22 ONLINE] =5 S]
i3 Datei Bearbeiten Einflgen Zielsystern Test  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - & x
0= & o | 256 OE =8Mm K
Rdresse |Name Typ Anfangswert fiktualwert Kommantar

0.0|IscValue REAL 0.000000e+000 |22, 21354 Ist Temperatur von externen OFC UA Server
4.0(S80llValue REAL 0.000000e+000 (22, E2E222 S0ll Temperatur won externen OPC TA Server

Ist_TimeStaup TIME OF DAY |TOD#0:0:0.000 |TOD#LlO:10:21. 263 |Ist-Temperatur Time Stanp

Z0ll TimeStamp TIME OF DAY |TOD#0:0:0.000 |TOD#LlO:10:21.263 |Soll-Temperatur Time Stamp

20.0|Ist_Status DO RD DITg1 & #0 D lEg00000000 Status Ist Temperatur won externen 0PC TA Serwver

24.0|80ll Status DWORD DI leg0 DWELEF00000000 Status Soll Temperatur won externen 0PC Uk Eerwver

[u]
[u]
16.0|8erver Time3tamp |TIME_OF DAY |TOD£0:0:0.000 |TOD£lO0:10:21.327 |IBH Link UA Server Time Stamp
a
o
o

Z8.
Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten. <i>_ Lhs 5.2 |Les

I ————————
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454 OPC UA Variable — Anzeige in UA Expert —
AirConditioner_1 / CPU 416-3 PN/DP / Win LC
RTX

rt - The OPC Uni
File View 5Server Document 5Settings Help
DPPBE +=° X4\ 8 RO
Data Access View o
# Server Mode Id Display Name Value Datatype  Source Timestamp Server Timestamp  Statuscede
OPC-Variable - AirConditioner 1
1 UaServerCpp@... NS3|String|AirConditioner_1.Temper... Temperature £5.00448 Double 12:02:16.228 12:02:16.228 Good
2 UaServerCpp@... NS3|String|AirConditioner_1.Temper... TemperatureSetPoint 65 Double 10:13:33.810 10:13:33.810 Good
OPC Variable - GlobalVars - CPU 416-3 PN/DP
3 IBHLinkUA®ib... NS4|String|CPU 416-3 PN/DP.CPU 4... lst_Temperatur_AirCond1  65.0043 Float 12:01:00.797 12:01:00.800 Good
4 IBHLinkUA@ib... MN54|String|CPU 416-3 PN/DP.CPU 4... Soll_Temperatur_AirCondl 65 Float 10:12:18.730 10:112:18.751 Good
QPC-Variable - Daten von WinLC RTX (DB 22) - CPU 416-3 PN/DP
5 IBHLinkUA@ib.., N54|String|CPU 416-3 PN/DP.CPU 4... IstValue 183329 Float 12:01:00.293 Good
6 IBHLinkUA@ib... NS4|String|CPU 416-3 PN/DP.CPU 4... SollValue 183333 Float 1 Good
7 IBHLinkUA®ib... NS54|String|CPU 416-3 PN/DP.CPU4... Ist_TimeStamp 36060370 Ulnt32 Good
8 IBHLinkUA@ib... N54|String|CPU 416-3 PN/DP.CPU 4... Soll_TimeStamp 36060370 Ulnt32 Good
9 IBHLinkUA@ib... N54|String|CPU 416-3 PN/DP.CPU 4., Server_TimeStamp 36060465 Ulnt32 Good
10 IBHLinkUA@ib... NS54[String|CPU 416-3 PN/DP.CPU 4... Ist_Status 0 Ulnt32 Good
1 IBHLinkUA®ib... MNS54|String|CPU 416-3 PN/DP.CPU 4... Soll_Status 0 Ulnt32 Good
OPC-Variable - Daten_von_EX_Server (DB 10) - WinLC RTX
12 IBHLinkUA@ib... N54|String|IBH Link UAMWINLC RTX.... IstTemperatur 64.9993 Float 12:01:00.047 Good
13 IBHLinkUA®ib... NS54|String|IBH Link UAWInLC RTX.... SollTemperatur 65 Float 11:59:35.381 Good
14 IBHLinkUA@ib... N54|String|IBH Link UAWINLC RTX.... |stTemp_TimeStamp 2019-05-10T10:01:00471Z  DateTime 2013 Good
13 IBHLinkUA®@ib... N54[String|IBH Link UAWiINLC RTX... SolTemp_TimeStamp 2019-03-10T10:01:00.471Z  DateTime Good
16 IBHLinkUA@ib... N54|String|IBH Link UAWINLC RTX.... IstTemp_Status 0 Ulnt32 1 479 Good
17 IBHLinkUA®ib... NS54|String|IBH Link UAWinLC RTX.... SolTemp Status 0 Uint32 11:58:54.235 Good
OPC-Variable - Show_Time_Temp_Status (DB 5) - WinLC RTX
18 IBHLinkUA®ib... MNS4{StringjlBH Link UAWinLC RTX.... Temp_lst 18.3320 Float 12:01:00.047 Good
19 IBHLinkUA®@ib... M54(String[IBH Link UAWinLC RTX... Temp_Soll 18.3333 Float 12:00:05.489 Good
20 IBHLinkUA®ib... MN54|5tring|IBH Link UAWinLC RTX.... Ist_Time 36060672 Ulnt32 12:01:00.800 Good
21 IBHLinkUA@ib... MNS4{String|IBH Link UAWinLC RTX Soll_Time 36060672 Ulnt32 12:01:00.800 Good
22 IBHLinkUA®ib... MS4|String|IBH Link UAWinLC RTX.... CPU_Time 36060766 Ulnt32 12:01:00.800 Good
23 IBHLinkUA®@ib... MN54|String|IBH Link UAWinLC RTX.... Temp_lst_Status 0 Ulnt32 12:00:21.253 Good
24 IBHLinkUA®ib... MNS4|String|IBH Link UAWinLC RTX.... Temp_Soll_Status 0 Ulnt32 12:00:24.257 Good
Address Space g x Address Space =4
+ |No Highlight - | No Highlight -
v PLCs ~
CPUM6-3PN/DP |
# DeviceRevision * DeviceManual
W DeviceRevision
# HardwareRevision =
¥ Manufacturer GlobalVars
@ Model @ Ist_Temperatur_AirCond1
v Programs L) SoII_Temp.eratur_AirConm
“ | Daten_von_EX_Server ™ : :ﬂard\c\fta:RE\.ﬂslon
anufacturer
@ |stTe Stat
Emp_status DB 10 @ Model
‘@ |stTemp_TimeStamp & Parameterset
@ IstTemperatur - p
rograms
@ SollT Stat
o Emp_Status ~ ) Daten von WinLC RTX
@ SollTemp_TimeStamp @ letval
alue
‘@ SollT it
S Lo —— @ It Status DB 22
("~ I Show_Time_Temp_Status @ lst_TimeStamp
@ CPU_Time @ Server TimeStamp
@ Ist_Time @ SollValue
4@ Soll_Time DB 5 @ Soll_Status
@ Temp_lst @ Soll_TimeStamp
) Temp_lst_Status 1) SupportedTypes
@ Temp_Soll « RevisionCounter
. ) Temp_Soll_Status J @ SerialNumber
i CeFr

[=) SupportedTypes

W RevisionCounter Address Space g x
¥ SerialNumber 3 |No Highlight -
¥ SoftwareRevision 3 Root ~
% Tosks ~ ) Objects

v ) BuildingAutornation
irConditioner_1 ]
Humidity

@ HumiditySetpoint
@ PowerConsumption
‘9 Start

& StartWithSetpoint
@ State

% StateCondition

iy Stop

@@ Temperature

L] TemperatureSetPoirJ

&% AirConditioner_10

I —————————
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5 Alarms and Conditions

OPC UA hat in der Spezifikation Alarms and Conditions als
Schnittstelle zwischen OPC-Clients und OPC-Servern definiert.

Server kdnnen daher asynchron Alarme, an beim Server registrierte
Clients, melden.

Die Alarme werden Uber die Meldebausteine der SPS Steuerungen
der 300er und 400er Serie ausgeldst. Es handelt sich hierbei um
folgende Bausteine:

ALARM_8 SFB34 8 Kanale quittierbar, S7-400
keine Begleitwerte

ALARM_ 8P | SFB35 8 Kanale quittierbar, S7-400
bis zu 10 Begleitwerte

NOTIFY SFB36 1 Kanal, unquittierbar, | S7-400
bis zu 10 Begleitwerte
ALARM SFB33 1 Kanal, quittierbar, bis | S7-400

zu 10 Begleitwerte
ALARM_S SFC18 1 Kanal, unquittierbar, | S7-400 und

1 Begleitwert S7-300
ALARM_SQ | SFC17 1 Kanal, quittierbar, 1 | S7-400 und
Begleitwert S7-300

NOTIFY_8P | SFB31 8 Kanale unquittierbar, | S7-400
bis zu 10 Begleitwerte
ALARM_DQ | SFC107 |1 Kanal, quittierbar, 1 | S7-400 und

Begleitwert S7-300
ALARM_D | SFC108 |1 Kanal, unquittierbar, | S7-400 und
1 Begleitwert S7-300

(Quelle: Programmierung eines Meldesystems fiir OPC UA Alarms & Conditions mit .NET c# fiir den
SIMAMTIC NET OPC UA Server V1.0 Beitrags-ID: 26548467, Dezember 2011)

Die Programmierung und Parametrierung der Alarms and
Conditions wird mit dem Simatic-Manager oder dem TIA-Portal
durchgefiihrt. Die beiden Programmiersysteme verwalten die
Meldungstexte und tbertragen diese in den IBH Link UA.

Die im IBH Link UA integrierte SoftSPS besitzt ebenfalls den Alarm
auslosenden Bausteine, da sie zur S7-400 kompatibel ist.

Es konnen somit auch Steuerungen ohne Alarmsystem uber die
integrierte SoftSPS indirekt Alarms and Conditions ausldsen.

In diesem Fall liest die SoftSPS zyklisch die zu Uberwachenden
Werte aus der angeschlossenen SPS und I6st dann je nach
Programmierung der SoftSPS Alarms and Conditions aus.

Es kann somit sogar eine vorhandene Anlage mit z.B. einer alten

S5 Steuerung um Alarms and Conditions nachgerustet werden.
_______________________________________________________________________________________________________________________|]
TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung



Seite 5-2 Alarms and Conditions Kapitel 5

5.1 Beispiel - OPC UA Alarms

Das vorbereitete Beispiel Projekt CPU-416 Alarms
S7 ist mit STEP® 7 (SIMATIC Manager V5.6)
erstellt worden. Es ist identisch dem Programm
Tank Pegel, wie unter 1.1.3 beschrieben. Es wird
gezeigt, wie CPU’s, die keine Bausteine zur Weitergabe von
Meldungen (Alarme) haben, diese Technik nutzen kdénnen.

Der Programmname ist Tank Pegel. Das Fullen und Leeren eines
Tanks erfolgt in dem Programm der CPU 416 (CPU 416-3 PN/DP-
SoftPLC). Der Pegel des Tanks wird als TankPegel (MW12)
dargestellt. Der Tank wird gefillt Hoch (Einlassventil A2.6) bis das
Maximum (MaxWert) erreicht ist Max (M2.0), dann wieder geleert
Runter (Auslassventil A2.5) bis das Minimum (MinWert) erreicht ist
Min (M2.1). Die Informationen — TankPege, Hoch, Runter werden
via OPC UA Server/Client an die SoftSPS im IBH Link UA gegeben.

Wird der Tank gefullt, wird der maximale Fullstand mit Hilfe des

SFC 108 "ALARM D" an den OPC Server fur die Weiterverarbeitung
(z.B. Visualisierung) gegeben (Meldung: Tank leeren xxxx Liter).
Ist der minimale Fullstand erreicht, wird die Meldung: Tank fullen
yyyy Liter Ubergeben. Die Literangaben sind die tatsachlich
gemessenen Liter.

5.1.1 Aktivieren der integrierten SoftSPS

Zunachst muss Uber die WEB-Oberflache des IBH Link UA die
SoftSPS aktiviert werden (siehe Kapitel 4.1 — Seite 2).

- BH 1BH Link U - Siemens Slots X [
e

C ® O & 192168.1.14/7_=/defopc_slots wIND & £ e =
% F ® abmelden | Passwort andern | qguad-core
Siemens Slots
""""""""""""" >Slot 2
__________________________ Slot lgschen | | Alles laschen | Lade OPC Editor Projekt ‘ Speichere OPC Editor Projekt |
SOftSPS sinfiigen | | SINUMERIK sinfligen | SINUMERIK sndern | | SINUMERIK Isschen |
__________________________
""""""""""""" Fige 50ft5PS auf einem Slot ein (BEST 611-45800-0YB0 V4.6
kompatibel)
__________________________ Py
__________________________ SoftSPS einfiigen x
[Siemens Slots] Fiige SoftSPS (ES7 611-4SB00-0YBT V4.6 kempatibel) sin
""""""""""""""
in Slot: hd
""""""""""""""
Slot 5
""""""""""""" Slot 17 [0K| cancel
Slot 18

Der SoftSPS Status lasst sich auf der WEB-Oberflache des
IBH Link UA-Konfigurators beobachten.

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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5.1.2 SPS Programm Tank Pegel
& SIMETIC Manager - [CPU 416 Alarms 57 -- AACPU 416 Alarms 57] =N IR ==
% Datei Bearbeiten Einflgen ZFielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 x
O = | B¢ X g2 2%t | < Kein Filter > | T B8
EI% CPU 416 &larms 57 Obijektname | Svmbolischer M ame | Erstellsprache | Tup
E‘ CPL 4B 5 Systemdaten - SDB
E‘"' LPU 41E-3 FN/DP 1 OB1 KOF Organisationsbaustein
E+EQ Tank Pegel = 0B100 COMPLETE RESTART AL Organisationsbaustsin
: L FCH TankPegelStewerng AL Furktion
L s ik DBZ TankPegehv/erte DB D atenbaustein
melE u Baust kopieren g Tank Werte anzeigen T ank Werte anzeigen Wanablentabelle
S7 Programm
fiir WinAC RTX Py »
Dricken Sie F1, urm Hilfe zu erhalten, Intel{R) Et

Symboltabelle Programm Tank Pegel

5] Symbol Editar - [Tank Pegel (Symbale) -- CPU 416 Alarms SACPU 416.CPU 416-3 PN/DP] | = || B |[o25]
&) Tabelle EBearbeiten Einflgen A&nsicht  Extras  Fenster  Hilfe - O X
= =) [Alle Symbole || a2

Status | Symbol Aojre: Distertyws Haommertar
1 Hoch A 25 BoOL Einlazzventil |
2 Runter & 25 | BOOL Auskazsvent als OPC-Tags
3 TankPegel M 12| INT Tarkpegehnert _ libernehmen
4 Reglung_Ein E oo BOOL Tank-Pegel Reglung EIM
5 Max M 20 BOOL nur intern verwendet
-] hin h 24 BooL nur irtern werwendet
7 Tank YWerte anzeigen | WAT 1 AnZeige
g TankPegehverte e 2 e 2
] TankPegelSteuerunyg FZ 3 FZ 5
10
Driicken Sie F1, urm Hilfe zu erhalten. LR

SPS CPU 416 Programm (IBHsoftec SoftSPS 416)

Als Hardware wurde eine S7 400 Station, mit der CPU 416-3 PN/DP
(6ES7 416-3ER05-0AB0) Firmware Version V5.1 und mit einem

Netzteil PS 407 A4, erstellt.

Konfiguration CPU 416-3 PN/DP einstellen / Gberprufen.

Mit einem Klick auf CPU 416- im linken Fenster
und einem Doppelklick auf Hardware im rechten

CTH

ardware

Fenster wird der Hardware- Mifico cRa

PS5 407 44

Konfigurator geoffnet.
]
4

Mit einem Doppelklick auf
die Zeile X5 PN-IO wird

CPU 41

6-3 PN/DP

das Dialogfeld

A wror

L E. =T

Eigenschaften — PN-10
(RO/S2.5) geoffnet.

d o] Y poperiied

TTI

Trans Tech International® 2022
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Alarms and Conditions

Kapitel 5

Im getffneten Dialogfeld Eigenschaften — IE Allgemein im
Karteiblatt Allgemein unter Schnittstelle Eigenschaften anklicken.

Schnittstelle
Tvp:
Adresse:

Yermetzt:

Ethemet
1592 16801

Mein

‘anklicken)

Eigenzchaften. . |

Im getffneten Dialogfeld Eigenschaften — Ethernet Schnittstelle
PN-10 (R0/S2.5) unter Parameter die erforderliche IP-Adresse
angeben. Im Beispiel ist es die IP-Adresse des PCs — 192.168.1.10
(alle PC im Workshop haben diese Adresse).

Die Ethernet-Verbindung ist direkt ohne Router.

Eigenschaften - Ethernet Schnittstelle PN-10 (R0O/52.3)

Allgemei ’

Subnetzmaszke: 255,255,255.0

Subnetz:

--- hicht vernetzt -

IP Adresse SoftPLC 416 o
CPU 416-3 PNIDP S
eingeben
1P-Adresse: 192168.1.10 ‘

" Router verwenden

Adresse: I

Metziibergang

+ feinen Router verwenden

|

Eigenschaften - Industrial Ethernet

Allgemein B

wurde ei

enD

Name: [CPU 416 - 1BH Link Ua

S§7-SubnetzD: [oo7e ™~ - [ooos

Froiektpfad: [CPU 416 Alamis STACPU 416 - 1BH Link UA
Speicherort

des Projekts: JAACPU 416 Alams 57

Autar: PSH wurde eingegeb

Erstellt am: 23.0.2017 12:20:40

Zuletzt geandert am: 23.01.2017 12.53:16

Kommentar:

Ethemet verbunden.

In dem Projekt wurden ein CPU 416 mit dem [BH Link LA mittels

wurde eingegeben

Abbrechen Hilfe

Allgemein

IP Adresse SoftPLC 416
CPU 416-3 PNIDP
MNetzibergang
IP-Ad : 132.168.1.10
resse & Keinen Router verwenden
Subnetzmaske: 255.255.255.0
" Routter verwenden
Adresse: I
Subnetz:
— nicht vemetzt —

CPU-416 - IBH Link UA

New... |
Eigenschaften... |
Loschen |

Apbrechen | Hife |

IBH Link UA Schulung
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Kapitel 5 Alarms and Conditions Seite 5-5

Projekt CPU 416 Alarms S7 — Hardwarekonfiguration
Mit Anklicken der Symbole Speichern und Ubersetzen wird die
Konfiguration ibernommen.

E& HYY Konfig - [CPU 416 (Konfiguration) -- CPU 418 &larrms 57]
Eﬂ] Station Bearbeiten EinfUgen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe
-l = LT G s
anklicken)
|Speichern und Uherseuenl
i (0 C= 3
1 PS 407 44 ~
2 CPU 416-3 PN/DP
IF1
0 MADR .
s eI CPU 416 - [BH Link U&: PROFINET-I0-Systerm [100]
X5 PT Poit 7
XEA2 Poit 2 hd

5.1.3 Programm (Tank Pegel) und Hardware-Konfiguration in
SPS Ubertragen

-

& SIMATIC Manager - [CPU 16 Alarms S7 -- AACPL 416 Alarms 57] =0
% Datei  Bearbeiten Einfligen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - & X
O = %E‘ X B || = % Bp|%e ot EE | < Fein Filker = j 1
El--% CPU 415 Alarmns STdi iﬁ Systerndaten i OB1 £+ OB100
o CPU 416 ‘anklicken) 3 FC5 o DE2
= [§ CPU 4183 PN/DP WA T ank Werte anzeigen
E-{z1] Tark Pegel
(&) Quellen
ERrm R E austeine
H-{z7] Symbale u Baust kapieran
Dritcken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.

Alle Bausteine Ubertragen, vorhandene Bausteine Giberschreiben

Einfigen Funktion

l_ |Das Objekt 'FCR' existiert bereits. Wallen Sie es liberschreiben’?

i bestitigen

Alle | Mein | Keine Abbrechen Hilfe:

Systemdaten mit Ubertragen

Laden (294:36)

Sollen die Spstemdaten geladen werden?

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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SoftSPS Diagnose

Kapitel 5

Mit der SoftSPS Diagnose kann das Programm gestartet, die
Ventilsteuerung beobachtet und der Pegelstand des Tanks

(DB2.DBWO) angezeigt werden.

-1l IBHsoftec 57-50ftSPS

Datei Bearbeiten Ansicht Hilfe

FEHE G6 sk 0T

E--'ﬂ 57-416 auf TTI-YELLOW

- 11| IBHsoftec 57-SoftSPS

 Diagnose
CPU Parameter >
1 EAM agnosepuﬂ'erl Verbindungen I
r Auswahl:
Treiber hinzufigen/entfermen. " Byte
DB Nr.: I 2 & Wort Wert Andem |
" Doppelwort

Adresse | Hex | Dezimal |
CB2.DEWD 0xE91 "IEB‘I

CB2DEwW?2 Ox12c  Tankpegel 200

CB2DEwW4 O=bba 3000

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Hilfe
< BEHG K4 ® dosnth O
Fertig =Bl 57-416 auf TTI-YELLOW  Diagnose ~
8 CPU Parameter
Datenbausteine I Diagnozepuffer I Werbindungen I
T fentf & E O E O E E O E
relber ninzutigendentfernen, A A oA oA oA
M M oM * M M
| 0 | 2 | 12 | 13 |
Reglung_EIN == 1 o ] W0 o
"1 1 1 1 1
[z e v 2 v 2 [z
Ol= Os s Os O
4 ™4 4 v 4 ™4
|RunterI|_ 5 115 s s
| Hoch v & & & e
r7 | 7 7 W7 r 7
W
1
< s | € >
Fertig A

5.1.4 IBH Link UA als SIMATIC PC-Station einfligen

Mit einem Rechtsklick auf den Projektnamen

OPC UA Alarm S7 den

Befehl Neues Objekt einfigen / SIMATIC PC-Station aktivieren.

.‘-; SIMATIC Manager - [CPU 416 Alarms 57 -- ANCPU 416 Alarms 57]
%Datei Bearbeiten Einfigen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe

=)o =

- 8 X

D 276 4 o ol |[o | 7 3 |

| < Kein Filter »

- @ BB

[SW=ZYCPU 416 Alarms 57 _ CFU 416 (28] Symbole u Baust kopigren
= CPU 416 MPI1) BBCRY 416 - 1BH Link U4
- [@] CPU 416-3 PN/DP
E _ Tark Pegel Ausschneiden Ctrl+X
{E| Guellen Kopieren Ctrl+C
: g Bausteine Einfagen Ctrl+V
#-{z7] Symbale u Baust kapieren
Laschen Del
Neues Objekt einfigen »
Zielsystem »
Umbenennen F2
Objekteigenschaften... Alt+Return

Andere Station
— e hanmucRen’ |

SIMATIC 400-5tation
SIMATIC 300-5Station
SIMATIC H-Station

SIMATIC PC-5tation

57-Programm

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.

| [Intel{Ry Ethernet Ca

IBH Link UA Schulung
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Seite 5-7
Die eingefugte SIMATIC PC-Station (1) umbenennen in
IBH Link UA.

& SIMATIC Manager - [CPU 416 Alarms 57 -- ACPL 416 Alarms 7] =N Eh =
% Datei Bearbeiten Einfigen Zielsystem Ansicht Extras  Fenster Hilfe - 8 X
O = | &af & g |2 %t EEE | < Kein Fiter > - Ea BREMm

|- CPU 416 Alams 57 CPU 415 Symbole u Baust kapieren "E P[]

= CPU 416 CPU-418 - IBH Link L& TIC PC-Station(1]
. =-[§ CPU 4163 PN/DP
El-+{z7] Tank Pegel
Huelen
{TH Bausteine

& SIMATIC PC-Station(1)
[-{z1] Swmbole u Baust kopieren

Driicken 5ie F1, um Hilfe zu erhalten. Realtek USB FE Family (

.'—; SIMATIC Manager - [CPU 416 Alarms 37 -- AACPU 416 Alarms 57]

(= [E ]ms]
@ Datei  Bearbeiten EinfUgen Zielsystem  Ansicht Extras  Fenster  Hilfe - 8 X
O = | &7 & o |2 gt EEE [ < Kein Fiter > - e HEM
E--% CPU 416 Alamms 57 CRU 416 Spmbiole u Baust kopieren Qﬁg MPI1)
= CPU 416 CPU-416 - IBH Link L& L X IBH Link U2
. B-[§ cPU 9163 PNDP
E@ Tank Pegel
(] Quellen
] {EH Bausteine
- & 1BH Link UA

-- Symbole u Baust kopiersh

Dricken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.

Realtek USE FE Family ¢

Mit einem Doppelklick auf die umbenannte SIMATIC PC-Station
IBH Link UA im linken Fenster und einem Doppelklick auf

Konfiguration im rechten Fenster wird der Hardware-Konfigurator
geoffnet.

.‘-; SIMETIC Manager - [CPU 416 Alarms 57 -- 2ACPU 416 Alarms 57]

(= e~
%Datei Bearbeiten Einflgen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe - 8 X
O | &f & Bm g |2 g %o 7 (& || < Kein Fiter > - E BED
E@ CPU 416 Alamns 57 - Kanfiguration

= CPU 16
CPU 4163 PN/DP
Bz Tank Pegel

R IEH Link Ui
[z Swmbolz u Baust kapisren

Dricken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.

Realtek USE FE Family C

Konfiguration IBH Link UA (SIMATIC PC-Station)

Anmerkung:

Der Siemens OPC Server SW V8.2... und die CP Industrial Ethernet
Schnittstelle IE Allgemein SW V8.2... sind in den Hardwarekatalogen
von STEP7-SIMATIC Manager und TIA Portal V13 — V16 vorhanden.

Mit einem Doppelklick auf < SW V8.2...> ® wird der OPC Server in
die PC-Station ibernommen. Ein weiterer Doppelklick auf
<IE Allgemein>< SW V8.2...> @ offnet ein Dialogfeld.

I ————————
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Dialogfeld Eigenschaften - Ethernet Schnittstelle IE Allgemein (R0/S2).

@} HY Konfig - [IBH Link UA (Kanfiguration) — CPLU 416 Alarms 57| =N EER

|m]§tat\nn Bearheiten  Einfligen  Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe mmm

D@2 5 & 0w bk @D %N

i olx|
B mpPC [ Suchen I nﬂ; ﬂﬂ
1 OPC Server -
H& Edlgemein ] Erofi:  [Standard |
3
4 ]ﬂ“ PROFIBUS-DFP -
5 L PROFIBUS-PA
5 38 PROFINET 10
7 -
4| 1 k |
] o e
Index Baugmippe Bestelnummer Firmware | MPlAdresze E-A K. VE.OSP4
1 OPC Server 8.2 - S VB SPE ..
2 IE Allgemein IE_CP 8.2 16383 b SwiET L
3 SwVE2SPT L.
4 Eigenschaften - Ethernet Schnittstelle |E Allgemein (R0/52)
i
B || Algemein
7
8 || [ MAC-Adresse einstellen / ISQ-Protokoll verwenden _\
g
- g I Bei Anwahl eines Subnetzes werden die — £
10 || A k== nachsten freien Adressen vorgeschlagen —
11
] IP Adresse i
e ¥ P-Protokell wird genutzt IBH Link UA 15
il MNetzibergang——————— —
14 IP-Ad £ 152.168.1.14
w1 . resse Y% Keinen Router verwenden |
— 1 Subnetzmaske: 255.255.255.0 —|
16 || " Router verwenden ||
17
T: Adresse I :
19 || Subnetz:
20 -
= 1 — nicht vemetzt — Neu..
-\ U CP U416 - [BH Link UA
%_ Eigenschaften...
r: wird eingefiigt Lischen | : E Il
% ||
E3 Eigenschaften - Industrial Ethemet - %¢
e 'gensehatien - incusina e beliebige Industrial Ethernet | -
== Al ; PAP, 57- und 57-H- m
28 lgemein | S0cnTCP). PG-Funktionen, -
. - - Informati = =
Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten. HName PU-416 - 1BH Link UA eingeben ! | and |
S7-Subnetz-ID: IDD?B - |0004
Projektpfad: |\EPU 416 - IBH Link U
Speicherort
des Projekts: [BACPU 416 Alaims 57
Autor: |PSH
Erstellt am: 10.05.201917:52:38
Zuletzt geandert am:  17.05.2019 12:35:53
Kommentar: I dem Projekt wurden ein CPU 418 mit dem [BH Link UA mittels
Ethemet verbunden
Informationen
eingeben !
Abbrechen | Hilfe:

Mit dem Bestatigen der Dialogfelder @ — ® werden die IP-Adresse

und die Subnetzmaske des IBH Link UA, die bei der Konfiguration
eingegeben wurden, ibernommen.

Konfiguration in den IBH Link UA laden

Nach Speichern und lUbersetzen kann die Konfiguration in den
IBH Link UA geladen werden.

E’Q Hw Kanfig - [IEH Link U4 (Konfiguration) - CPU 416 Alarms 57]
E“l Station  Bearbeiten  Einfigen Z\elsystﬁ"

oo Efa HW Kanfig - [IBH Link UA (Konfiguration) -- CPU 416 Alarms 57]
=2, | Ex
J 0 & &~ E‘ﬂ' =i || [ -] ‘ | ﬁ 4 Eﬂ] Station  Bearbeiten  Einfugen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster

Klicken) - = )
= 6“|Speichemundubersetzenl J De&H g‘,’.‘,|§||é||ﬁfm”ﬁa|%§|\?|
anklicken

® Laden in Baugruppe

I —————————
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Das Laden in den IBH Link UA erfordert mehre Schritte.

Zielbaugruppe auswahlen

Zielbaugruppen:

Teilnehmeradresse auswahlen

Uber welche Teilnehmeradresse ist das PG mit der B augruppe Stationmanager verbunden?

Baugruppentrager; ID _lj
|1 25 _l:

& Lokal

€ [ber Metzibergang zu ereichen

Steckplatz:

Zlielstation:

Anzchiul an Zielstation eingeben: |
IP-Adresse | MAC-Adresse | Baugruppent}-’p| Stationsname| Baugrup

< W IP_Adresse IBH Link UA >

Ereichbare Teinehmer:

Laden in Baugruppe

Die projektierte Baugruppe [Offing] unterscheidet sich von der Zielbaugruppe [Dnling]:

Bezeichnung | Offline | Online | St‘m
Gerdte| | Bestellnummer OFC Server Urnknovn A
& miizse Firmwareversion V8.2 Wa.2.0
@Béi?;[f Stationsname IBH Link U,
B augruppenname OPC Server

Laden in Baugruppe

Die projektierte Baugruppe [Offling] unterscheidet sich von der Zielbaugruppe [Online]:
Bezeichhung | Offline | Orlire | Statug
B estellnummer IE_CP Unknown A
Zielb en st ~ Firrnwareversion Wa.2 W8.2.0
£IEAUGIUPPEN stoppen Stationsname IBH Link U
Fiir daz Laden der Syztemdaten werden die folgenden Eaugruppen Baugruppenname: |E Allgerneir:
gestoppt.
Baugruppe | Index
OPC Server 1
IE &llgemein 2 :
Abbrechen Hilfe
4 bestdtigen »
Abbrechen | Hife |

Der Fortschritt des Ladens in den IBH Link UA wird angezeigt.

Station:
IBH Link L&
B augruppe:
[0/2/0] IE Allgemein

Abbrechen |

Mit einem Klick auf das Symbol Netz konfigurieren wird die
Verbindung CPU-416 und IBH Link UA grafisch dargestellt.

Wﬂ HWW Konfig - [IBH Link U& (Konfiguration) -- CPU 416 Alarms 57)

E"]Statinn
DSB8 § &= e

Trans Tech International® 2022
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5.1.5 CPU-416 und IBH Link UA Verbinden

Eine S7-Verbindung zwischen CPU-416 und IBH Link UA muss
erstellt werden.

Mit den folgenden vier Schritten wird eine S7-Verbindung erstellt.

%‘% MetPro - [CPU 416 Alarms 57 (Metz) -- ANCPU 416 &larms 57]
%@ Metz  Bearbeiten  Einfilgen  Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 X
EE & n dnd 9 TP B2
1 ~
CPU416 - IBH Link A
Industrial Ethernst
CPU416 IBH Link UA
””” TR MPIDP SFI-ID iE
HE-3 H ] Algem
PN/OP | 1 ein
fj] =) =]
2 () recrisen) _ :
Meue Verbindung einfigen Crl+M
MName: OPC Server 9
Typ: OPC Server 8.2 Lad fanklicken) »
MPI1) ¥p aden
WP Mew anordnen
wird eingefiigt Objekteigenschaften.., Alt+Return
¥
|L0kale I ’ Pattnier ID Pattnier |Ty'p |Ak‘twer Verbindung|8ubne{z
| S7-verbindung_1 ] T CPU416 { CPU 416-3 PNDP | S7-Yerbindung ja “CPU 416 - IBH Link UA [IE]
J Bereit |InteI(R) Ethernet Connection (&) [219-Y. TCPIP.Auto.1 | v

Meue Verbindung einfligen

~ Werbindungspartner -
93P I Allgemem] OPC | Statuzinfarmationen
=-{2] Im aktuellen Projekt | ckalor Verbind i otk aion Ve
E‘@ CPU 416 Alarms 57 —l_n ;arl er.lr;l.urlgszn purﬁ thﬁ entifikation Yerbindung
Bl CPU 416 ezt projektierte dynamische Yerbindung Lokale 1D:
[T Einseitig IS?-Verhindung_1
¥ &ktiver Yerbindungsaufbau WFD- Name:
- Alle Broadcast-T eilnehmer [T Betiehszustandsmeldungen senden IDPC Server
e file Multicast-Teilnehmer
% In unbekanntem Projekt
—Verbindungsweg
Lokal Partner
Projekt |CPU 418 Alarms 57 S IIBH Link L&/ IEPU 1167
. ’ OPCS CPU 416-3 PN/DP
Statiar: [cPuats e
. Schnittstelle: | IE Allgemein | |CPU 416-3PN/DP, PNAORD/S2) |
AUIUPPE: -
B IEPU ST Subretz ICF'U 416 - IBH Link UA [Industrial Etherr |EPU 416 - 1BH Link UA [Industrial Ethern
—Werbindung Adresse [132.188.1.14 [152.168.1.10
o [57Verbindung =
¥ “or dem Einfiigen: Eigenzchaften aufblenden Adressendetails
ubernehmen; Partrier
0K I ] / CPL 416/
= Endpunkt:
QK Ubernehmen | Abbrechen | - L CFU 416-3PN/DP
Rack / Steckplatz: J H
Eigenschaften - S7-Ve ol |
erbindungsressouree 10 l—m
Allgemei tatusmlulmatmnenl the)
T5AP 1011 1002
~Werbindungsaufbau'erhalien
& DieVerbindung wird bei Bedarf aufgebaut (bei Zugritf auf Variable) S7.5ubnetz-D IDD?E o004 IDD?E o004
* DisVerbindung permanent aufiecht erhakten | bestligen
eldoen oo | Hic
“orgabe-Prioritét fir Meldungen 500 Meldeterte Detais | —I

IT Baustein- und symbolbezogens Meldungen empfangen Meldungen.. I
I™ Diagnosemeldungen empfangen Diagnosemeldungen I

[~ W/eitere Parameter

¥ Schreibzugriffe optimisren
¥ Lesezugifts optimieren

I utomtisches Ricksstzenass 570 AAIIE Einstellungen
I™ Scforioe Fiickneldin bei clamricr v SN Voreingestellt

I~ Automalischer Werbindungsabbau nach |
Yerbindungsaufbau-Timeaut W
Aultiags-Timeout S
|2—
4 :I

Masimale Anzahl paralleler Netzaufirige

FDU Grife: 50 x| Byte
libernehmen

Abbrechen Hilfe I

I —————————
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Alle Dialogfelder schliel3en und die Netzwerkkonfiguration speichern.

Speichern und Gbersetzen

%‘% MetPra - [CPU 416 Alarms 57 (Metz) -- AMNCPU 416 Alarms 57)
BB Netz  Bearbeiten Einfligen  Fielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe

Obersatzen

=~ B i 1 4
= q‘“ % ﬁ — Ej o k' " Mur Anderungen iibersetzen
1
(ankiicken)
Speichern und ubersetenl
oK Abbrechen | Hite |

Wurde mit Speichern und Ubersetzen kein Fehler ermittelt, wird
folgende Bestatigung angezeigt.

£ Ausgaben zur Konsistenzprifung far A:4CPU 416 Alarms STCPU 46 Alarms 57

Datei  Bearbeiten

Meldungstyp | Meldung Typ Projektname Projektpfad
Keine Fehler,

5.2 SoftSPS als SIMATIC WIinAC RTX einfligen

Mit einem Klick auf die SIMATIC PC-Station IBH Link UA im linken
Fenster und einem Doppelklick auf Konfiguration im rechten
Fenster wird der Hardware-Konfigurator geoffnet.

& anager - arms 57 -- A arms
&, SIMATIC Manager - [CPL 416 Alarms S -- AACPLU 416 Alarms 57] =
2P Datei Bearbeiten Einfiigen  Zielsystern  Ansicht Extras  Fenster Hilfe REE
0w a7 h B g |2 % < Kein Fiter > B = i)
=59 CPU 416 Alams 57 o
B CPU 418

=~ CPU 4163 PN/DP
{0 Tank Pegel
im0 Quellen
i-(fY Bausteine
N EH Link L)
Ee-{Ex] Symbole u Baust kopisren

Realtek USB FE Family

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.

Der Simatic Controller SoftPLC WinLC RTX 6ES7 611-4SB00-0YB7
V4.6 muss auf Slot 3 eingefiigt werden.

b o=

E!a Hu Konfig - [IBH Link U& {Konfiguration) -- CPU 416 Alarms 37]
= |[ & x

@lj Station Bearbeiten Einfugen Zielsystern Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe
DEs¥ B &S sy ol | 3T | 8 [ w2

Blx|

|E| Suchen: l— Ll H

B mPC - - -
"1 ‘ 0OPC Server L D'e W'n LC RTX Ist
2 IE Algemein 3 im Slot 3 plaziert. Brofi.  [standerd =
%? PROFIBUS-DF -
. . | - PROFIBUS-PA B
Im IBH Link UA Siemens Slot e
: muss daher die SoftSPS in <E-
Slot 3 aktiviert sein.

ELLASRO0-TET
E11-45B00-07E7,

= o Pc

Index B augruppe Bestellnummer Firmware | MPl-Adiesee E-fdresze | Kommentar | L4

1 OPC Server /8.2 -

2 E IE Aligemein IE_CP 5.2 16383 B - p—

£ | _ = B0 WinlCRTXF

|§1 WinlC RTX GES7 611-45B00-0YB7 V4.6 . 17 CPndustial Ethemet i

[F2 [ wird eingefiigt GEST 611-45B00-0WB7 ~ %

o WANLC AT YA B (20 WindC RT 2010, ) =
s BESY 671-0RCOS-0vAD); Software Logic

IF4 Controller fiit ‘windows <P mit BT <

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten, And

I ————————
IBH Link UA Schulung

TTI Trans Tech International® 2022




Seite 5-12 Alarms and Conditions Kapitel 5

i

Speichern und uUbersetzen anklicken. Wenn fehlerfrei,

kann die Konfiguration in das Projekt geladen werden. !

% H4/ Konfig - [IBH Link U& (Konfiguration) -- CPU 418 Alarmns 57]
m] Station  Bearbeiten  Einflgen Z\elsystq'
D@8 @& -l dd

@nklicken)
@ ‘Spelchem und ubersatzen‘

E@ Hu Konfig - [IBH Link LA (Konfiguration) -- CPU 416 Alarms 57]
E"] Station  Bearbeiten Einflgen Zielsystern  Ansicht  Extras  Eenster
D228 & =e @O %8k

@anklicken)

@ Laden in Baugruppe

Das Laden in den IBH Link UA erfordert mehre Schritte.

Zielbaugruppe auswihlen

Zielbaugruppen:

Teilnehmeradresse auswahlen

(ber welche Teinehmeradresse ist das PG mit der Baugruppe Stationmanager verbunden?

Baugruppentrager: ID _|::'

Steckplatz: |1 25 _I;
Fielstation: @ Lokal

€ [iber Metziibergang zu ereichen

Anzchiull an Zielstation eingeben: |
IP-Adresse | MAC-Adresse | Baugruppent}-’p| Stationsname| Baugrup

< W IP_Adresse IBH Link UA

Erreichbare Teilnehmer:

>

Laden in Baugruppe

Die projektierte Eaugruppe [Difing] unterscheidet sich von der Zielbaugruppe [Online]:

Bezeichihung | OFflire | Online | Statuz
Gerste| | Bestelnummer OFC Server Unknown A
& miisse Firmwareversion V8.2 Ya.20
\Z.QBéi‘tj;[f Stationshame IBH Lirk, U,
Baugruppennarme OPC Server

Laden in Baugruppe

Die projektierte Eaugruppe [Dffine] unterscheidet sich von der Zielbaugruppe [Online]:

Bezeichhung | Offlire | Online | Status
Bestellnummer IE_CP Unknown A
Zielb S — Firmwaresversion Y82 Ya.20
e i e R Stationsname BH Link L&
Fiir daz Laden der Systerndaten werden die folgenden Baugruppen Baugrupperiname IE Allgernein
gestoppt.
B augruppe | Index | Q _
OPC Server 1 b
IE &llgemein 2
WinLC AT 3 Abbrechen Hilfe:
B3 tahgcn Laden in Baugruppe (13:4363)
Abbrechen Hire |
[Diie Baugruppe 'wWinlC RTx [Index 3] befindet sich im

Zustand STOP.
Soll die Bauguppe jetzt gestartet werden [Meustart]?

i bestitigen )

| Nein I

Ja

5.2.1 S7 Verbindung — IBH Link UA OPC Server — Soft-SPS-
Link-UA (WinLC RTX)

Eine S7-Verbindung zwischen dem OPC Server und der Soft-SPS
WinLC RTX 6ES7 611-4SB00-0YB7 V4.6 muss erstellt werden.

I —————————
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Hierzu ist das NetPro Fenster zu 6ffnen.

Seite 5-13

EI& Hw Kanfig - [IBH Link U& (Konfiguration) -- CPU 416 Alarms 57]
O] Station Bearheiten Einfigen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe
DS%-® %&| = e da HE %8 K
| (ke MNetz konfigurieren
B8 NetPro - [CPL 416 Alarms S7 {Netz) - AACPL 416 Alarms 57] =R E=R ==
%g Metr  Bearbeiten Einfigen Zielsystermn  Ansicht  Estras  Fenster  Hilfe - & X
BE RS -0 |dmald oL BB
1 ~
CPU 416 - 1IBH Link UA
Industrial Ethernet
CPU 416 IBH Link A
TPU_ WPUDP [PRID T |WnLC
416.3 1 ; = Algem |RTH
PN/OF | : <in
H =] o =]
2 Rechisklick
Meue Werbindung einfiigen Ctrl+M
Marne: OPC Server 9
Typ: OPC Server V8.2 (anklicken,
MPIT) VP Laden >
WP Mew anordnen
Objekteigenschaften... Alt+Return
ILokaIe 1o Partrer IO Partner ‘Tvp ‘Akﬂver Verbmdung‘ Subnetz
I E7-Verbindung_1 ] CPU 4B/ CPU 416-3 PNDP: S7-Yerbindung ja CPU 416 - IBH Link LA [E]
J Bereit |InteI(R) Ethernet Cannection (2) 1219-V. TCPIP.Auta. 1 v

Mit Bestatigung des Dialogfeldes Neue Verbindung einfiigen wird
das Dialogfeld Eigenschaften — S7-Verbindung gedffnet.

Meue Verbindung einfligen

—Yerbindungzpartiner

&) Im aktuellen Projekt
=-E9 CPU 416 Mlams 57
£ CPU 416
‘.- [8] CPU #1163 PN/DP

Eigenschaften - 57-Verbindung

- &lle Broadeast-T eilnehmer

Mit Anklicken von
Adressendetails
werden weitere Einzelheiten der
Verbindung angezeigt.

1 Multlcas.t-Tednehmer ‘ OFC | Statusivmationen|
% I unbekanntem Projekt
r~ Lokaler Yerbindungsendpunkt Identifikation Yerbindung
Praiekt I” Fest projektierte dynamische Yerbindung Lokale 1D
rojekk: [CPU 416 Alarms 57 S 57 atinding 2
Station: I|BH Lirk Ll . &ktiver Yerbindungsaufbau YFD- Name:
Applikation: |WinLC FTw I™ Betiiebszustandsmeldungen senden IDPE Server
—erbindung —~Verbindungsweg
Typ: I S7-erbindung d el IRETEAED
Endpurkt: IIBH Link U2/ IBH Link. U&/
¥ “or dem Einfiiger: Eigenschaften aufblenden OFC Server WinLC AT
ibernehmen Schrittstelle: IASrinlem ;I IAS—intam ;I
B Subnetz: [i85ntem] [IB5-intem]
QK. Ubemehmen Abbrechen | P F r
| Adressendetails... |
icken ¥
sendetails
s “ Abbrechen | Hilfe: |
Lokal ﬁalth

IBH Link L&/
OPC Server

IBH Link L&/
WinLC RTx

Endpunkt;

Rack / Steckplatz:

Yerbindungsressource [149
[hex):
nn

S57-Subnetz-|D: -
bestatigen
Schilishen

10
10,03

TSAP:

Hilfe: |

TTI
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Alarms and Conditions Kapitel 5

Im Dialogfeld Eigenschaften — S7-Verbindung den Reiter OPC
markieren und folgende Eigenschaften festlegen:

e Verbindung permanent aufrechterhalten.

e Baustein- und symbolbezogene Meldung empfangen.

Diese Einstellungen sind fur die Bearbeitung von Alarmen notwendig.

Eigenschaften - 57-Verbindung

ngerneiatusinfomationen ]
Verbindungsaufbau-Verhatten
" Die Verbindung wird bei Bedarf aufgebaut {bei Zugnff auf Variable)
| * Die Verbindung pemmanent aufrecht erhalten I
Meldungen
Vorgabe-Priortat fur Meldungen: 500 Meldetexte-Details |
| [ Baustein- und symbolbezogens Meldungen empfangen I Meldungen |
[ Diagnosemeldungen empfangen TErmres S |
Weitere Parameter
[¥ Schreibzugriffe optimieren
¥ Lesezugriffe optimieren
[T Automatisches Ricksetzen des S7-Passworts zum Bausteinzugriff
[ Sofortige Rickmeldung bei efannter Verbindungsunterbrechung
r b s
Verbindungsaufbau- Timeout 15000 ms
Auftrags-Timeout 15000 ms
Maximale Anzahl paralleler Netzauftrage: 2
PDU Grole: 560 +| Byte
_I'bestitigen
ororen | e _|

S7 Verbindung — IBH Link UA OPC Server — Soft-SPS-Link-UA

IBH Link UA Schulung TTI

Mit Markieren des OPC Servers werden die Verbindungen zwischen
CPU 416-3 PN/DP, dem IBH Link UA (S7 Verbindung und der
SoftSPS im IBH Link UA CPU (WinAC RTX) angezeigt.

B MetPra - [CPU 416 &larms 57 (Netz) - ACPL 416 Alarms 57] =GR =
B2 Netr  Bearbeiten Einfagen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - &8 x
e = & B

1 ”
CPIJ 416 - IBH Link UA
Industrial Ethernet
CPU 416 IEH Link UA
4 H CFU_ (WPIFD PHAIE
T 453 ] : —
PN/DI
-]
2
WP
WP
v
£ >
L okale I Pattner ID | Pattrer Typ Aktiver Verhindung [ Subnetz ~
S7-Yerbindung_1 $1 CPU B/ CPU 416-3 PNDP ¢ S7-Yerhindung ija CPU 416 - IBH Link LA, [IE]
ST-Verbindung_2 1 IEH Link L&, WinlC BT S¥-Werhindung i ja AS-irtern v
Bereit Intel(R) Ethernet Connectian (2) 1219-Y. TCPIP.Auto.

Trans Tech International® 2022
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Speichern und Ubersetzen anklicken.

Seite 5-15

P

%’% MetPro - [CPU 416 Alarms 57 (MWetz) -- ANCPU 16 Alarms 57]

e =
Speichern und dbersetzen
anklicken) )
|Speichern und Uherseten| Ubersetzen

(¢ Alles Ubersetzen und prifen

~

0K, Abbrachen |

il

B Metz  Bearbeiten Einfiigen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster

Hilfe

& Ausgaben zur Konsistenzprifung far AMOPC UA 10D 57 Alarms\OPC UA 10D 57 Alarms

Datei  Bearbeiten

Meldungstyp Meldung
Keine Fehler.

< >

Nur wenn fehlerfrei, wird die Konfiguration in dem Projekt

gespeichert werden.

5.3 S7-Programm fur SoftSPS WinLC RTX erstellen

Symbole und Bausteine aus dem S7 Programm

Symbole u Baust kopieren in das S7-Programm der WinLC RTX

(S7 Programm Alarme) per Drag and Drop kopieren.

& SIMETIC Manager - [CPU 416 Alarms 57 -- AACPU 416 Alarms 57] = a0 =
%Datei Bearbeiten  Einfilgen Zielsystem  Ansicht  Extras  Fenster Hilfe - 8 X
O & |29 ) 2 B 0y e | < Kein Filter > =]
E@ CPU 41E Alamnz 57 Quellen Bausteine
- CPU 416
- IBH Link L&
- 1§ OPC Server
=- @ wirlcRT  Drag & Drop
= I

{E Quellen

.‘-} SIMATIC Manager - [CPU A6 Alarms 57 -- AACPU 416 Alarms 57]
@ Datei Bearbeiten Einflgen Zielswsterm  Ansicht  Extras  Fenster  Hi

@ Bausteine D I}q g? CRJ ﬁ 2 % E! n._f' EEE

=S [EoR ==

Ife -8 %

- B, BH Link U4

% OPC Server /* alle Bauste
B B WinLCRTX
B-{z7] Alarmne - Drag & Drop

(B Quellen
=

Driicken Sie F1, urn Hilfe zu erhalten,

_____ <KeinFiters  ~| T |
Driicken Sie F1, urm Hilfe zu erhalten, E"_UE;::]L? i:asmw 57 ? a E=ADB10

ine
markieren

Realtek Pt

Das S7 Programm Symbole u Baust kopieren kann anschlieend

geldscht werden.

TTI
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Symboltabelle — S7-Programm Alarme

Alarms and Conditions

Kapitel 5

5] Symbal Editor - [&larme (Symbole) -- CPU 416 Alarms STABH Link UAWARLC FTY] [ = || & [[e39]
@ Tabelle Bearbeiten Einfagen Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - & X
EHE & % BE| o o [aesmboe =1 K2

Status | Symbol Adres=e Datentyn Eommentar
1 Hoch ] 3.0 BOGL Einla==ventil "1
2 Runter Mo 3.1 BOCL Auslazsventi  Vom OPC-Server
3 Wert M 10 | INT Tarkpegelwert  DEreitgestelite
4 Start 0B 1 &) 1 OPC-Variable
5 Tankauswertung FE 10 FB 10
i Tankauswertung_ DB (DB 10 FB 10
7 ALARM_D SFC 108 SFC 108 Creating Acknowledged Block-related Message
8 |
Driicken Sie F1, urn Hilfe zu erhalten, T LI

SFC 108 (ALARM_D) - Creating Acknowledged Block-related Message
Der Baustein SFC 108 — benotigt folgende Variablentypen.

Name Datentyp Beschreibung
SIG = | Bool Das meldungsausldsende Signal
ID = | Word Datenkanal fur Meldungen
EV_ID = | DWord Meldungsnummer (nicht erlaubt: 0)
CMP_ID = |oworg | component dentfer ichtevub: 0
SD = | Any Begleitwert Maximale Lange: 12 Byte
RET_VAL:= Int Fehlerinformation

Funktionsbaustein FB 10 (Tankauswertung) — Schnittstelle / Variable

¥ KOP/AMLAFUR - [FB10 -~ "Tankauswertung” -- CPU 416 Alarms STBH Link UAYWRLC RT:,. \FB10] =n ISR
i} Datei  Bearbeiten  Einfligen Zielsystern  Test  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 X
s & & w9 | T 6 O & K2
Inhalt won: 'TmgebunghSchnittstelle’IN'
E--@ Sochnittstelle |Na]m Datentyp |lldresse |llnfangswert,
Elﬂ- = | EV_IDL DWord 0.0 DWELEED
= EV_IDZ Diord 4.0 DW#LGHD
=
Inhalt won: 'Ungebung)Schnittstelle’IN OUT'
E Name Datentyp Rdresse hnfangswert
‘= [High Bool 5.0 FALSE
E Low Eool 2.1 FALSE
‘B TankInhalt |Int 10.0 0
=
El"qi— Inhalt wvon: 'TmgebunghSchnittstellel3TAT!
<8l Sratus HName Datentyp Rdrezgce hnfangswert
8 Tank Pegel ® Status Int 1z.0 0
~& Lowlevel B Tank_TFegel Int 14.0 0
<& HighLewel B Lowlewel IWord 16.0 DWELEFD beliebige, eindeutige
7B Ib_Alarm @ Highlevel DWord z0.0 DULEE0 Werte auBer 0
o EMP_ID_Alarm g o1p plarw Tord z4.0 [W
~dg TEMP Bl CMP_ID_Alarm DWord 26.0 DU#LEH471E

Objekteigenschaften der IN-Parameter fir Alarme festlegen
Die IN-Parameter der Funktion FB 10 mussen folgende Werte als
Attribut eingefligt werden:

IBH Link UA Schulung
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e S7 a type =alarm_s

e S7_server = alarm_archiv
Die Attribute missen zugeordnet sein, damit den IN-Parametern
Meldungen zugeordnet werden kénnen.

m{:; KOPAAWL/FUP - [FE10 -- "Tankauswertung" -- CPU 416 Alarms STIBH Link U&YWinLC Ry AFE10]

i} Datei  Bearbeiten Einflgen  Zielsystern  Test  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe
b=l & din | o | =2 6 O K

Inhalt won:

'Tmgebung’y Schnittstelle’ IN'

| HName Datentyp | Rdresse | hnfangswert
EI EV_ID1 Dilord o.o DW#LEH0
EI 4.0 DW#LEH0
j= ]
{0 0UT
B4 1H_ouT MNeue Deklarationszeile
----- =l High
..... = Low Spalten anzeigen.., FiT
----- = TankInhalt : :
OB STAT Objekteigenschaften.., Alt+Return
----- & status 2
lokale Werwendung = bhift+F
_____ = Tenk_Pegel g » > fanklicken}
----- B Lowlewel Eigenschaften - Variable
----- B HighLewel
----- B ID_ilarm Allgemeinl Informatior] Attribute
----- B CHP_ID Alarm
--J@ TEMP Attribut Wert ~
57 _&a type b -
2 57_server v|alarm archiv -
aufkla n/auswihlen aufklappen/auswihlen

Zeile einfugen

g bestitigen

Zeile [ozchen

&bbrechen | Hife

Funktionsbaustein FB 10 (Tankauswertung) — Netzwerke

e KOPASWLAFUP - [FE10 -- "Tankauswertung” -- CPU 416 Alarms STBH Link LANWinLEC R, AFE10]

(o] 2 s

HOP

<

E Netzwerk 2 : High Lewel

RET_WAL:=g§Status

o

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten,

#itatus

2

offline Abs < 5.2

i3 Datei Bearbeiten Einfigen Zielsystern Test  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 X
DEsE & % 8 din| 9 | %5 DR &80 FE
~

FE10 : Alarme aufrufen
E‘m: Tank Pegel als statische Wariahle

L #TankInhalt #TankInhalt

T #Tank Pegel #Tank Pegel

NOop u}

s #High #High

= L o.o

ELLD 103

CALL EFC 108 ALARM D -- Creating Acknowledged Elock-related Message
SIG :=L0.0
D :=#ID_Alarm #ID_Alarm
EV_ID :=$EV_IDZ #EV_IDZ
CMP_ID :=#CMP_ID_Alarm #CMP_ID Alarm
&D :=DE10.DEW14 "Tankauswertunyg DE". Tank Fegel
RET_WAL: =§S3tatus #Status

NOop u}

B Netzwerk 3 : Low Lewvel

u #Low #Lowr

= L o.o

ELLD 103

CALL SFC 108 ALARM I —-- Creating Acknowledged BElock-related Message
5IC :=L0.0
D :=#ID_Alarm #ID_Alarm
EV_ID :=$EV_ID1 #EV_ID1
CMP_ID :=#CMP_ID_Alarm #CMP_ID Alarm
5D :=DE10_DEW1l4 "Tankauswertung DBE". Tank Pegel

Einfg |And

IBH Link UA Schulung
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OB 1/ Aufruf Alarmbausteinaufruf —

m‘; KOPSEBWLFUR - [OBT -- "Start" -- CPU 416 Alarms SPUBH Link U&NWWYnLC BT AOBT]
i Datei Bearbeiten Einfligen Zielsystern  Test  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe
FEH & B @i | o | =5 & OE =50
0OElL : "Main Program Sweep (Cycle)"
=] M: Aufruf Alarmaufruf
CALL FE 1o , DEl1d Tankauswertuny / Tankauswertung DE
EV_IDL =DW#lege000o00z
EV_IDZ =DWEIEFE000000L
High t=M3z. 0 Hoch —-- Einlasswentil
Low i=M3Ll hunter -- duslasswventil
TankInhalt : =MWT10 Wert —-— Tankpegelwert
HOP u]

Instanz-DB 10 erzeugen
Durch den Aufruf des FB 10 im OB1 wird der Instanz-DB 10 erzeugt.
Die Meldungstypen des FB 10 EV_ID1 und EV_DI2 werden
automatisch in den Instanz-DB eingetragen, und die
Meldungsnummern (DW#16#60000001, DW#16#60000002) werden
vergeben.

Meldungstexte erzeugen
Mit einem Rechtsklick auf FB10 wird das Kontext Meni gedffnet.
Zum Offnen des Dialogfeldes Meldungsprojektierung den Befehl
Spezielle Objekteigenschaften / Meldung... aktivieren.

& SIMATIC Manager - [OPC UA Alarms 57 -- ANOPC U Alarms 57] =N =R ="
@ Datei Bearbeiten Einfugen Zielsystern Ansicht Extras  Fenster  Hilfe - &8 X
0= | &8 b 8 || @ %% E | < Kein Fiter > || @ B
E% OPC U& Alarms 57 @ Spsterndaten 1+ OE1 E:AFE10
= CPU41E o DE1D 3 SFC08 ’
=8, IBH Link LA
- =l wiloRTx Objekt 5ffnen Ctr+Alt+0
: = - z1] Alaime
~m Quellen Ausschneiden Ctrl+X
“iEH
R @ 0oPCServer Umbenennen F2
@ {20 Symbolz u Baust kopic Objekteigenschaften... Alt+Return [anklicken ]
Spezielle Objekteigenschaften > Meldung...
Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhal 2oy Meldenummern...

Leittechniksammelmeldungen unterdriicken

Aufbau von Begleitwerten (Meldetext)
In der Meldungsprojektierung wurde nur der Meldetext fur die
Meldebezeichner EV_ID1 und EV_DI2 eintragen. Alles andere ist
automatisch vorgegeben.

Meldungsprojektierung - CPU 416 Alarms SAIBH Link UANWinLC RTX\Alarme\Bausteine\FB10

Letzte &nderung: 25.03.2020 200048 Anzeigesprache: Deutzch [Deutschland]
Meldebezeichner | Meldungstyp | Meldenuwmmer Meldetext Infotext E‘| Meldekla=sse
E_ID alarm_s ] Tank Ieeren @11%u@ Liter r [ |Alarm - ohen
EY_ID2 alarm_s i] Tank flllen &@11%uE Liter [ |Alarm - oben

< ist emzutragen >
™ Meldenummer hexadezimal
anklicken

oK Abbrechen | Hike |
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Der Button Erweitert 6ffnet ein zusatzliches Feld | Eruaitart %
umm den Meldetext und Infotext sowie | e
Zusatztexte eines markierten Meldebezeichners angezeigt.

Meldungsprojektierung - CPU 416 Alarms 5T\BH Link UA\WinLC RTX\Alarme\Bausteine\FE10

Letzte Andeng: 25.03.2020 20:00:48 Anzeigesprache: Deutsch ([Deutschland)
Meldebezeichner | Meldungstyp |Meldenummer Meldetext B[ Infotext | (@ | Meldeklasse
E%_ID1 ___Lalarm_= 1] Tank learen @11%u@ Liter [ [ | &larm - aben

= ki = —
Ev_|02‘<'“—‘ar s [ Tank fillen @11%u@ Lier | Alarm - ohen

£

[T Meldenummer hexadezimal

Standardtexte ] Zuzatztexte ]

heldetext .
- Letzte Anderung: 25.03.2020 20:00:48 Anzeigesprache: Deutsch [Deutschland]
Tank leeren @15 Liter —
kann editiert Meldebezeichner | Meldungstyp | Mel Meldetext B[ Infotext Meldeklasse
werden EV_ID1 alarm_s n] Tank leeren @11%u@@ Liter [ [ | Alarm - oben
EV_IDQ‘@/Iarm_S u} Tank flllen @11%uE Liter r Slarim - okben
< >
@anklicken
oK [~ Meldenummer hexadezimal *_Emwelett>>
Standardtexte ] Zusatztaxta]
Meldetext Infotext
= " T
Tank fillen @1 1%ui Liter e T
werden
oK Abbrechen | Hilie |

In dieser Auflistung kdnnen der Meldetext und der Infotext editiert
werden.

Formatangabe

Die Formatangabe wird mit dem Zeichen "%" eingeleitet. Fur
Meldungstexte gibt es folgende feste Formatangaben:

Formatangabe Beschreibung
%[i]X Hexadezimalzahl mit i Stellen
%l[iJu Dezimalzahl ohne Vorzeichen mit i Stellen
%li]d Dezimalzahl mit Vorzeichen mit i Stellen
%l[i]b Binarzahl mit i Stellen

Gleitpunktzahl mit Vorzeichen mit y Stellen

-
ALy nach dem Dezimalpunkt und i Gesamtstellen

Zeichenkette (ANSI String) mit i Stellen
%li]s Zeichen werden gedruckt bis zum ersten 0
Byte (O0OHex).

%tH#<Name der

Textbibliothek> Zugriff auf Textbibliothek

Ist die Stellenanzahl [i] zu klein, so wird der Wert trotzdem in voller
Lange ausgegeben.

Ist die Stellenanzahl [i] zu grof3, so wird vor dem Wert eine passende

Anzahl Fullzeichen ausgegeben.

I ————————
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Elementtyp

Hiermit wird der Datentyp des Begleitwertes eindeutig projektiert:

Elementtyp Datentyp
Y BYTE
W WORD
X DWORD
| Integer
D DINT
B BOOL
C CHAR
R REAL
Beispiel:
Meldetext: Ausgabe auf dem Anzeigegerét:
Tark leeren @1 %U@Liter Tank fiillen 528 Liter
Tark flllen @1 13u@Liter Tank leeren 2984 Liter

5.3.1 Bausteine in die SoftSPS des IBH Link UA (WinLC RTX)

laden
& SIMATIC Manager - [CPU 416 Alarms 57 -- BACPU 416 Alarms $7] o[ | [ES]
%Datei Bearbeiten Einfigen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - &8 %
D |87 & | &% |9 % | |- EEE | < KeinfFiter > =
EI--% CPU 416 Alarms 57 (ankiicken) @ Syzterndaten 1 OB1
= CPU 416 '*9 = FE10 {3 DB10
. @8 CPU 163 PN/DP &% SFC108

=8, IBH Link LA
=-[@ winlCRTX

L E{zm Alarme
(2 Quelen
e | Eausteine
t-[] OPCServer
Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten. Realtek USE FE Family Cor

Alle Bausteine ubertragen, vorhandene Bausteine tberschreiben

Einfigen Datenbaustein

I_\ |D az Objekt 'DB10' existiert bereits. \Wollen Sie es Uberechieiben?

[ Umberernen.. |
i anklicken
Ja | sl | Mein | _I_L

Laden (294:36)

Sollen die Spstermdaten geladen werden'?

{anklicken]

Ja | Mein |

Die Systemdaten brauchen nicht Ubertragen werden.
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5.4 OPC-Tags selektieren

Es ist sinnvoll als nachstes die OPC-Tags zu ag

selektieren. Das Symbol Netzwerk konfigurieren :h
anklicken, um das NetPro Fenster zu 6ffnen.

|Ne1z kunfigurierenl

NetPro Fenster

B NetPro - [CPU 416 Alarms 57 (Metz) -- AACPU 416 Alarms 57] == =R
%@ Metz  Bearbeiten Einflgen  Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 X
i =] sin &l & | B L3S

1 -
CPU A6 - 1IBH Link LIA
Industrial Ethernet
CRU 416 IBH Link LJA,
& CPU hiRID o PH-IC
I 4163 :
PN/DIL
- |
2
Meue Verbindung einfiigen Ctrl+M
Hervarheben ]
Laden b
Meu anordnen (anklicken)
Objekteigenschaften.. Alt+Return
W
< >

Lokale I Partner I Partner Typ Aktiver Verbindung| Subnetz -~
57-Verbindung_1 1 CPU 416 / CPU 418-3 PN/DP S7-Verbindung ja CPU-416 - IBH Link UA [IE]
S7-Verbindung_2 1 IBH Link UA J WinLC RTX S7-\erbindung a AS-intern e
Bereit Intel(R) Ethernet Connection (23 1219-Y. TCPIP.Auto.1

Im NetPro Fenster mit einem Rechtsklick auf OPC Server das
Kontextmenu 6ffnen.

Eigenschaften - OPC Server

up | PROFINET 10 | 57-UARedundanz

( Mgemen D DP | DPMasterKesse2 | FDL
Kurzbezeichnung: OPC Server

OPC Server fur die Protokolle DP, FOL, 57(subnetzubergreifend), S

Meldetexte, 57-UA-Redundanz, 1S0/TCP, SNMP, DP Master Klasse 2,
PROFINET I0-Cortroller, SIMATIC NET PC Scftware V8.2 ..

Bestell-Nr./ Fimware:  OPC Server / V8.2

T R SHMP | PROFINET 10 | S7-UA-Redundanz |
Algemein DP | DPMesterKasse2 | FDL 150/TCP |
Zykluszeit ms
Zugriffsschutz
[ Aktiviersn
Kommentar:

r [t |

Symbole verwenden
" Keine
© Me {anklicken !

markieren
* Konfigurierte Korfiguriersn

[ Feldelemente zur Laufzeit sichtbar

Zeit, nach der ein nicht weitereitbarer Protokollalam entfemt wind: 60000 ms

Magimale Anzahl wartender Meldungen: 500

Abbrechen ife
I ————————
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Den Reiter S7 anklicken und Konfigurieren auswéhlen, um die als
OPC-Tags (OPC-Symbole) definierbaren Elemente in dem
geoffneten Dialogfeld Symbole konfigurieren anzuzeigen.

Den Reiter S7 anklicken und Konfigurieren auswéhlen, um die als
OPC-Tags (OPC-Symbole) definierbaren Elemente in dem
geodffneten Dialogfeld Symbole konfigurieren anzuzeigen.

Durch die zuvor projektierte S7-Verbindung ist der Variablenhaushalt
der Steuerung bekannt.

5.4.1 Symbole konfigurieren

Die Folgenden Globale Variablen der CPU 416 und der IBH Link UA
SoftPLC WinLC RTX werden als OPC-Tags bendotigt:

Symbole kenfigurieren

'V ariablenzymbol Adresse

[=-8p CFU 416 Alams 57
S CPU 416

U 41 F
I} TarkPegehserte
IBH Lirk Ua

BOOL

CE2
anklicken /auswihlen

TankPegel'erte

Sichtbar

Zugriffsrechte
57 Merbindung_1

S7Verbindung_1
57 Verbindung_1
b

S?-Verblndun1

i~ Elemente im aktiven Zweig Symboleinstellungen

Symbale: 3 /1B ¥ Sichtbar

Zugriffzrechte:

v ]

Arrayelemente; - !

¥ Mur sichtbare Symbols laden EU Lo / Hi bearbeiten

Yerbindung:

¥ Untergeordnete Symbole miteinbezishen

|57verbindung_1

Zugriffspfad g
’7|EPU B Alams 57.CPU 416.CPU 4163 PN

£ CPU 416 Alarms 57

=] CPU 416-3 PN/DP

oK |

IBH Link L&

Elemente im aktiven Zweig
Symbole:

Symbole kenfigurieren

Y ariablensymbal

Datentyp | Adresse Sichtbar
INT 2 Nein
INT 2in
INT Nein

' ariablensyrbol Adresse

[5-8p CFU 416 dlams 57

CPU 416
IBH Link L&

anklicken/auswihlen

erbindung
57 erbindung_2
yindur

brechen Hilfe |

— Elemente im aktiven Zweig  Symboleinstellungen

¥ Mur sichtbare Symbols laden

Symbole: 3 /15 v §ichtbaﬂ @ugnffsrechte: IHW _J j
Amnrayelemente: ° 4 Werbindung: I S7-erbindung_2 j

CPU 416
EHE 1BH Link U
- [f winlC AT

Zugriffspfad
’7|EPU 416 Alarms S57.IBH Link L& \WinlC RT:

ugriffsrechte

i~ Elemente im aktiven Zweig i Symboleinstellungen
Symbale: - AN I™ Sichtbar I @griffslechle: INune_J ;I
Arrayelemente: - ! Werbindung IS?-\u’elhindungj ;I
[V Mur sichtbare Symbole laden EU Lo/ Hibsabeien | [ Untergeoidnete Symbole miteinbeziehen
Zugriffzpfad
’7|EPU 416 Alarms 57.1BH Link VA WinLC RTX. T ank auswertung DB ‘
ubernehmen;
Datei jmpartieren | [Dratei exportieren I Abbrechen | Hilfe |
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5.4.2 Speichern und tbersetzen

%‘% MetPra - [CPU M6 Alarms 57 (Metz) -- ANCPU 416 Alarms 57]
B2 MNetz Bearbeiten Einfugen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe

Speichern und Gbersetzen

Seite 5-23

Jﬁu q‘?u‘:|§|ﬁ‘ﬁlﬁlﬂ|ﬁ|@§ [GEN k‘?| (bersetzen

Speichern und Gbersetzen

@ Alles Ubersetzen und priifen

€ Nur &nderngen libersetzen

{bestatigen )

o]

Abbrechen |

Hire |

Alles Ubersetzen und prifen

Das erfolgreiche Ubersetzen und Speichern werden angezeigt.

Datei  Bearbeiten

Feldungstyp | Meldung Typ I Projektname Projektpfad I

Keine Fehler,

5.4.3 Konfiguration in den IBH Link UA laden

%% MetPra - [CPU 416 Alarms 57 (Metz) -- &ACPU 416 Alarms 57]
%E Metz  Bearbeiten  Einfugen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 X
B8 (SR 8] S B E )N
1 ~
CPU416 - IBH Link UA
Industrial Ethermet
CPU41G IEH Link UA
CPL (MPIADIT PR-IT
416-3 | :
PN/DF) H
F |
2
MPI(T) i
WP Meue Werhindung einfiigen Ctrl+M |
Hersorheben > |
Laden > Markierte Stationen Ctrl+L
Markierte und Partnerstationen
MNew anordnen
Ohbjekteigenschaften.., Alt+Return [ Xanklicken)
v
Lokale T Partrer I | Partrier Typ Aktiver Verbindung| Subnetz -~
S7-werbindung_1 i1 CPU 416 F CPU 416-3 PMDP | S7-Verbindung  (ja CPU 416 - IBH Link LIA [IE]
S7-werbindung_2 1 IBH Link LA SwinlC RTX S7-werhindung  ja ASHntern hd
| Bereit [Irtel(R) Ethernet Connection (2) 1219-V.TCPIP.Auto.1 7

Das Laden erfordert mehre Schritte.

Zielsystem Laden im aktuellen Projekt Markierte und Partnerstationen (2263:33)

Dieze Aktion Uberschreibt die Konfigurationsdaten, die sich bersits auf dem [den) Zielsystem(en)
i l§ befinden. Soll trotzdem geladen werden? g
— Zielbaugruppen stoppen

Fiir daz Laden der Systemdaten werden die folgenden Baugruppen
gestoppt.

Baugruppe
CFU 416-3 FN/DF

| Trager | Steckplatz
a 2

bestitigen Statiar:

m CPU 416

- Baugruppe:

[0/2/0] CPU 416-3 PN/DF

ystem Laden im aktuellen Projekt Markierte und Partnerstationen (13:4363)

Die Baugruppe CPU 416-3 PN/DP [R 045 2] befindet sich im Zustand STOP.
Sall die Baugruppe jetzt gestartet werden [Meustart]?

/\bestétigen
Ja | Mein I

TTI Trans Tech International® 2022
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Zielbaugruppen stoppen

Alarms and Conditions

Kapitel 5

Fiir daz Laden der Systemdaten werden die folgenden Baugruppen Statian:
EEEt IBH Link U4
Baugruppe | Index | B augruppe:
OPC Server 1 -
IE Algemein 3 [0/3/0) WinLC BT
WinLE RTos : EERRNNNENNNNENENNNNNNNNEEEEN
bestitigen
Abbrechen Hire | Abbrechen

ielsystern Laden im aktuellen Projekt Markierte und Partnerstationen (13:4363)

Die Baugruppe WinLC R T [Indes 3] befindet sich im Zustand STOP.
Soll die Baugruppe jetzt gestartet werden [Neustart]?

4 bestitigen
| Mein I

5.5 OPC Clients im IBH Link UA erstellen

Im IBH Link UA Web-Browser-Fenster / OPC Client den IBH Link UA
als OPC Client mit dem Security Mode None eintragen.

Server hinzufigen

Der IBH Link UA wird als Server festgelegt. Dazu ist die vorher
kopierte Endpoint URL opc.tcp://192.168.1.14:48010 in das
geodffnete Feld im IBH Link UA Web-Browser-Fenster / OPC Client
fur den externen OPC UA Server einzutragen.

Fur die Daten-Ubertragung wurde die Security Policy None und der
Security Mode None gewabhilt.

+ - O
R D & ® =

B4 IBH Link LA - OPC Client X

=
< c @

] )

@ & 192.168.1.14/7_=/de/ope_dlient
quad-core

4 Abmelden | Passwort andern
Verbundene Server =

Server_hinzufiigen ‘ Lese-Yariable hinzufligen ‘ erbinde mit Yariable | » | @ €| Lade Client XML Konfiguration | Client XML Konfiguration herunterladen |

Client Konfiguration 1dschen

erver 2um Lesen von Variablen und zum Verbinden zu anderen Servern hinzufiigen |

Ermittle Server

Ul des Computers mit derm Discowvery Service:

x

opc. ttp://152.168.1.14:48010 Endpoint URL (von Netzwerk |

2

| e ©),

Publishing Intervall [ms]: Swnchrones Lesen: O Benutzemame (leer fir kein) l:l Passwaort (leer fir kein): l:l

inkua_
urn:ibhlinkua_
urn:ighlinkua_.
urn:ibhlinkua_
urn:ighlinkua_.
urn:ibhlinkua_

| urmibhlinkua_.

Zertifikat Details d

Allgerneiner Marne:

Organisation:
Organisationseinh
Ort

Eundesland

Staat

Giltig von:

Giltig his:

Server Name
IBHLink
IBHLinkUA@ibhlinkua_oos

bhlinkua_005

IBHLinkUA@ibhlinkua_00s.

IBHLinkUA@ibhlinkua_00s

IBHLinkUA@ibhlinkua_00s.

IBHLinkUA@ibhlinkua_00s

IBHLinkUA@ibhlinkua_00s.

es Servers:

|BHsoftec
Unit
Michelstadt
HE

DE
2020-01-22
2025-01-20

eit:

opc.tep:fibhli

opc.tep:fibhli..

opc.tep:fibhli

opc.tep:fibhli..

opc.tep:fibhli

opc.tep:fibhli..

IBHLinkUAZibhlinkua_DO5145

http: ffopcfoundation.org/UA/SecurityPolicy #Basic2565hazse
http: ffopcfoundation.org/UA/SecurityPolicy #2485 128_Sha256_

http: fopcfoundation.org/UA/SecurityPolicy #2485 128_Sha256_.

http: ffopcfoundation.org/UA/SecurityPolicy #485256_Sha256_

http: ffopcfoundation.org/UA/SecurityPolicy #2485256_Sha256_.

Applikations LRI
werschlisselungsstarke:

lNBHsof
wir ibhsoftec. com ﬁ

urn:ibhlinkua_005145: 1BHsoftec: IBHLinkUA
RSA-SHAZSE - 2048 Bit
Das Tertifikat ist giltig

bestatigen

Security Mode

Nane

Sign
SignandEncrypt
Sign
SignandEncrypt
Sign
SignandEncrypt

(5
Cancel

IBH Link UA Schulung
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Lese-Variable hinzufiigen

Die drei Variablen aus der CPU-416, Tankpegel, Hoch und Runter,
werden als Lese-Variable deklariert, um sie via IBH Link UA OPC
Server an die integrierte SoftSPS im IBH Link UA zu geben.

¥ IBH Link UA - OPC Client

~ll

c ‘@‘ © £ 192.168.1.147 =/defopc_client e ﬁ i N @ ®‘ :‘:

Abmelden | Passwort andern quad-core

=@ CPU 416 .CPU 416-3 PN/DP.TankPegel
=& CPU 416.CPU 416-3 PN/DR.Haoch
=& CPU 416.CPU 416-3 PN/DP.Runter

Server hinzufligen | Lese-Yariable hinzufligen | erbinde mit Yariablz | ﬂ ﬂ g Lade Client XML Konfiguration

Client XML Konfiguration herunterladen T4 Client konfiguration laschen |

| Variable auf dem gewahlten Server zum Lesen hinzufiigen |

Lese-Yariable auswadhlen

Yerbundene Server

¥ 3 urnibhlinkua: IBHsoftec: IBHLINkUA (opc.top: fibhlinkua: 480100

23 views
¥ (3 Objects
» LD Server
» |3 Stations
¥ I3 PLCs
[ v & cru4is-3 PHjor ]

& DeviceManual

Lese-Variable auswéhlen

@ SoftwareRevision
» (3 Programs
» 3 Tasks

& DeviceHealth
» [ Parameterset
¥ (33 Globalvars
@ TankPegel
@ gaEEe,
& Runter

> 3 winLC RTX

» ) Slots

Eingefligte Lese-Variable
Die drei Variablen Tankpegel, Hoch und Runter, die als Lese-
Variable deklariert worden sind, werden mit dem IBH Link UA OPC

Server verbunden, der diese dann an die WinLC RTX (SoftPLC im
IBH Link UA) gibt.

B 1BH Link U& - OPC Client b+

~ll

C @ |© £ 192168.1.14/7_=/dejopc_client =@ LN D & %

* m () 0 15U Abmelden | Passwort Sndern | quad-core

» & CPU 416.CPU 416-3 PN/DP.Runter
£ >
__________________________ Server hinzufligen | Lese-variahle hinzuftigen | erbinde mit Variable | x| |8 e

Lade Client XML Konfiguration | Client ML Konﬂuration herunterladen
¥
Client Konfiguration 1&schen | anklick

‘| Variable vorn Quellserver mit Variable des Zielservers verbinden |

__________________________ W

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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Yariable zum Beschreiben auswahlen
Verbundene Server

¥ I3 urn:ibhlinkua: IBHsoftec: IBHLInkUA (opc.top: ffibhlinkua: 48010)

3 views
¥ 3 Ohjects
> [ Server Verbinden mit
» [3) Stations .
.o e Variablen

B ) CPU 416-23 PM/DP
[*© wincrrx ]
& DeviceManual
& SoftwareRevision
» |23 Programs
» 3 Tasks
& DeviceHeaalth
» 3 Parameterset
¥ 53 Globalvars
& Wert
& Runter
& Hoch
> 5D alarms
» 3 Slots

Variable
verbinden

Eingefugte Verbindung mit Variablen

& ¢ @ © £ 192.168.1.14/7_=/de/opc_client @1 LMD & %O =

Ahmelden | Passwort andem

Verbundene Server Ya

¥ 2 urniibhlinkua: IBHsoftec: IBHLINkUA (opc top:ffibhlinkua: 48010)
v @ CPU 416.CPU 416-3 PN/DFTankPege(]

"""""""""""""" & CPU 416.CPU 416-3 PN/DP.TankPegel TimeStamp

@ CPU 416.CPU 416-3 PN/DR.TankPegel.Status

=& urn:ibhlinkua: IBHsoftec: IBHLInkUA (opc.top: ffibhlinkua: 48010).1BH Link UAMWIRLC RTXEE)

quad-core

@ Good (0x00000000) SecurityPolicy #MNone

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr v & CPU 416.CPU 416-3 PN/DAHOR)
@® CPU 416.CPU 416-3 PN/DP.Hoch. TimeStamp
-------------------------- @ CPU 416.CPU 416-3 PN/DP.Haoch. Status
=€ urn:ibhlinkua: IBHsoftec: IBHLINkUA (ope.tep:fibhlinkua: 48010}.1BH Link UaAWinLC RT¥[Hoch]

L1 CPU 416.CPU 416-3 PN/DP.Runter
——————————————————————— @ CPU 416 .CPU 416-3 PN/DPRunterTimeStamp
@ CPU 416.CPU 416-3 PM/DR.RUNter.Status

"""""""" =4 urn:ibhlinkua: IBHsoftec IBHLInkUA (opc tep:fibhlinkua: 48010).1BH Link UAWINLC RT¥[Runter]
OPC Client
Server hinzufligen | | Lese-Yariahle hinzuftigen ‘ verbinde mit Yariable | 7 | 3| | Lade Client XML Konfiguration

Client XML Konfiguration herunterladen ‘ Client Konfiguration Kschen |

Anmerkung:

Die Meldungen aus den Alarmbausteinaufrufen werden von der alarm-
auslosenden SPS sofort an den OPC UA Server gesandt.

5.6 UaExpert — Programm-Fenster — Verbindung zum
IBH Link UA OPC Server aufbauen

Mit einem Klick auf das Symbol Plus wird das Dialogfeld e
AddServer im UaExpert geodffnet.

Mit einem Doppelklick auf die v & Custom Discovery

Endpoint URL wird der Name % < Double click to Add Server... >

- > 0L opetep://192.168.1.14:48010
des OPC Servers (Hostname) mit . opctepi//

seiner Endpoint URL angezeigt.

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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Ein Doppelklick auf die Endpoint ) |BHLinkUA®ibhlinkua_010331 (opc.tcp)
URL listet die Sicherheitsstufen aus dem IBH Link UA Browser-
Fenster Sicherheit / Sicherheit auf.

Mit einem Doppelklick auf den Eintrag| i MNone - None (uatcp-uasc-uabinary)
None - None (uatcp-uasc-uabinary) im Dialogfeld AddServer wird
diese Sicherheitsstufe festgelegt und das Dialogfeld AddServer
geschlossen.

Im gedffneten UaExpert — Programm-Fenster wird der verbundene
Server mit der festgelegten Sicherheitsstufe angezeigt.

Mit einem Klick auf Connect Server wird die Verbindung zum OPC
UA Server hergestellt. D

" Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - NewProject™ k Connect Server

File  View Server Document Settings Help

DPBBO =0 x40 %<
Project
v [1 Project
v [ Servers
Q} IBHLinkUA@ibhlinkua_010331
v [1 Documents
{3 Data Access View

5.6.1 Data Access View

+  Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - NewProject®

File View Server Document Settings Help
D BB #=° X%2 B RO
Project & X Data Access View [x]
~ [3 Project # Server Node Id Display Mame Value Datatype Source Timestamp Server Timestamp Statuscode
v [3 Servers 1 IBHLinkUA@ib... NS54|String|CPU 416.CPU 416-3 PN/DP.Hoch Hach true Boolean  13:03:48.215 13:03:48.321 Good
Q IBHLinkUA@ibhlinkua_010331 | |2 IBHLinkUA®@ib... NS4|String|CPU 416.CPU 416-3 PN/DP.Runter Runter false  Boolean  13:03:48.215 13:03:48.321 Good
- 3 IBHLinkUA@ib... NS4[5t U 416.CPU 416-3 PN/DP.TankPegel TankPeqgel 9322 Int16 13:04:07.215 13:04:07.330 Good
3 Documents 4 IBHLinkUA@ib.. NS4[S 1 Link UAWinLC RTX.Hoch Hoch true  Boolean  13.03:48.324 13:0348.571 Good
[ Data Access View 5 IBHLinkUA@ib... N54|5 1 Link UA.WinLC RTX Runter Runter false  Boolean  13:03:48.324 13:03:48.571 Good
6 IBHLinkUA@ib... NS4|5t 1 Link UA.WinLC RTX.Wert Wert 9252 Int16 13:04:06.349 13:04:06.579 Goed
Address Space 8 x
3 No Highlight - Drag & Drop
12 Root
~ [ Objects
% Client
i DeviceSet
&% MaTT
% Modbus
v 20 PLCs
l hd i CPU 416-3 PN/DP I
# DeviceHealth
@ DeviceManual - i
# DeviceRevision " [CData Access View ] ¢ [ Globalvars
“ (3 GlobalVars # Server Node Id Display Name  Value
g ::::ﬂ 1 IBHLinkUA®@ibhlinkua_010331  N54|5tring|CPU 416.CPU 416-3 PN/DP.Hach Hoch true
@ Torkpegel 2 IBHL!nkUA@!bhI!nkua_010331 NSdIStr!anCPU 416.CPU 416-3 PN/DP.Runter Runter falze
3 IBHLinkUA@ibhlinkua_010331  NS4|String|CPU 416.CPU 416-3 PN/DP.TankPegel  TankPeqgel 118
# HardwareRevision
o Tasks — i s
/ | Data Access View | ;& WinLCRTX | ) GlobalVars
&% Alarms /| # Server Node |d Display Mame  Value
o Devectientn 4 IBHLinkUA@ibhlinkua 010331  NS4[String|IBH Link UAWinLC RTX.Hoch Hoch false
& DeviceRevision 5 IBHL!nkUA@!th!nkua_010331 NSdlStr!nq IBH L!nk UA.W!nLC RTX.Runter Runter falze
"5 GlobalVars 6 IBHLinkUA@ibhlinkua_010331  N54|String|IBH Link UAWiInLC RTX.Wert Wert 430
@ Hoch
‘@ Runter
@ Wert
@ HardwareR

Meldungen, werden mit Zeitstempel (TimeStamp) aufgelistet.

5.6.2 Event View

Um die Meldungen aus den Alarmbausteinaufrufen anzuzeigen, ist
das Fenster Event View zu 6ffnen.
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File View 5Server | Document Settings Help
Z ) = Add... h & - a
W [E = Q X b H wird geoffnet
E Remove
Project
v [1 Project Add Document - .
‘onfiguration
v [0 Servers
2y IBHLinkUA@ibhlink| Document Type: b iver/Object
v [1 Documents Event View -

Data Access View
History Trend View
Ewvent View
Performance View
Image Viewer
Server Diagnostics View
Data Logger View

GDS View (Push Maodel)

bestitigen

[A Data Access View
A Event View

markieren

Cancel

Es muss die komplette SPS in das Fenster EventView mit Drag und
Drop gezogen werden, da immer alle, von einer Steuerung
kommenden Alarme angezeigt werden. Eine Selektion einzelner
Alarme ist nicht moglich.

Event View

An den OPC UA Server, durch die Alarmbausteinaufrufe tbertragene
Meldungen, werden mit Zeitstempel (TimeStamp) aufgelistet.

File View Server Document DSettings Help
Z A = [ o [
PP % =0 X%l e D
Project B X Dato AccessView  EventView [x]
v O e
v [ Servers Configuration A
& BHUnkUA@ibhlinkua 010331 | [ Server/Object
¥ [3 Documents > IBHLinkUA®ibhlinkua_010331 / WinLC RTX
9 Data Access View
3 Event View Drag & Drop Apply
haessspce o x /_ a
# No Highlight -
é SiLLL > -Evems Alarms Event History
Root
p
v D Objects RGO =
> & Client A C Time Severity Server/Object SourceMame Message EventType Active ©
> o DeviceSet v 13:05:37.030 1 | IBHLinkUA@ib... IBH Link UA\WinLC RTX\... Tank leeren 2589 Liter  S7Exlusivelevel.. Inactive
> & MaTT 4 13:05:42.040 IBHLinkUA@ib... IBH Link UA\WinLC RTX\... Tank fiillen 546 Liter S7Exlusivelevel... Inactive
> & Modbus v 13:05:47.050 IBHLinkUA@ib... IBH Link UA\WinLC RTX\... Tank leeren 2921 Liter STExlusivel evel... Active | HighHigh
~ |2 PLCs v 13:05:53.050 IBHLinkUA@ib... 1BH Link UA\WinLC RTX\... Tank fiillen 714 Liter STExlusivelevel... Active | HighHigh
> @ CPU416-3 PN/DP v 13:05:47.030 IBHLinkUA@ib... IBH Link UA\WinLC RTX\... Tank leeren 2921 Liter STExlusivelevel... Inactive
P 14 13:05:53.030 1 IBHLinkUA@ib... IBH Link UA\WinLC RTX\... Tank fiillen 714 Liter STExlusivelevel... Inactive
v 13:05:58.061 1 IBHLinkUA@ib... IBH Link UA\WinLC RTX\... Tank leeren 2780 Liter S7Exlusivelevel... Active | HighHigh
14 13:06:03.070 1 IBHLinkUA@ib... IBH Link UA\WiInLC RTX\... Tank fillen 325 Liter STExlusivelevel... Active | HighHigh
» |5 Stations v 13:05:58.061 1 IBHLinkUA@ib... 1BH Link UA\WiInLC RTX\... Tank leeren 2780 Liter STExlusivelevel... Inactive
> D Types v 13:06:03.070 1 IBHLinkUA®@ib... 1BH Link UA\WInLC RTX\... Tank fiillen 325 Liter S7Exlusivelevel.. Inactive
> D Views 14 13:06:09.071 1 IBHLinkUA@ib... IBH Link UA\WinLC RTX\... Tank leeren 2669 Liter STExlusivel evel... Active | HighHigh
W 13:06:14.080 IBHLinkUA@ib... IBH Link UA\WinLC RTX\... Tank fiillen 441 Liter S7Exlusivelevel... Active | HighHigh
14 13:06:09.071 IBHLinkUA@ib... IBH Link UA\WinLC RTX\... Tank leeren 2669 Liter STExlusivel evel... Inactive
W 13:06:14.080 IBHLinkUA@ib... IBH Link UA\WinLC RTX\... Tank fiillen 441 Liter S7Exlusivelevel... Inactive .
L 13:06:20.091 IBHLinkUA@ib... IBH Link UA\WinLC RTX\... Tank leeren 2524 Liter STExlusivelevel... Active | HighHigh v
Alarms Event History
R G 3
A C Time Severity  Server/Object SourceMame Message
W 13:11:57.330 1 IBHLinkUA@ibhlinkua_010331 / WinLC RTX IBH Link UA\WInLC RTX\AlarmehTankauswertung DB Tank fillen 740 Liter
v 13:11:51.521 1 IBHLinkUA@ibhlinkua_010331 / WinLC RTX  1BH Link UA\WinLC RTX\Alarme\Tankauswertung_ DB Tank leeren 2873 Liter
14 13:11:57.530 1 IBHLinkUA@ibhlinkua_010331 / WinLC RTX  IBH Link UA\WiInLC RTOAlarmet\Tankauswertung_ DB Tank fiillen 740 Liter
" 13:12:02.530 1 IBHLinkUA@ibhlinkua_010331 / WinLC RTX  IBH Link UA\WinLC RTXMAlarme\Tankauswertung_DB - Tank leeren 2738 Liter
v 13:12:07.540 1 IBHLinkUA@ibhlinkua_010331 / WinLC RTX  IBH Link UA\WInLC RTX\Alarme\Tankauswertung_DB  Tank fillen 388 Liter
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6 IBH Link UA - Anbindung einer S7 CPU 300/ 400 via
IBH Link S7++

CPU's der Baureihen S7-300 und S7-400, die keine freie Ethernet-Schnittstelle
haben, kdnnen Uber einen IBH Link S7++, von der Programmiergeréate-
Schnittstelle der CPU aus, mit den IBH Link UA via Ethernet (Protokoll
RFC 1006) verbunden werden.

In dem folgenden Beispiel wird die Erstellung eines Projektes mit der
Anbindung einer CPU 312 an einen IBH Link UA via IBH Link S7++
gezeigt. Anstelle der CPU 312 kdnnte jede andere S7 CPU 300/400
eingesetzt werden.

IBH Link S7++

Der IBH Link S7++ ist ein Ethernet-Konverter. Das verwendete
Protokoll ist das Ubliche Standard-TCP/IP. Alle Vorteile
von Ethernet kommen so ohne Probleme dem Anwender
zugute.

Der Einsatz von SimaticNet sowie die Verwendung eines CP-
Kommunikationsprozessors ist weder auf PC- noch auf SPS-Seite
notwendig.

Verbindung IBH Link UA = S7 SPS mit CPU 312

Ethernet-Bus

6.1 Tank Pegel — Projektierung mit STEP® 7
(SIMATIC® Manager)

Das Projekt CPU 300 S7, ist identisch mit dem Programm Tank
Pegel, wie unter 1.1.3 beschrieben. Das Programm
simuliert das Fullen und Leeren eines Tanks.

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung



Seite 6-2 IBH Link UA - Anbindung einer S7 CPU 300/ 400 via IBH Link S7++ Kapitel 6

Fur die Erstellung des S7-Projekts kommt das SIEMENS SPS
Programmiersysteme STEP® 7 (SIMATIC Manager V5.6) zum Einsatz.

IBH Link UA - Konfiguration mit STEP® 7 (SIMATIC® Manager)

S7-300 und S7-400 Steuerungen, die Uber keinen Ethernet-Anschluss
verfugen, kbnnen tber den IBH Link S7++ oder den IBH Link S7++ HS an
den IBH Link UA angeschlossen werden.

Der Routing-Modus muss im IBH Link S7++ aktiviert sein. Dieser Modus ist ab
Firmware Version 2.142 verfugbar. In diesem Modus sind keine nicht-
projektierten Verbindungen Gber RFC1006 mehr moglich!

Verbindungen tGber den IBHNet-Treiber funktionieren weiterhin.

IBH Link S7++

CPU 312 $7-412-2 PN |
MPI-Adresse 2 o) MPI-Adresse 10
LS IP-Adresse:
192.168.1.12

IBHLink UA

IP-Adresse:
192.168.1.14

MPI-BUS

Ethernet-Bus

Anmerkung:
Die CPU S7-412-2 PN stellt den Dienst Routing zur Verfiigung und ist
im Hardware-Katalog des TIA Portals und STEP 7 (Simatic Managers)
vorhanden.
Die Firmware des IBH Link S7++ emuliert die Routing-Fahigkeiten der
CPU S7-412-2 PN (6ES7 412-2EK06-0ABO0 V6.0).
Folgende Eigenschaften stehen zur Verfugung (Kompatibel zur
CPU S7-412-2 PN):

Schnittstellen/Bustyp Protokolle
1x MPI/PROFIBUS DP MPI/PROFIBUS
1x PROFINET (1 Port) ISO-on-TCP (RFC1006)

I —————————
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6.1.1 Konfiguration des IBH Link S7++ (Routing-Modus)

In dem STEP 7 Beispiel soll die S7 CPU 312 Uber den IBH Link S7++ geroutet
mit dem IBH Link UA verbunden werden.
Der IBH Link S7++ muss hierfur konfiguriert sein.

IP- / MPI-Adressen der verwendeten Gerate

Gerat IP-Adresse MPI-Adresse
IBH Link UA [SIMATIC PC-Station] 192.168.1.14 entfallt
IBH Link S7++ for S7 CPU 1
192.168.1.12
[CPU 412-2 PN] (fiir IBH Link S7++ eroutet 10
und CPU) 9
S7-CPU [CPU 312] entfallt 2

Nach dem Starten von IBHNet Stationen verwalten, wird das

Dialogfeld IBH Netzwerkeinstellungen getffnet. Den
Button IBH Link S7 anklicken um das Dialogfeld
Mehrere Netzwerkkarten erkennen zu 6ffnen.

% IBH Netzwerkeinstellungen

Datei  Stationen |BH Links Extras Hi

Ife

— Station:

Stationzname

| Adrezze

CPI 312 -1BH Link 57++

IBH Link 55++ CPU103

192.168.1.12
192.168.1.1310010

— Eingtellungen; —

Gerdte worn Typ IBH Link 57, Plus, 57+ + und 57++ HS
suchen und konfigurieren,

Neue StafznkiickenT otation andem I

Station lazchen |

IBHLink 57 | IBHLinkS5 | IBH Link 55++ |

Sprache |

Schliefen | Yersion: 1.65

Hilfe |

Netzwerkkarte, an der der IBH Link S7++ angeschlossen ist, markieren und mit

OK bestatigen.

% Mehrere Metzwerkkarten erkannt

Bitte: Metzwerkkarte fur die IBH Link Suche auswahlen

IP Adresse
132 168.1.10

AL Adiesze

A0-54-34-57-2E-1C

Bezeichnur
Intel[R] Ethemet Connection [2] 12134

Adresse
DHCP

Realtek PCle GBE Family Controller 10.013.2 00-13-36-0F-C4-78 DHCF
E:s wur;!en mehlerg MNetzwerkkarten .ir.1 IIjrem PC gefunden. ]
Bitte wahlen Sie die Metzwerkk arte fir die Suche nach [BH Links aus.
oK. Abbrechen | Hile |

Angeschlossen IBH Link S7++ markieren und mit Anklicken von Einstellungen

das Dialogfeld IBHLink Einstellungen 6ffn

en.

TTI Trans Tech International® 2022
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% Angeschlossene IBHLinks im lokalen Netzwerk

Gefundene IBHLinks:

LE0R P
IBHLMELLA

MALC Adresse | Tvp | Seriennurnmer | IP Adresse | Stationzname | Firrnyeare

54

[ Konfiguration iiber Router I 0ooo
Janklicken
ak. I Einstellungen | Eneut suchen IP Bereich suchen | Hilfe |

Im Dialogfeld IBHLink Einstellungen / Netzwerk die Routing Option
Projektierung mit NetPro / TIA aktivieren.

IBHLink Einstellungen - 000

I Pl /Profibus Uhrzeitspnchronization Firmware | Diagne 4 I L4

 Folgende Adressdaten venvenden ———— IP-Adresse
IBH Link S57++
Metzwerkname: S7_IBH_Link
IP-Aidresse: [ 192 0188 0 1 12 & Statisch
Subnetzmaske: 2585 . 255 . 255 . O £ DHCP
[l ]
Standardgateway: il 1} 1] 1] BoatF

[~ IBHMet Port [Port 1099 ist immer aktiv): |D

—huthentifizienng

Benutzername: Iadmm
Paseword: I ”””””
Paszwart dndem |

. aktivieren
- Dm#:
v Projektierung mit MetPro/T A

[~ Webserver deaktiviersn

janklicken

D auerhaft Ubermehmen I Meustart Abbrechen

IBH Link S7++ MPI-Adressen

IBHLink Einstellungen - 00025208 MAC: 00-02-A2-21-56-CB x
MPIProfibus I Uhrzeitspnchronisation I Firrnware Stalions Al I L4

i Metzawerkstatus / Diagnose

Ml MLAOMP V02164 05.04.18

I_ Lo ter fest eingestelt
Stationsadresse: 10 ) (SRR 2 i i

" Automatische Erkennung
Busparameter:
Baudiate: 187.5 kBit/s A
Telot_Init: 415
Maw Tedr: 400
Min. Tsdr: 20
Tset 12 MPl-Adresse MPl-Adresse des
T 1 zur CPU IBH Link 57++ b

Vi

r~ Busteilnehme

0 1)2|2 4 5 6 7 8 3[1011 1213141516 17 18 13
i I_I_I_I_I_l_l_l_l_"l_l_l_l_l_l_l_l_
0N N N ] o o v o o o N )
401 [5 [5[E [5 S = = S S S S S
60 [ [0 [ [ 1 I 5 I T T T T 1 T T O T
10 N o o o N v o o v o o o o o o ) ) |
(0.0 o o e o o o o ) i o |
t2rrrrrrrrrr "Legend37

I~ Station passiv
Lesen
éb

¥ Statinn aktiv-reardy

¥ Station aktiv
D auerhaft Ubernehmen | Meustart | Abbrechen |

Die vorgenommene Einstellung ist dauerhaft in den IBH Link S7++ zu

ubernehmen.

PC-Netzwerk Adaptereinstellung

[ Eigenschaften von Workshop IBH Link UA

Netzwerk  Freigabe

Dle Verbindung herstellen dber:
UA I? Realtek PCle GBE Family Cortroller
Diese Verhindung verwendet folgende Elemente:
TH00S-Paketplaner ~

. Microsoft-LL DP-Treiber

4. Intemetprotakall, Version 4 (TCP/IPv4)

2. E/A-Treiber fir Verbindungsschicht-Topologieedennur
. X - =

PROFINET 10 protocol (DCP/LLDP) deaktiviert
MA ngustnal Cihemet (1ol W
>
Installieren... Deinstallieren Eigenschaften
Beschreibung
Siemens protocol driver for PROFINET DCF and LLDP
oK Abbrechen

IBH Link UA Schulung

Verbindung vom PC bzw. IBH Link
zum IBH Link S7++ erfolgt via
Ethernet. Damit keine Geréatesuche
Uber das PROFINET DCP-
Protokoll durchgefiihrt werden
kann, ist dieses im PC zu
deaktivieren.
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6.1.2 PG/PC-Schnittstelle als Ethernet Verbindung einrichten

Um mit dem IBH Link S7++ (CPU 412) und dem IBH Link UA (OPC UA
Server) Verbindung aufnehmen zu kdnnen, muss die PG/PC-Schnittstelle
als Ethernet Verbindung eingerichtet werden.

PG/PC-Schnittstelle fur Ethernet-Kommunikation einstellen

& SIMATIC Manager - [CPL 300 57 - AACPL 300 57) o ==
@ Datei  Bearbeiten Einflgen Zielsystem AnsichtFenster Hilfe - 8 X%
O = 3% 2 B | 8% Einstellungen.., Ctrl+8lt+E
LPUST2-1 S7-Web2PLO
CPU312-1

E- CPU312-2 PG/PC-Schnittstelle einstellen...

PG/PiC-Schnittstelle einstellen

Zugriffsweg ] LLDP / DCP | PNIO-Adapter | Infa |

Zugangspunkt der Applik ation:
|S?EINLINE [STEF7] - Intel(R] Ethernat Connection (2] 1213 TCRIP.Auta. 1 <Aktiv>J

[Standard fur STEF 7)
Benutzte Schnittstellenpararetrisrung:
| |InteI[F|] Ethernet Connection [2) 1219 TCPIP Auto.] kv I Eigenschaften...

B IEH S ofiPLC. PROFIBLIS. 1 - Diagnose...

Intel[R ] Ethernet Connection (2] 121341501
Irtel[R ] Ethermet Connection (2] 12194 TCPIP.1 |

Intel[R] Ethernet Connection (2] 12134 TCPIP Auto. 1 <Aktive ;]
>

[Parametrierung fur den 1E-PG-Zugang lhres MDI5-CPs mit TCPAIP Protokoll (RFC-100E])

bestitigen

Abbrechen Hilfe:

6.1.3 IBHLink S7++ als CPU 412-2 PN ins Projekt einfligen

Mit einem Rechtsklick auf den Projektnamen CPU300 S7 den Befehl Neues
Objekt einfiigen / SIMATIC 400-Station aktivieren.

S7-400 Station anlegen

.‘-‘; SIMATIC Manager - [CPU 300 57 -- ANCPU 300 57]
% Datei Bearbeiten Einflgen Zielsystern Ansicht Extras  Fenster  Hilfe
0= | a7 R I R = | < Kgin Fitter > ﬂvﬁ’ B
B CF 30057 'ﬁ—n CPL 312 P
CPU N2
E"" CPU 312 Ausschneiden Ctrl+X
E-{z7] TankPegel - .
El Quellsn Kopieren Ctrl+C
“{F Bausteine Einfagen Ctrl+V
Loschen Del
Meues Objekt einfigen SIMATIC 400-5tation
Zielsystem SIMATIC 300-Station
Umbenennen 2 SIMATIC H-5tation
Objekteigenschaften... Alt+Return S
57-Programm

TTI

Trans Tech International® 2022

IBH Link UA Schulung
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SIMATIC 400-Station(1) umbenennen

Die eingefuigte SIMATIC 400-Station(1) umbenennen in
IBH Link S7++.

& SIMATIC Manager - [CPU 30057 -- AACPU 300 57] e E | S]
@ Datei Bearbeiten Einflgen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe - 8 X
D@87 & & M (9 %) %o w58 E | 0 |[<renriers _
CPU30057 CPU 312 ?Mpl['l]
= CPU 32 SIMATIC 400(1]
= EREE & SIMATIC Manager - [CPLI 300 57 -- AACPU 300 57] o= =]
El-{z1 TankPegsl £ Datei Bearbeiten Finfiigen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe - & %
Quellen — > T o ’—_l
g Bausteine D = | a? & o 9 % ta - EH < Kein Fiter> | ¥
B SIMATIC 400(1) -8 CPU300 57 CPU 2 ?MP”‘I]
= CPU 312 IEH Lirk 57++
: i i - e[ crusz
Dricken Sie F1, um Hilfe zu erhalten. E|-- TankPegel
(B Quellen
gl Bausteine
B-F IBH Link 57++
Diriicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.

Mit einem Doppelklick auf die umbenannte SIMATIC 400-Station
IBH Link S7++ im linken Fenster und einem Doppelklick auf
Konfiguration im rechten Fenster wird der Hardware-Konfigurator
geoffnet.

.'-; SIMATIC banager - [CPU 300 57 -- AACPU 300 57]
% Datei Bearbeiten Einfligen Zielsystem Ansicht Extras Fenster
O & | &7 + B g || 2 % fo | R
=-&P CPU300 57
IBH Link 57++

= CPU 312 i
=-[@ cru Sz

E-{z0 TankPegel

Konfiguration IBH Link S7++ (SIMATIC 400-Station)

Folgende Baugruppe muss als Stellvertreter fur den IBH Link S7++ verwendet
werden:

o MLFB: 6ES7 412-2EK06-0ABO0 V6.0 in Rack 0, Steckplatz 2

E@ HW Konfig - [IBH Link 57+ + (Konfiguration) -- OPC LA CPU300 57] EI@
E“] Station Bearbeiten Einfligen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe - 8 %
DE&8 B & sl i [|[fh 5| %8 | w2
~ ol x|
0 cR3 swhen | atlal
1 PS 405 4A .
Profil: | Standard j
3 -3 CPU-400 ~

| - CPU 400H
-0 CPU 4124
=3 CPU 4122 DF

=0 CPU 412:2 PN

< >

ﬂﬂ [0 CR3

Steckplatz Baugruppe Bestellnum... | Fi..
1 PS 405 44 EEST 405-004)

-] BES7 41
-0 CPU 41341
-2 CPU 413-2DP
B CPU 4141
B
E
£

=
m
=
7
—_—

7 CPU 414-2DP

{1 CPU 414-3DP

7+ CPU 4143 PN/DP v
BEST 412-2EK0E-04B0 ~ E
Arbeitezpeicher 512 KB Code und 512 KB =
Daten; 0,075 ms/kAw: 4KB DI/0; 48
Werbindungen; 1*DP/MPL 1PN Sende-

2
3
4

Dricken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.

I —————————
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Mit einem Doppelklick auf 6ES7 412-2EK06-0ABO0 V6.0 wird die CPU 412-2 PN
in die 400-Station ibernommen und das Dialogfeld Eigenschaften -

Ethernet Schnittstelle PN-10 (R0/S2.5) geoffnet.

Algemein € Parameter | Mit Anklicken von Neu wird

_ _ _ das Dialogfeld
Bi_alAnwdiemes Subnetzes werden die . .
IP Adresse acsien eien Adessen vorgeschisgen Eigenschaften — Industrial
IBH Link S57++ ' .
S L,@ Netziborgong Ethernet gedffnet. Hier
Lt — * Keinen Router verwenden . . .
Subnetzmaske: 255 255 255.0 = " — konnen Zusatzllche
[ [Pdesse afsnden Vesbezehen | Adose Informationen eingegeben
Subnetz: — .
— nicht vemetzt — MNeuw... Werden.
Ethemet- [BH Link 57++
wird eingefiigt

Eigenschaften - Industrial Ethernet

bestatigen Allgemein l
= | Name: Ethemet- IBH Link 57++ LI}LOJ;?LOPSH
57-Subnetz-ID: oDz - [ooos
Dialogfeld Eigenschaften - Projektpfad: [CPL 300 S7\Ethemet- IBH Lirk 57++
. Speicherol
Industrial Ethernet deoProets  [mCPU 30087
Autor: |PsH
Mit Anklicken von OK aller Erstellt am: 27.03.202015:46:20

Zuletzt geandert am:  27.03.2020 19:46:20

Dialogfelder werden die

Kommentar: Ethemet-Schnittstelle des IBH Link 57+
Einstellungen in die Informationen
. . eingeben !
Konfiguration
..
tibernommen. =

Abbrechen Hife:

MPI Schnittstelle der
CPU 412 festlegen (MpI schnittstelle IBH Link S7++)

¥ Hy Konfig - [IBH Link 57++ (Kanfiguration) -- OPC L& CPU300 57] =N E=R ==
Bl) station Bearbeiten Einfligen  Zielsystem  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - & %
S50 RS i g O R R2?
~
i cr3
A
D : i Ethermet- [BH Link 57++ PROFINET-0-5vztem [100]
Doppelklick—
XE A2 A Pod 2
3
7 v
v
£ >
s o
Steckplatz Baugruppe Bestellnummer Firmware | MPl-Adrezze E-tdresse | A~ | K.
1 PS 405 44 EES7 405-00402-0440 A
2 CPU 412-2 PN GES7 412-2EK06-0ABD V6.0 2
kv MRS 7 SR
A FRAT S
AEFTR Fat? S
AEFER Fafs LT
3 v
Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten,

Mit einem Doppelklick auf X1 MPI/DP wird das Dialogfeld Eigenschaften —

MPI/DP - (R0/S2.2) geoffnet.

I ————————
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Seite 6-8 IBH Link UA - Anbindung einer S7 CPU 300 / 400 via IBH Link S7++
Eigenschaften - MPI/DP - (R0/52.2)
Adrezzen I Betriebzart I K.atfiguration I Uhr I
Kurzbezeichnung: MPIDP
Marne:
 Schrittstelle
Ty
Adresse
Yermnetzt:
(e Eigenschaften - MPI Schnittstelle MPI/DP (RO/52.2)
i Parameter
Mgemein [ Peranete |
Adresse: M - MPI Adresse
- IBH Link 57++
Hichste Adresse: 31

[bertragungsaeschwindigkeit: 187.5 khit's

Subnetz

Kapitel 6

--- picht wernetzt -
MFI CPU-312 - CPU-412

187.5 kbit/s

markieren

{an klick_}'en Eigenzchaften... |

> Loschen |

Abbiechen | Hire |

Mit Anklicken des Buttons Eigenschaften wird das Dialogfeld
Eigenschaften — MPI Schnittstelle MPI/DP - (R0/S2.2)

Eigenschaften ...

geoffnet. Hier wird die MPI Adresse des IBH Link S7++ (CPU 412)

festgelegt. Im Beispiel ist es MPI 10.

Ist die Verbindung MPI CPU-312 — CPU-412 markiert, wird mit einem Klick auf

den Button Eigenschaften das Dialogfeld Eigenschaften
— MPI gedffnet.

Hier kdnnen zusatzliche Informationen eingegeben werden.

Eigenschaften - MPI

Metzeinstellungen |

Informationen
eingeben !

IMF'I CPU-312-CPU-412

IDDBD ° IDDD1

|I:F'U 300 S7WPCPU-312 - CPU-412

Hame:

S7-Subnetz-10:

Projektpfad:

Speicherort

des Projekts: |&ACPU 30057

Augtar: IF'SH Name angeben
Erztellt am: 17.05.2019 16:49:53

Zuletzt gedndert am; 27032020 19.65:36

Kammentar: MP| Werbindung CPU-312 nach CPU-412 .
Informationen
eingeben !

4 bestitigen

o ?® | Abbrechen | Hite |

Mit Anklicken von OK aller Dialogfelder werden die
Einstellungen in die Konfiguration ibernommen.

IBH Link UA Schulung TTI

Eigenschaften ...

OK
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IBH Link UA - Anbindung einer S7 CPU 300/ 400 via IBH Link S7++

Konfiguration IBH Link S7++ (SIMATIC 400-Station)

Seite 6-9

@ HW Konfig - [IBH Link 57+ + (Kanfiguration) -- OPC L& CPLI300 57] =l -E- ]
() Ststion Bearbeiten Einfigen Zielsystem Ansicht Extras  Fenster Hilfe - 8 x
D=8 &G i R Rl =R
”~
i Toleize?
1 PS 405 4A
2 CPU 4122 PN
X1 HPLDP. o )
X5 PAO Ethemet- |BH Link 57++: PROFINET-I0-System (100)
X5PIR Port 7
XSFPZR Fort 2
3
4
v
< >
s o o
Steckplatz Baugruppe Bestellnummer Firrmware § | MPl-Adresse| E.. | A KJ_
1 BES7 405-0DA00-0440 ~
2 BESY 412-2EKD6-DABD V6.0 10
" 0
MPI Adresse IBH Link 57++
| | &8
| | 49| v

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.

Konfiguration CPU 412-2 PN (IBH Link S7++) Speichern und
Ubersetzen

Mit Anklicken der Symbole Speichern und Ubersetzen wird die Konfiguration
ubernommen.

EEQ HW Konfig - [IBH Link 57 (Konfiguration) -- CPL 300 57]
E“] Station  Bearbeiten Einfigen Zielsystern  Ansicht

O30 & & i G )

Speichern und l]bersetcenl

Bausteine [6schen (IBH Link S7++/ CPU 412-2 PN)

Da in den IBH Link S7++ keine Bausteine geladen werden kdnnen, missen alle
Bausteine, die sich im offline Modus von
IBH Link S7++/ CPU 412-2 PN befinden, geldscht werden.

A SIMATIC Manager - [CPLU 300 57 -- 83CPL 300 57]
@Datei Bearbeiten Einfigen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe

0= &af ¥ B gim |2 |t

== < Kein Filter = |

[= & =]

- F X

- CPU300 57
EEJ 1BH Link S7++
. B-[@ crumzaen

(59 Systemdaten F1 081
Rechtsklick

geldscht sein.

El-E 57-Programm(4) Objekt Gffnen Chrl+Al+0
: I_n; Einfiigen (SnkiickeR) Ctrl+V
o cFuNz W Loschen # el
Meues Objekt einfiigen >
Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.
Spezielle Objekteigenschaften »
Anmerkung:
A Mit dem IBH Link S7++ kénnen nur Daten Gbergeben werden.

Daher mussen alle Programm-Bausteine in der CPU 412-2 PN

Die Konfiguration muss in den IBH Link S7++ geladen werden!

TTI

Trans Tech International® 2022
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IBH Link UA - Anbindung einer S7 CPU 300 / 400 via IBH Link S7++

Kapitel 6

Programm und Hardware-Konfiguration in SPS Ubertragen

.‘-; SIMATIC Manager - [CPL 300 57 -- ANCPU 300 57]

Datei Bearbeiten Einflgen Zielsystern Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe

D |8 ¢ Bl di)o %28

|| < Kein Filter >

=-Ep CPU 30057 VanKicken’ System
S 1BH Link 57
- e=-[f cru 22PN

=z 57-Programm(4]

markieren

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten,

daten

Y

Das Laden in den CPU 412-2 PN (IBH Link S7++) erfordert mehre Schritte.

Laden (294:36)

Station;

IBH Link 57++
Baugruppe:

[0/2/0] CPU 412-2 PM

Laden (13:4468)

Laden (13:4352)

Die Baugruppe befindet sich im Zustand RUM.
Die Baugruppe wird in STOF gesetzt.

bestitigen

Abbrechen

Laden in Baugruppe {13:4363)

[ie Baugruppe CPU 412-2 PM [R 045 2] befindet sich im
Zustand STOP.
Soll die Baugruppe jetzt gestartet werden [Meustart]?

Abbrechen |

Der Fortschritt des Ladens wird
angezeigt.

Mit dem Starten der Baugruppe

bestatigen

Ja | Mein I

ist das Laden abgeschlossen.

6.2 MPI Verbindung zwischen CPU 312 und CPU 412-
(IBH Link S7++) erstellen

Das Symbol Netzwerk konfigur
Fenster zu offnen.

ieren anklicken, um das NetPro

%

.‘-,a SIMATIC Manager - [CPU 300 57 -- AM\CPU 300 57]
% Datei  Eearbeiten Einfugen Zielsystern  Ansicht

[=] ===

Extras Fenster Hilfe - 8 X

D 3% % B din||@ %5 %

- CPU 300 57 |~—I

Hardware

-] CPU #4122 PN
El+{z1] 57-Frogramm(4]
- {E Guellen
(gl Bausteine

G CPU 2

|[<KeinFiter> ~| 77 | 28| @@} |
CFU 4122 FN ankiicken)

Metz konfigurieren

Dricken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.

[Intel(Ry Ethernet Connection (2) 1219 2

IBH Link UA Schulung
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NetPro Fenster

Mit Drag & Drop wird der MPI Port der CPU 312 mit dem MPI-Bus verbunden.

=8 8| S 6 s

%,Pg MetPro - [CPU 300 57 (Metz) -- A:ACPU 300 57]
%g Netz Bearbeiten Einfigen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe

[2E]

k?

(=S HR ===

- & X

Ethernet- IBH Link S7++
Industrial Ethernet

1

MPI CPU-312 - CPU-412
MPI

MPI Schnitistelle

2 <==> MPI CPU-312 - CPU-412

CPU 31z IBH Link S7++
CPU - CPU | MPI/Di  PN-IC
7| e
Schnittstelle 2 10
Typ: MPI Drag & Drep _IS_;F?.HI\\I;;I‘EHE
Adresse: 2
ERu 312 Adresse: 10] | [ame: MPI CPL-312 - CRU-212

Typ: MPI
S7-Subnetz-1D: 003D - 0001

v

~

Station Schnittstelle | Adresse
CPU 312 CPU 312 2

| [BH Link 57 | MPIDP 10 W
Bereit Intel(R) Ethernet Cannection (2) 1219-WTCPIP Auto.1

MPI Verbindung Speichern und tbersetzen

%’% MetPro - [CPU 300 57 (Metz) -- AACPU 300 57]
%@ Metz  Bearbeiten

= [
@anklicken}| Speichern und ibersetzen

Fenster

A2

Zielsystern  Ansicht  Extras

B2 !

Einfligen

Speichern und Gbersetzen

Obersetzen
s _tlles Ubersetzen und priffen
~

bestatigen

ok Abbrechen | Hilfe |

Das Ubersetzen und Uberpriifen zeigen eine Warnung.
Da Routing gewollt ist, ist die Warnung hinfallig.

e Ausgaben zur Konsistenzpriifung fir ANCPU300 57

Datei  Bearbeiten
Peldu... |Me|dung Typ Prajekt... | Projektpfad
Keine Fehler,
< >

6.2.1 S7 Programm (Tank Pegel) CPU 312
=5 HoN ™=

& SIMATIC Manager - [CPU 300 57 -- AACPU 300 57]

Datei  Bearbeitern  Einflgen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe

O = | 8% % g |2 2F| %t 5 | < Kein Fiter » |

E--@ CPU 20057 anklicken) Spstemdaten £+ OB1 3 FCh
IEH Link 57 4= DB2 2 Tank-Pegel-fnzeige

e CPU 312
=-[F crumz

El-{z7] Tank Pegel
{T] Quellen
@ Eausteine:

markieren

Dricken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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Alle Bausteine in die S7-CPU [CPU 312] laden

Anmerkung:

A Dadie S7-CPU [CPU 312] uber MPI mit der CPU 412-2 PN [IBH
\ Link S7++] verbunden ist, erfolgt das Laden Uber die Ethernet-

\ Verbindung der CPU 412-2 PN [IBH Link S7++].

Ein direktes Laden via MPI ist nur nach Umstellung der PG/PC Schnittstelle
maoglich, aber nicht sinnvoll, da dann kein Zugriff auf die anderen Geréte.

Einfligen Funktion

I_\ |Das Objekt 'FCR' existiernt bereits. ‘Wollen Sie ez Uberschreiben?

[Linwssan

Laden (294:36)

{ bestitigen )

Sallen die Systemdaten geladen werden?

ale | Nein | Keine £H N

bestitigen

Hein |

Systemdaten mit Ubertragen

Die Operanden des S7 Programms — TankPegel konnen ONLINE angezeigt

werden.
K3 War - [Tank-Pegel-Anzeige -- @CPU 300 SACPU 31ACPU 3124Tank Pegel OMLINE] [ = |[ B |50
&ﬂ Tabelle Bearbeiten Einfigen Zielsystem  Variable  Ansicht  Extras  Fenster Hilfe - & %
#| Diz||| S| slmle]o]o| X|[Fs 2| M| | e @ 644 wl
,r; Operand Symbaol Anzeigeformat |_Statuswer1 Steverwert ~
1 E 00 "Reglung_Ein" BOOL true
2 & 25 "Runter" BOOL falze
3 A 26 "Hach" BOOL true
4 Mo20 "M BOOL falze
5 Mo21 "Min" BOOL : falze
=] hha 12 "TankPegel" DEZ 5892
7 DBE2DEYY O "TankPeoehierte" Miniert DEZ 100
g DBE2DEY 2 | "TankPeoeherte" Macdvert DEZ 10000
9 DE2.DEW 4 | "TankPegehNerte" Dummy DEZ 10000 u]
10 DEZDEVY 6 | "TankPegehMerte" TankPegel DEZ a8
1" v
CPU 300 STACPU 3124, \Tank Pegel Lo

6.3 IBH Link UA als SIMATIC PC-Station einfligen

Mit einem Rechtsklick auf den Projekthamen CPU 300 S7 den Befehl Neues
Objekt einfiigen / SIMATIC PC-Station aktivieren.

& SIMATIC Manager - [CPU 300 §7 -- AACPU 300 57)
@ Datei Bearbeiten Einfigen Zielsystem Ansicht Extras  Fenster Hilfe

0w |87 9 25 By i < Kein Fitter > | WE BB
| IBH Link 57++ [ CPU31Z  BBMPICPUE1Z-CRU1Z BB Eihemet IBH Link 57++
B
=8 CPU 4122 FM Ausschneiden Ctrl+X
El-{z1] 57-Frogiamm(4) Kopieren Ctrl+C
% g::!?e’;ne Einfiigen Ctrl+V
=l cPu 3tz Loschen Del
=l crU 312
Bz TankPegel Neues Objekt einfigen > SIMATIC 400-Station
g Ducten Tielsystem > SIMATIC 300-Station
Umnbenennen F2 SIMATIC H-Station
Objekteigenschaften... Alt+Return SIS AT
Andere Station” Y anklicken )
57-Programm

I —————————
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Die eingefugte SIMATIC PC-Station (1) umbenennen in IBH Link UA.

& SIMATIC Manager - [CPU 300 57 -- AACPU 300 57] == S
@ Datei Bearbeiten Einfligen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 X
O = | a7 & e

< Kein Filter > x| |58 =

CPU 30057 BH Link 57 CPU312 & MFI CPU-312 - CPU412
IBH Link 57 Ethernet- IBH Link S7++

] CPU 312
&, SIMATICPCStation(1] ||| 4 SIMATIC Manager - [GPU 300 57 - AACRL 300 57] =N EoH =

@ Datei  Bearbeiten Einflgen Zielsystem  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe -
D |57 | & i |2 %5 %t < Ken Fiter > -7 R@ | B
CPL 30057 IBH Link 57 CPU 312 MPI CPU-312 - CPU-412
[l BH Link 57 Ethernet- IBH Link 57++

CPU 312
B, IBH Link U4

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten,

Drircken Sie F1, urm Hilfe zu erhalten, Intel{R) Etherne

Mit einem Klick auf die umbenannte SIMATIC PC-Station IBH Link UA im
linken Fenster und einem Doppelklick auf Konfiguration im rechten
Fenster wird der Hardware-Konfigurator geoffnet.

.,'—,: SIMATIC Manager - [CPU 300 57 -- A8CPU 300 57]
% Datei Bearbeiten Einflgen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe
0= |27 | < Kein Fiter > | T

=-£8 CPU 30057
IBH Link 57
CPU 312
IEH Link

markieren

-

Dricken Sie F1, urn Hilfe zu erhalten.

Konfiguration IBH Link UA (SIMATIC PC Station)

E’a HW anfig - [IBH Link U& {Konfiguration) -- CPL 300 57) EI@

E'tl§tatmn Bearbeiten  Einfugen  Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe — | |f 2

DB & & i g | 2| 58 | w2

i =k
8 mrc ‘—l Suchen: | tht i
1 OPC Server -~
HW @ Profic |Standard |
3
4 FROFIBUS-DP -
5 A PROFIBUS PA
B A PROFINET IO
7 - SIMATIC 300
SIMATIC 400
32 hdésThemRiERaead Control 3007400
a 0 C SIMATIC PC Station
[ ] Benutzer Applikatio
o
Index Baugruppe Bestelnummer Firmware | MPl-Adresse E-o. | K. o VE.0SP4
1 OPC Server [Wa.2 - SwVEDSPS L.
2 IE Allgemein IE_CP 8.2 16383 Sw VBT
3 SwW VB2 5P L
Eigenschaften - Ethernet Schnittstelle |E Allgemein (R0/52) SWES .
E || Algemein
.t
8 || T MAC-Adesse einstellen / 1SO-Pratakall verwenden _\
9
10 || MaC-hdesse: [ 3
%— IP Adresse i
el | ™ IBH Link UA ==
14 || [|PAdesss 192166114 :ie'zu"e'ga”g N
B * Keinen Router venwenden
— Subnetzmaske; 25h.256.255.0 —
16 || " Router verwenden |
17
T: Adesze: :
19 || Subnetz L |
20
2 Heu... n
2 || Eigenzchaften... =iE |
g C B
24 || Laschen I i
25 |
26 IE_CP -~ By
27 || [ Stellvertreter fur eine belisbige Industrial Ethemet | -
= . — Baugruppe, 150, TCPAP, 57- und 57-H- b
28 Abbrechen Hilfe > Kaommunkation[iber 150enT CP), PG-Funktionen, «

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten. And

I ————————
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Seite 6-14 IBH Link UA - Anbindung einer S7 CPU 300/ 400 via IBH Link S7++ Kapitel 6

Anmerkung:

Der Siemens OPC Server SW V8.2... und die CP Industrial Ethernet
Schnittstelle IE Allgemein SW V8.2... sind in den Hardwarekatalogen von
STEP7-SIMATIC Manager, TIA V13 bis TIA V16 vorhanden.

Mit einem Doppelklick auf < SW V8.2...> @ wird der OPC Server in die PC-
Station tbernommen. Ein weiterer Doppelklick auf
<IE Allgemein>< SW V8.2...> @ o6ffnet ein Dialogfeld.

Dialogfeld Eigenschaften - Ethernet Schnittstelle IE Allgemein (R0/S2).

Eigenschaften - Industrial Ethernet

CAligemein [
Informationen

Name: Ethemet- IBH Link 57++

S57-5ubnetz-D: Qooa - |000s

Projektpfad: |CPU 300 S74Ethernet- IBH Link 57++

Speicherort

e Projekis- |&:5CPU 300 57

Autor: |PSH

Erstelt am: 27032020 19:46:20

Zuletzt geandert am: 27032020 15:46:20

Kommentar: Ethemet-Schnittstelle des IBH Link 57+ .
Informationen
Abbrechen | Hilfe: |

Mit dem Bestatigen der Dialogfelder ® — ® werden die IP-Adresse und die
Subnetzmaske des IBH Link UA, die bei der Konfiguration eingegeben
wurden, tbernommen.

MPI Verbindung Speichern und tbersetzen

P

%ﬁ% MetPro - [CPU 300 57 (Metz) -- ANCPU 300 57]
B Metz  Bearbeiten Einfigen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster

T | S B B 1 n?
;anklicken ! Speichern und ibersetzen

EEQ Hvi Kianfig - [IBH Link UA (Konfiguration) -- CPU 300 57]
Blj station Bearbeiten Einfagen Zielsystern  Snsicht  Extras  Fenster  Hilfe

D& &8 8| S min ol | [ED 258 k2
(anklicken) |Neizkunfigurieren|

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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6.3.1 S7 Verbindung vom OPC Server zur CPU 312 erstellen

%_Pg MetPro - [OPC U& CPU300 57 (Metz) -- ANOPC LA CPU300 57]
%G Metz  Bearbeiten Einfigen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe
LT ERC R
1 ~
Ethernet- IEH Link S7++
Industrial Ethernet
CPU 31z BHLink S7++ IBH Link UA
_"" CPU CPU WP D1 PN-IC
32 423, :
RN 1: '
] H |
2 10
Neue Verbindung einflgen Ctrl+N
MPI CPU-312 - CPU412 Einfagen ey
WP
Laden ]
Meu anordnen
Objekteigenschaften... Alt+Return
v
Lokale ID Partrer I | Partner Typ Aktiver Yerbindung | Subnetz wird eingefiigt ~
S?—Verbindung; CPU 312/ CPU 312 S7-Yerbindung 2 WP CPU-312 - CPU-412 [MPI] j v
J Bereit |Realtek USE FE Family Cantroller TCPIP&uta 1 |/

MNeue Verbindung einfiigen

— Yerbindungspartner

E-{&] Im akiuellen Projskt
=-8p CPU30D 57
: CPU 32

offnen)

IBH Link 57++

CPU 4122FPN
[ungpeaifiziert)

Alle Broadcast-Teilnehms
Alle Multicast-Teinehmer

Projekt: IDF'C A CPU300 57
Station: IEPU 32
Bauguppe: ICF'U N2

—Werbindung

Tvp: IS?-\-"erbindung

¥ “or dem Einfiigen: Eigenschaften auft

bestitigen
0K Ubemehmen | Abb

Eigenschaften - 57-Verbindung

Ih unbekanntem Projekt
% ! D OPC I Statusinformationen |

Die S7-Verbindung zwischen dem OPC
Server und der CPU 312 wird

angezeigt.

 Lokaler Verbindungsendpunkt Identifikation Werbindung
[T Eest projsktiste dynamische Yerbindung Lokale ID:
¥ Eingeitig IS?—‘u"erbindungJ
¥ iktiver Verbindungs aufbau WFD- Name:
[T Betriebszustandsmeldungen senden IOPC Server
— Verbindungsweg
Lokal Partner
. IBH Link UA/S CPU 312/
Endpunit: | |oRC Server CPU 312
Schritstelle: [ IE Allgemein ~| |cPuaizRoss) =]
Subnetz: |Ethemet- IBH Link S7++ [Industial Ethem  [MPI CPU-312 - CPU-412 [MPI]
Adresse: [192.168.1.14 |2
Adressendetails. .. |

Lokal Partner
IEH Link UA/ CPU 312/
Endpunkt IDPE Server CPO 12

HRack / Steckplatz:

“eibindungsressource (1
[hex):
TSAP: 10.01

0 |2—
F
FE

57-5ubnetzD: [po03 - nooe

0080 - 0007

Schiiefen

Hilie

TTI
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Eigenschaften - 57-Verbindung

Allgemeatusinfmmalionen I

YerbindungsautbauVerhalten -

Alle Einstellungen
sind voreingestellt

(Gl edaif aufgebaut (bei Zugnlf auf Variable]

" Die Yerbindung permanent aufrecht erhalten

Meldungen

“orgabe-Prontat fur Meldungen: 500 Meldetexte-Deta |
[T Baustein- und symbolbezogene Meldungen empfangen |
[T Diagnosemeldungen Diagnosemeldunger |

Weitere Parameter
¥ Schreibzugiffe optimieren
[V Lesezugriffe optimieren

[~ Automatisches Riicksetzen des 57-Passworts zum Bausteinzugsiff

[T Automatischer Yerbindungsabbau nach lu— s
Verbindungzaufbau-Timeout W s
Auftrags-Timeout 15000 ms
M aximale Anzahl paralleler Netzauftrage: |2—

FDU Grto’Ees:ﬁﬁge“ [240 <] Bute

Abbiechen | Hile |

S7 Verbindung Speichern und lUbersetzen

-

%‘% MetPro - [CPU 300 57 (Metz) -- &MNCPLU 300 57)
B Metz Bearbeiten Einfigen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster

=8 9 S ek H T BE e
| ‘anklicken] speichern und uherseizen|

Speichern und dbersetzen

Uberzetzen

fa_plles Libersetzen und priifen
__

" Nir Erderangen Uberzetzen

bestiatigen

ok Abbrechen | Hire |

Das Ubersetzen und Uberpriifen zeigen eine Warnung.
Da Routing gewollt ist, ist die Warnung hinfallig.

£ Ausgaben zur Konsistenzprifung far ANCPU 300 STCPU 300 57

Datei Bearbeiten

Meldungstyp I Meldung I Typ | Prajektnarme I Projektpfad
Ayzgaben zu Werbindungen in IBH Link U&/0PC Sepver: OPC Serverw82  CPU 300 57 AMNCPU 30057
Wfarnung Warnung: Lokale [D'S7-Werbindung_1" ST-Verbindung  CPU 300 57 AMNCPU 300 57

I Die Werbindung wird Gber 37 Routing aufgebaut, I
| Ergebnis: 0 Fehler, 1 Warnungen (30.03.2020 11:30:19}!'
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IBH Link UA - Anbindung einer S7 CPU 300/ 400 via IBH Link S7++

Seite 6-17

B MetPra - [OPC LA CPU300 57 (Metz) - AA0PC UA CPU300 57]
B2 Netz  Bearbeiten Einfligen Zielsystern Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe

(o] & s

- 8 X

e A= & B! Schnittstelle
1 Typ: Industrial Ethemet T~
IP-Adresse: 192.168.1.14
Ethernet- IBH Link S7++ Subnetzrmaske: 265.255.255.0
Industrial Ethernet NGl -
CPL 31z IBH Link S7++ IEH Link A
B T r””” CPU MPIDTPRE opc.
1 PH 1 —
] |
2 |1D
MNeue Verbindung einfiigen Crl+M
MPI CPU-312 - CPU-412 Hervorheben >
MPI Laden ¥
Meu anordnen  {anklicken)
Objekteigenschaften.. Alt+Return
v
Lakale Partner ID | Partner Typ Aktiver Yerbindung | Subnetz
S?-\u"erbindung:1 I CPU 312 CPU 312 S7-verhindung ja MR CPU-312 - CPU-412 [MPI1]

Bereit

Intel(R) Ethernet Cannection (2 1219-Y. TCPIP.Auto.1

Der Befehl <Objekteigenschaften...> aus dem Kontextmeni (Rechtsklick auf
<OPC-Server>) 6ffnet das Dialogfeld Eigenschaften — OPC Server.

In dem Reiter S7 wird definiert, ob Symbole und welche verwendet werden
sollen.

Eigenschaften - OPC Server

SNMP | FROFINET 10 | 57-UA Redundanz
l DP ] DP Master Klasse 2 ]
Kurzbezeichnung: QPC Server

Meldetexte, 57-UA
PROFINET 10-Cort SNMP | PROFINET 10 | S7-UA-Redundanz
Algemein oP | DPMasterKlasse2 |  FDL 1so/Tce |
Bestel-Nr./ Fimware:  OPC Server / V8.2
Name OPC Server BirreE [i00] BE
Zugriffsschutz
[7 Aktivieren
r [ oo |
Kommertar: Symbole verwenden
" Keine
- C Al (anklicken )
markieren
* Konfigurierte Konfigurieren...
[ Feldelemente zur Laufzeit sichtbar
Zeit, nach der ein nicht wettereitbarer Protokollalam entfermt wird: 60000 ms
Maximale Anzahl wartender Meldungen: 500
Abbrechen Hiffe

Der Button Konfigurieren 6ffnet das Dialogfeld Symbole
konfigurieren. Hier kdbnnen die in der Symboltabelle

K.onfigurieren. ..

definierten Operanden und die Daten der Datenbausteine als OPC-Tags

(OPC-Symbole) selektiert werden.

Durch die zuvor projektierte S7-Verbindung ist der Variablenhaushalt der

Steuerung bekannt.

TTI
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Symbole kenfigurieren

IBH Link UA - Anbindung einer S7 CPU 300/ 400 via IBH Link S7++

Kapitel 6

= BpCrUBIDS7 Variablenspmbol | Datentyp | Adresse | Sichibar
B R BOOL &
E|--- CRU 312 0

E-ITF TarkPegeh/erte

Zugriffsrechte | EL Lo

(offnen/auswahlen)

 Elemente im aktiven Zweig

Symbole: 11 P | Zugriffzrechte:

Arrayelemente; - ! Yerbindung:

¥ bur sichtbare Sy Symbole konfigurieren

Mane

R

|57 verbindung_1

-8 CPU300 ST
=-F cPu 2
=-[@ cru 312

T ankPegelw/erte

Zugriffspfad
|CPU 300 57.CFU &
oK |

Datentyp | Adesse

anklicken/auswahlen

Zugriffsrechte

W (offnen/auswihlen)

Elemente im aktiven Zweig Symboleinztellungen Mone
Spmbuole: 4 /o4 o Zugriffsrechte: R hd
. .
Arrayelemente; - ! Werbindung: I 57-Verbindung_1 LI
¥ Mur sichtbare Symbols laden EU La / Hi bearbeiten ¥ Untergeordnete Symbole miteinbezishen
Zugriffspfad
]CF'U 300 57.CPU 312.CPU 31 2.T ankPegetw/erte ‘
bestitigen
[ratei impoitieren | [ratei exportieren | Abbrechen | Hilfe |

Auswahl aller OPC-Tags (Symbole) in der OPC-Konfiguration

Wenn alle globalen symbolischen Operanden und die Daten aus allen
Datenbausteinen als OPC-Tags genutzt werden sollen, kann Alle im
Dialogfeld Eigenschaften - OPC-Server markiert werden.

Sollen nur einzelne symbolischen Operanden bzw. Daten aus Datenbausteinen
als OPC-Tags genutzt werden, so ist die Auswahl in den Dialogfeldern
Symbole konfigurieren zu treffen. Im Dialogfeld Eigenschaften - OPC-

Server ist Konfigurierte zu markieren.

Dialogfeld Eigenschaften - OPC-Server

Eigenschaften - OPC Server

SMMP | PROFINET IO | 114 Redundanz
blgemein | DP |  DPMasterKlass=2 | FDL 150/TCP
Zukluszeit: ms
— Zugriffzechut:
I~ dktiviersn

Default Rechte

Eearbeiten... |

[T OPC ltem spezifische Rechte

 Symbole venwenden

" Keine
* Al g
er
markieren ;
@ Korfigurierte AETE, Eonfigurieren. |

[ Feldelemente zur Laufzeit sichtbar

Zeit. nach der ein nicht weiterleitbarer Protokollalam entfemt wind: B0000 ms
M agimale Anzahl wartender Meldungen: 500

bestitigen

Abbrechen | Hilfe |

IBH Link UA Schulung

TTI Trans Tech International® 2022



Kapitel 6 IBH Link UA - Anbindung einer S7 CPU 300/ 400 via IBH Link S7++ Seite 6-19

Konfiguration laden (IBH Link UA, CPU-412, CPU-312)

Nach der Bestatigung der Dialogfelder Symbole konfigurieren und
Eigenschaften — OPC Server das Symbol Speichern und tUbersetzen
anklicken.

i~

%’% MetPro - [CPU 300 57 (Metz) -- A4CPU 300 57]
8 Metz  Bearbeiten Einfiigen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster

B | S| R (ke8| &5 L3

'

= ©

| @nKIcken?| Speichern und lbersetzen | Sfpald el i 2ubi
Ubersetzen
Das Ubersetzen und Uberpriifen zeigen eine f‘ﬁnes iibersetzen und priifen
Warnung, " Mir Bndemngen Liberzetzen

bestitigen
ok | Abbrechen | Hilfe

£ Ausgaben zur Konsistenzprifung fir ANCPU 300 S7CPU 300 57

Datei Bearbeiten

teldungstyp | Meldung |Typ | Projektnarne | Projektpfad I]
Lusgaben zu Werbindungen in IBH Link U2/ 0OPC Server: OPC ServerW82  CPU 30057 ANCPU 300 57
Warnung Warnung: Lokale ID '57-Verbindung_1" 57-Verbindung  CPU 300 57 ANCPLU 300 57

l Die Werbindung wird Gber 37 Routing aufgebaut, I
| Ergebnis: O Fehler, 1'Warnungen (30.03.2020 11:30:19)'

Da Routing gewollt ist, ist die Warnung hinfallig.

Die Konfiguration kann in den IBH Link UA und die CPU'‘s geladen werden.

B 1etpro - [OPC UL CPUI0D 57 (eks) - AAOPC LIA CPLII00 7] == E= =T

%gﬂetz Bearbeiten  Einflgen Zielsystern  fnsicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 X

BE (G R ka8 L DR

1

Ethemet- IBH Link S7++
Industrial Ethernet

1 1

CRU 312 IBH Link S7++ IBH Link 1A
o0 Z TR0 PO, P
=S r”“” 4123 H
[ '
=] H= I |
2 |1E|

Meue Verbindung einfligen

WP CPU-312 - CPL-412
WP Hervorheben

Laden > Markierte Stationen Ctrl+L ‘

Markierte und Partherstationen
Meu anordnen

Objekteigenschaften.., Alt+Return { (@nklicken}
Lokale 1D Partner 1D | Partner |Typ Aktiver Werbindung | Subnetz | A
S7-Verbindung_1 i CPU 312 (CPU 312 {57 verbindung ) MPI CPU-312 - CPU-412 [MPI] v
JEereit [Realtek USB FE Fam\lyContro\lerTCPIPAuto1 v

I ————————
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Station:

IBH Link L&
Baugruppe:

[0/2/0] IE Allgemein

Abbrechen

I —————————
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Das Laden zeigt erneut die Warnung

£k Ausgaben zur Konsistenzprifung far AMNCPU 300 5MCPU 300 57

Datei Bearbeiten

heldungstyp | Meldung | Typ Projektname | Projektpfad
Ayzgaben zuWerbindungen in IBH Link UA/OPC Server: OPC ServerW82  CPU 30057 ANCPU 300 57
Wifarnung Wearnung: Lokale ID 'S7-Werbindung_1" Sf-Verbindung  CPU 30057 AMNCPU 30057

lDie Werbindung wird Gber 37 Routing aufgebaut, |
| Ergebinis: O Fehler, 1WWarnungen (30,03,2020 11:30:19}'

Da Routing gewollt ist, ist die Warnung hinfallig.

Die Konfiguration kann in den IBH Link UA und die CPU’s geladen werden.
Das erfolgreiche Laden wird im IBH Link UA angezeigt.

6.3.2 IBH Link UA Browser-Fenster Siemens Slots

Im Browser-Fenster Siemens Slots werden die CPU mit den OPC-Tags

angezeigt.
- B BH Link U - Siemens Slots X [
<« C @ O & 1921681.14/2_=/defopc_slots 9% IND O =
%m ] Abmelden| Passworténdern| single-core

"""""""""""""" ¥siob 1

vSlot 2

Slot [Gschen | Alles l6schen

vCPL 312
vCpL 312

DeviceManual
DeviceRevision
HardwareRevision
Manufacturer
Model
RevisionCounter
SerialMumber

SoftwareRevision
¥ Frograms
SupportedTypes
¥ TankPegelWerte
Minyert
Max'Wert

Durmnmy
TankPegel
»Tasks
DeviceHealth
» ParameterSet
¥ Globalvars
TankPegel
Min
Maw

Reglung_Ein
Hoch
Runter

IE General

Siemens Slots

Lade OPC Editor Projekt | Speichere OPC Editor Projekt |

SOftSPS einfiigen | | SIMUMERIK einfiigen | SIMUMERIK &ndern | | SIMUMERIK lischen |

www bhsoftec. corm Kontakt

B softec

ik

IBH Link UA

embedded OPC UA server [ client

=25PC UA

TTI
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6.3.3 UaExpert — Programm-Fenster
: IBH Link UA
IBH Link S7++
S§7-Verbindung HSLVerbindung OPC S
CPU 31 2 mit (Ethernet) mit (Ethernet) s
mit MPI-Port MPI-Port
UaExpert
IBHLinkUA@ibhlinkua-001037

Im UaExpert — Programm-Fenster wird die CPU 312 angezeigt.

Unter TankPegelWerte sind die Daten des Datenbausteins DB 2 als OPC-Tags
aufgelistet. Alle OPC-Tags konnen per Drag&Drop in den Data Access
View gezogen werden.

Die in der Symboltabelle definierten Operanden, die als

OPC-Tags definiert wurden, sind unter GlobalVars

aufgelistet.

" Unified Automation UaExpert - The OPC Unified Architecture Client - NewProject”

oo GlobalVars

File View Server Document Settings Help
D PBRQ #=0 X2 8B KD
Project & X Data Access View o
v [3 Project # Server MNode Id Display Mamej Value § Datatype Source Timestarnp Server Timestamp Statuscode
v [A Servers 1 IBHLinkUA@ib... N54|5tring|CPU 312.. Haech true Boolean  12:06:57.409 12:06:57.660 Good
Kb IBHLinkUA@ibhlinkua_010331 | 2 IBHLinkUA@ib... MN34|String|CPU 312... Max false Boolean  12:03:36.460 12:03:37.322 Good
v @D t 3 IBHLinkUA@ib.., N54|String|CPU 312.. Min ) false Boolean  12:03:39.675 12:03:40.322 Good
ocuments 4 IBHLinkUA®@ib... NS54|String|CPU 312... Reglung Ein | true Boolean 12:03:45.268 12:03:48.825 Good
D Data Access View 5 IBHLinkUA®@ib... N54|String|CPU 312... Runter Boolean  12:06:57.409 12:06:57.660 Good
7] IBHLinkUA®@ib.. MN54|5tring|CPU 312... TankPegel Int16 12:07:00.410 12:07:00.661 Good
Address Space & x| 7 IBHLinkUA@ib... NS4|String|CPU 312... Dummy 10000 | Int16 12:04:03.260 12:04:04.077 Good
8 IBHLinkUA®@ib.. MN54|String|CPU 312... MaxWert 10000 Int16 12:04:04.676 12:04:05.327 Good
“ | No Highlight (9 IBHLinkUA®ib.., N54|String|CPU 312... MinWert Int16 12:04:08.179 12:04:08.829 Good
) Root 10 IBHLinkUA®@ib... N54|String|CPU 312... TankPegel Int16 12:07:00.410 12:07:00.661 Good
v |2 Objects Werte aus CPU werden
& Client Drag & Drop aktualisiert
&% DeviceSet
& MoTT
&% Modbus (- -'\
v B3 pLcs Display Mame  Value  Datatype Scurce Timestamp
Vs i ) Hoch false Boolean  12:20:29.981
¢ DevicaManual M_ax falze Boolean  12:03:36.460
@ DeviceRevision Min falze Boolean 12:03:39.675
E'gf“’:‘ Reglung_Ein  true Boolean 12:03:45.268
& Runter true Boolean 12:20:29.981
& Min TankPeqgel 9590 Int16 12:20:29.981
@ Reglung_Ein Dummy 10000 4 Doppelklick!dndern)260
g Runter MaxWert 1 Int16 12:04:04.676
2D Enkdegel MinWert +/Int16  12:04:08.179
@ Manufacturer / (_I'ankPequ 7870 Int16 12:20:29.981 -}
@ Model
% ParameterSet
e &%Dgrams £ Server MNode |d Display Name
= 2uppeded e 1 IBHLinkUA@ibhlinkua_010331 NS4|String|CPU 312.CPU 312.Hoch Hoch
TankPegellerte 2 IBHLinkUA@ibhlinkua 010331 NS4|String|CPU 312.CPU 312.Max Max
@ Dummy 3 IBHLinkUA@ibhlinkua_010331  N54|String|CPU 312.CPU 312.Min Min
@ MaxWert 4 IBHLinkUA@ibhlinkua_010331  NS54[String|CPU 312.CPU 312.Reglung_Ein Reglung_Ein
@ MinWert 5 IBHLinkUA@ibhlinkua_010331  MNS4|String|CPU 312.CPU 312.Runter Runter
in ibhlinkua_ tring ! TankPeqel ankPegel
@ TankPegel 6 IBHLinkUA@ibhlinkua_010331  N54|String|CPU 312.CPU 312.TankPeqgel TankPegel
G FovmonConier T IBHLinkUA@ibhlinkua_010331  N54|String|CPU 312.CPU 312.TankPegel\Werte.Dummy Dumry
. n ibhlinkua_t tring L .TankPegelWerte.MaxWert axWert
@ SerialNumber 8 IBHLinkUA@ibhlinkua_010331  NS54|String|CPU 312.CPU 312.TankPegelWerte.MaxW, MaxW
- 9 IBHLinkUA@ibhlinkua_010331  NS54|String|CPU 312.CPU 312.TankPegelWerte MinWert  MinWert
;?&:"E'ERE‘”S'O" 30 IBHLinkUA@ibhlinkua 010331  N54|String|CPU 312.CPU 312.TankPegelWerte. TankPegel  TankPegel
asKs
& Server ‘

I
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6.4 Diagnose

Sollten im UaExpert — Data Access View -Fenster keine Werte angezeigt
werden bzw. Fehlermeldungen angezeigt werden, gibt das IBH Link UA
Diagnose Fenster Auskunft, ob die Verbindung zur SPS besteht.

¢ o © £ 192.168.1.14/7_=/de/diaglistview NN + 4 In @D & % & =

0l f Abmelden | Passwaort andern quad-core
[ Stovormastoamose ] Clndinnsie ot

10 Verbindungsname m Fehlernummer | Fehlertext
"""""""""""""" @ 1-1 S57-verbindung_1 192.168.1.12:102 30.3.2020 10:2:58 SP: werbindung aufgebaut (6ES7 312-1AE13-04B0 )
7777777777777777777777777 Diagnose lischen | & (keine) Fi

| Diagnose| ______

+ll

Diagnose IBH Link S7++

Der IBH Link S7++ Web-Server bietet weitere Mdglichkeiten der Diagnose. Die
Web-Server Seite wird mit der IBH Link S7++
IP-Adresse [ Beispiel: http://192.168.1.12] mit dem Web-Browser gedffnet.

LM 1EH /192168112 indlexchtml O - x| o 102188112

lNiBHsoftec iswwink s

Home | Konfiguration | Diagnose | Passwort andemn

‘Windows-Sicherheit X

iexplore.exe

IBHsoftec G| Der Server "192.168.1.12" fordert lhren Benutzernamen und W | info@ibhsoftec com
Ihr Kennwort an. Der Server ist von "IBHLink S7++".

‘Warnung: Ihr Benutzername und Ihr Kennwort mit der
Basisauthentifizierung ohne eine sichere Verbindung
gesendet.

| admin x ‘

| admin ‘

Anmeldedaten speichern

0K Abbrechen

wI00% -

Die angeschlossenen Teilnehmer werden angezeigt.

IEH |BHLink 57++ X |+ . . _
& = O @ | 192188112/ dehin o
||||IIIIBIiSOftec IBHLink S7++ E T8

Home | Konfiguration | Diagnose | Passwort andern

Angeschlossene PROFIBUS Teilnehmer:
[ Adresse | Status | Typ Hersteller |
[ r2 | M0 | 6ES7 312-1AE13-0AB0 | Original Siemens Equipment |

IBHsoftec GmbH | Turmstr. 77 | 64743 Beerfelden | Tel.: +49 6068 3001 | Fax: +49 6068 3074 | info@ibhsoftec.com

I ————————
TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung


http://192.168.1.12/

Kapitel 7 Datenaustausch zwischen mehreren S7 / S5 CPU‘s Seite 7-1

7 Datenaustausch zwischen mehreren S7 /S5 CPU‘s

An einer Anlage mit drei (3) S7 CPU’s und zweier (2) S5 CPU’s
sollen untereinander Daten ausgetauscht werden. Eine S7 CPU, die
einen Ethernet Anschluss hat, fungiert als Master und ist Gber einen
Switch mit dem IBH Link UA verbunden. Die anderen CPU’s haben
keine Ethernet Schnittstellen und werden Uber IBH Link S7++ bzw.
IBH Link S5++, teilweise tber einen Switch mit dem IBH Link UA
verbunden. Der Master stellt Daten fir alle CPU’s zur Verfligung,
diese geben Informationen an den Master.

CPU 416

Master

Ethernet-Bus ™

Ethernet-Bus

7.1 CPU 312 Anbindung via IBH Link S7++

IBH Link S7++ Der IBH Link
S7++ist ein

S7-412-2 PN Ethernet-
Konverter. Das
verwendete
Protokoll ist das
Ubliche
Standard-
TCP/IP. Alle Vorteile von Ethernet
kommen so ohne Probleme dem
Anwender zugute.

CPU 312

o~ -

als Stellvertreter
im Projekt

MPI-Bus

I ————————
TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung




Seite 7-2 Datenaustausch zwischen mehreren S7 / S5 CPU‘s Kapitel 7

Der Einsatz von SimaticNet sowie die Verwendung eines CP-
Kommunikationsprozessors ist weder auf PC- noch auf SPS-Seite
notwendig.

Anmerkung:
Die CPU S7-412-2 PN stellt den Dienst Routing zur Verfiigung und ist
im Hardware-Katalog des TIA Portals und Step 7 (Simatic Managers)
vorhanden.
Die Firmware des IBH Link S7++ emuliert die Routing-Fahigkeiten der
CPU S7-412-2 PN (6ES7 412-2EK06-0ABO0 V6.0).

Folgende Eigenschaften stehen zur Verfigung (Kompatibel zur
CPU S7-412-2 PN):

Schnittstellen/Bustyp Protokolle
1x MPI/PROFIBUS DP MPI/PROFIBUS
1x PROFINET (1 Port) ISO-on-TCP (RFC1006)

7.1.1 Konfiguration des IBH Link S7++

Nach dem Starten von IBHNet Stationen verwalten,
ist im Dialogfeld IBH Link Einstellungen / Netzwerk
Projektierung mit NetPro zu aktivieren.

B IBH Metzwerkeinstellungen

Datei Stationen  |BH Links Extras  Hilfe

— Station:
Stationsname | Adrezze |
CPU 312 -12- 1BH Link 57++ 192168112
CPU 312 -17- IBH Link 57++ 192168117
IBH Link 55++ -13 - CPLU103 192168.1.12:10010
IBH Link 55++ -15 - CRU103 132168.1.13:10010

— Eingtellungen:

Meus Station | Station andern Station [dzchen

Gerdte wom Typ [BH Link 57, Plus, 37++ und 37+ + HS

IBHLINk 57 |5chen und konfigurieren,
anklicken |

| Schilieien I B Mehrere Metzwerkkarten erkannt

Bitte Metzwerkkarte fur die IBH Link Suche auswahlen

Bezeichrung | IP Adrezze | MAC Adrezze | Adrezze |
Intel[R] Ethernet Connection [2] 1213 132.168.1.10 b 30572

markieren

Ez wurden mehrere Metzwerkkarten in lhrem PC gefunden.
Bitte wahlen Sie die Metzwerkkarte fur die Suche nach IBH Links aus.,

be stiti
Ok, Abbrechen Hilfe

I —————————
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% Angeschlossene IBHLinks im lokalen Netzwerk

Gefundene BHLinks:

MAL Adresse ‘ Tep | Senennummer | |P Adresse | Stationsname | Firmware IBH Llnk S7++ MPI Ad ressen

S0-2DF4ICO43C  IBHLNKUA - 5145 192188115 IBHLink Einstellungen - 00025208 MAC: 00-02-A2-21-56-CB

50-20-F4-15-48-07  [BHLNEUA 10331 192.168.1.14
B ] 1 7
MPI/Profibug | Uhrzeitsyrichronisation | Fimare Statmns' L4

HLGOMPI
HLG0MPI
- Metzwerkstatus / Diagno
WPl MLSOMPI V02164 05.04.18

nacheinander markieren
: . & Busparameter fest singestellt
Stationsadresse: |1 0
™ Konfiguration Lber Router I 0,000  futomatische Erkennung

GnKicken Busparameter

Baudrate: 187.5 kBit/s ~
oK I Einstellungen Ermeut suchen | IP Bereich suchen Tslot_Init 415

M Tsdr: 400

Teek 12 MPIl-Adresse MPl-Adresse des
Towi 11 zur CPU IBH Link 57++ e

Projektierung mit NetPro / TIA S 4 4
012§z 4 5 6 7 8 900p1 121314 1516 17 18 19
IBHLink Einstellungen - 00025208 MAC: -21-56-CB a I_I_IFI_I_I_I_I_I_I_ EEEEDEEEE
VD EEEFESESEEEEEESEEEEEEE

MPI/Profibus I Uhrzeitspnchronization I Firmuare I Diagnc 4 I L4 arrrrrrrrrrorecrrrrrrrrr
B0/ [H H = [E H == EEEEEEEEEEEEE
— Folgende Adressdaten verwenden: N ] v o o o o e o v )

100 5 i i o i

MNetzwerknarme: I S7_IBH_Lirk 2o rrCrrrr "Legende

¥ Station aktiv
¥ Station aktivready

192 . 1EB 1 12 ™ Station passiv
|P-fidresse: . . i & Statisch Losen
atisc) |

Subretzmaske: 285 0 255 . 255 . 0  DHCP
€ BootP
Standardgateway: 192 0168 0 1 .1 o | |
Daverhaft Lbemehmen Neustart Abbrechen
[~ IBHMet Port [Part 1099 ist immer akfiv]: |D
~ Authentifizierung B Figenschaften von Workshop IBH Link UA

Benutzername: Iadmin Metzwerk Freigabe
Password: I *****
Paszwort dnderm |

Verbindung herstellen Gber:
I? Realtek PCle GBE Family Controller

N G fiir beide IBH Link §7++

~ Ooh -

v Projektierung mit MetPro/T1a )
[ Webserver deaktiviersn Diese Verbindung verwendet folgende Blemente:

8 QoS-Paketplaner A
4 Microsoft-LLDP-Treiber

’—‘Lr . Intemetprotakall, Version 4 (TCP/IPvd)
Disucthaliberehnen Newsart | Abbrechen | . E/A-Treiber filr Verbindungsschicht-Topologissrkennur

er
deaktiviert

PC-Netzwerk Adaptereinstellung <

F‘F{OFINEI' 10 protocal (DCP/ 'LLDF'I

" v
Die Verbindung vom PC bzw. ‘ >
IBH Link UA zum IBH Link S7++ E'jﬂ::’e”g Cersteleen | [RESSREEE
(Via SW|tCh) erf0|gt Via Ethernet_ Siemens protocal diver for PROFINET DCP and LLDP
Damit keine Geratesuche Uber das
PROFINET DCP-Protokoll h pr——

durchgefiihrt werden kann, ist
dieses im PC zu deaktivieren.

7.2 S5 CPU-Anbindung via IBH Link S5++

S5 Steuerungen verflgen standardmafig Uber
keinen Ethernet-Anschluss.

Ist kein Kommunikationsprozessor mit Ethernet-
Schnittstelle zur Verfigung, kann Uber den

IBH Link S5++ der IBH Link UA (via Switch)
angeschlossen werden.

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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IM 151-8 PN/DP (6ES7151-8AB01-0ABO) als Stellvertreter im

Projekt
S5 CPU 103U IBH Link S5++
1
4
4
| Ethé'r.net-Bus
IM 151-8 PN/DP CPU V3.2 I
als Stellvertreter im Projekt
Anmerkung:

Das Interface-Modul IM 151-8 PN/DP CPU V3.2 stellt eine PROFINET-
Schnittstelle mit integriertem Switch zur Verfluigung.

Uber die PROFINET-Schnittstelle sind eine PG-Kommunikation sowie
die S7-Kommunikation moglich.

Das Interface-Modul IM 151-8 PN/DP CPU V3.2 ist im Hardware-Katalog
des TIA Portals und des STEP 7 (Simatic Managers) vorhanden.

Die Firmware des IBH Link S5++ emuliert die PROFINET-Schnittstellen
des IM 151-8 PN/DP CPU V3.2 (6ES7 151-8AB01-0AB0 V3.2) soweit
diese fir die Kommunikation, S5 CPU PG-Schnittstelle — IBH Link UA
Ethernet Port, notwendig sind.

Folgende Eigenschaften stehen zur Verfugung (Kompatibel zum
IM 151-8 PN/DP CPU V3.2):

Schnittstellen/Bustyp Protokolle
1x PROFINET (1 Port) PG-Kommunikation
1x PROFINET (1 Port) ISO-on-TCP (RFC1006)

7.2.1 Konfiguration des IBH Link S5++

Der IBH Link S5++ ist ein Ethernet-Konverter. Das verwendete
Protokoll ist das Ubliche Standard-TCP/IP. Alle Vorteile von Ethernet
kommen so ohne Probleme dem Anwender zugute. Die verwendeten
IBH Link S5++ mussen unterschiedliche IP-Adressen haben.

Der Einsatz von SimaticNet sowie die Verwendung eines CP-
Kommunikationsprozessors ist weder auf PC- noch auf SPS-Seite

notwendig.
I —————————
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% IBH Metzwerkeinstellungen = X

Datei Stationen [BH Links Extras  Hilfe
Station:

S tationzname | Adresse |
CPU 312 -12- IBH Link 57++ 192.168.1.12

CP 17 i ++
BH Link 55++ -13-CPUT03 192.168.1.131001
IBH Link §5++ -19-CPU103 1592.168.1.19:10010

fiir beide §5 CPU's miissen
separate |IBH Link §5++
vorhanden sein

'Einstellungen:

Meue Station | Station dnderm | Station lgschen |

IEH Link 55 | IBH Link 55++ | Sprache |
Schlisben Wergion: 1.65 Hilfe

7.3 Beispiel mit STEP 7 — SIMATIC Manager

In dem folgenden Beispiel wird die Erstellung eines
Projektes mit dem STEP 7 — SIMATIC Manager
mit der Anbindung der S5 CPU‘s 103U, der S7
CPU‘s 312, der als Master eingesetzten S7 CPU'‘s
416 und dem IBH Link UA mittels Ethernet-Verbindung gezeigt.

In den S5/ S7 CPU'’s befinden sich Programme, die einen Wert
hochz&hlt, bis MaxWert erreichen ist. Dann wird der Wert herunter
gezahlt bis MinWert erreichen ist. Dies wird laufend wiederholt.
Dieses Zahlen ist nur moglich, wenn die Master-SPS Reglung_EIN
gegeben hat. Die Zahlenwerte fir MaxWert und MinWert werden fur
jede CPU von der Master-SPS vorgegeben. Jede CPU meldet den
Zahlwert und das gezahlt wird, an die Master-SPS zurtck.

IP- / MPI-Adressen der verwendeten Gerate

Gerat IP-Adresse | MPI-Adresse
IBH Link UA [SIMATIC PC-Station] 192.168.1.14 entfallt
S7-CPU 416 192.168.1.10
IBH Link S7++ for S7 CPU 1 192.168.1.12 10
[CPU 412-2 PN]  (fur IBH Link S7++ und CPU) geroutet
S7-CPU1 [CPU 312] entfallt 2
IBH Link S7++ for S7 CPU 2 192.168.1.17 10
[CPU 412-2 PN]  (fiir IBH Link S7++ und CPU) geroutet
S7-CPU 2 [CPU 312] entfallt 2
l[ﬁ\il_llLSIT-(SSIE;;IDfIngSF?U?TfL:r :ILBH Link S5++ und IM) 192.168.1.13 entfallt
M 1508 PAIDP CPU] (o o Lk s anay | 192168119 | entilr

I ————————
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7.4 Projekt S5 CPU’s und S7 CPU’s S7

In dem SIMATIC Manager Projekt S5 CPU’s und S7 CPU’s S7 sind
alle Programme mit den Konfigurationen der Projekt-Gerate
vorhanden.

7.4.1 CPU 416 Master [CPU 416 — 3 PN/DP]

In dem Programm fiir die CPU 416-3 PN/DP (6ES7 416-3ERO05-
0ABO / V5.1) sind zwei Datenbausteine flr den Datenaustausch zu
den S5/ S7 CPU’s vorhanden. Nur die Variablen dieser Bausteine
werden als (OPC-Tags) festgelegt.

Hardwarekonfiguration der CPU 416-3 PN/DP
Nur diese Einstellungen sind fiir das Projekt notwendigen.

@8 HW Konfig - [CPL 416 Master (Kanfiguration) -- S5 CPU's und 57 CPU's 57] [ [ (S
@) Station Bearbeiten Einfiigen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - & x
D5 8 & sin g | [ B2 %802
2 alz
o uR AR [ aday
1 PS 405 44 ~
2 CPU 416-3 PN/DP Profit Standard -
—_— [E-E0 SMATIC 400 -
IF1 = -
j:; ﬁ;ﬁ’n Ethemet: PROFINE T-10-Gystem [100) B CPU-400
X557 Fort 1 H E iy ::';:'
iﬁp B ot B3 CPU 4122DP
- © @0 CPU 4122 PN
g ® -0 CPU 4131
-0 CPU 413-2DP
R NG -0 CPU 4141
B0 CPU 4142 DP
Steckplatz Baugruppe Bestellnummer Firm... | M... | E... | & Kommen... -0 CPU 414-3DP
1 PS 405 44 BES7 405-0DA01-0AAD ~ -0 CPU 414-3 PN/DP
2 CPU 416-3PN/DP  |GES7 #16-3ER05-08B0  [V5.1 |2 -0 CPU 414F-3PN/OP
- CPU 4184
IF1 -0 CPU 416-2 DP
A7 [0 CPU 416-3DF
7 51 CPU 4163 PN/DP
=-{10 EEST 416-3ER 050480
i
4 Kopieren Ctrl+C j 5.1
3 Syrmbaole bearbeiten,., — - v
B 1 GEST 416-3ER05-0ABD ~ B¢
7 ObJektE'EEnSEhaﬂEn- Alt+Retum Abeitsspeicher 5.6 MB Code und 56 MB 2
- . =1 Daten: 0,030 ms/kAw: TBKE DI/D; B4
8 ORHE R il Culsle=0 L v Rindinger; TDPAMPL 1PN w1 o
Device Tool starten
Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten, Snd

Eigenschaften - PN-I0 (R0/52.5)

Adressen] PHDFINET] Synchronisation] Uhrzeitsynchronization

Eigenschaften - Ethernet Schnittstelle PN-10 (R0O/52.5)

Furzbezeichnung: PH-I0

Gerdtename: [PHA0] Allgemein |
CPU -PLC416

Schnittstelle -
Typ: Ethernet |P-tdiesse: | Netziibergang

. ) IP-Adresse {* Keinen Router verwenden
Geratenummer. 0 CPU - PLC416 Subnetzmaske: 255, 255.255.0

IP-Adresse

" Router verwenden

Adresse: 192.168.1.10
Wernetzt: ia Eigenschaften. .. Adresse:
Subretz:
Fammentar: -
- nicht vernetzt -- Mew...

‘ Eigenzchaften...
Laschen
ot |

sbbrechen | Hile |

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022




Kapitel 7 Datenaustausch zwischen mehreren S7 / S5 CPU‘s Seite 7-7

Hardware der CPU 416 Master [CPU 416 — 3 PN/DP] tUbersetzen

Mit Anklicken der Symbole Speichern und Ubersetzen wird die
Konfiguration ibernommen.

B9 Hi Kanfig - [CPL 416 Master (Korfiguration) -- S5 CPU's und S7CPU's 57] [ = || 2 |[2)

Elh Station Bearbeiten Einfagen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 X
g ¥
D9 85 din ofin | B B3 | 28 | w2
g
Speichern und Gbersetzen

Variable to CPU's [DB2]

In diesem Baustein sind die Variable (OPC-Tags) festgelegt die vom
der CPU 416 Master an die S5 CPU’s und S7 CPU’s gesendet
werden sollen.

% KOP/EMAL/FUP - [DBZ - "Variable ta CPU's" -- S5 CPU's und 57 CPU's STACPU 416 Master CPU416-3 P... | = || =1 | [250]
iF Datei EBearbeiten Einfligen Zielsystern  Test  Ansicht Extras  Fenster  Hilfe -8 X
R = = =) in | a2 OE & 5m
Adresse (Name Typ Ak

o.o STRUCT

+0.0| |Control ON EOOL TRUE CPU's sollen Zdhlen

+2.0| |MaxValue_1 INT EE00 winimalerZahlwert 27 CPO 1
+4.0| |MaxValue 2 INT £000 weximaler Zahlwert 27 CPU 2
+6_0| |MaxValue 3 INT 4500 meximaler Zahlwert 25 CPI 1
+8.0| |MaxValue_4 INT 4000 maximaler Zahlwert 55 CPU 2
+10.0| |MinValue_1 INT 200 winimaler Z&hlwert £7 CPU 1
+1Z.0| |MinValue_Z INT 200 winimaler Zdhlwert 27 CPU Z
+14.0| |MinValue 3 INT 700 winimaler Zahlwert 25 CPU 1
+16.0| [MinWalue 4 INT 600 winimaler Zahlwert 55 CPU 2

Variable from CPU's [DB5]

In diesem Baustein sind die Variable (OPC-Tags) festgelegt die von
den S5 CPU’s und S7 CPU’s an die CPU 416 Master gesendet
werden sollen.

HR KOP/WAL/FUP - [DBS -- "Variable fram CRLV's" -~ S5 CPLI's und ST CPU's SPCPU 416 Maste... | = |- 5 |[m3a]
iF Datei Bearbeiten Einfugen Zielsystern  Test  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 X
[N = ] =N g o 25 OE| %S Mm e
Adresse |(Name Typ Anft ar
a.o0 STRUCT
+0._0| [Controlling is ON_1 EBOOL FALSE 87 CPUT 1 zdhlt
+0.1| |Controlling is_0ON_Z EOQOL FALSE &7 CPU Z zEhlc
+0. 2| [Controlling is_ON_2 EOQOL FALZE 85 CIT 1 mdhlt
+0.2| [Controlling is ON_4 BOOL FALSE 8 CPU 2 z&hlt
+2.0| |Value_ 1 INT i} 37 CPU 1 Edhlwert
+4.0] |Value_Z INT i} 87 CPU 2 Edhlwert
+6.0| |Value_3 INT i} 55 CPU 1 EZdhlwert
+8.0| |Valu=_4 IHT i} 85 CPU 2 Edhlwert
I =10_ END_STRUCT

Programm und Hardware-Konfiguration in SPS tbertragen
& SIMATIC Manager - S5 CPU's und §7 CPU's 57 =R

Datei  Bearbeiten Einflgen Zielsystern Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe

Do 87 & g2 % % | < Kein Fiter > =%
E@ SHCPU's und 57 CPU's 57 @ Systemdaten 3 OB1

: tanklicken

E-E CPU 416 Master = DB2 3 DBS

=8 CPU 4163 PN/DP
E-{z7] CPU 416 Master

=]
2] 574+ for 57 CPUA
-] 57+ for 57 CPU 2
55++ an CPU1
58++ an CPU 2
|- 57 CPU1
|-l 57 CPU 2
(-8 |BH Link U

[
[
[
[
[
[

Drizcken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.

I ————————
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Seite 7-8 Datenaustausch zwischen mehreren S7 / S5 CPU‘s Kapitel 7

Alle Bausteine ubertragen, vorhandene Bausteine Giberschreiben

Einfiigen Funktion

l 5 |Das Objekt 'FCH' existiert bereitz. \Wollen Sie ez Liberzchreiben?

Abbrechen Hilfe

7.4.2 S7++for S7 CPU 1[CPU 412-2 PN]
Diese CPU ist der Stellvertreter fir den IBH Link S7++, der an der
S7 CPU 1 gesteckt ist. Diese CPU, Stellvertreter fir den IBH Link
S7++, wird fur die Routing-Verbindung zwischen der S7-CPU 1 [CPU
312] und dem IBH Link UA genutzt.

Da in den IBH Link S7++ keine Bausteine geladen werden kénnen,
mussen alle Bausteine, die sich im offline Modus von IBH Link S7++
/ CPU 412 befinden, geléscht sein.

Konfigurationen der CPU 412-2 PN
In der CPU mussen die MPI-Schnittstelle (Verbindung zur CPU 312)
und die Ethernet-Schnittstelle (Verbindung zum OPC Server [IBH
Link UA]) festgelegt werden.

B HW Kanfig - [S7++ for 57 CPL1 (Kanfiguration) -- S5 CPU's und 57 CPU's 57] = e =
E“] Station  Bearbeiten  Einfligen Zielsystem  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 x
D8 B &S s & B2 55 w2
~ ol x|
o cr3 Suchen: it o
1 PS 405 44 A )
2 CPU 412-2 PN Erafil Stardard -
X1 MELDP .~
e ENTiE || Ethemet PROFINET-0-Spstem (100] = é’“"’;;‘iﬂ“ﬂ”ﬂ ~
XEPTA Port 7 {:I EpL|.4gg
2(5,029 Part2 v -0 CPU 400H
v - CPU 41241
< > B0 CPU #1220P

B0 CPU #12:2PN
- B0 BEST 412:2EK0B-04RD

:Iﬂ [0 CR3 - veo
Steckplatz B augruppe Bestellnummer Firmware | MPl-Adresze E-.| A | K. | {1 BES7 412-2EK07-0480
[d Ps 40544 BES7 405-0DA02-0440 H 03 crU 131
§ CPU 4122 PN BES7 4177EK06-0AB0 V60 12 =00 CPU #13:20P
i = EHC CPU 41447
Ctrl+C | B0 CPU 4142DP
S Tolebearheans - = = =077 PP 4143 0P &7
Sy . N
Objektelgenschaften Alt+Return EES7 412-0EKOE-0AED =
Objekt &ffnen mit... Ctrl+Alt+0 Arbeitsspeicher 512 KB Code und 512 -
= KB Daten; 0,075 melkdiw; 4KB DIAD;
Device Tool starten 48 Verbindungen; T"DP/MPLL T9PN; o,

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten,
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MPI1 Schnittstelle der CPU 412 festlegen (MPI Schnittstelle IBH Link S7++)
Eigenschaften - MPI/DP - (R0/52.2)

Adressen | Betriebsart Konfigurationl Uhr |
Kurzbezeichnung: MPI/DP i W
. locten _ MP] Adresse

Eigenschaften - MPI Schnittstelle MPI/DP (R0/52.2)

IBH Link 57
@esse: |1 1] d_J " -
Hiochste &dresser: 31
Name: MEI/DR Ubertragungsgeschwindigkeit: 187.5 kbit/s
— Schnittstelle
Subretz:
Lyp: MP jv --- nicht vernetzt -
Adresse: 10 s
Wemetzt: Ja Y. Eigenschaften... f
Lischen |
Kommeritar,
Eigenschaften - MPI
| Metzeinstellungen I bhrechen | Hilfa |
Marre: kP[]
oK
- 57-Subnetz-I0: IDDE4 ° IDD1 4
Projektpfad: |55 CPU's und 57 CPU's S7WMPI(1)
S peicherort - -
des Prajekts: |A:'\85 CPU's und 57 CPU's 57
Autor: |
Erstellt am: 13.05.202015:21:10
Zuletzt geandert am: 19052020 15:33:34
Karmmentar: “erbindung S7 CPU 1 und IBH Link 57++ [S7++ for 57 CPU 1 [CPU
22PN

alle offenen Dialogfelder

= it OK schlieRe
"" sehiieten fbbrechen | Hite |

Ethernet -Adresse der CPU 412 festlegen (Ethernet -Adresse IBH Link S7++)

Eigenschaften - PN-10-1 (R0/52.3)

Medienredundanz I Uhrzeitspnchronization I Optionen I

| Adreszen I FROFIMET |-Device I Synchronisation I

Kurzbezeichnung: PH-D Eigenschaften - Ethernet Schnittstelle PN-10 (
Gerdtename: Allgemein
[ Gerdtenamen auf anderem ‘Weg beziehen derIBH Link §7++ und die
. . . CPU miissen die gleiche
v
v Gerdtetausch ohne wWechsslmedium urterstiitzen IP_Adresse haben
Schrittstelle ™\ IPAdesse: Netziibergang
Torss E st - ) @ Keinen Fouter verwenden
o Subnetemaske: | [255.265.255.0
Gerdtenummer: 1] " Rouker vemwenden
Adiesse: 192.168.1.12 [ IP-adresse auf anderem weg beziehen I l—
Wernetzt: ja Eigenzchaften... | Subnetz:
- nicht vernetzt --- Meu...
K.ommentar: —
| Eigenzchaften... |
Eigenschaften - Industrial Ethernet ﬂl
Aige
Name: fbbrechen | Hife |
S7-Subnetz-1D: IDDE4 - IDDDS
Projektpfad: |35 CPU's und 57 CRU's S7\Ethemet
S peicherart
des Projekts: IA:\SS CPU's und 57 CPU's 57
Autor: |
Erstellt ar: 18.05.2020 13:03:55
Zuletzt gedndert am:  19.05.2020 15:17.01
Kammentar: S5 CPU's und 57 CPUs 57

alle offenen Dialogfelder
mit OK schlieken |

| ok A Abbrechen Hilie
|
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Mit Anklicken der Symbole Speichern und Ubersetzen wird die
Konfiguration ibernommen.

B WY Konfig - [S5++ an CPU 2 (Konfiguration) - S5 CPU's und STCPUS 57] | = || & |[eael

@) Station EBearbeiten Einfagen Zielsystern  &nsicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 x
DB RS i B = R

(anklicken) ~
Speichern und Ghersetzen

Anschliel3end kdnnen die Bausteine und die Hardware-Konfiguration
des Programms in SPS Ubertragen werden.

Bausteine [6schen (IBH Link S7++/ CPU 412-2 PN)

Da in den IBH Link S7++ keine Bausteine geladen werden kénnen,
mussen alle Bausteine, die sich im offline Modus von
IBH Link S7++/ CPU 412-2 PN befinden, geldscht werden.

& SIMATIC Manager - [35 CPU's und §7 CPU's 7 -- WTTI-Server\TTi-Datal,. AS5 CPU's und 57 CPU's 57] [ = || =) s3]
% Datei Bearbeiten Einfligen Zielsystern Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 x
Do |57 & | & iy |2 % %o E < Keln Filer > -7 | %8 @

|E1{%p 55 CPU's und 67 CPL's 57 5 Systemdaten Y061
B CPU 416 Master { Rechtsklick)
-] 57+ for 57 CPU 1 o
-8 CPUH12:2 PN Objekt 6ffnen Ctrl+Alt+0
E‘" no Blacks Einfiigen Ctrl+V
(@ Quelen :
e 1 Eoustei Laschen Del
B 57+ for S7CPU 2
S5++anCPU1 MNeues Objekt einflgen >
-] S5++anCPU 2 - —
57 CRUA Spezielle Objekteigenschaften >
= s7CPUZ
8 IBH Link L&
Dricken Sie F1, um Hilfe zu erhalten, Intel{R) Etl

Hardware-Konfiguration in SPS Ubertragen

& SIMATIC Manager - 55 CPU's und $7 CPU's 57 (===

Datei Bearbeiten Einfugen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe

0= | 8 * g |2 %% % FEOE < Kein Fiter » -
= 55 CFUs und 57 CPU's 57 Yankicker) Systemdalen
CPU 416 Master
B 574+ for S7CPU T
i e-[E cPuwizzP
=12l no Blocks

Systemdaten mit Gbertragen

Laden (294:36)

S7CPUZ
&8, 1BH Link UA

Drilcken Sie F1, urn Hilfe zu erhalten,

Laden (13:4468)

Sollen die Systemdaten auf der Baugruppe [0/2/0] CPU
l b 416-3 PN/DP vollstandig geloscht und durch offline
Systerndaten erzetzt werden?

Das Laden |n den CPU 412_2 I™ Diese Meldung in Zukunft nicht mehr anzeigen.
PN (IBH Link S7++) erfordert
mehre Schritte.

| &bbrechen Hife

Anmerkung:

—

Mit dem IBH Link S7++ kénnen nur Daten Ubergeben werden.
Daher mussen alle Programm-Bausteine in der CPU 412-2 PN

¥ geldscht sein.
Die Konfiguration muss in den IBH Link S7++ geladen werden!

I —————————
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7.4.3 S7++for S7 CPU 2 [CPU 412-2 PN]

Diese CPU ist der Stellvertreter fur den IBH Link S7++, der an der
S7 CPU 2 gesteckt ist. Diese CPU, Stellvertreter flr den IBH Link
S7++, wird fur die Routing-Verbindung zwischen der S7-CPU 2 [CPU
312] und dem IBH Link UA genutzt.

Da in den IBH Link S7++ keine Bausteine geladen werden kénnen,
mussen alle Bausteine, die sich im offline Modus von IBH Link S7++
/ CPU 412 befinden, geloéscht sein.

Konfigurationen der CPU 412-2 PN

In der CPU mussen die MPI-Schnittstelle (Verbindung zur CPU 312)
und die Ethernet-Schnittstelle (Verbindung zum OPC Server [IBH
Link UA]) festgelegt werden.

E’a Hy¥ Kanfig -|[S?++ for 57 CPU 2 {Konfiguration) -- 35 CPU's und 57 CPL's 57] I
E“] Station  Bearbeiten  Einfiigen  Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe
D=5 8 & s aln || 2| %8 [ w2
~
i cr3
1 PS 405 44 ~
2 CPU 412-2 PN
Ll MDA
N5 P07 L Ethernet. PROFIMET-10-Systern [100]
XEPTA Port 7
MEPER Poi 2
5 v
w
£ >
® 0w
Steckplatz Baugruppe Bestellnummer Firmware | MPl-Adiesze E-. AL | K.
GES7 405-0DA02-0440
|BES7 412-2EK06-0AB0 V6.0 12
Crl +0
Symbaole bearbeiten..,
Objekteigenschaften Alt+Return
R
Objekt éffnen mit... Ctrl +Alt+0
Device Tool starten
Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten,

(=] 8 sl
- &8 X
x|
Suchen: tit| i
Profil Standard -
S SMATIC 400 ~
B CP-400
=0 CPU-400
-0 CPU 400H
-1 CPU 4124
{:l CPU #12-2DP
-0 CPU 4122PN
. =0 BES7 412-2EK0G04B0
VED
BEST 412-2EK07-04B0
PU 4131
CPU #13-2DP
; CPU 414-1
-0 CPU 4142 DP
7 PP 4149 0P v
< >
EEST 412-2EK0B-04B0 ~ T
Arbeitzspeicher 512 KB Code und 512 =
KB Daten; 0,075 mededia; 4KB DIAD;
48 Verbindungen; 1°DP/MPL TPN; - o,

MPI Schnittstelle der CPU 412 festlegen (MPI Schnittstelle IBH Link S7++)

Eigenschaften - MPI/DP - (R0/52.2)

Adressen] Betriebsart] Konfiguration] Uhr ]

Kurzbezeichnung; MPI/DF

Eigenschaften - MPI Schnittstelle MPI/DP (R0/S2.2)

Allgemein

MPI/DF]

M ame:

Schnittstelle
Typ:
Adresse:

Vernetzt:

Eigenschaften...

K.ammentar:

(anklicken)

ldentisch mit
MPI Adresse
IBH Link 57++

@esse: 10 -

Hichste Adresse: 31
Ubertragungsgeschwindigkeit: 187.5 kbit's

Subnetz:

- nicht vemetzt -
1

Lozchen

Trans Tech International® 2022
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MPI1 Schnittstelle der CPU 412 festlegen (MPI Schnittstelle IBH Link S7++)

Eigenschaften - MP|

Hame:
S7-Subnetz-{D:

Frojektpfad:

Speicherort
des Projekts:

Autor:

Erstell am:
Zuletzt gedndert am:

Kommentar:

Alligemein )| Netzeinstelungen |

alle offenen Dialogfelder
mit OK schlieBen

|MPI2)

IDEIE4 - IDD1B

ISE CPU's und 57 CPU's S74MPI[2)

IA:\SE CPU's und 57 CPU's 57

19.05.2020 15:22:07
18.05.2020 15:22:46

Werbindung 57 CPU 2 und IBH Link S7++ [S7++ for 57 CPU 2 [CPU
412-2 PN])

Abbrechen |

Hire |

Ethernet -Adresse der CPU 412 festlegen (Ethernet -Adresse IBH Link S7++)

Eigenschaften - PN-10-1 (R0/52.5)

Medienredundanz

Uhizeitzynchronization I

Optionen
EIE Eigenschaften - Ethernet Schnittstelle PM-|

|-Device |

I Gerstenamen auf anderem Weg bezishen

| Adessen | PROFINET
Furzbezeichnung: PH-D
Geratename: PN-I0-1

¥ Gerdtetausch ohne Wechselmedium unterstiitzen

der IBH Link $7++ und die

CPU miissen die gleiche
IP-Adresse haben

IP-Adresse: 1.17

Subnetzmaske:

Schittstell

|255 255.255.0

0 (RO/52.5)

MNetziibergang
* Keinen Router verwenden

Typ: Ethernet
Gerdtenummer. 0

Adresse; 192168177
Wernetzt: ia

Eigenschaften.. |

I~ IP-&dresse auf snderem Wen beziehen

" Router verwenden

Adresse;

Subnetz:

-~ nicht vemnetat -

Kaommentar:

Eigenschaften - Industrial Ethernet

Allgemein

Heu...

Eigenschalten. . |
Ligchen |

Abbrechen Hilfe |

Mame: I

S7-Subnetz-D: IDUE4 ° IUDU5

Prajektpfad: |35 CPU's und 57 CPU's 57\Ethernet
Speicherart

des Projekts: |A:\85 CPU's und 57 CPU's 57
Autar: I

Erstellt am: 18.05.2020 13:09:55

Zuletzt geandert am:  19.05.2020 15:17.01

Kammentar: S CPU'sund 57 CPU's 57

alle offenen Dialogfelder

mit OK schliefen
Abbrechen I

x4

Hire |

Konfiguration CPU 412-2 PN (IBH Link S7++) Speichern und

Ubersetzen

Die Konfiguration ist zu Speichern und Ubersetzen.

e

E@ HW Kaonfig - [57 CPU 1 (Kenfiguration) -- 35 CPU's und 57 CPL's 57)
Eﬂ] Ztation Bearbeiten EinfUgen Zielsystermn  Ansicht  Extras

D@8 § & =n dda o %8 e

tanklicken)

Speichern und Uherseuenl

IBH Link UA Schulung

TTI
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Bausteine [6schen (IBH Link S7++/ CPU 412-2 PN)

Da in den IBH Link S7++ keine Bausteine geladen werden kénnen,
mussen alle Bausteine, die sich im offline Modus von
IBH Link S7++/ CPU 412-2 PN befinden, geldéscht werden.

& SIMATIC Manager - [35 CPU's und S7 CPL's 57 -- WTTI-Server\TTi-Datal,.AS5 CPU's und 57 CPUI's §7] [ |- 2| [mE3m]

@ Datei Bearbeiten Einfilgen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 X
D& | &7 # i |2 %5 fa |- | < Kein Fiter =% | %8
| = 55 CPUs und 57 CPU's 57 E)5ystemdaten g
-l CPU 416 Master
B[l 57++for STCPUA L
G744 for 57 CPU 2 Objekt 6ffnen Ctrl+Alt+0
E‘"' EPU 4122 PN Einfiigen Ctrl+V
. B noBlooks ’
@ Quellen Laschen Del
55++an CPU 1 3 Meues Objekt einfiigen 3
SB++an CPU 2 - - -
+3
<7 CPU Spezielle Objekteigenschaften
S7CPU2
-, 1BH Link U4,
Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten, Intel{R) Etl

Hardware-Konfiguration in SPS Ubertragen
& SIMETIC Wanager - 55 CPU's und 57 CPU's 57 T =

Datei Bearbeiten Einfagen Zielsystermn  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe
= & gim || 2 25 %o |- | < Kein Filter > |

EI--% 55 CPU's und 57 CPUs 57 ‘ankiicken) 259 Svstemdaten
H-{l CPU 416 Master

[=-{z] no Blocks
{0 Quellen
Bausteine
H-fl §5++anCPU1
H-ff 55++anCPU 2
t-fl 57CPU1
o ff] S7CPU2
-8 |BH Link L&

markieren

B
&
&
B

Driicken Sie F1, urm Hilfe zu erhalten.

Systemdaten mit Gbertragen

Laden (13:4468)

Sollen die Systemdaten geladen werden?
Sollen die Syzterndaten auf der Baugruppe [0/2/0] CRPU

I_\ 416-3 PHADP vollstandig geldscht und durch offine
Spsterndaten ersetzt werden?

™ Dieze Meldung in Zukunft nicht mehr anzeigen.

| Abbrechen Hilfe

Anmerkung:

Mit dem IBH Link S7++ kénnen nur Daten Ubergeben werden.
Daher mussen alle Programm-Bausteine in der CPU 412-2 PN
geldscht sein.

Die Konfiguration muss in den IBH Link S7++ geladen werden!

Das Laden in den CPU 412-2 PN (IBH Link S7++) erfordert mehre
Schritte.

I ————————
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744 S7-CPU1[CPU 312]

Mit einem Doppelklick auf Hardware wird das
Fenster HW Konfig getffnet.

Konfigurationen der S7-CPU 1 [CPU 312]
Nur diese Einstellungen sind fiir das Projekt notwendigen.

8% HW Konfig [[S7CPU 1 (Konfiguration) -- S5 CPLI's und 57 CPL's 571 o] =] ]
W) Station Bearbeiten Einfigen Zielsystem Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 x

DS0 & & | 2edda DD 8

: Blxl

f= I Sucher: | ﬁﬂ ﬂi.|=
PS 307 24 "

E TFU 312 Brofit [Standard -]

=4 PROFIBUS DP "
DIExDC24Y FROFIBUS-FPA
48 PROFINET 10
v = SIMATIC 300
v =3 €7
. > -1 CP300
= CPU-300
B CPU 312
| © un [ sES7 :12:14D10-0480

Steckplastz_| [] Baugruppe Bestellnummer | Fimware | MPLAdesse | E... | A. | Kom.. | (3 ES7 3121AE13:0480

1 [ Ps 307 25 FES7 307-1BA010AAD vz.
[ICPU 312 BES7 312-1AE13-0480 V26

| |on| e

1

(L] BES7 312-1AE14-04B0
— #-(] CPU 3121FM

DI1EDC24Y i
bl Kapieran Ctrl+C  mcrumx
Symbole bearberten..,
Objekteigenschaften — Alt+Return v
T— N
Objekt éffnen mit... Ctrl +Alt+0 =1
- — BEST 312-1AE13-04B0 ~ e
Device Tool starten Arbeitsspeicher 32KB; 0,2ms/kalw -
| | | | MPl-&nzchiul; einzeliger Aufbau bis 8
Baugruppen; S7-Kommunikation v
Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten, And s

Eigenschaften - CPU 312 - (R0O/52)

hzei E I ‘wieckalarme I Diagnose / Uhr I Schutz I F.ommurik ation I
| Anlauf I Zyklus # Taktmerker I Remanenz I Alarmne I
Kurzbezeichnung: CPU 312

ibeitszpeicher 32KB; 0,2ms kb MPl-Anschiul; einzeliger Aufbau biz
8 B augruppen; 5 7-Kommunik.ation [ B _Fi E

Eigenschaften - MPI 5chnittstelle CPU 312 (R0/52)

BestelNr./ Fimware:  BES7 312-1AE13-0880 / V2.6 Allgemein
. lﬁ die MPI Adresse muly
@IESSE. A hd ___, fiir das Subnetz

Hichste Adresse: 31 eindeutig sein

Marne:

~ Schrittstelle

-

Typ: MPI [ Ubertragungsgeschwindigkeit: 187.5 kbit/s
anklicken
Adresse: 2 [
“ernetzt: Ja Eigenzchaften... | [ S
--- nicht vernetzt --- Newu.
. MPI[T] 57.5 kbit/s —
Kommentar: * markieren,; 157.5 khit/s

Eigenschaften...
iR et |
Lischen |

Eigenschaften - MPI

Allgemein | Metzeinstellungen I

Narme: IMp|[-|] Abbrechen | Hilfe |
S57-Subnetz-ID: IDDE4 - IDD‘I 4
Frajektpfad: |85 CPU's und 57 CPU's S7WMPI[1)
Speicherort
des Prajekts: IA:\SE CPU's und 57 CPU's 57
Autor: I
Erstellt am: 19.05.202015:21:10
Zuletzt geandert am: 19052020 15:33.34
Kommentar: Werbindung 57 CPU 1 und IBH Link 57++ (57++ for 57 CPU 1 [CPU
22N
alle offi Dialogfeld

it OK schlie
o4 m fbbrechen | Hife |

I —————————
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Konfiguration S7 CPU1 (CPU 312) speichern und tUbersetzen

Mit einem Klick die Konfiguration wird gespeichert und tbersetzt

% Hu Konfig - [57 CPU 1 (Konfiguration) -- 35 CPU's und 57 CPU's 57]
E“] Station  Bearbeiten  Einfligen  Zielsystern  Ansicht  Extras

D8 § & s ol |[{h [ %8 w2
{anklicken}
Speichern und uberseizen|

Anschliel3end kann die Hardware-Konfiguration und das Programm
in SPS Ubertragen werden.

SPS Programm S7 CPU1 (CPU 312)

In dem Programm fiir die CPU 312 ist der Datenbausteine Counter
Values [DB2] fir den Datenaustausch zu der CPU 416 Master [CPU
416 — 3 PN/DP] vorhanden. Nur die Variablen dieses Bausteins
werden als (OPC-Tags) festgelegt.

S7 CPUL (CPU 312) Datenbaustein Counter Values [DB2]

Diese Variablen werden als OPC-Tags definiert

HRS KOP/BMVL/FUP - [DB2 -- "Counter Values" -- S5 CPU's und §7 CPU's ST\S7 CPL 1\CPU 3124,.\DB2) (=] ]
i Datei Bearbeiten Einfiigen Zielsystern  Test  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe -
= = = w9 | 25 6 OE == MK
Rdresse |Name Typ Anf ar
o.o STRUCT
+0.0( |MinValus_1 IHT i} minimaler EZ&hlwert 57 CPU 1
+2_0( |MaxValue_ 1 INT a maximaler Zadhlwert 57 CPT 1
+4_0| |Control ON BOOL FALSE 87 CPU 1 =soll zéhlen
t4.1l| |Contrelling is_ON_1 EOOL FALZE RMickmeldung von 37 CPU 1
+5.0( |Talu=_1 INT i} Zdhlwert 27 CPU 1
=3 END_STRUCT

Programm und Hardware-Konfiguration in die S7 CPU1 laden
& SIMATIC Manager - 5 CPU's und S7 CPU's §7 = =R

Datei Bearbeiten Einfiigen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe

0O = | &7 & | < Kein Fier > |7
| =& 55 CPU's und 7 CPU's 57 ankiickery | [()Sstemdaten 43081 o+ 05100
B CPU 416 Master 3 FC5 DBz ARYAT2
+ S57++for 57 CPUT

S7++for 57 CPU 2
S5++ an CPU 1

B cru a1z
E-E 57 CPU

@ uuelle

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten,

Anmerkung:

—

~ Dadie S7-CPU 1 [CPU 312] tber MPI mit der S7++ for S7 CPU 1
v [CPU 412-2 PN] verbunden ist, muss das Laden uber die
¥ Ethernet-Verbindung erfolgen.

Ein direktes Laden via MPI ist nur nach Umstellung der PG/PC Schnittstelle
maoglich, aber nicht sinnvoll, da dann kein Zugriff auf die anderen Geréate.

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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Alle Bausteine uUbertragen, vorhandene Bausteine Giberschreiben

Einfiigen Funktion

I‘ IDas Obijekt DB2' existiert bereits. Waollen Sie es Uberschreiben?

Umbenennen ...

gu!| Mein | Kee | Abbiechen | Hire |

S7-CPU 1 [CPU 312]Systemdaten mit Ubertragen

Laden (13:4468)

Laden (294:36)

Sollen die Systemdaten auf der Baugruppe [0/2/0] CPU

Sollen die Systemdaten geladen werden? i l’} 312 vollstandig geloscht und durch offine Systemdaten
erselzt werden?

™ Diess Meldung in Zukunft nicht mehr anzeigen

Hein Abbrechen Hilfe:

745 S7-CPU 2[CPU 312]
Mit einem Doppelklick auf Hardware wird das
Fenster HW Konfig getffnet.

Konfigurationen der S7-CPU 2 [CPU 312]
Nur diese Einstellungen sind fiir das Projekt notwendigen.

2% Hw Konfig [[[57 CPU 2 (Konfiguration) — S5 CPL's und 57 CPU's S7] =0 R 5
@) Station Bearbeiten Einfligen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - & x
D@e-® & & e a3 %8 8
w :Blxl
=(0UR Suchen n:|: ﬁg
PS 307 24 A
ETER Brofit [Standard hd
¥ PROFIELIS-DP ”
; DI ExDC24Y FROFIBUS-PA
B [+ X PROFINET 10
= v = SIMATIC 200
v =3 €7
< > (] CP300
=1 CPU-300
23 CRU 312
o w [§) 6ES7 512140100480
Steckplatz | Baugruppe Bestellnumrmer Firrmware MF‘I-Adrssse| E | A, | Kon... | =0 5523102'1"513'“50

1 PS 307 24 EES7 307-1BADT-0AA0
[ cru 312 BES B0

{1 BES7 312-1AE14-04B0
{0 CPU 312 IFM
@] CPU MI2C

Ctrl+C

[ onesocaay

Kopieren

Symbaole bearbeiten...

Objekteigenschaften Alt+Return v
ST TR ! N
Objekt dffnen mit.., Ctrl+Alt+0
- BES7 312-1AE13-04B0 e
Device Tool starten Arbeitsspeicher 32KB; 0, 2ms/kAW -
MPl-Anschiul; einzeiiger J_huﬂ_nau bis 8
Eigenschaften - CPU 312 - Baugruppen; 57-Kommunikation v
Driicken Sie F1, u And 2
berilalame, | Weckdame | Diagnose/Ukr | Schute | Kommunikation |
Allgemein | Anlauf | Zykluz A Taktmerker I Remanenz | Alarme
Kurzbezeichnung, CPU 312

rbeitsspeicher 32KB; 0,2ms kil MPl-Anschiull; einzeliger Aufbau bis
8 Baugruppen; 57-Kommunikation [ladbare FBs/FCs); Firmware V2.6

Bestel-r./ Firmware: BES7 312-1AE13-04B0 /W26

Narme:

Pl “\ .
Schrittstel Anlagenkennzeichen:
Tvp WPl

anklicken

Adresse: 2 Ortskennzeichen:
“ernetzt: Ja Eigenschaften.. | |

EKommentar.

oK Abbrechen Hilfe
[ oc | | |

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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Konfigurationen der CPU 312

Eigenschaften - MPI Schnittstelle CPU 312 (R0/52)

Aligemein die MPI Adresse mufk
fiir das Subnetz Ei haft Ml
@esse B ~| eindeutigsein [ i 0=
e
Hichste Adresse: 31 Netzamslellungen}
Ubertragungsgeschwindigkzit 187.5 kbit/s Marme: |Mp|[2]
Subnet S7-Subnetz-D: O0E4 - |O01E
- nicht vermetzt - Mew... Projektpfad: 55 CPU's und 57 CPU's S7AMPI[2)
MPIf1 137.5 kbit/s e ; | sun ¢ @
187.5 kbit/s 2 Speicherort
Eigenschaften.. des Projekts: |A %55 CPU's und 57 CPU's 57
— |
Laszchen Auttor: |
Erstelll am: 19.05.2020 15:22.07
Zuletzt geandert am: 19.05.2020 15:22:46
]9 Abbrech: Hilf
Lo | eehen %8| Kommentar Verbindung 57 CPU 2 und IBH Link 57++ [57++ far 57 CPU 2 [CPU
4122 PH])
alle offenen Dialogfelder

mit OK schlieBen Abbrechen Hite

SPS Programm S7 CPU2 (CPU 312)

In dem Programm fur die CPU 312 ist der Datenbausteine Counter
Values [DB2] fur den Datenaustausch zu der CPU 416 Master [CPU
416 — 3 PN/DP] vorhanden. Nur die Variablen dieses Bausteins
werden als (OPC-Tags) festgelegt.

Datenbaustein Counter Values [DB2]
Diese Variablen werden als OPC-Tags definiert

52, KOP/ahvL/FUP [ [DB2 -- *Counter Values” -- S5 CPU's und 57 CPU's SAS7 CPU ACPU 112000821 || [= | @ |3
i+ Datei Bearbeiten Einflgen Fielsystern  Test  Snsicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 x
D&E|H S ] g | o 25 6 CE &S0k
Rdresze |Name Typ Anfangswer (Kommentar
0. STEUCT
+0.0| [MinValue Z INT o winimaler Zihlwert 27 CPMU 2
+2.0| [MaxValue Z INT o waximaler Zihlwert 27 CPMU 2
+4.0| [Control ON EOOL FALSE 87 CPU Z soll zdhlen
+d.1| [Controlling is 0N _Z EOOL FALZE Dickuweldung won 27 CIT Z
+6.0| [Valu=s_Z INT o Zahlwert E7 CPU E
=g.0 END_STLRUCT W
£ >
Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten. 2 |offline Ab

Konfiguration S7 CPU2 (CPU 312) speichern und tUbersetzen

Mit einem Klick auf die Schaltflache wird die Konfiguration
gespeichert und Ubersetzt.

P

E@ HWW Eanfig - [57 CPU 2 (Konfiguration) -- 55 CPU's und 57 CPU's 57]
E“] =tation Bearbeiten Einfigen Zielsystern  Ansicht  Extras

O 28 B S - el s
5

peichern und uherseuen|

Anschlie3end kénnen die Bausteine und die Hardware-Konfiguration
des Programms in SPS ubertragen werden.

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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Programm und Hardware-Konfiguration in die S7 CPU2 laden
& SIMATIC Manager - 55 CPU's und 57 CPU's §7 =R =R

Datei  Bearbeiten Einflgen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe

0| a7 & B2 g |- i EE | < Kein Fiter > =T
=9 55 CPU'sund 57 CPU's 57 [ Systerndaten 43 OB1 o 0B100
-- CPU 41E Master = FC5 o+ DB2 AAAT2

; S7++ for 5T CPUA
ST++ for ST CPU 2
S5++ an CPU 1
-l S5++anCPU2
=-F 57CPU

=-Fg S7CPUZ

- =@ crumz
Bz 57CPU2
i{ED) Ouelien

markieren

- B, 1BH Link A

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten,

Anmerkung:
Da die S7-CPU 2 [CPU 312] tber MPI mit der S7++ for S7 CPU 2
[CPU 412-2 PN] verbunden ist, muss das Laden Uber die
Ethernet-Verbindung der S7++ for S7 CPU 2 [CPU 412-2 PN]
~erfolgen.

Ein direktes Laden via MPI ist nur nach Umstellung der PG/PC Schnittstelle
maoglich, aber nicht sinnvoll, da dann kein Zugriff auf die anderen Geréte.

Alle Bausteine ubertragen, vorhandene Bausteine Gberschreiben

Einfiigen Funktion

I_\ ‘Das Objekt 'DE2' existiert bereits. Wollen Sie es tberschieiben?

| Mein | Keine | Abbrechen| Hile |

Laden (13:4468)

Sollen die Spstemdaten auf der Baugruppe [0/2/0] CPU
I_\ N2 vollstandig gelgscht und durch offline Systemdaten
o ergetzt werden?

™ Diese Meldung in 2ukunft nicht mehr anzeigen.

Hein | tbbrechen Hilfe

7.4.6 S5++CPU1[IM 151 - 8 PN/DP CPU]

Diese CPU ist der Stellvertreter fir den IBH Link S5++, der an der
S5 CPU 1 gesteckt ist. Die in der S5 CPU vorhandenen Symbole und
Datenbaustein Datenworte, die als OPC-Tags fur den
Datenaustausch mit der CPU 416 Master verwendet werden sollen,

sind in der CPU definiert.

I —————————
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Datenbaustein Counter Values [DB2]
Diese Variablen werden als OPC-Tags definiert.

% KOP/24L/FUP [ IDB2 -- "Counter Walues" - 85 CPU's und $7 CPU's STAS5++ an CPU 1y 151-8PR/DP,) | = || B |[s25e]

iF Datei Bearbeiten Einflgen Zielsystern  Test  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 X
= 2
D & = wig o | g 6 OR =8 M| s
Rdresse |Hame Typ Anfangswer | Kommentar
o.o STRUCT
+0.0| |MinWalue 3 INT o winimaler Zidhlwert 55 CPU 1
+2.0| |MaxWalue 3 INT o wmaximaler Zihlwert 55 CPU 1
T Values 3 INT o Zahlwyert 55 CPU 1
=6.0 END_STRUCT
=

Datei/Baustein gespeichert. 2 |offline Ab

OPC-Tags aus Symboltabelle
Da die im Projekt verwendeten S5 CPU’s keine Bit-Variable (BOOL)
in Datenbausteinen kennen, werden einzelne Bit-Merker aus der
Symboltabelle als OPC-Tags genutzt.

%] Symbal Editar 4185+ + an CPU 1 (Symbale) -- 55 CPU's und 57 CPU's S7iS5++an). | = || B [[o53s
Tabelle Bearbeiten Einfigen Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe -5 %
= = : |lle Symbole =1 K2

Status | Swrmhol Nl Diatarta Ly comuma it
1 Control_iz_OR_3 ] 1.4 BoOL Rickmeldung won 55 CPU A (OPC-Tag)
2 Control M il 1.5 BOOL 55 CPU 1 zall z&hlen (OPC-Tag)
3 Couriter Cortral FE- = FE =
4 Courter Walues oe 2 [0S I
AL L =TTl EncterrEhlen

Baustein OB1 [6schen
& SIMATIC Manager - 55 CPU's und §7 CPLI's 57 =N SR ==

Datei Bearbeiten Einflgen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe

D= &t b g2 %t E | < Kein Filter » -] V| 22 =
53 55 CPU's und 57 CPU's 57 T T—— :
CPU 416 Master = DE2

ST+ for 57 CPUA i
7o+ for 57 CRU 2 Objekt dffren Ctrl +Alt+0
55+ an CPU 1 Ausschreiden Ctrl+3
EI--- I 151-8 PH/DP CPU :
E|.. SE++ an CPU 1 Einfiigen /ankiicken) Ctrl+4/
| [ e Laschen # Del
" g?gpznfpu z MNeues Objekt einfiigen »
S7CPU 2 Spezielle Ohjekteigenschaften ¥

- 1BH Link U

Dricken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.

Anmerkung:

Mit dem IBH Link S5++ kdnnen nur Daten Ubergeben werden.
| Daher missen alle Programm-Bausteine in der Profinet /0O CPU
geldscht sein. Datenbausteine kdnnen genutzt werde.
Konfiguration und Bausteine diurfen nicht in den IBH Link S5++

geladen werden. Der Befehl Laden ist unzuléssig !
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Konfigurationen des S5++ CPU 1 [IM 151 - 8 PN/DP CPU]
Nur diese Einstellungen sind fur das Projekt notwendigen.

I HW Kanfig - [S5++ an CPLI 1 (Kanfiguration) - S5 CRU's und 7 CPL's §7] [ = | =]
@) Station Bearbeiten Einfligen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - &8 X
Ds" 8 5 i g | fh | SR N2
~ Bix
& (011M151-8 PN/DP CRU Suchen T aiad
[ \ ~
2z [ 1 157-8 PN/DP CPY Profil Standard hd

[ CtrlaC - gg IM151-3 PN HF ¥6.1 ~
) =g IM151-3 PN HF ¥7.0
Elig:] e - gg MIST-3PNHS V1D
Symbole bearbeiten.., % IM151-3 PN HS V2.0
S v IM151-3 PN HS 2.1
¢ Ohjekteigenschaften.., Alt+Return 2 B MI513PN HS V30
Objekt dffnen mit.. (anklicken; Chrl+Alk+0 B IM151-3PN ST w40
IM151-3 PN 5T 5.0
|| () M1618PN/DP CRU Handbuch-Suche Ctrl +F6 % IMI51-3 PN 5T W60
Steckplatz | [§  Bauguppe ; K. B IMIE1-3PM ST Ve
: . Device Tool starten = & MIE13PN ST V70
z I TE1-E FRIDF CFU | BEST T61-BAB0T-BAB0 | V32 @ [M151:2 PN/ CPU
™ v ] =- g Gl e
W7 YA At | EE [-gg IM151-8F PN/DP CPU .
- = = 1w IM151.AF PN/NP CPL A 2
XY AR Pt Bz 4] a - S
Y EE Fr 7 EE ETE
BES7 151-84B01-04B0 ~ T
Eigenschaften - PN-10 [R0/S2.1) i Arbeitsspeicher 192KE; 0, 0Bms/kaly/: =
ZE=hEE (RO/SZ.1) o ||PROFINET Anschiuss: 57-
. X X Kammunikation (ladbare FBs/FCs): v
Medienredundanz } Uhrzeitzynchranisation I Optionen }
] Adressen I FROFIMET ] |-Device ] Synchronisation }
et FIH Eigenschatten - Ethernet Schnittstelle PN- PN-I0 (R0/S2.1)
Geratename: Pr-I0]

der IBH Link $5++ und die
v Gerdtetauzch ohhe Wechselmedium unterstiitzen CPU milssen die gleiche
IP-Adresse haben

[™ Gerdtenamen auf anderem Weg beziehen

Schnittstelle =
T Ethemet 1P-Adresse: 1592.168.1.13)

Gergtenummer. 0 Subnetzmaske: 255.255.255.0

Netziibergang
¥ Keinen Router verwenden

" Router venvenden

Adresse: 192.168.1.13 fanklicken) [7 IP-Adresse auf anderem ‘Weg beziehen Al |’

i Ei haften...
Ve e _Eigenschalen.. | Subnetz

--- picht wernetzt - Heu...

Kommentar:

Eigenschaften - Industrial Ethernet

Allgemeain

birechen | Hile |
Marne:
57-Subnetz-D: OoE4 - 0005
Frojektpfad: |55 CPU's und 57 CPUI's 57AEthemnst
Speicherort
des Projekts: |A:'\85 CPU's und 57 CPU's 57
Autar; |
Ergtellt am: 18.05.202012:02.55
Zuletzt geandert am: 19.06.2020 15:17:.01
Kommentar: S5 CPU's und 57 CPU's 57

alle offenen Dialogfelder

o Mit OK schliefen
oK. Abbrechen | Hire |

Konfiguration S5++ an CPU1 (IM 151 - 8 PN/DP CPU) Speichern
und Ubersetzen

Mit einem Klick auf die Schaltflache wird die Konfiguration
gespeichert und Ubersetzt.

s

EEQ HW Konfig - [533++ an CPU 1 (Konfiguration) -- 35 CPLU's und 57 CPU's 57]
E"] Station  Bearbeiten Einflgen Zielsystern  Snsicht  Extras  Fenster

D& &S = = g
(anklicken)

Speichern und uberseten|

I —————————
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7.4.7 S5++ CPU 2[IM 151 - 8 PN/DP CPU]

Diese CPU ist der Stellvertreter fir den IBH Link S5++, der an der
S5 CPU 2 gesteckt ist. Die in der S5 CPU vorhandenen Symbole und
Datenbaustein Datenworte, die als OPC-Tags flur den
Datenaustausch mit der CPU 416 Master verwendet werden sollen,
sind in der CPU definiert.

Datenbaustein Counter Values [DB2]
Diese Variablen werden als OPC-Tags definiert.

fiss KOP/&WL/FUR [ DB -- "Counter Values" -- S5 CEUI's und 57 CPLI's STAS5++ an CPU 24M 151-8 PN/ = |[ B |5
i3 Datei Bearbeiten Einfiigen  Zielsystern  Test  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - & x
D5 E S =N g | o 2 OE &3 M
Il\dresse Name Typ Anfangswert FKommentar
| 0.0 STRUCT
| +0. 0| [Minvalue_s ™T ] wirdmaler Zéhlwert 35 CPU 2
| +2.0| [Maxvalue_s T o waximaler Zihlwert 35 CPU 2
+4.0| [valus_4 T o Zahlwert S5 CPU 2
—c. END_STRUCT

OPC-Tags aus Symboltabelle

Da die im Projekt verwendeten S5 CPU’s keine Bit-Variable (BOOL)
in Datenbausteinen kennen, werden einzelne Bit-Merker aus der
Symboltabelle als OPC-Tags genutzt.

<5 Symbol Editor {554+ an CPL 2 (Symbole) -- 55 CPU's und 57 CPU's S7485++ an CPU 2IM 151-8 | = || = |23
@ Tabelle  Bearbeiten Einflgen Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 X
= | % [4lle Symbole || w2
Statuz | Symbol Adresse Datentyp Kommentar
1 r ontrol_is_OM_4 ] 14 BOOL Rilckmeldung won 55 CPU 2 (OPC-Tag) '|
2 Cortral_Oh M4 BOOL 55 CPU 2 =oll z&hlen (OPC-Tag)
3 Courter Corfrol 5= 2=
4 counter Walues o 2 o 2
Lt b A I<[ale]] Runterzéhlen

Baustein OB1 l6schen
& SIMATIC Manager - S5 CPL's und 57 CPLI's 57 [E=REcR )

Datei Bearbeiten Einfigen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe

0|87 & o |9 25| 2 |n- B & < Kein Fiter > - e BBl

=2 55CPU' und 57 CPU's 57 [ESistendater i) -
[ CPU 416 Master =062

ST++ for STCPU 1 X )
§7++ for §7 CPU 2 Objekt &ffnen Ctrl +41t+0

$5++ anCRUT Ausschneiden Cirl 4
M 151-8 PN/DP CPU
Chi+y

B3] 55++anCFU 1 Emﬁlgen
o [ Laschen Del

SB++ anCPU 2 Neues Objekt einfiigen >

STCPUT _—
STCPU 2 Spezielle Objekteigenschaften >
IEH Link UA
Driicken Sie F1, urn Hilfe zu erhalten.
Anmerkung:
Mit dem IBH Link S5++ kénnen nur Daten Gbergeben werden.

Daher missen alle Programm-Bausteine in der Profinet I/O CPU
geldscht sein. Datenbausteine kbnnen genutzt werde.

Konfiguration und Bausteine durfen nicht in den IBH Link S5++
geladen werden. Der Befehl Laden ist unzulassig !

I ————————
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Seite 7-22 Datenaustausch zwischen mehreren S7 / S5 CPU‘s Kapitel 7

Konfigurationen der S5++ CPU 2 [IM 151 - 8 PN/DP CPU]

@h v Konfig J[35++ an CPU 2 (Kanfiguration) -- S5 CPU's und 57 CPU's 57] | = e =
Hj sStation Bearbeiten Einfigen Zielsystem  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe -
028 (& =0 da DD R
~ Bix|
T (0 IM151-8 PN/DP CPU T, [ nﬂ ""gl:
(2 | "
1M 751-8 PN/DP CPU Brofit | Standard |
PO :
ol f E It4151-3 PH HF 6.1 ~
Xi P2 |E ,JZM; {EECHTS KICK) e e @ M151-3 PN HF V7.0
2] Einfiigen Crl B IMIST-3PN HS V1.0
e Symbole bearbeiten... E IM151-3 PN HS V2.0
— v B MI51-3PN HE V21
a ObJektelgenschaften...‘ Alt+Return o & M151-3 PN HS Y30
Objekt &ffnen mit... Ctrl +4t+0 —0 0 —— E IM151-3 PN ST V4.0
IM151-3 PN 5T ¥5.0
:I:I (0] IM151-8 PN/DP CPU Handbuch-Suche Ctrl+F6 % IM151-3 PM 5T VE.D
Steckplatz Baugruppe g k... E IM151-3 PN 5T V6.1
- P grupp Device Tool starten | — & MIS13PN STY7.0
2 W 157-8 PR/DF CPUl | 6E57 157 -BABOT-IARE | Y22 I [M151.8 BN/ CPU
A7 FRYE SEE ]
NP ET P 7 R g IMISIBFPNDPCPU
TR o & 7 o7 . -G 1R -AF PRATR F‘PII\H)‘)
HEFF P s YA SR
W BES7 151-84B01-04EB0 ~ £ |
Arbeitszpeicher 192KB; 0,0Bma/kaw; -
3 PROFIMET &nschiuss; 57-
4 A Kommunikation (ladbare FBs/FCs); w
Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten. [ | .

Nur diese Einstellungen sind fiir das Projekt notwendigen.

Eigenschaften - PM-10 (R0/52.1)

Medienredundanz I Uhrzeitsynchronisation I Optiohen I
| Adressen I PROFINET I-Device I Synchronization

Kurzbezeichnung: PH-IO

Gerdtename:
Al i -F'arameter
[ Gerdtenamen auf anderem 'Weg bezichen A -
der IBH Link $5++ und die
V¥ Gerdtetausch chne Wechselmedium unterstiitzen CPU miissen die gleiche
e ~ IP-Adresse haben
[ SChfIII.l elle |P-Ad[esse Netzuhe[gang
Toe: Ethernat - ’ - ' Keinen Fouter verwenden
Gerstentmme IR0 Subnetzmaske: |255. 255.255.0 ~n ;
outer verwenden
Aadresse: 132168113 [ IP-&dresse auf anderem Weg bezishen Adresse: I—
Wernetzt: ja Eigenzchaften... | o
Subretz:
Kormmentar: - richt vermetzt - Mew...
Eigenzchaften... |
Loschen
Eigenschaften - Industrial Ethernet
Allgemein _I
Mame: EH
S7-Subnetz-10: IEIEIE4 - IEIEIEIE
Projektptad: |55 CPU's und 57 CPLU's 57\Ethemet
Speicherort : .
des Prajekts: I.-'l.:'xSE CPU's und 57 CPU's 57
Autar; I
Erstellt amn: 18.05.2020 13:09.55
Zuletzt geandert am:  19.05.2020 15:17:01
K.ommentar: 55 CPU's und 57 CPU's 57
alle offenen Dialogfelder
g mit OK schlieBen -
&bbrechen Hilfe:

IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022



Kapitel 7 Datenaustausch zwischen mehreren S7 / S5 CPU‘s Seite 7-23

Konfiguration S5++ an CPU2 (IM 151 - 8 PN/DP CPU) Speichern
und Ubersetzen

Mit einem Klick auf die Schaltflache wird die Konfiguration
gespeichert und Ubersetzt.

E@ HW Kaonfig - [35++ an CPU 1 (Konfiguration) -- 53 CPL's und 57 CPL's 57]
Eﬂ] Station  Bearbeiten  Einfligen  Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster

D=sE B S T = e

Speichern und Uherseten|

7.5 IBH Link UA als SIMATIC PC-Station einfligen

Mit einem Rechtsklick auf den Projektnamen Workshop den Befehl
Neues Objekt einfigen / SIMATIC PC-Station aktivieren.

P SIMATIC Manager - [55 CPU's und 57 CPL's S7 - AASS CPU's und S7 CPU's 57] [ ]E =]
% Datei Bearbeiten Einfligen  Zielsystern  &nsicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 X
O 8o @ g | %, [ o E [ < Kein Fiter » =

CPU 416 Master S7++for 57 CPUT S7++for 57 CPU 2
CPU 416 Master S5++an CPU 1 SB++anCPU 2 S7CPUA

SY++ for 57 CPUA S7YCPU2 %@MPI['I] %@MPI[2]

S7++for STCPU 2 Ethernet -5 +42TIC PC-Station[1]

S5++an CPU 1

Sh5++an CPU 2

SYCPUT

Al 57CPU 2

-1, SIMATIC PC-Station(1]

Dricken Sie F1, um Hilfe zu erhalten,

Die eingefuigte SIMATIC PC-Station (1) umbenennen in
IBH Link UA.

Umbenannte SIMATIC PC-Station (1) — IBH Link UA

& SIMATIC Manager - [S5 CPU's und 57 CPLI's 57 -- 8435 CPU's und 57 CPU's 57] F=REoR =
%Datei Bearbeiten  Einfigen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8
[ < Kein Fiter > =%

0w 37 & i || =

F-E&p SECPUsund STCPUS ST @
H-E0 CPU 416 Master
BB EH Link Ui,
W[l G574+ for 57 CPU 1
S7++for 57 CPU 2
@] 55++ an CPU 1
@[] §5++anCPU 2
57 CPU T
@[ 57CPU2

markieren

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten,

Mit einem Doppelklick auf die umbenannte SIMATIC PC-Station
IBH Link UA im linken Fenster und einem Doppelklick auf
Konfiguration im rechten Fenster wird der Hardware-Konfigurator

geoffnet.
I ————————
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Seite 7-24 Datenaustausch zwischen mehreren S7 / S5 CPU‘s Kapitel 7

Konfiguration IBH Link UA (SIMATIC PC-Station)

@ Hy Kanfig - [IBH Link UA (Konfiguration) -- 55 CPU's und $7 CRU's 57] o[- =- =]
E“] Station  Bearbeiten  Einfligen  Zielsystern  Ansicht  Extras  Eenster  Hilfe - [ =
DE:% G & 2eda DO BN
2 Bl
BFc A Suchen: I ﬂﬂ Y ||
1 OPC Server -
Hilﬂ genein [} Profi | Standard |
)
1 %? PROFIBUS-DP -
5 PROFIBUS-Pa
3 PROFINET 10
7 - SIMATIC 300
SIMATIC 400
% bl S-RE-BraeadControl 3004400
l 0] r IMATIC PC Station ~
0w
Index Baugruppe Bestellnummer Fimware | MPl-Adresse E&. k.| || Y i WE.OSP4
1 OPC Server 8.2 - F I SwiVEDSPE .
2 IE Allgemein IE_CP va.2 16383 ] H I SwiVET .
3 [ SWwVE2SPT .
4 Eigenschaften - Ethernet Schnittstelle |E Allgemein (R0/S2) X e B
L | e R
E || AMigemein ¢ _Pammeter [ Kb
7
8 | [~ MAC-Adresse einstellen / 150-Protokoll verwenden || )
& = =
0 [ MAC-Adresse: l— Bei Anwahl eines Subnetzes werden die ] =
— 4 = : nachsten freien Adressen vorgeschlagen —
11 =aF
7] IP Adresse |
L= 1 ¥ IP-Protokall wird genutzt i _ CP1413
= IBH Link UA
181 o | CP1511
Metzibergang
14 IP-Ad E 152.168.1.14
i esse % Keinen Router verwenden . CR1§12
— 1 Subnetzmaske: 255.2556.255.0 — CP1E23
16 || " Router verwenden L P 1628
17 .
1 Adresse: I T
19 : Subnetz: :
2 - nicht wvernetzt - —
2 0 L
22 || Eigenschaften... L
el L T
24 || Lpschen . -
= @ e
2 = -z
27 istrial Ethernet -
— 57-H-
28 ﬁ PG-Funktionen
Allgemein ik
Dricken Sie F1, urn Hilfe zu erhalten, And s
Mame: |Ethernet |
S7-Subnetz-10: IDDE4 - IDDDE
Projektpfad: |55 CPU's und 57 CPU's S7\Ethernet
Speicherart
des Projekts: |A: 455 CPU'sund 57 CPU's 57
Autar: |
Erstellt am: 18.05.2020 13:09:55
Zuletzt geandert am: 20052020 11:28:43
Kammentar: S5 CPUs und 57 CPU's 57
best;a‘ﬁgeD
Abbrechen Hilfe
Anmerkung:

Der Siemens OPC Server SW V8.2... und die CP Industrial Ethernet
Schnittstelle IE Allgemein SW V8.2... sind in den Hardwarekatalogen
von STEP7-SIMATIC Manager, TIA V13/14/15 und TIA V16 vorhanden.

Mit einem Doppelklick auf < SW V8.2...> @ wird der OPC Server in
die PC-Station bernommen. Ein weiterer Doppelklick auf
<IE Allgemein>< SW V8.2...> @ o6ffnet das Dialogfeld

Eigenschaften - Ethernet Schnittstelle IE Allgemein (R0/S2).

I —————————
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Mit dem Bestatigen der Dialogfelder ® - ® werden die IP-Adresse

und die Subnetzmaske des IBH Link UA, die bei der Konfiguration
eingegeben wurden, Gbernommen.

7.5.1

S7 Verbindung vom OPC Server zu den CPU‘s erstellen

Um die S7 Verbindung vom der OPC Server-IBH ap

Link UA [OPC Server V8.2.0] zu den sieben (7)
Geraten herzustellen, ist das Fenster NetzPro zu

= Gniiicken)

|I"-.Ie1z ku:unfigurieren|

offnen.
B8 NetPra - [$5 CPU's und 57 CPU's S7 (Netz) - A3S5 CPU's und S7 CPU's §7] =N Eoh=
B8P Metz Beatheiten Einfiigen  Zielsystern  &nsicht  Extras  Fenster  Hilfe -
s =] ain B e
1 ~
Ethernet ANKICKEn
Industrial Ethernet
IBH Link UA CPU 416 Master S5++an CPU1 S5++an CPU 2
1 ””” TPU MPIOIRRAIC 7 (M e T (M PN
e |Serve |siger I 4163 | : E 1518 B 151 |10-2
ain FN/DF! PO MO
=) H = - | = H
2
MPIT)
WP
ST++for 57 CPU1 ST CRPUAM ST++for 57 CPU 2 STCRUZ2
z CPL MPVDILFN- : CPL L MRID (PN-
] 72 N oo
PN H PN | i
F | ] b | =]
10 2 10 2
MPI2)
WP
W
< >
Station Schnittstelle | IP-Adresse MAC-Adresse Gerdtenummer
CPU 416 Master PRI-IC MEFR IR 1= RIS DS (VRIS N IEHES S P -0
ST++ for 7 CPUA : PNHIO-1 192 165 i1 2 -0
S5++ an CPU PR-IO 1921 11881 .01 1113 -
IEH Link UA IE Allgemein (192 . 1681 .71 . 14 -
S7++for 57T CPU2 PNHIO-1-1 1182 1681 .01 .17 -io
S5++an CPU 2 PR-I0-2 192 168 .1 19 -i0
Bereit Intel{R) Ethermet Connection (2) [219-W TCPIP Auta.d

Mit den folgenden Schritten werden die S7-Verbindungen zwischen
den CPU’s und dem IBH Link UA erstellt.

%,% MetPra - [S5 CPU's und 57 CPU's 57 (Netz) -- AM\SS CPU's und 57 CPU's 57]
%2 Mew Bearbeiten Einfugen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe

i =] sy alin & B

1

Ethermet
Industrial Ethernst

I |

|

ST++for 57T CPU1

CPU MRIOL PR
412-21 Ho-1

PN

IEH Link UA CPU 416 Mastel
13 : H”” CPU MPROLPHIC 7 H”
=l Alger iy 4163 1 H Il
ein PN/DF}
] H
Marne: OPC Sever Rechiskiick 2
U QG Sarer el Neue Yerbindung einfigen Ctrl+h
Laden {anklicken) >
MNeu anordnen
mg}m Objekteigenschaften... Alt+Retum

10

TTI

Trans Tech International® 2022

IBH Link UA Schulung



Seite 7-26

Adressendetails

Endpunkt:

Rack / Steckplatz:

Werbindungsressource

Datenaustausch zwischen mehreren S7/ S5 CPU‘s

Meue Verbindung einfligen

Kapitel 7

— Werbindungzpartter

E{E

markieren

S5++ an CPU 1
S5++ an CPU 2
BH S7CPU1

5T++ for 57T CPU 2

- [unzpezifiziert]

- alle Broadeast-Teilnehrmer
i il Multicast-Teillnehmer

@ |n unbek anntem Projekt

Diese Prozedur fiir
die filnf (5) CPU's
nacheinander durchfithren !

Prajekk: |55 CPU's und 57 CPU's 57
Station: IEF‘U 416 Master
Baugruppe: IEF‘U 416-3 PM/DP

Py

Tvp IS?‘-\:"erbindung

¥ “ar dem Einfiiger: Eigenschaften aufblenden

—Werbindung Jﬁufklﬁpp&nrauswéhlen
- -

] I [(bermehmen

Abbrechen |

{3)
janklicken

Hire |

Wird fur eine CPU die S7 Verbindung durch Anklicken
von Ubernehmen aufgebaut wird das Dialogfeld

Ubernehmen |

Eigenschaften — S7-Verbindung gedffnet.

Eigenschaften -

S7-Verbindung

OrC I Statusinformationenl

Partner

— Lokaler Yerbindungsendpunkt Identifikation Yerbindung
[T Eest projeklierte dynarische Werbindung Lokale (D
[T Einseitig IS?-Verbindung_‘I
¥ aktiver Verbindungsaufbau WFD- Hame:
[T Betishszustandsmeldungen senden IDPE Server
—Werbindungsweg
Lokal Partner
. IBH Lirk UAZ CPU 416 Master/
Endpunk: IDPE Server |EPU £16:3 PN/DP
Schritstelle: —|IE Allgemein | |cPU#163PN/DP.PNIORDS2) v |
Subnetz: IEthemet [Ihdustiial Ethernet] IEthernet [Industrial Ethernet]
Adresse: [192.168.1.14 {132.168.1.10

Adressendetails... |

CPU 416 Master!
CPU 416-3 PHADP

Abbrechen | Hite |

—

Ein weiteres
Dialogfeld mit

[hex]:
TSAP: 1171 1102 Adressdetails kann
gedffnet werden.
57-Subnetz-ID: IUDE4 - 0005 IDDE4 - o0os
anklicken
e |
IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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Eigenschaften - 57

Allgemei I Ftatusinformationen |

—erbindungzaufbauverhalten
& Die Verbindung wird ber Bedarf aufgebaut [(bei Zugnft auf Varishiz}
" Die Yerbindung permanent aufrecht ehalten

— Meldungen

“Worgabe-Prioritat fir Meldungen: 500

I Baustein- und spmbolbezogene Meldungen empfangen

I™ Diagnosemeldungen empfangsn

Meldetextz-Details

teldungen...

Il

Diagnosemeldungen...

—Weitere Parameter
¥ Schreibzugriffe optimieren

¥ Lesezugriffe optimisren

™ &utomatisches Riicksetzen des S7-Passworts zum B austeinzugriff

™ Sofortige Biickmeldung bei erkannter Yerbindungsunterbrechung
I~ Automatischer Yerbindungsabbau nach
“erbindungsaufbau-Timeout

Auftrags-Timeout

Maximale Anzahl paralleler Metzauftrage:

POU Grale:

dlle Einstellungen
sind voreingestellt

3

15000 mz

15000

ms

J11]

480 «| Byle

anklickeny
-

Abbrechen

!

Hilfe

Die funf (5) aufgebauten S7-Verbindungen werden im NetPro-
Fenster angezeigt.

%‘% MetPro - [S5 CPU's und 57 CPU's 57 (Metz) -- AASS CPU's und 57 CPU's 57]

B Netz  Bearbeiten Einflgen ZFielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 %
LS S PN
rsetzen | ]
= ~
tanklicken)
Ethernet
Industrial Ethernet
CPU 416 Master S5++an CPU 1 SH++an CPU 2
CPU MPIDL PN-IC I FRIC
4163 . -
PH/DF} 1 PN/DP,
3 'l |
2
ST++for ST CPU 1 ST CPU1 ST++for ST CPU 2 ST CPU 2
- CPU (MPIZDILPN- CPU - CPU (MFID 1P N- CPL
T ||| 425! -1 -l 31z _r|||||| -5 HUNE i 312
PH | H PH L H
1 | ] by | ]
10 2 10 2
MPI(2)
WP
v
< >
Lokale I Partner O Partner Typ Aktiver Werhindung [ Subnetz ~
S7-erbindung_2 1 S5++ an CPUA FIM 151-8 PNDP CRU S7-verbindung ja Ethernet [IE]
SY-Verhindung_3 1 S5++ an CPU 2 1M 151-8 PNDP CPU SY-Verhindung Ethernet [IE]
S7-verhindung_4 ST CPUT FCPU 32 S7-werhindung MPIC1 3 [P
i ! ; W . v
J Bereit Intel{R) Ethernet Connection {23 1219-Y. TCPIP.Auto. 1 | v

Speichern und Ubersetzen

Speichern und dbersetzen

[bersetzen

(..
I

Alles Ubersetzen und priifen

markieren

FOr Anderingen ubersetzen

bestitigen
ak. Abbrechen

Hilfe

TTI
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Das Ubersetzen und Uberpriifen zeigen Warnungen.
Da Routing gewollt ist, ist die Warnung hinfallig.

Kapitel 7

ben zur Konsistenzprofung far AM\S3 CPU's und 57 CPU's 57\55 CPU's und 57

Datei Bearbeiten

Meldungstyp | heldung Typ

Projektname I Projektpfad

Ausgaben zu Werbindungen in 1BH Link UA/OPC Server:
Warnung: Lokale D 'S7-Yerbindung_3" Die Yerbindung wird ber 57 Routing aufgebaut,
Warnung: Lokale [0 'S7-Yerbindung_4" Die Verbindung wird ber 57 Routing aufgebaut,

Warnung
W/arnung

Ergebnis: O Fehler, 2 Warnungen (20.05,2020 13:00:20)

OPC Server VB2
Sf-Yerbindung
S7-erbindung

S5 CPU's und 57 CPU's 57 ANSS CPU's und 57 CPL's S7
S5 CPU's und 57 CPU's 57 A0GS CPU's und 57 CPU's 57
55 CPU's und 57 CPU's 57 AMSS CPU's und 57 CPL's 57

OPC-Tags selektieren

IBH Link UA Schulung

%% MetPro - [55 CPU's und 57 CPU's 57 (Metz) -- ANS5 CPU's und 57 CPU's 57]
&2 Metz Eearbeiten Einfigen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe
IR R
1
Ethernet
Industrial Ethernet
IBH Link UA CPLU 416 Master ST++for 7T CPU1
CFU hiPI/DL: PR-IC : CFU MPIONPH-
4163 i I'H”" EAEN \10-1
PH/OF PN H
1 |
2 10
Meue Verbindung einfiigen Ctrl+M
MPI(1)
= Hervotheben >
Lad ¥
MPIZ) acen
WP Meu anordnen e
Objekteigenschaften. ., Alt+Return

Der Befehl <Objekteigenschaften...> aus dem Kontextmeni
(Rechtsklick auf <OPC-Server>) 6ffnet das Dialogfeld
Eigenschaften — OPC Server.

In dem Reiter S7 wird definiert, ob Symbole und welche verwendet
werden sollen.

Eigenschaften - OPC Server

SNMP | PROFINET 10 | S7UA-Redundanz
Hgenen 3| DP | DPMaserKmse2 | FDL
Kurzbezeichnung QPC Server

Meldetexte, 57-UA
FROFINET 10-Contr SNMP | FROFINET 10 | S7UA-Redundanz
Algemein | DP | DPMasterKasse2 | FDL 150/ TCP
Bestell-Nr./ Fimware: ~ OPC Server / V8.2
Name: Zykluszeit: ms
Zugriffsschutz
[ Aktivieren
Default Rechte : I -
[T OPC ltem spezifische Rechts Eearbeiten |
Kommentar: Symbole verwenden
" Keine
- © Ale
(markieren
* Konfigurierte Korfigurieren |
™ Feldelemente zur Laufzeit sichtbar
Zett, nach der ein nicht weitedeitbarer Protokollalarm entfemt wird: IG[H]]] ms
Anzahl wartender Meldungen: IBDD
Bbbrechen Hilfe

TTI Trans Tech International® 2022
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Der Button Konfigurieren 6ffnet das Dialogfeld
Symbole konfigurieren. Hier kdnnen die in
der Symboltabelle definierten Operanden und die Daten der
Datenbausteine als OPC-Tags (OPC-Symbole) selektiert werden.

K.onfigurieren. .. I

Durch die zuvor projektierte S7-Verbindung ist der Variablenhaushalt
der Steuerung bekannt.

Symbole kenfigurieren

(5B 55 CPL' und 57 CPU' 57 Sichtbar
- CPU 416 Master

55++ an CPU 1
58++anCPU 2

S7CRUT Warable from CPU's DES S7erbindung_1
S7TCPU 2 Yariable to CPU's DB 2 57 erbindung_1

~ Elemente im aktiven Zweig

Symbaleinstellungen
Symbale: - P [~ Sichtbar Zugriffsrechte:
Anrayelemente: o 4 Verbindung: I 57 erbindung_1 LI

¥ Mur sichtbare Symbole laden ELl Lo / Hi bearbeiten W Untergeardnete Symbole miteinbeziehen

Symbole kenfigurieren

Zugriffzpfad
S5 CPU's und 57 CPU
E@ 55 CPU's und 57 CPU's 57 Warablensymbal | D atentyp | Adresse Sichtbar § Verbindung
CPU 416 Master Cortroling_is OMN_1 BOOL DE & Ja S7Verbindung_1
-[@ cru a163PHDP Coroling s ON_2 BOOL DB 5 | Ja 57-erbindung_1
T ariable: from C Controling_is OM_3 BOOL DE & Ja 57V erbindung_1
: L Controling_is OMN_4 BOOL DE & Ja 57V erbindung_1
. o Vg;zb;e to CPUs Value_1 INT DE 5 |Ja 57 Verbindung_1
- an WYalue_2 INT DE 5 |Ja 57Verbindung_1
§5++ an CRUZ Yalue_3 INT pe & | Ja 57\ erbindung_1
S7CPUA Value_4 INT DE & Ja 57Werbindung_1
el \o__J
< >
 Elemente im aktiven Zweig Symboleinstelungen
Symbole 8 /8 ™ Sichtbar Zugiiffsrechte | d
Arapelemente: - P Werbindung: I S7-Werbindung_1 LI
¥ Mur sichthare Syrmbale laden EU Lo / Hibearbeiten ¥ Untergeordnete Symbole miteinbezizhen

ymhbole konfigurieren

E@ 58 CPU's und 57 CPU's 57 Y ariablensymbol | D atentyp | Adresze Sichtbar | Werbindung Zugriffsrechte
= CPU 416 bMaster Control_OM BOOL DB 2 Ja 57 erbindung_1 .
CPU 4163 PH/DP M axialue_1 INT oe 2 Ja 57-erbindung_1 echen_l —IH"fe
T} Variable from CPU's & alue_2 INT DE 2 Ja S?-Verb@ndungj
_____ g I i alue_3 INT 0e 2 Ja 57-erbindung_1
M & alue_4 INT DE 2 Ja S7Werbindung_1
55++an CPU Mirtvalue 1 INT bE 2z |Ja S 7erbindung_1
§5++ an CPU 2 Miri alug_2 INT DB 2 | Ja 57 erbindung_1
S7CPUA Wit alue_3 INT DE 2 Ja S7erbindung_1
S57CPU 2 Min'alue_4 IMT DB 2 LJa J S7erbindung_1
< >
 Elemente im aktiven Zweig Symbaleinstellungen
Symbale: ] P [~ Sichtbar Zugriffsrechte: I j
Amrayelemente: ° 4 Verbindung: I S erbindung_1 LI

¥ Mur sichthare Symboale laden EU Lo/ Hi bearbeiten W Urntergeordnete Symbole mitzinbeziehen

Zugritfspfad ymbale konfigurieren
55 CPU's und 57 CPU
E@ S5 CPU's und S7 CPU's 57 ‘Y ariablenzyrmbal | D atentyp | Adresse Sichtbar | Yerbindung Zudriffsrechte
CPU 416 Master Contral_iz_ON_3 BOOL &l 14 Ja 57Verhindung_2 R
SH++ an CPU 1 Control_ON BOOL M 15 57Verbindung_2
o PN/ Counter Values D [al] 57Verbindung_2
L} Counter Values D ﬁ._I#JL bin
5es n CPLI2 Bo0L
57CPU BOOL
57CPU 2 BOOL
£ >
~ Elemente im aktiven Zweig — Symbaleinstellungen
Symbole 6 S [I_ Sichtbar] Eugliffsrechte INone_] LI
Aravelemente: - ;o Werbindung: I S7-Werbindung_2 ;I
V' Nur sichtbare Symbole laden ELl Lo/ Hibeabeien | [ Untergeordnete Symbole miteinbeziehen
Zugriffzpfad
’7|85 CPU's und 57 CPL's 57.55++ an CPU 1.IM 151-8 PN/DP CPU ‘
D atei importieren | D atei exportieren | Abbrechen | Hilfe: |

I ————————
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ymbole konfigurieren

V' Nur sichtbare Symbale laden

Symbole konfigurieren

SECPU's und 57 CPI': 57 Y ariablensymbal | D atentyp | Adresse Sichtbar | Yerbindung Zugriffsrechte
CPU 416 Master M awtalue_3 IMT DE 2 Ja 574 ebindung_2
SH++ an CPU 1 Mirtalue_3 INT 0B 2 Ja 57-erbindung_2
E|--- 1M 151-8 PM/DF CPU Walue_3 INT e 2 Ja 574 ebindung_2
..... ﬂ.
55++ an CPU 2
STCPUT
SYCPU 2
£ >
~ Elemente im aktiven Zweig Symboleinstellungen
Symbole: 3 /o3 I~ Sichthar Zugriffzrechte: I LI
Arrayelemente: ! ‘Werbindung: I 57erbindung_2 LI

EU Lo /Hibearbeiten | [ Untergeordnete Symbole miteinbezishen

CPU 416 Master
S5++ an CPU1
S84+ an CPU 2

W ariablensymbol | Datentyp | Adresse Sichtbar J| “erbindung Zugriffsrechte
Contral_iz_OMN_4 BOOL &l 15 Ja S7erbindung_3
Control_OM BOOL b4 14 | Ja S74erbindung_3

Courter Valugs LB 2 DB AE]
Do oL f i

— Elemente im aktiven Zweig
Spmbole:

Arrapelermente:

— Symboleinztellungen

AN Eugnffsrechte: |More | LI
4 Werbindung: I S7erbindung_3 ;I

¥ Mur sichtbare Symbols laden

mbole konfigurieren

EU La / Hi bearbeiten | ¥ Untergeordnete Syumbole miteinbeziehen

S5 CPU's und 57 CPU's 57
CPU 416 Master
S5++ an CPU 1
S5++ an CPU 2
S7CPUT
= |,—|
4} Caunter Values

57CPU 2
£
~ Elemente im aktiven Zweig
Symbole: 5 41z
Arrayelemente; !

W Mur sichtbare Symbale laden

Symbole konfigurieren

Sichitbar

Mein

riffsrechte

Hone

en | wire |

— Symboleinztellungen

Sichtbar

@griffsrechte: I MHane _J

‘erbindung: I 574 erbindung_4

EU Lo AHibeabelen | k¢ Untergeardnete Symbale miteinbezishen

Lef L

E@ S5 CPU's und 57 CPU's 57
CPU 416 Master

55++ an CPU 1
55++an CPU 2
S7CPU
CPU 312

S7CPUZ

~ Elemente im aktiven Zweig
Symbaole:

Arrayelemente;

Yarisblensyrmbol | Dalentypl Adiesse Sichtbar | ‘Yerbindung Zugriffsrechte
Cantrol_ON BOOL De 2 Ja S7Werbindung_4
Controlling_iz_ON_1 BOOL DE 2 Ja 57V erbindung_4
t awtalue_1 INT DE 2 Ja 57 Merbindung_4
irt alue_1 INT DE 2 Ja 57V erbindung_4
“Walue_1 INT DB 2 Ra J S7Merhindung_4
< >
Symboleinstellungen
5 F) I~ Sichtbar Zugriffsrechte: I j
/ Werbindung: I 574 erbindung_4 j

V' Nur sichtbare Symbole laden

Symbole kenfigurieren

EU Lo / Hi bearbeiten

¥ Untergeordnete Symbole miteinbezishen

S5 CPU's und 57 CPU's 57
CPU 416 Master

S5++ an CPU 1

S5++ an CPU 2

57 CPUA

----- I} Counter Values

£
— Elemente im aktiven Zweig
Symbole: g do12
Arrayelemente: !

¥ Nur sichtbare Symbale laden

Zudriffsrechte

hil Hilfe |

None

~ Symboleinstellungen

[~ Sichtbar

Eugriffsrechte: Mone _]

Yerbindung 57 erbindung 5

EU Lo/ Hibeabelen | W Untergeordnete Symbole miteinbeziehen

Zugriffzpfad

(

|85 CPU's und 57 CPU's S7.57 CPU 2.CPU 312

D atei importieren | D atei exportieren | Abbreches

" | I

Hilfe:

IBH Link UA Schulung
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Symbole kenfigurieren

 p—

E@ SECPU's und 57 CPU's 57 Y ariablensymbol | D atentyp | Adresse Sichtbar | Werbindung Zugriffzrechte | | E
-l CPU 415 bdaster Contral_ON EOOL oe 2 Ja S7Verbindung_5 R
S5+ an CPU 1 Contralling_iz_0M_2 BOOL DE 2 Ja S¥Verbindung_5 R/
SHe+ an CPU 2 Maxy alue_2 INT []= I Ja S¥Verbindung 5 R/
S7CRU 1 Minalue_2 IMT e 2 Ja S?-\u"erbindung_E R
E| S7CFL 2 Yalue_2 INT DB 2 RJ= J S7Vebindung 3§ AW ]

= cru 312

------ Counter Yalues

£ >
Elemente im akliven 2weig Symboleingtellungen
Symbole: 5 P I Zugriffsrechte: | J
Anapelemente: ° s Werbindung: | S7-Verbindung_5 J
[+ Mur sichtbare Syrbole laden EUl Lo/ Hibearbeiten | & Untergeardnete Symbale miteinbeziehen
Zugriffspfad alle offenen Dialogfelder
|85 CPU's und 57 CPU's 57.57 CPU 2 CPU 312 Counter Values mit 0K schlieken

bestitigen

D atei importieren | Dratei exportieren Abbrechen Hilfe:

Konfiguration speichern und tbersetzen

Nach der Bestatigung der Dialogfelder Symbole konfigurieren und
Eigenschaften — OPC Server das Symbol Speichern und
Ubersetzen anklicken.

%?g MetPro - [S5 CPU's und 57 CPU's 57 (Metz) -- &35 CPU's und 37 CPU's 57]
%@ Metz  Bearbeiten  Einflgen  Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster

i = Frrwmertrcmn Bl AR - BB YS
Speichern und Gbersetzen
anklicken

Speichern und Ubersetzen zeigt eine Warnung. Da Routing gewollt
ist, ist die Warnung hinfallig.

£k Ausgaben zur Konsistenzprifung fiir AAS5 CPU's und 57 CPU's 57\55 CPU's und 57 CPU's 57

Datei  Bearbeiten

Meldungstyp ‘ Meldung Typ Projektname Projektpfad

Ausgaben zu Verbindungen in 1BH Link UAJOPC Server: OPC ServerW82 53 CPU's und $7CPU's 57 AMSS CPU's und 57 CPU's 57
Warnung Warnung: Lokale ID'S7-Werbindung_5": Die Verbindung wird Gber 57 Routing aufgebaut.  57-Verbindung 55 CPU's und 57 CPU's 57 AMSH CPU's und 37 CPU's 57
Warnung “Warnung: Lokale 1D 'S7-Werbindung_4": Die Werbindung wird tber 57 Routing aufgebaut,  37-Verbindung 35 CPU's und 57 CPU's 57 AMNED CPU's und 37 CPU's 57

Ergebnis: O Fehler, 2 Warnungen (20.05.2020 13:00:20

Anmerkung:

Die Firmware des IBH Link S7++ emuliert die Routing-
Fahigkeiten der CPU S7-412-2 PN (6ES7 412-2EK06-0AB0O
V6.0).

Daher muss die Hardware-Konfiguration in die S7++ for S7 CPU 1
[CPU 412-2 PN]) und in die S7++ for S7 CPU 2 [CPU 412-2 PN]
geladen werden. Bausteine kdnnen nicht in den IBH Link S7++
geladen werden.

Mit dem IBH Link S5++ kénnen nur Daten Gbergeben werden. Daher
missen alle Programm-Bausteine in der Profinet I/O CPU gel6scht
sein. Datenbausteine kdnnen genutzt werde.

Konfiguration und Bausteine durfen nicht in den IBH Link S5++
geladen werden. Der Befehl Laden ist unzuléssig !

I ————————
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IBH Link UA — OPC Server (SIMATIC PC-Station) laden

Vom NetPro Fenster aus ist die Konfigurationen in den IBH Link UA

— OPC Server zu laden.

%‘% MetPro - [85 CPU's und 57 CPU's 57 (Metz) -- AXS5 CPU's und S7 CPU's 57)
BY MNetr  Bearheiten Fielsystern  Ansicht

= EH B 5 i

Einflgen Fenster

k2

Extras

B !

Hilfe

Ethernet
Industrial Ethernsat

| |

|

Mew anordnen

hdarkierte und Partherstationen

IEH Link LA CPU 416 Master |SY++ for 57 CPLU
2 CPU PO FH-IC : CFU WMPID1 P H-
!””H 4163 1 : r”H” 4122, 10-1
PN/OF, H PN H
H H
2 10

Meue Werbindung einfilgen Crl+1
Hersarheben > (anklicken)
Laden > Markierte Stationen

Crl+L ‘

Objekteigenschaften.., Alt+Return

Das erfolgreiche Laden wird im IBH Link UA angezeigt.

7.5.2

IBH Link UA Browser-Fenster Siemens Slots

Im Browser-Fenster Siemens Slots werden die tGbertragenen Gerate

mit den OPC-Tags angezeigt.

¥ 5Slot 1
YCPU 416 Master
»CPU 416-3 PN/DP
¥55++ an CPU 1
» 1M 151-8 PN/DP CPU
¥55++an CPU 2
*1M 151-8 PM/DP CPU
VST CRUL
YCRU 312
DeviceManual

SoftwareRevision

¥YPrograms
SupportedTypes
¥ Counter values

Minwalue_1
Maxvalue_1
Cantrol_0OK

S7T-CPU 1 [CPU 313] - OPC Tags
Datenbaustein Counter Values [DB2]

Controlling_is_OM_1

Walue_1
»Tasks
DeviceHealth
Y57 CRUZ
»CRU 312

1E General

Slat laschen ‘ Alles laschen

<« C @ O & 192168.1.14/7_=/de/opc_slots % @D e o =
%F L ) Abmelden | Passwort Sndern single-care

| Siemens Slots

Lade OPC Editor Projelt ‘ Speichere OPC Editor Projekt |

SOftSPS einfiigen | STMUMERIK einfiigen || SINUMERIK &ndern || SIMUMERIK 8schen |

liBHsoftec

was ibhsoftec. corm Kontakt

Wiki

IBH Link UA

embedded OPC UA server | client

“#5PC UA
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7.5.3 Browser-Fenster Diagnose / Steuerungsdiagnose

Die konfigurierten Verbindungen zu den einzelnen SPS-Steuerungen
und deren Status (fehlerfrei / fehlerhaft) wird angezeigt.

&« C @ © i 192.168.1.14/7_=/de/diaglistview e o o & o =

% F [ ) 0PC f sbmelden | Passwort andern single-core
Clientdi ] Netzwerkdi Systemereignisse
@ 1-1 S7-Verbindung_1 192.168.1.10:102 21.5.2020 13:7:41 Ps werbindung aufgebaut (EES7 416-3ERDS-04B0)
@ 1-3 S7-verbindung_2 192,168.1.13:102 21.5.2020 15:14:16 SPS 1) Werbindung aufgebaut ([BHsoftec 57 to 55)
@ 1-4 57-verbindung_3 192.168.1.19:102 21.5.2020 13:7:41 SPS 1) Werhindung aufgebaut (IBH=oftec 57 to 55)
@ 1-5 S57-verbindung_4 192.168.1.12:102 21.5.2020 13:7:41 SPS 1) Werhindung aufgebaut (BES7 312-14E13-04B0 )
@ 1-6 S7-verbindung_S 192.168.1.17:102 21.5.2020 13:7:41 SPS 0 “erhindung aufgebaut (6ES7 312-1AD10-0480 )

< >

Diagnose lgschen | | ¢

Dlagnose

OPC UA Server fur den Datenaustausch festlegen

Fir den Datenaustausch zwischen der CPU 416 Master [CPU 416 —
3 PN/DP] und den SPS-Steuerungen S7-CPU 1 [CPU 312],

S7-CPU 2 [CPU 312], S5 CPU 1 [IM 151-8 PN/DP CPU] und

S5 CPU 2 [IM 151-8 PN/DP CPU] sind in dem IBH Link UA die
OPC UA Server und OPC UA Clients anzumelden. Alle oben
angegebenen SPS-Steuerungen sind sowohl OPC UA Server wie
auch OPC UA Client. Der im IBH Link UA integrierte Server stellt
die OPC Tags, die in der SPS-CPU definiert sind zur Verfigung.

Der IBH Link UA bietet fur alle SPS-CPU’s die OPC UA Server wie
auch OPC UA Client Funktion.

Im Web-Browser-Fenster OPC Client wird der Server fir den
Datenaustausch alle SPS-CPU’s festgelegt.

Die bendtigte Endpoint URL kann aus dem IBH Link UA Web-
Browser-Fenster Netzwerk / Steuerungsebene kopiert werden.

<« Cc @ © & 192.168.1.14/2_=/de/network
:‘,_-_;F L OPC Sener lauf Abmelden| Passwurténdern|
Managementebene
_______________________ Metzwerk-Konfiguration
__________________________ [Endpoint URL | ape.tep:ibhlinkua_010331:45010
oder ~ Tope.tep:df192.168.1.14:48010 ]
-------------------------- DHCP ]
IP-Adresse 192,168,114
-------------------------- Subnetzmaske 255,255,255,0

Server hinzufigen

Die kopierte Endpoint URL opc.tcp://ibhlinkua 010331:48010 bzw.
opc.tcp://192.168.1.14:48010 ist in das getffnete Feld im IBH Link
UA Web-Browser-Fenster / OPC Client ist als Server hinzufligen.

I ————————
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- B4 IBH Link U - OPC Client b+

&« C o © £ 192.168.1.14/7_=/de/opc_dient - O In 0O & =

shmelden | Passwart Sndern | single-core

Verbundene Server

ANKNCKEN) ¢ er zum Lesen von Variablen und zum Verhinden zu anderen Servern hinzufiigen |

__________________________ Server hinzufligen | Lese-Yariable hinzufligen | werbinde mit Wariable | x| x| |
Lade Client XML Konfiguration | Client xML Konfiguration herunter laden

Client Konfiguration [&schen |

[ OPC Client ] u

Fur die Daten-Ubertragung wurde die Security Policy None und der
Security Mode None gewahlt.

' Ermittle Server x ‘

| rUrl des Cornputers mit dem Discovery Serice:

| |0pc.tcp:f,-’192.168.1‘14:48010 Endpoint URL (von Netzwerk | Steuerungsebene) | cr ‘

Publishing Intervall [ms]: Synchrones Lesen: [ Benutzemame {leer fiir kein) l:l Pasgwort (leer fiir kein): I:l

Server Name Endpoint Url | Security Policy Security Mode

B IBHLIn @ibhlinkua_01 1o ... |http: ffopcfoundation.org JrityPolicy #Mone MNone
urn:ibhlin..  IBHLinkUA@ibhlinkua_010331 opctep:ffibh.. http:f,-’upcfaundat\on.0rg,fUAfSecurityPDIicy#BasicESﬁShazSﬁ Sign
urribhlin..  IBHLinkUA®@ibhlinkua_010331 opctop:ffibh... hitp:/fopofoundation.org/Us/SecurityPolicy #Basic2565haz56 SignandEncrypt

urnitibhlin..  IBHLinkUA@ibhlinkua_010321 opetop:ffibh.. hitp: ffopcfoundation.org/UAfSecurityPolicy #425128_Sha2S6_RsaOaep  Sign
urn:ibhlin..  IBHLinkUA®@ibhlinkua_010331 opctop:ffibh.. hitp:ffopcfoundation.org/Ua/SecurityPolicy #4es5128_ShazSo_RsaCaep  SignandEncrypt
urribhlin..  IBHLinkUA®@ibhlinkua_010331 opctop:ffibh.. hitpffopofoundation.org/Us/SecurityPolicy #425256_Sha256_RsaPss  Sign
urrizibhlin..  IBHLinkUA®@Ibhlinkus_010331 opctepi/ffibh.. http:/fopcfoundation.org/Us/SecurityPolicy #425256_Sha2S6_RsaPss  SignAndEncrypt

Zertifikat Details des Servers:

Allgerneiner Mame: IBHLinkUAZibhlinkua_010331
Qrganisation: Organization
Organigationseinheit: Unit
ot LocationName Informationen
Bundasland: HE werden eingeblendet
Staat: DE
Giltig von 201912416
Gltig bis: 2024-12-14
Applikations URI urnzibhlinkua_010331:1BHsoftec: IBHLink A
Werschlisselungsstarke: RSA-SHAZAE - 2043 Bit

Das Zedifikat ist giltig.

m Cancel

Der Status des Servers ist Good. Als Security Policy fur den Server
wurde None ausgewahlt.

EH 1BH Link U - OPC Client b+

c @ © £ 192.168.1.14/7_=/de/opc_client - P n @ & (o]

-l

Abrmelden | Passwort Sndern | single-core

N verbundene Server Status
-------------------------- 23 urn:ibhlinkua:IBHsoftec: IBHLInkUA (opc.tep: fibhlinkua: 480100 | Good (0x00000000) SecurityPalicy#None
< >
Server hinzufligen | Lese-Yarisble hinzufligen | Verbinde it Yarisble ‘ d E g Lade Client ¥ML Konfiguration |

Client XML Kanfiguration herunterladen | Client Konfiguration Idschen

]

[OPC Client ] 1

Lese-Variable hinzufligen

Als Lese- Variable definierte OPC-Tags haben die Funktionen eines
OPC UA Servers. Diese OPC-Tags stehen allen OPC UA Clients

zur Verfugung.

I —————————
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Dialogfeld Lese-Variable auswahlen

Lese-¥Yariable auswahlen x

Yerbundene Server

¥ 2 urn:ibhlinkua:1BHsoftec: IBHLINkUA (opc.tep: fibhlinkua: 48010)
D views
¥ 3 Ohjects
k) Server

» ) Stations
¥ D PLCs
v () CPU 416-3 PN/DP
& DeviceManual

& SoftwareRevision
¥ (3 Programs
LD supportedTypes
» (3 Variable from CPU's
¥ [ Wariable to CPU's
(ﬂCDHtFDLON N
& Maxalue_1
& Maxialue_2
& Maxialue_3
& Maxalue 4
& Minvalue_1
& Minvalue_2
& Minvalue_3
kﬂMinUalue_ét )
b 3 Tasks
& DeviceHealth
¥ 3 IM 151-8 PH/OP CPU
& DeviceManual

CPU 416 Master [CPU 416 — 3 PN/DP] Lese-Variable

& SoftwareRevision
¥ [ Programs
£ SupportedTypes
¥ [ Counter values

& Minvalue_3
& Maxialue_3

b 3 Tasks
& DeviceHealth
» [ ParameterSet
¥ [ Globalvars
& Control _OMN_3
Eﬂ Control_is_OM_3

Abtast Intervall [ms]: | 1000
Warteschlange Eintrage:

Yarwerfe dlteste Warteschlangeneintrage:

55 CPU 1 [IM 151-8 PN/DP CPU] Lese-Variable

Datentyp der Yariablen : Boolean

Cancel
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Dialogfeld Lese-Variable auswahlen — Lese-Variable hinzufigen

Lese-¥Yariable auswahlen X

Verbundene Server I

¥ (3 IM 151-8 PH/OP CPU ~
& DeviceManual

& SoftwareRevision
¥ [ Programs
I3 SupportedTypes
¥ 53 Counter Values
& Mintalue_ 4
& Marvialue_4
» [ Tasks
& DeviceHealth
» [ Parameterset
¥ D Globah/ars
Eﬂ Control_is_OM_4
& Control_OM_ 4
¥ ) CPU 312
& DeviceManual

55 CPU 2 [IM 151-8 PN/DP CPU] Lese-Variable

& SoftwareRevision
¥ [ Programs
I3 SupportedTypes
¥ 53 Counter Values
& Mintdalue_1
& Mariialue_1

& Control_ON_1 S7-CPU 1 [CPU 312] Lese-Variable
& Controlling_is_COM_1 I

@value_1
» [ Tasks
& DeviceHealth
¥ 3 cpu 31z
& DeviceManual

& SoftwareRevision
¥ [ Programs
I3 SupportedTypes
¥ 53 Counter Values
& Mintalue_2
& Marvalue_2
& Control_OM_2
& Controlling 1= N2 S7-CPU 2 [CPU 312] Lese-Variable
EGValue_E
» [ Tasks
& DeviceHealth

* 3 Slots
¥ 2 Types v
£ >

Abtast Intervall [ms]: | 1000
YWarteschlange Eintrage:

“erwerfe dlteste Warteschlangeneintrage:

Datentyp der “ariablen : String

M Cancel
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Hinzugefligte Lese-Variable
Diese Variablen konnen mit den Variablen der OPC UA Clients
verbunden werden.

B4 1B Link UA - OPC Client X ey

~ll

G & © & 192.168.1.14/2_=/de/opc_client - @ in @O & © =

Ahrmelden | Pazswort Sndern |

3 PM/DP.Programs Wariable to CPU's Maxvalue_1
» & CPLU 416 MasterCPU 416-3 PN/DP.Programs Variable to CPU's Maxvalue_2
» & CPL 416 MasterCPU 416-3 PM/DP.Programs Wariable to CPU's Maxvalue_32
-------------------------- » & CPU 416 MasterCPU 416-3 PH/DP.Programs Wariable to CPU's Maxvalue_4
> & CPU 416 Master.CPU 416-3 PHN/DP.Programs Variable to CPU's Minvalue_1
"""""""""""""""" » & CPLU 416 Master.CPU 416-3 PM/OP.Programs Wariable to CPU's Minvalue_2
B & CPLU 416 MasterCPU 416-3 PH/DP.Programs Variable to CPU's Minvalue_3
» @& CPLU 416 Master.CPU 416-3 PHN/OP.Programs Wariable to CPU's Minvalue_4
-------------------------- B @& S5++ an CPU 1.IM 151-8 PMN/DP CPU.Programs.Counter Walues Walue_3
B & S5++ an CPU 1.IM 151-8 PMN/DP CPU.Globalvars.Control_is_OM_3
"""""""" » @& 55++ an CPU 2.IM 151-8 PH/DP CPU.Programs. Counter Walues Walue_4
OPCCIlent P& S5++ an CPU 2.IM 151-8 PR/DP CPU.GlobalJars.Control_is_ON_4
B & 57 CPU 1.CPU 312 Programs.Counter Values. Controlling_is_OM_1
-------------------------- w57 CPU 1.CPU 312, Programs. Counter Walues Value_1
» @ ST CPU 2,CPU 312, Programs.Counter WValues.Controlling_is_OM_2
B & 57 CPU 2.CPU 312 Programs.Counter YValues WValue_2

Server hinzufligen | Lese-Variable hinzufigen | Yerbinde mit Variable | x| B e
.......................... Lade Client XML Konfiguration | Cliert XML Konfiguration heruntladen | Clisnt Konfiguration ldschen

Variable zum Beschreiben auswahlen

Yariable zum Beschreiben auswahlen x
Verbundene Server

¥ 3 urn:ibhlinkua:IBHsoftec: IBHLINKUA (opc.top: fibhlinkua: 48010) A
2 views
¥ ) Ohjects
. » D Server
» [ Stations
¥ [ PLCS
¥ ) CPU 416-3 PH/DP
& DeviceManual
& SoftwareRevision
¥ I3 Programs
3 supportedTypes
| ¥ (53 wariable from CPU's
| { e Controlling_is_OK_1 N
| & Controlling_is_OoM_2
| & Controlling_is_OM_3
& Controlling_is_OM_4
&value 1
& alue_2
& value_ 3
\ & Value_4 ) ,
» 53 variahble to CPU's
» (3 Tasks

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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Variable zum Beschreiben auswahlen

¥ 3 IM 151-8 PM/DP CPU
@& DeviceManual

@ SoftwareRevision
¥ 23 Programs
53 SupportedTypes
¥ [3) Counter Walues
& Minvalue_3
&value_3
| b 2 Tasks
| @ DeviceHealth
| > 3 ParameterSet
| ¥ 3 Globalvars
& Control_is_0OM_3
v ) IM 151-8 PM/DP CPU
@& DeviceManual

55 CPU 1 [IM 151-8 PN/DP CPU] beschreibbare Variable

@ SoftwareRevision
¥ 23 Programs
53 SupportedTypes
| v 3 Counter values
& Minvalue_4
&vialue_4
> [ Tasks
@ DeviceHealth
» [0 Parameterset
¥ 2 Globalars
& Control_is_ OM_4
v 2 cPu 312
@ DeviceManual

55 CPU 2 [IM 151-8 PN/DP CPU] beschreibbare Variable

@ SoftwareRevision
¥ (3 Programs
£ SupportedTypes
¥ [3) Counter Walues
& Minvalue_1
@ Maxvalue_1  s7-CPU 1 [CPU 312] beschreibbare Variable
& Control_0OM
| @ Controlling_is_0OMN_1
| &value_1
| > [ Tasks
@ DeviceHealth
v ) CPU 312
@& DeviceManual

@ SoftwareRevision
¥ (3 Programs
£ SupportedTypes
¥ [3) Counter Walues
& Minvalue_2
@ Maxvalue_2  s7.cPU 2 [CPU 312] beschreibbare Variable
& Control_0OM
@ Controlling_is_0ON_2
&value_2
> [ Tasks v |
| < >

Lese-“ariable
Datentyp : Boolean

Feld Index Bereich (Format 1 oder 2:3) :

Schreib-variable
Datentyp : Boolean

Feld Index Bereich (Format 1 oder 2:3) :
| m Cancel ‘

Die Verbindungen werden im IBH Link UA Web-Browser-Fenster
OPC Client angezeigt.
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Web-Browser-Fenster OPC Client

<« c @ © & 192168.1.14/7_=/de/opc_dient - @Y In @0 & O =

%E L] Ahrmelden | Passwort Sndern sing|
- St |

# Good

@ CPU 416 Master.CPU 416-3 PN/DP.Programs Variable to CPU's, CUntrDI QM. TimesStamp

@ CPU 416 Master.CPU 416-3 PN/DP.Programs Yariable to CPU's.Control _ON Status

=4 urn:ibhlinkua:IBHsoftec: IBHLInkUA (ope.top: ffibhlinkua: 48010).57 CPU 1.CPU 312 Programs Counter Values.Contral_ON_1
-------------------------- =4 urn:ibhlinkua:IBHs oftect IBHLINkUA (opc.tep: ffibhlinkua: 48010).57 CPU 2.CPU 312 .Programs Counter Values.Control_ON_2

=4 urn:ibhlinkua:IBHs oftec: IBHLINkUA {opc.tep: ffibhlinkua: 48010).55++ an CPU 1.IM 151-8 PN/DP CPU.Globalvars.Control_Om_3

=4 urn:ibhlinkua:IBHsoftec: IBHLInkUA {opc.tep: ffibhlinkua: 48010).55++ an CPU 2.IM 151-8 PN/DP CPU.Globalars.Control_0OM_4
CPU 416 Master.CPU 416-3 PN/DP.Programs.variahle to CPU';.MaxVa\um
@ CPU 416 MasterCPU 416-3 PN/DP.Programs Variable to CPU's MaxWalue_1.TimeStamp
@ CPU 416 Master.CPU 416-3 PN/DP.Programs Variable to CPU's.Maxvalue_1 Status
[ 24 urn:ibhlinkua:IBHsoftec: IBHLInkUA {opc.tep: ffibhlinkua: 48010).57 CPU 1.CPU 312 Programs.Counter Values.Maxvalue_1 )

@& CPU 416 Master.CPU 416-3 PN/DP.Programs.varishle to CPU's.Maxalua_2
0 PC Client » @ CPU 416 Master.CPU 416-3 PN/DP.Programs.varisble to CPU's.Maxvalue_3

> @ CPU 416 Master.CPU 416-3 PN/DP Programs Mariable to CPU's Maxwvalue 4
-------------------------- > & CPU 416 Master.CPU 416-3 PN/DR.Programs.variahle to CPU's.Minvalue_1
> @ CPU 416 Master.CPU 416-3 PN/DP.Programs.variable to CPU's.Minvalue_2
> @ CPU 416 Master.CPU 416-3 PN/DP.Programs.variable to CPU's. Minvalue_3
> & CPLU 416 Master.CPU 416-3 PN/DP.Programs.variahle to CPU's.Minvalue_4
B @& 55++ an CPU 1.1M 151-8 PN/DP CPU.Programs.Counter Values value_3
—————————————————————— P& S5++ an CPU 1.IM 151-8 PN/DP CPU.Globalvars.Control_is_0Oh_3
P& S5++ an CPU 2,IM 151-8 PH/DP CPU.Programs.Counter Values value_4
> & S5+4+ an CPU 2.IM 151-8 PH/DP CPU.GIohalvars.Control_is_OR_4
»@S7 CPU 1.CPU 312 Programs.Counter Values, Controlling_is_ON_1
s @& S7 CPU 1.CPU 312 Programs.Counter Values Value_1
"""""""""""""" > & 57 CPU 2.CPU 312.Programs.Counter Walues.Cantrolling_is_ON_2

» @57 CPU 2.CPU 312 Programs.Counter Values Malue_2

Server hinzufiigen | Lese-Yarizble hinzufigen | Verbinde mit Variable | x E ﬂ Lade Client XML Konfiguration
Client XML Konfiguration herunterladen | Client Konfiguration lschen
.
lBHsoftec o
embedded OPC UA server | client
warw ibhsoftec. com Kantakt Wiki % uA

7.5.4 UaExpert — Programm-Fenster

Im UaExpert — Programm-Fenster wird unter PLC die & Programs
im Beispiel genutzten SPS-Steuerungen aufgelistet. & GlobalVars
Die in den der Datenbausteinen (unter Programs) und in den
Symboltabelle (unter GlobalVars) als OPC-Tags definiert Variablen
kénnen per Drag&Drop in den Data Access View gezogen werden.
Die Variablen werden kontinuierlich aktualisiert.

File View Server Document Settings Help
N o2 ; = ~
PP PBER #=0 X428 B
Project B X Dota Access View o
v 3 Project # Server Noded Display Name Value  Datatype  Source Timestamp Server Timestamp Statuscode
v O Servers 1 IBHLinkUA.. NS4String|CPU 416 Master.CPU 416-3 PN/DP Programs.Variable to CPU's.Control ON Control ON true Boolean  13:51:40.050 .78 Good
125 IBHLinkUA®ibhlinkua-SC-14 2 IBHLinkUA.  NSfString[CPU 416 Master.CPU 416-3 PN/DP Programs Variable to CPU's MaxValue_1 MaxValue_1 500 Intle 13:51:40.050 Good
. 3 IBHLinkUA.  NS4String|CPU 416 Master.CPU 416-3 PN/DP Programs Variable to CPU's MaxValue 2 MaxValue 2 500 Intle 13:51:40.050 Good
B Documents 4 [BHLinkUA.. NS4{String|CPU 416 Master.CPU 416-3 PN/DP.Programs.Variable to CPU's.MaxValue 3 MaxValue 3 4500 Int16 Good
{3 Data Access View 5 IBHLinkUA.. NS4[String|CPU 416 Master.CPU £16-3 PN/DP.Programs.Variable to CPU's MaxValue 4 MaxValue 4 000 Int16 Goed
6 IBHLinkUA.. NS4String|CPU 416 Master,CPU 416-3 PN/DP-Programs Variable to CPU's.MinValue 1 MinValue 1 00 Int16 Good
Address Space & x |7 IBHLinkUA... ~ NS4{String|CPU 416 Master.CPU 416-2 PN/DP.Programs.Variable to CPU's.MinValue_2. MinValue_ 2 800 Int16 Good
& [BHLinkUA.  NSfString[CPU 416 Master.CPU 416-3 PN/DP Programs Variable to CPU's MinValue_3 MinValue 3 700 Int16 Good
£ |No Fighight ~ |9 BHLinkUA.. NS4[String|CPU 416 Master.CPU 416-3 PN/DP Programs.Variable to CPU's.MinValu MinValue 600 Int16 Good
~ & plcs ~| |10 IBHLinkUA... (CPU 1.CPU 312.Programs.Counter Values.Control_ ON_1 Contrel_ON_1 true Boolean Good
11 IBHLinkUA.. NS4 CPU 1.CPU 312.Programs.Counter Values. Controlfing i ON_1 Controlfing 75 ON_1  true Boolean Good
& CPU312 12 [BHLinkUA... CPU 1.CPU 312.Programs.Counter Values.MaxValue_T MaxValue_T 5500 Int16 Good
& cPusR2 13 NS4 CPU 1.CPU 312.Programs.Counter Values.MinValue_1 MinValue 1 900 Int16 1 Good
. “ PN ICELIRT2 i Catinee e Vi el Value_1 2510 Intl6 14:02:42.646 Good
& CPU4IE3PN/DP 15 NS4 agrams.Counter Values. Control ON 2 Control ON 2 true Boolean :51:37, Good
@ DeviceHealth 18 . Ghichnin Programs.Counter Values. Controlling_js ON_2 Controlfing s ON2  true Boolean  13:31:40.050 Good
@ DeviceManual 17 IBHLinkUA.. NS4 CPU2.CPU 312 Prorams Counter Vlues MaxValue 7 MaxValue 2 500 Intl6 13:51:37.782 Good
© DeviceR 18 [BHLinkUA.. CPU 2.CPU 312.Programs.Counter Values.Value 2 Value 2 248 Intls 14:02:22.606 Good
eviceRevision 19 IBHLinkUA... ++ an CPU 1M 151-8 PN/DP CPU.GlobalVars.Control_ON_3 Control_ON_3 true Boolean 13:51 37 saw Good
% HardwareRevision 20 IBHLinkUA.. 5++ an CPU T.IM 151-8 PN/DP CPU.GlobalVars.Control[is ON_3 Control_is ON_3 true Boolean Good
@ Manufacturer 21 [BHLINKUA.. -+ an CPU 1M 151-8 PN/DP CPU.Programs.Counter Values.MaxValue_3 MaxValue 3 500 Intlg 5 Good
& Model 22 IBHLinkUA . 54+ an CPU 1.1M 131-8 PN/DP CPU.Programs.Counter Values MinValue 3 MinValue3 700 Int16 B Good
23 [BHLinkUA.. -+ an CPU 1M 151-8 PN/DP CPU.Programs.Counter Values.Value_3 Value 3 409 Intls 14:02:41.835 Good
v & Programs 24 IBHLinkUA... 5++ an CPU 2.IM 151-8 PN/DP CPU.GlobalVars.Control ON_4 Control_ON_4 true Boolean 13:51:37.280 Good
£ supportedTypes 25 [BHLinkUA . -+ an CPU 2.M 151-8 PN/DP CPU.GlobalVars.Control_is ON_4 Control i ON_4 true Boolean  13:51:40.050 Good
= . 26 IBHLinkUA... 5+ an CPU 2.1M 151-8 PN/DP CPU.Programs.Counter Values.MaxValue 4 MaxValue 4 000 Intl6 13:51:37.280 Good
Variable from CPU's 27 IBHLinkUA... ++ an CPU 2.IM 151-8 PN/DP CPU.Programe.Counter Values.MinValue 4 MinValue 4 600 Int16 13:51:37.280 Good
Controlling_is ON_1 28 IBHLinkUA . 5++ an CPU 2.1M 151-8 PN/DP CPU.Programs.Counter Values.Value 4 Value 4 3184 Intle 14:02:42.181 Good
Controlling iz ON_2 29 [BHLinkUA.. INS4[String|CPU 416 Master.CPU 416-3 PN/DP.Programs.Variable fram CPU's.Controlling_| Controlling_i true Boolean  13:51:37.782 Good
St 30 IBHLinkUA..  NS4[String|CPU 416 Master.CPU 416-3 PN/DP.Programs.Variable from CPU's.Controlling_ Controlling i true Boolean  13:51:37.782 Good
Controlling_is ON_3 31 IBHLinkUA...  NS4[String|CPU 416 Master.CPU 416-3 PN/DP Programs.Variable from CPU's.Controlling_i Controlling i true Boolean  13:51:37.782 Good
Controlling_is ON_4 32 IBHLinkUA..  NS4String|CPU 416 Master.CPU 416-3 PN/DP.Programs.Varizble from CPU's.Controlling_ Controlling_i true Boolean  13:51:37.782 Good
Value 1 33 IBHLinkUA..  NS4String|CPU 416 Master.CPU 41-3 PN/DP Programs Variable from CPU's Value_1 lue_ 04 Intl 14:02:42.458 Goed
alue._ 34 IBHLinkUA..  NS4String|CPU 416 Master,CPU 416-3 PN/DP-Programs.Variable from CPU'sValue 2 Value2 235 Intle 14:02:42.468 Good
Value 2 Drag&Drop #7(35  [BHLinkUA.. NS4fstring|CPU 416 Master.CPU 416-3 PN/DP Programs.Variable from CPU'sValue 3 Value 3 B2 Intle 14:02:42.458 Good
Value 3 35 IBHLinkUA.  NS4[String|CPU 416 Master.CPU 416-3 PN/DP Programs Variable from CPU's Value 4 Value 4 350 Intle 14:02:42.458 Goed
Value 4
Variable to CPU's
@ RevisionCounter
@ SerialNumber
@ SoftwareRevision
& Tasks
& IM151-3PN/DP CPU
& IM151-2PN/DP CPU
& Server
2 Slots v

I ————————
TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung



Seite 7-40 Datenaustausch zwischen mehreren S7 / S5 CPU‘s Kapitel 7
Daten des Datenbausteins Variable from CPU's [DB5] als
OPC-Tags
& Server Node Id Display Name Value
29 IBHLinkUA...  N54|5tring|CPU 416 Master.CPU 416-3 PN/DP.Programs.Vanable from CPU's,Controlling_is_ON_1  Controlling_is_ON_1 [ true
30 IBHLinkUA...  N54|String|CPU 416 Master.CPU 416-3 PN/DP.Programs.Variable from CPU's.Controlling_is_ON_2  Controlling_is_ON_2 | true
3 IBHLinkUA...  NS54|String|CPU 416 Master.CPU 416-3 PN/DP.Programs.Vanable from CPU's.Controlling_is_ON_3  Controlling_is_ ON_3 | true
32 IBHLinkUA...  NS54|String|CPU 416 Master.CPU 416-3 PN/DP.Programs.Variable from CPU's.Controlling_is_ON_4  Controlling_is_ON_4 | true
33 IBHLinkUA...  NS54|String|CPU 416 Master.CPU 416-3 PN/DP.Programs.Variable from CPU's.Value_1 Value_1 4042
34 IBHLinkUA...  NS54|String|CPU 416 Master.CPU 416-3 PN/DP.Programs.Variable from CPU's.Value_2 Value_2 were 2350
35  IBHLinkUA..  NS4|String|CPU 416 Master,CPU 416-3 PN/DP.Programs.Variable from CPU's.Value_3 Value_3 akuiset 3608
k3\5 IBHLinkUA...  N54|String|CPU 416 Master.CPU 416-3 PN/DP.Programs.Variable from CPU's.Value_4 Value_4 3350 )
a : )
Display Mame Value Datatype Source Timestamp Server Timestarnp Statuscode
Controlling_is_OM_1 [ true Boolean 13:51:37.782 13:51:40.783 Good
Controlling_is_OM_2 | true Boolean 13:51:37.782 13:51:40.783 Good
Controlling_is_OM_3 || true Boolean 13:51:37.782 13:51:40.783 Good
Controlling_is_OM_4 | true Boolean 13:51:37.782 13:51:40.783 Good
Value_1 4042 Int1G 14:02:42. 463 14:02:42.646 Good
VYalue_2 m‘;erggn 2330 Int1& 14:02:42. 463 14:02:42.646 Good
Value_3 TR 3608 Int1& 14:02:42. 463 14:02:42.646 Good
k‘u‘alue_d 3350 Int16 14:02:42 468 14:02:42.646 Good y

Datenbaustein Status — CPU 416 Master [CPU 416-3 PN/DP]
Variable from CPU's [DB5]

%% KOP/2WL/FUP - [@DBS -| "Variable from CPL's" -- S5 CPU's und 57 CPU's STCPU 416 Master\CPLI 416-3 PN/DPA..ADBS OMLINE]|[ = | & |3
i+ Datei Bearbeiten EinfUgen  Zielsystern  Test  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 X
0O = 2~ a &' DE &®BMk
Rdresse |Name Typ Anfangswert RAktualwert ntar
0.0|Controlling is ON_1  |BOOL FALSE | 7 CPU 1 zahlt
0.l|Controlling is ON_2  |BOOL FALSE TRUE 7 CPU 2 zahlt
0.2|Controlling is ON_3  |BOOL FALSE TRUE k.s CPU 1 zdhlt
0.3|Controlling is ON_4  |BOOL FALSE TRUE Werte k.s CPU 2 z&hlt
werden -
z.0|Value 1 INT 0 4817 e elert JE7 CPU 1 Zihlvert
4.0|Value 2 INT 0 3476 7 CPU 2 Zahlwert
£.0|Valus_3 INT 0 3028 Fs CPU 1 Zihlwert
2.0|Valus_4 INT 0 3399 Fs CPU 2 Zihlwert
—
< >
Dracken Sie F1, um Hilfe zu erhalten. @.N Abs £ 5.2 |Les
. . .
Daten des Datenbausteins Variable to CPU's [DB2] als
OPC-Tags
Data Access View
# Server Node Id Display Name f \falue‘
1 IBHLinkUA... NS54|String|CPU 416 Master.CPU 416-3 PN/DP.Programs.Wariable to CPU's.Control_ON  Control_ON true
2 IBHLinkUA... NS54|5tring|CPU 416 Master.CPU 418-3 PN/DP.Programs.Variable to CPU's.MaxValue_1  MaxValue_1 5500
3 IBHLinkUA... NS4|String|CPU 416 Master. CPU 416-3 PN/DP.Programs.Variable to CPU's.MaxValue_2 MaxValue_2 5000
4 IBHLinkUA... MN54|5tring|CPU 416 Master.CPU 416-3 PN/DP.Programs.Variable to CPU's.MaxValue_3  MaxValue_3 4500
3 IBHLinkUA... N54|5tring|CPU 416 Master.CPU 416-3 PMN/DP.Programs.Variable to CPU's.MaxValue_4 MaxValue_4 4000
6 IBHLinkUA... N54|5tring|CPU 416 Master.CPU 416-3 PN/DP .Programs.Variable to CPU's.MinValue_1  MinValue_1 900
7 IBHLinkUA... MNS4|String|CPU 416 Master.CPU 416-3 PN/DP.Programs.Variable to CPU's.MinValue 2 MinValue_2 200
& IBHLinkUA... NS4|String|CPU 416 Master.CPU 416-3 PN/DP.Programs.Vanable to CPU's.MinValue_3  MinValue_3 700
9 IBHLinkUA... MNS54|String|CPU 416 Master.CPU 416-3 PN/DP.Programs.Variable to CPU's.MinValue_d4  MinValue_4 i GO0 ]
Display Mame  Value  Datatype  Source Timestamp Server Timestamp  Statuscode
Control_OM true Boolean 15:58:55.370 15:58:56.01 Good
MaxValue_1 5500 Int16 15:523:58.042 15:583:58.795 Good
MaxWalue_2 5000 Int16 153:5%:00.363 15:5%:01.046 Good
MaxValue_3 4500 Int16 15:59:02.434 15:59:03.297 Good
MaxWalue 4 AD00 Int16 15:5%9:04.274 15:59:05.047 Good
MinValue_1 Q00 Int16 15%:59:05.937 15:59:06.547 Good
MinValue_ 2 200 Int16 13%5%:07.810 1359:08.543 Good
MinValue_3 T00 Int16 15%:59:09.657 15%:59:10.549 Good
MinValue_4 &00 Int16 13:5%:12.066 15:5%:12.200 Good

I —————————
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Kapitel 7

Datenaustausch zwischen mehreren S7/ S5 CPU‘s

Datenbaustein Status — Variable to CPU's [DB2]

Seite 7-41

% KOPASWLAFUP - (@DB2 - "Variable to CPU's" -- S5 CPL's und ST CPU's STCPU 416 Maste\CPU 4163, = || & |[o253]
iF Datei EBearbeiten Einfigen Zielsystern Test  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - & %
0 & &~ = & DR =8 s
Adresze |Name Typ Anfangswert Aktualwert FKomment ar
0.0|Control ON ECOOL TRUE RUTE CPU's =zollen Zihlen
Z_0|MaxValue 1 INT 5500 LE0oo waximaler Zahlwert 57 CPU 1
4. 0|MaxValue Z INT S000 Looo waximaler Zahlwert 57 CPU Z
& 0| MaxValue 3 INT 4500 4500 waximaler Zahlwert 55 CPU 1
2. 0| MaxValue 4 INT 4000 4000 waximaler Zahlwert 55 CPU Z
10.0(HinWalue 1 INT s00 300 winimaler Zahlwert 37 CPU 1
lz.0|HinWalue = INT 200 200 winimaler Zahlwert 27 CPU Z
l4.0HinWalue 3 INT F0o 7a0 winimaler Zahlwert 55 CPU 1
16 0[HinWalue 4 INT &0o0 &00 minimaler Zahlwert 25 CPU Z

£ >

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten, <t RO Bbs
Daten der Datenbausteine Counter Values [DB2] der S7 CPU 1
und der S7 CPU 2 als OPC-Tags.

# Server Mode Id Display Mame Value Datatype
10 IBHLinkUA@ibhlinkua-5C-14  N54|5tring|57 CPU 1.CPU 312.Programs.Counter Values,.Control_ON_1 ControI_O_Nj true Boclean
11 IBHLinkUA@ibhlinkua-5C-14  N54|5tring|57 CPU 1.CPU 312.Programs.Counter Values.Controlling_is_ON_1 Contrelling_is_OMN_1  true Boolean
12 IBHLinkUA@ibhlinkua-5C-14  N54|String|57 CPU 1.CPU 312.Programs.Counter Values.MaxValue_1 MaxValue_1 5500 Int16
13 IBHLinkUA@ibhlinkua-5C-14  N54|5tring|57 CPU 1.CPU 312.Programs.Counter Values.MinValue_1 MinValue_1 300 Int16
14 IBHLinkUA@ibhlinkua-5C-14  N54|5tring|57 CPU 1.CPU 312.Programs.Counter Values.Value_1 Value_1 5237 Int16
13 IBHLinkUA@ibhlinkua-5C-14  N54|5tring|57 CPU 2.CPU 312.Programs.Counter Values.Control_ON_2 Control_ON_2 true Boolean
16 IBHLinkUA@ibhlinkua-5C-14  NS54|String|57 CPU 2.CPU 312.Programs.Counter Values.Controlling_is_OMN_2 Controlling_is_ ON_2  true Boolean
17 IBHLinkUA®@ikhlinkua-5C-14  N54|5tring|57 CPU 2.CPU 312.Pregrams.Counter Values,MaxValue_2 MaxValue_2 4300 Int16&

18 IBHLinkUA@ibhlinkua-5C-14  N54|5tring|57 CPU 2.CPU 312.Programs.Counter Values.Value_2 Value_ 2 1894 Int16

Datenbaustein Status — Counter Values [DB2] der S7 CPU 1 [CPU 312]

b KOPEWIL/FUP | [@DE? - "Counter Values” - 55 CPU's und §7 CPLI's ST\S7 CPU TACPU 31244082 ONLINEL| = | = [[55]

€

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten,

LT

iF Datei Bearbeiten Einfugen Zielsystern  Test  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 X
o B

0O & &~ o | 2|6 COR ®EM K

Adresse |Name Typ Anfang rt Dledoeod & FKomment ar
0.0 HinValue 1 INT o oo winimaler Zahlwert 57 CPUT 1
2. 0|MaxVWalue 1 INT o LEDD maximaler Zahlwert 27 CPIT 1
4.0|Control ON_1 E0OL FALSE TEUE "‘::"e'iggn 57 CPU 1 soll zéhlen
4.1|Controlling is ON_1 (BOOL FALSE TRUE  akfualisiert |Rickmeldung won 37 CPU 1
£.0|Value 1 INT a 13246 Zahlwert 27 CPUT 1

———

Shs 2 5,

Datenbaustein Status — Counter Values [DB2] der S7 CPU 1 [CPU 312]

fi KOP/2wA/FUP [ [@DB2 -- "Counter Values” -- 5 CPLI's und 57 CPU's STYS7 CPU 2\CPLI 3124, ADBZ ONLINE] | = | =1 [[n5e]

Dricken Sie F1, urm Hilfe zu erhalten,

i} Datei Bearbeiten Einfugen Zielsystem  Test  Ansicht  Extras  Fenster Hilfe - 8 %
T4 3

0O =& &~ a | 25|60 CE =EM s

Adresse |Name Typ Anfangswert Aktualwert Komment ar
0.0|MinValue & INT o [u]u} minimaler Zahlwert 27 CPIT 2
2. 0MaxValue 2 INT o] 4500 maximaler Zahlwert 57 CPIT 2

Werte -

4.0|Control ON = EOOL FALSE TRUE werd.er‘] 57 CPU z =soll =z&hlen
4_1|Controlling is ON_Z (BOOL FALSE toue  aktualisiert fpickmeldung von 87 CPU 2
6. 0(Value =2 INT o] 3208 ‘Zéhlwert 57 CPU 2

< >

<> Rl

Ahs < 0,
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Datenaustausch zwischen mehreren S7/ S5 CPU‘s

Kapitel 7

Variable der S5 CPU 1 (S5++ an CPU1 - IM 151 - 8 PN/DP CPU)
und S5 CPU 2 (S5++ an CPU1 - IM 151 - 8 PN/DP CPU) als OPC-

Tags.

f # Server Node Id Display Marme Value
20 IBHLinkUA... N54|5tring|S$5++ an CPU 1.IM 151-8 PN/DP CPU.GlobalVars.Control_ON_3 Control_ON_3 true
21 IBHLinkUA... N54|5tring|S5++ an CPU 1.IM 151-8 PN/DP CPU.GlobalVars.Control_is_OMN_3 Control_is_OM_3  true
22 IBHLinkUA... N54|5tring|S5++ an CPU 1.IM 151-8 PN/DP CPU.Programs.Counter Values.MaxValue 3 MaxValue_3 4500
23 IBHLinkUA... N54|5tring|S5++ an CPU 1.IM 151-8 PN/DP CPU.Programs.Counter Values.MinValue_3  MinValue_3 700
24 IBHLinkUA... N54|5tring|S5++ an CPU 1.IM 151-8 PN/DP CPU.Programs.Counter Values.Value_3 Value_ 3 2545
25 IBHLinkUA... N54|5tring|S5++ an CPU 2.IM 131-8 PN/DP CPU.GlobalVars.Control_ON_4 Control_ON_4 true
26 IBHLinkUA... N54|5tring|S$5++ an CPU 2.IM 151-8 PN/DP CPU.GlobalVars.Control_is_ON_4 Control_is_OM_4 true
27 IBHLinkUA... N54|5tring|S5++ an CPU 2.IM 151-8 PN/DP CPU.Programs.Counter Values.MaxValue 4 MaxValue_4 4000
28 IBHLinkUA... N54|5tring|S5++ an CPU 2.IM 151-8 PN/DP CPU.Programs.Counter Values.MinValue_4 MinValue_4 &00

&29 IBHLinkUA... N54|5tring|S5++ an CPU 2.IM 151-8 PN/DP CPU.Programs.Counter Values.Value_4 Value 4 1823 ,

- N

Display Mame  Value  Datatype  Scurce Timestamp Server Timestamp  Statuscode
Control_COM_3 true Boolean 16:1 344,154 16:15:45.445 Good
Control_is_OM_3  true Boolean 16:15:46.219 16:15:46.946 Good
MaxValue_3 4500 Int1G 16:1 555628 16:15:56.450 Good
MinYalue_3 00 Int16 16:1557.379 16:15:57.931 Good
Walue_3 2545 Int16 16:21:22.080 16:21:22.581 Good
Control_COM_4 true Boolean 16:16:07.467 16:16:08.706 Good
Control_is_OM_4  true Boolean 16:16:09.174 16:16:09.957 Good
MaxValue 4 4000 Int16 16:16:14.547 16:16:15.459 Good
MinValue_4 &00 Int16 16:16:16.307 161617210 Good

k_‘-falue_d 1823 Int16 16:21:22.080 16:21:22.581 Good J

Status S5CPU 1

q - BB 1 Status x
BB 1 2
= Titel: 85 CPU1
Operand | Inhalt

M15 KM 1 Riickmeldung von 55 CPU 1 Status 55 CPU 2

M14 KM 1 55 CPU 1 soll zéhlen

A26 KM 1 Hochzihlen 4, BB1Status x

A25 KM O Runterzahlen

BE 1

MWy 2 KF +1315 Zahlwert $5 CPU 1

DB 2 A

DW 0 KF +700  minimaler Zahiwert S5 CPU 1 = Titel: sscpuz

DWW 1 KF +4500 maximaler Zahlwert $5 CPU 1 | Operand | Inhalt

DWW 2 KF +1314 Zahlwert 85 CPU 1
M15 KM 1 Riickmeldung von 55 CPU 2
M1.4 KM 1 S5 CPU 2 soll zdhlen
A26 KM D Hochzahlen
A2S KM 1 Runterzahlen
Mvy 2 KF +2681 Zahlwert S5 CPU 2
DB 2
DW 0 KF +600 minimaler Zahlwert 85 CPU 2
DWW 1 KF +4000 maximaler Zahlwert S5 CPU 2
DWW 2 KF +2682 Fahlwert S5 CPU 2
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Kapitel 8 IBH Link UA — Anbindung zweier S7 CPU 300 via einem IBH Link S7++ Seite 8-1

8 IBH Link UA — Anbindung zweier S7 CPU 300 via
einem IBH Link S7++

CPU's der Baureihen S7-300, die keine freie Ethernet-Schnittstelle
haben, kbnnen via MPI Bus Uber einem IBH Link S7++ via Ethernet
(Protokoll RFC 1006) mit dem IBH Link UA verbunden werden.

In dem folgenden Beispiel wird die Erstellung eines Projektes mit der
Anbindung zweier (2) CPU 312 an einen (1) IBH Link UA via IBH
Link S7++ gezeigt. Anstelle der CPU 312 kbnnte jede andere S7
CPU 300/400 die keine Ethernet-Schnittstelle hat, eingesetzt werden.

IBH Link S7++

Der IBH Link S7++ ist ein Ethernet-Konverter. Das
verwendete Protokoll ist das bliche Standard-
TCP/IP. Alle Vorteile von Ethernet kommen so ohne
Probleme dem Anwender zugute.

Der Einsatz von SimaticNet sowie die Verwendung eines CP-
Kommunikationsprozessors ist weder auf PC- noch auf SPS-Seite
notwendig.

Verbindung IBH Link UA — 2x S7 SPS mit CPU 312

Ethernet-Bus

MPI-Bus

8.1 Tank Pegel — Projektierung mit STEP® 7
(SIMATIC® Manager)

Das Projekt 2x_CPU 312_S7, ist identisch mit dem

Programm Tank Pegel, wie unter 1.1.3 beschrieben.
Das Programm simuliert das Fullen und Leeren eines
Tanks. Fur die Erstellung des S7-Projekts kommt das

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung



Seite 8-2 IBH Link UA — Anbindung zweier S7 CPU 300 via einem IBH Link S7++ Kapitel 8

SIEMENS SPS Programmiersysteme STEP® 7 (SIMATIC Manager
V5.6) zum Einsatz.

IBH Link UA - Konfiguration mit STEP® 7 (SIMATIC® Manager)

S7-300 und S7-400 Steuerungen, die Uber keinen Ethernet-
Anschluss verfugen, kdnnen tber den IBH Link S7++ oder den IBH
Link S7++ HS an den IBH Link UA angeschlossen werden.

Der Routing-Modus muss im IBH Link S7++ aktiviert sein. Dieser
Modus ist ab Firmware Version 2.142 verfugbar. In diesem Modus
sind keine nicht-projektierten Verbindungen tber RFC1006 mehr
maglich!

Verbindungen tGber den IBHNet-Treiber funktionieren weiterhin.

IBHLink UA
IBH Link S7++ : .
CPU 312 CPU 312 PO

MPI-Adresse 3 MPI-Adresse 2 S7-41 2_2 PN
- . -

MPI-Adresse 10
IP-Adresse:
192.168.1.12

als Stelivertreter
im Projekt

MPI-Bus MPI-Bus

Anmerkung:
Die CPU S7-412-2 PN stellt den Dienst Routing zur Verfiigung und ist
im Hardware-Katalog des TIA Portals und STEP 7 (Simatic Managers)
vorhanden.

Die Firmware des IBH Link S7++ emuliert die Routing-Fahigkeiten der
CPU S7-412-2 PN (6ES7 412-2EK06-0ABO0 V6.0).

Folgende Eigenschaften stehen zur Verfugung (Kompatibel zur
CPU S7-412-2 PN):

Schnittstellen/Bustyp Protokolle
1x MPI/PROFIBUS DP MPI/PROFIBUS
1x PROFINET (1 Port) ISO-on-TCP (RFC1006)

8.1.1 Konfiguration des IBH Link S7++ (Routing-Modus)

In dem STEP 7 Beispiel sollen die S7 CPU 312 lber den IBH Link
S7++ geroutet mit dem IBH Link UA verbunden werden.

Der IBH Link S7++ muss hierfur konfiguriert sein.

I —————————
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IP- / MPI-Adressen der verwendeten Gerate

Gerat IP-Adresse | MPI-Adresse
IBH Link UA [SIMATIC PC-Station] 192.168.1.14 entfallt
IBH Link S7++ for S7 CPU 1 192.168.1.12 10
[CPU 412-2 PN]  (fur IBH Link S7++ und CPU) geroutet
S7-CPU 1 [CPU 312] entfallt 2
S7-CPU 2 [CPU 312] entfallt 3

Nach dem Starten von IBHNet Stationen
verwalten, wird das Dialogfeld IBH
Netzwerkeinstellungen geotffnet. Den Button IBH
Link S7 anklicken um das Dialogfeld Mehrere
Netzwerkkarten erkennen zu 6ffnen.

% IBH Metzwerkeinstellungen

Datei  Stationen |BH Links Extras  Hilfe
r Station:

| Stationzname | Adrezse
CPU 312 - 1BH Link 57++ 192
IBH Link 55++ CPU103

12
11310010

- Gerdte worn Typ IBH Link 57, Plus, 57+ + und 57++ HS
~ Einstellungen: —| <, chen und konfigurieren,

Neue StabzrifickenT otation dndem I Station ldzchen |

BHLink57 | IBHLinkS5 | BHLinkS5+ |  Sprache |
Schliefen | Yersion: 1.65 Hilfe |

Netzwerkkarte, an der der IBH Link S7++ angeschlossen ist,
markieren und mit OK bestétigen.

Y Mehrere Metzwerkkarten erkannt

Bitte Netzwerkkarte fiir die [BH Link. Suche auswahlen

Intel[R]) Ethemet Connection [2] 12134
Realtek PCle GEE Family Controller

E = wurden mehrere Metzwerkkarten in lhrem PC gefunden.
Bitte wahlen Sie die Netzwerkkarte fir die Suche nach IBH Links aus.

oK Abbrechen | Hire |

Angeschlossen IBH Link S7++ markieren und mit Anklicken von
Einstellungen das Dialogfeld IBHLink Einstellungen 6ffnen.

% Angeschlossene IBHLinks im lokalen Metzwerk

Gefundene [EHLinks:
| MAC Adiesse | Tvp | Seriennummer | IP &dresse | Stationsname | Firmware
I 2 CB  MLAOMPI 25208 1921 : 312
IBHLMELA 5145
[ Konfiguration Liber Router I 0000
l klicken
oK I Einstellungen | Erneut suchen | IP Bereich suchen | Hilfe |

I ————————
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Im Dialogfeld IBHLink Einstellungen / Netzwerk die Routing Option
Projektierung mit NetPro / TIA aktivieren.

IBHLink Einstellungen - 00025208 MAC: 00-02-A2-21-56-CB

IBH Link S7++ MPI-Adressen

IBHLink Einstellungen - 00025208 MAC: 00-02-A2-21-56-CB

m] MPI/Frofibus ] Uhrzeitsynchronisation ] Firmware ] Diagne 41 *

IP-Adresse
—  IBHLink 57++ MPIProfibus I Uhrzeitzynchronization ] Firnware I Diagnose IStatlnns il
Metzwerknane: S7_IBH_Link :
(anKiicken) Etwiird wersucht, eine Metmwerkverbindung zum IBH Link
[ 192 188 . 1 12 ol Metzwerkstatus # Diagnose aufzubauen und die eingestellten Parameter zu lesen,
MG .A. w0 O Test [MP1 MLSOMPI /02164 05.04.18
I~
o . 0.0 ]
Stationzadresse: 10 ?
[~ IBHMet Port [Port 1099 it immer aktiv]: 0
Busparameter:
Baudrate: 187 5 kBit/s A
Authentifizienung Telot_Init: 415
tMax. Tadr: 400
Benutzername: admin Min. Tsdr: 20
ISEF: 1n2 MPl-Adresse MFPl-Adresse des W
Password: "™ ™" s7-CPU 2 [CPU 312] IBH Link ST++
g B Bustalnehmer
asswart Shderm
4 56 7 8 3 11 1213 14 15 16 17 18 13
DI—I— I—I_I_I_I_I_I_I_V_I—I—I—I—I—I—I_
aktivieren
Elph 200 o o o o
v Projeklierung mit NetProTI4 40 MPl-Adresse
: l—l—l—SFCPU1[CPU312]’_l_'_’_l—l—l—l—l—l—’_
[ ‘Webserver deaktiviersn 5 [0 L - OO B
t= U ) o i i i i )
(0N o o o ) i ) o N e N
i K 2 rrrerrr Legende
£ [ Station passiv
Drauerhaft Libemehmen Nevstart Abbrechen | Teen W Clation akliv
o
anklickengglr i wersucht, die Teilnehmer am angeschlossenen
Bus zu ermitteln,
| Meustart | Abbrechen |

Die vorgenommene Einstellung ist dauerhaft in den IBH Link S7++
zu Ubernehmen.

PC-Netzwerk Adaptereinstellung

@ Eigenschaften von Workshop IBH Link UA

Netzwertt  Freigabe . .
s hg . Die Verbindung vom PC bzw.
‘erbindung herstellen uber: ) )
(5 Realtek PCle GBE Family Controller IBH Link UA zum IBH Link S7++
erfolgt via Ethernet. Damit keine
Diese Verbindung verwendet folgende Elemente: ' -
e T X Gerétesuche Uber das
. ML T PROFINET DCP-Protokoll
4 Intemetprotokall, Version 4 (TCP/IPv4)
. EfA—TreiberfElr\u’erbindungsschicl‘rt-TopoIogieerkennur durchgefuhrt Werden kann’ |St
er
c: F‘HDFINI:—I'IO pmtocol{DCF' /LLDP) deaktiviert dleses |m PC ZUu deaktIVIeren
i v :
£ - >
Installieren. .. Deinstallieren Eigenschaften
Beschreibung
Siemens protocol driver for PROFINET DCP and LLDP
oK Abbrechen

8.1.2 PG/PC-Schnittstelle als Ethernet Verbindung einrichten

Um mit dem IBH Link S7++ (CPU 412) und dem IBH Link UA (OPC
UA Server) Verbindung aufnehmen zu kénnen, muss die PG/PC-
Schnittstelle als Ethernet Verbindung eingerichtet werden.
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PG/PC-Schnittstelle fur Ethernet-Kommunikation einstellen

& SIMATIC Manager - [2x CPU 300 57 - Addx_CPU_312] [ =[]
%Datei Bearbeiten Einfiigen Zielsystern Ans\chtFenster Hilfe -
gm 2 25| 8 v Einstellungen... Ctrl+Alt+E
CPU312-1 STWehIOLC

CPU 21

CPU3z-2 PG/PC-Schnittstelle einstellen.:,

PG/PC-Schnittstelle einstellen

Zugifsweg | LLDP / DCP | PNID-Adspter | Infa |

Zugangspunkt der Applik stion:
‘S?DNLINE [STEP 7] - Intel[R) Ethemet Connection [2] 1219 TCPIP. Auta.1 <Akl|v>J

[Standard fur STEP 7]

Benutzte Schnittstellenparametrierun:
| |IntlF) Ethermet Connection [2) 1213%. TOPIP Auto. 1 <aktive | Eigenschaten
IBHSofPLC.PROFIBUS.T ~ Diaghnse
InkeliR] Ethemet Connection (2] 12191501
|ntel[R] Ethermet Connection (2] 1213 TCPIP.1
Intel[R] Ethemet Connection (2] 1219 TCPIP.Auto. ] <Akbvy ;’
<

[Parametrierung fiir den |E-PG-Zugang lhres MDIS-CPs mit TCPAP Protokall [RFC-1008])

Abbrechen Hilfe

[ bestitigen

IBHLink S7++ als CPU 412-2 PN ins Projekt einfligen
Mit einem Rechtsklick auf den Projektnamen CPU300 S7 den Befehl
Neues Objekt einfigen / SIMATIC 400-Station aktivieren.

8.1.3

.’-‘; SIMATIC Manager - [2x CPU 300 57 -- Ad2x_CPU_312]
@ Datei Bearbeiten Einfligen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe
a¢ 2 25| %% | < Kein Filter > | T |
CPUAZ-1 [ CPU 312-2 %@MPI 22 CPU-312
LPU312-2 Ausschneiden Ctrl+ X
Kopieren Ctrl+C
Einfigen Ctrl+V
Laschen Del
MNeues Objekt einfigen > SIMATIC 400-5tation
Zielsystemn > SIMATIC 300-5tation
Umbenennen E2 SIMATIC H-Station
Objekteigenschaften... Alt+Return SN e tation
| 57-Programm
Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten, Intel{f) Ethernet Connection {23 [219

SIMATIC 400-Station(1) umbenennen

Die eingefuigte SIMATIC 400-Station(1) umbenennen in
IBH Link S7++.

F SIMATIC Manager - [ CPL 300 57 - A:42x_CPU_312]

(=S R ==

% Datei  Bearbeiten Einflgen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe -
a7 @ 25| Ly e | < Kein Fiter » ~|
CPU 3121 CPUF12-2 BBWP| 24 CPU-312

CPU 3121
CPUHZ-2
SIMATIC 400(1)

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten,

ATIC 400[01]

(=% o ==

.‘-; SIMATIC Manager - [2x CPU 300 57 -- A _CPU_312]
- 8 x

%Datei Bearbeiten  Einfigen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe

Trans Tech International® 2022
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O = | &Y | < Kein Filter > ~|
E-E9 24 CPU 300 57 CPU312-2 BBWP| 25 CPU-312
IBH Link 57++
CPU 312-1
CPU312-2

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten, Intel{R) Ethernet Connection {2) 1219
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IBH Link UA — Anbindung zweier S7 CPU 300 via einem IBH Link S7++

Kapitel 8

Mit einem Doppelklick auf die umbenannte SIMATIC 400-Station
IBH Link S7++ im linken Fenster und einem Doppelklick auf

Konfiguration im rechten Fenster wird
geoffnet.

der Hardware-Konfigurator

.‘-; SIMATIC Manager - [2x CPU 300 57 -- Ah2x_CPU_312]

@Datei Bearbeiten Einflgen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe

Do |82+ 4 B2 |din|[o % %[0 H 8

| ||<Kewn

24 CPU 30057

B
e CPUFIZ-2
=-[f cPu a2z

Konfiguration IBH Link S7++ (SIMATIC 400-Station)
Folgende Baugruppe muss als Stellvertreter fur den IBH Link S7++

verwendet werden:

MLFB: 6ES7 412-2EK06-0ABO

V6.0 in Rack 0, Steckplatz 2

[}
B% HW Kenfig - [IEH Link §7++ (Kanfiguration) -- 2x CPU 300 57] =)o
E“] Station Bearbeiten Einflgen Zielsystem Ansicht Extras  Fenster Hilfe - 8 X
D@8 & S| =0 kb DO %8 K
~ o=
fiifiio) cr3 Suchen: I ﬂﬂ ﬂﬂ
1 PS 405 4A _
Brofil | Standard ~|
i | =1 CPU-400 "
D CPU 400-H
D CPU 4121
D CPU 4122 DF
=1 CPU 4122 PN
v E {:I EESY 412-2EK06-04E0
< N = RVED
{1 BEST 41
* CPU 4131
:I:l [0 CR3 -1 CPU 4132DP
- - CPU 41441
Steckplatz é; Baugruppe Bestellnum... | Fi.. | M. | E.. | A | K. {:l CPU 414-2 DP
12 F5 405 44, BES7 405-0DA) @-03 CPU 4143 DF
3 igenschaften - Ethernet Schnittstelle PN-10 (R0/52.5)
4
Aligemein .
Dricken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.
Bei Anwahl eines Subnetzes werden die

nachsten freien Adressen vorgeschlagen

Subnetz:

IP-Adresse
IBH Link 57++
IP-Adresse: 152168112 | g"'“"’_ et -
Keinen Router verwenden
Subnetzmaske: 255 255 2550
" Router verwenden
I~ IP-Adresse auf anderem Weg bezichen Ak . I—

— nicht vemetzt —

Ethemet- IBH Link 57++

wird eingefiigt

Abbrechen | Hife |

Mit einem Doppelklick auf 6ES7 412-

2EK06-0ABO0 V6.0 wird die

CPU 412-2 PN in die 400-Station bernommen und das Dialogfeld
Eigenschaften - Ethernet Schnittstelle PN-IO (R0/S2.5) gedffnet.

IBH Link UA Schulung
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Mit Anklicken von Neu wird das Dialogfeld Eigenschaften —
Industrial Ethernet gedffnet. Hier kdnnen zusétzliche Informationen
eingegeben werden.

Dialogfeld Eigenschaften — Industrial Ethernet

Mit Anklicken von OK aller Dialogfelder werden die Einstellungen in
die Konfiguration ibernommen.

Eigenschaften - Industrial Ethernet

Allgemein l
— Informationen
Name: |Ethemet- |BH Link 57++ eingeben !
S57-5ubnetz-1D: ooD3 - Joo0e
Projektpfad: |CPU 300 §74Ethemet- IBH Link 57++
Speicherort
des Projekts: |AACPU 300 67
Autor: |PSH
Erstelt am: 27 03 2020 15:46:20
Zuletzt geandert am:  27.03 2020 19:46:20
Kemmentar: Ethemet-Schnittstelle des IBH Link 57+
Informationen
eingeben !
Abbrechen Hitfe ‘

MPI Schnittstelle der CPU 412 festlegen (Mpi schnittstelle IBH Link S7++)

B0 Hy Kanfig - [IBH Link $7++ (Kanfiguration) -- OPC UA CPUI300 57] = =
Blf station  Bearbeiten Einfligen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 X
Des8 B & o aln | B 23| %8 w2
A
Mo cR3
A
e Ethemet- [BH Link S7++; PROFINET0-System [100]
X5P1A Por 7 Doppelkiick
XEA2R Pot 2
E
r v
v
< >
&3]0 o
Steckplatz Baugruppe Bestellnummer Firmware | MPl-ddresze E-fidresze | A-. | Ko
1 PS5 405 44 BESY 405-0DA02-0440 ~
2 CPU 412-2 PN GES7 412-2EKD6-0ABD Y6.0 2
X7 AR & SR
Ll FRYE S
ARFTE Fwt 7 S
AEFER Fortl E
3 v

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten,

Mit einem Doppelklick auf X1 MPI/DP wird das Dialogfeld

Eigenschaften — MPI/DP - (R0/S2.2) geoffnet.

I ————————
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IBH Link UA — Anbindung zweier S7 CPU 300 via einem IBH Link S7++

Dialogfeld Eigenschaften — MPI/DP - (R0/S2.2)

Mit Anklicken des Buttons Eigenschaften wird das

Dialogfeld Eigenschaften — MPI Schnittstelle
MPI/DP - (R0/S2.2) geoffnet. Hier wird die MPI Adresse des IBH
Link S7++ (CPU 412) festgelegt. Im Beispiel ist es MPI 10.

Eigenschaften - MPI/DP - (R0/52.2)

Adressenl Betliebsaltl Konfigurationl Uhr I
Kurzbezeichnung: MFI/DF
M arne:
— Schnittstele aufklappen/auswihlen
Typ: MPI -
anklicken
Adresse: 2
Wernetzt: Ja Eigenzchaften... |
K.ammentar: g
Allgemein [ Parameter ||
Adresze: [0}
Hichste Adresze: 31

Subnetz

aufklappen/auswahlen

i IP-Adresse
IBH Link 57++

[bertragungsgeschwindigkeit: 187.5 khit/s

Kapitel 8

Eigenschaften...

--- picht wernatzt ---
MFPI CPU-312 - CPU-412

markieren

187.5 kbit/s

(m Eigenschaften... |

> Loschen |

Abbrechen | Hire |

Ist die Verbindung MPI CPU-312 — CPU-412 markiert, wird mit einem
Klick auf den Button Eigenschaften das Dialogfeld

Eigenschaften — MPI geoffnet.

Eigenschaften...

Hier kdnnen zusatzliche Informationen eingegeben werden.

Eigenschaften - MPI

Allgermein Netzeinstellungenl

Informationen

Zuletzt geandert am;  27.03.2020 13:55:36

Wame: [MPI CPU-312 - CPU-412 eingeben !
57-5ubnetz-D: IDEIBD - IDDEH

Projektpfad: [EPU 300 SAMPI CPU-312 - CPU-H12
Speicherart

des Projekts: |-‘-"-Z'\CF'U 30057

Awtor: psH MName angeben

Erstellt am:; 17.05.2019 16:49.63

Fommentar. MPI erbindung CPU-312 nach CPU-412

4 bestatigen }

Informationen
eingeben !

DK’ |

Abbrechen | Hite |

Mit Anklicken von OK aller Dialogfelder werden die

Einstellungen in die Konfiguration lbernommen.

oKk |
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Konfiguration IBH Link S7++ (SIMATIC 400-Station)

B H Konfig - [IEH Link S7+ + (Kanfiguration) - 2x CPL 300 57] = Eeh ="
Blj station Bearbeiten Einfligen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe - 8 X%
D5 &S O = R Y4
A
o cr3

1 PS 405 4A

2 CPU 412-2 PN

X7 MFLDP e )

X5 P10 Ethemet- IBH Link 57++: PROFINET-I0-System (100)

X5PIR Port 1

X5P2R Port 2

3

4

£

LR
Steckplatz Bauguppe Bestellnummer Firrwware | MPl-Adresse | E.. | A KL
@ Ps 405 40 GESY 405-00A00-0440 ~

12-2 PN |BEST 412-2EK06-0ABO V6.0

S A

10 AR

MPI Adresse IBH Link S7++
| |
Fots | | 077 v

Dricken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.

Konfiguration CPU 412-2 PN (IBH Link S7++) Speichern und
Ubersetzen
Mit Anklicken der Symbole Speichern und Ubersetzen wird die
Konfiguration ibernommen.

EEQ HW Konfig - [IBH Link 37+ + (Konfiguration) -- 2z CPU 300 57]
Bl Station Bearheiten Einfigen Zielsystern Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe

OB § &S g g || 5 | k2
\ =

|Speichem und Uherseuen|

Bausteine [6schen (IBH Link S7++/ CPU 412-2 PN)

Da in den IBH Link S7++ keine Bausteine geladen werden kénnen,
missen alle Bausteine, die sich im offline Modus von
IBH Link S7++/ CPU 412-2 PN befinden, geldéscht werden.

& SIMATIC Manager - [2x CPU 300 57 - &4 2x_CPU_312] = ==

%Qatei Eearbeiten Einfigen Zielsystern  fAnsicht  Extras  Eenster  Hilfe - 8 x

O 89 4 gip |2 B )t | < Kein Fiter » RN

B 2 CPU 20057 5 Systemdaten POE
EHEl [BH Link 57++
E- [ CPU 412-2PN
_ MoBlocks Ohbyjekt affnen Ctrl+Alt+0
(B Quellen Einfiigen Ctrl+V
B Eaustcine ’
t CPU 312-1 Laschen Del
=l crU3z-2
Meues Objekt einfigen b
Spezielle Objekteigenschaften >

Dricken Zie F1, um Hilfe zu erhalten,
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Programm und Hardware-Konfiguration in SPS laden

Anmerkung:

Mit dem IBH Link S7++ kénnen nur Daten Ubergeben werden.
v\ Daher missen alle Programm-Bausteine in der CPU 412-2 PN

A geldscht sein.
Die Konfiguration muss in den IBH Link S7++ geladen werden!

&, SIMATIC Manager - [2x CPL 300 57 -- A2 _CPU_312] [0 (S
% Datei Bearbeiten Einfligen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - &8 X
Dw 877 | & B2 R b @ 25| %o B EE | &) || <KeinFiter> kA
=8P 2« CPU 30057 Systemdaten

=l 1BH Link 57++ m

=@ crPu a122PN
E-{z7] MoBlocks
-{F] Quellen
e ElaListeine
=-Ff CPU212-1
- CPUTZ-2

markieren

w
Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten. m
Cl
Sollen die Systemdaten geladen werden?
bestitigen
la Wi | Sollen die Systerndaten auf der Baugruppe [0/2/40] CPU
412-2 PM wollstandig gelozcht und durch affline
Systemdaten ersetzt werden?

[ Diese Meldung in Zukunft nicht mehr anzeigen.

bestitigen
Jai I Mein |  Abbrechen | Hife |

Das Laden in den CPU 412-2 PN (IBH Link S7++) erfordert mehre
Schritte.

Der Fortschritt des Ladens wird

Station;

IBH Lirk 57++ angezeigt.
Baugruppe: . )
Laden (13:4352)
[0/2/0] CPU 412-2 PN =

CTTT LT Die Baugruppe befindet zich im Zustand RN

Die Baugruppe wird in STOF gesetzt.

Abbre

bestitigen
Laden in Baugruppe (13:4363) Abbrechen | Hilke |

Die Baugruppe CPU 412-2 PM [R 0/5 2] befindet zich im
Zustand STOP.
Soll die Baugruppe jetzt gestartet werden [Meustart)?

_— Mit dem Starten der Baugruppe ist das
statigen
& e ] Laden abgeschlossen.
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8.2 MPI Verbindung zwischen den beiden CPU 312 und
CPU 412- (IBH Link S7++) erstellen

Das Symbol Netzwerk konfigurieren anklicken, um das

NetPro Fenster zu 6ffnen.

8

& SIMATIC Manager - [2 CPU 300 57 -- AAZ_CPL_312] =0 =R

%Datei Bearbeiten  Einflgen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - &8 %

D& 28 = 4 NN [ < Kein Fiter > ~| | @
Hardware CPU 412-2 PN ankicken

2x CPU 300 57

T8 crU S 2PN
H-{z7] MoBlocks

CRU 321

=-Ff CPU 312-2

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten,

Metz konfigurieren

Intel{R) Ethernet Connection {23 1219

NetPro Fenster

TTI

BH NetPro - [2x CPU 300 57 (Metz) -- Af\Zx_CPL_312] E@
%@ Metz  Bearbeiten Einfiigen Zielsystern  A&nsicht  Extras  Fenster  Hilfe - & X
=" 8 & (=] [EE] 1 |n2

1 ~
Ethernet- IBH Link S7++
Industrial Ethernet
CPU312-1 CPU312-2 IBH Link S7++
i
=
2 3 10
brag&Drop ) S cpy 312 -1 CPU 312 -2 MPI{DP
MPI Schnittstelle MPI Schnittstelle MPI Schnittstelle
mg: 2 CPU-372 2 <==> MPI 2x CPU-312  }3 <==> MPI 2x CPU-312 10 <==> MPI 2x CPU-312
W
Station Schnttstelle | Adresse
CPUE2-1 CPU3IZ1 (2
CPUH2-2 CPU31Z2-2 13
IBH Link S7++ | MPIDP 10
Bereit Intel{R) Ethernet Connection {2) [219-%, TCPIP.Auto.1

MPI Verbindung Speichern und tbersetzen

P

B NetPro - [2x CPU 300 57 (Net) -- £32x_CPU_312]

B¥ Netzr  EBearbeiten Einfigern  Zielsysterm  Ansicht  Extras  Fenster
S g S s B !

| @nklicken! Speichern und ibersetzen |

Speichern und dbersetzen X

[bersetzen
(% dlles Uibersetzen und priifen
-

markieren

bestatigen

Abbrechen | Hife

0K
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IBH Link UA — Anbindung zweier S7 CPU 300 via einem IBH Link S7++

Kapitel 8

Das fehlerfreie Ubersetzen und Uberpriifen werden angezeigt.

£k Ausgaben zur Konsistenzpriifung fiar A:\2x_CPU_212\2x CPU 300 57

Datei  Bearbeiten
fleldu... IMeIdung Typ Projekt.. | Projektpfad
Keine Fehler,
< >

8.2.1 S7 Programme (Tank Pegel) in CPU 312-1 und CPU 312-2

laden

Anmerkung:

A. Dadie S7-CPU's [CPU 312] uber
. Link S7++] verbunden sind, muss

o SIMATIC Manager - [2¢ CPU 300 57 -- A42x_CPU_312]
@ Datei  Bearbeiten Einflgen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe

MPI mit der CPU 412-2 PN [IBH
das Laden Uber die Ethernet-

Verbindung der CPU 412-2 PN [IBH Link S7++] erfolgen.

Ein direktes Laden via MPI ist nur nach Umstellung der PG/PC Schnittstelle
maoglich, aber nicht sinnvoll, da dann kein Zugriff auf die anderen Geréte.

[ & =]

- 8 %

D& |87 | & B2 | d

£ 22 | & || < KeinFiter>

=% |

B85 24 CPU 30057 Systemdaten = OB1
£ = 0B100 & FC5
= 0B2 43 DES

Y2 T ank-Pegeliinzeige

Ladt aktuelles Objekt in Zielsysterm,

- B[ cru sz
| El-{z1] Tark Pegel -1

E-Ff cPUzZ-2
2§ cru 22
=7 Tank Pegel- 2
(B Quellen

Ladt aktuelles Objekt in Zielsystern.

M SIMATIC Manager - [2x CPU 30057 -- 832 CPU_312] [ - ] ES]

% Datei  Bearbeiten Einfilgen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 %X

DE |2 4 B2 o 2 25 5 8| &[] <KenFier =% |
Bl 2w CPU 30057 @Systemdaten o OBl
+ IBH Link 57++ 3 OB100 i FC5
CPU312-1 i@ DBZ o DBS

2 Tank-Pegektnzeige

PG/PC-Schnittstelle

[ L [Intel(R) Ethernet Cannection (2) 1219 |A

8.2.2 Alle Bausteine in CPU 312-1 und CPU 312-2 laden

Einfigen Funktion

Systemdaten mit

Umbenennen ... |

bestitigen

IDas Obijekt 'FCE' existiert bereitz. ‘Wollen Sie es Uberschreiben?

Hein | Keine |

IBH Link UA Schulung

Laden (2%4:36)

Ubertragen

Sollen die Systemdaten geladen werden’?

bestitigen

Hein |

TTI Trans Tech International® 2022
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Variablentabelle CPU 312-1 / CPU 312-2 ONLINE anzeigen

In der Variablentabelle von CPU 312-1 — Tank-Pegel-Anzeige
werden die Operanden und die Daten des Datenbausteins DB 2
[TankPegelWerte] angezeigt.

K3 War - [Tank-Pegel-Anzeige -- @2¢ CPL 300 STLCPU 312 - TWCPU 312 -T4Tank Pegel -1 ONLINE] | = || & |3

&ﬁ Tabelle Bearbeiten Einfigen  Zielsystern  “ariable  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 5 X
& D] S & (@[] X| [ 2] W] | Dfe o &4 w)
,.'; Operand Symbaol Anzeigeformat LStatuswert Steuerwert ~
1 E 00 "Reglung_Ein_1" BooL E true
2 A 25 "Ruriter_1" BOOL true
3 A 2B "Hach_1" BOOL | false
4 Mo 20 "hax" BOOL | false
a3 Mo 21 "Min® BOOL .false
5 w12 "TankPegel 1" DEZ .8‘15
T DEZDEWVY 0 "TankPegeherte_1" MirWert_ | DEZ 100
g DEZDEWVY 2 ¢ "TankPegelerte_1" Maxdtert | DEZ 10000
9 DBz DEWY 4 | "TankPegeherte_1" Dummy_1: DEZ 10000 1]
10 DEZ2DEvY 6 "TankPegeherte_1".TankPege : DEZ 16 v
20 CPU 300 STACPU 312 - 1% \Tank Pegel -1 <> RN

In der Variablentabelle von CPU 312-2 — Tank-Pegel-Anzeige
werden die Operanden und die Daten des Datenbausteins DB 2
[TankPegelWerte] angezeigt.

K3 ar - [Tank-Pegel-Anzeige -- @2x CPU 300 SACPU 312 - 24CPU 312 -2¥Tank Pegel - 2 ONLINE] [ = | = |[223g]

K2 Tabelle Bearbeiten Einfiigen Zielsystern  Variable Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 x
#| D|@|e| S| &|wl@|o|~| x|[5= 8] \|| | Ser | ]9 wl
;; Operand Symbaol Anzeigeforma{| Statusweert | Steuerveert M
q [ [E oo "Reglung_Ein_2" BOOL T true
2 A 25 "Runiter_2" BOOL . falze
8 & 2B "Hoch_2" Bl . true
4 M 20 "Mz BOOL | false
o Mo 21 "hin® BOOL | falze
G MY 12 "TankPeaoel_2" DEZ .2554
T DEZ2DEWY O "TankPegehMerte_2"Minert_ | DEZ 100
g DE2DEW 2 | "TankPegeliierte_2" MadMert | DEZ 10000
9 DEZDEW 4 "TankPegehtizrte_2" Dummy _2 : DEZ 10000 1]
10 DE2DEW 6 : "TankPegeherte_2" TankPege : DEZ W
2x CPU 300 SACPU 312 - 2% \Tank Pegel - 2 <> Rl

8.3 IBH Link UA als SIMATIC PC-Station einflgen

Mit einem Rechtsklick auf den Projektnamen CPU 300 S7 den Befehl
Neues Objekt einfliigen / SIMATIC PC-Station aktivieren.

A SIMETIC Manager - [ CPU 300 57 -- At CRU_312] [ (e
5P Datei Bearbeiten Finfugen Zielsystem  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - A x
0O = |8 g 258 = < Kein Filter > - R BEM
i 3057 ﬁ 1BH Link 7++ CPU312-1 [ECPUSIZ-2 BBMPI2¢CPU31Z @8 Ethemet IBH Link 57+
Ausschneiden Ctrl+X
Kopieren Ctrl-C
i GQuellen Einflgen Crl+V
“ gy Bausteine _
B CRUIZ-2 Laschen Del
= crumz2 -
: Neues Objekt einfi > SIMATIC 400-Stat
B Tark Pegel—z eues ekt enfugen ation
Quellen Zielsystem > SIMATIC 300-Station
LE) Baust et
{8 Bausteine RS = SIMATIC H-Station
Objekteigenschaften... Alt+Return LT e
Andere Station” % anklicken)
____ Andere Station "\ ankiicken) |
S7-Programm
Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten. Intel(R) Ethernet Connection (2) 219

I ————————
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Die eingefligte SIMATIC PC-Station (1) umbenennen in IBH Link UA.

& SIMETIC Manager - [2x CPU 300 57 -- ANzx_CPL_312] [ =]
% Datei Eearbeiten Einfugen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 0%
D 8 & M| 2 fm e EHE | < Kein Fier > =17 | %8
T 2n CFU 30057 BH Link 57++ CPU 3121 CFU3T2-2  BETA =il
+ IBH Link 57++ MPl 2% CPU-312 %@Ethemet- IBH Link 57++
CPU32-1
CRU 322 & SIMATIC Manager - [2x CPL 300 57 -- A\%_CPLU_312] (===
BB, SIMATIC PC-Station(1) @ Datei  Bearbeiten Einflgen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 5 x
Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten O =87 & gin |2 25 %o | < Kein Filter > ﬂ RCAR-
2x CPU 300 57 IBH Link 57++ CPU 312 -1 CPU312-2

IBH Link 57++ E:RIEH Link U,
CPU 21
CRUZ12-2

B B 1BH Link L&

BAWMP 2: CPU-312 BB Ethemet: IBH Link 57++

Driicken Sie F1, urm Hilfe zu erhalten, Intell

Mit einem Klick auf die umbenannte SIMATIC PC-Station IBH Link
UA im linken Fenster und einem Doppelklick auf Konfiguration im
rechten Fenster wird der Hardware-Konfigurator gedéffnet.

& SIMATIC Manager - [2x CPU 300 57 -- &42¢_CPU_312) o[- | &3]

%Datei Bearbeiten  Einfligen  Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - & X
O wr | 87 @ 25| %y i | < Kein Filter » |
B 2« CPU 30057

: IBH Link 57++

CPU 312 -1
CFU312-2

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten,

Konfiguration IBH Link UA (SIMATIC PC-Station)

Ela Hi/ Kanfig - [IBH Link UA (Kanfiguration) -- 2x CPL 300 57] EI@

E“]§tat|on Bearbeiten  Einfligen  Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe = || & =

DEeE &S s o || 98 w2

B oix

BOIPC Hlswehen [ slag

1 OPC Server -
HHMU Profit  [Standard |
3
4 -"ﬁ? FROFIBUS-DP -
: 32 PROFIBUS-P&.
e B PROFINET IO
7 - SIMATIC 300
SIMATIC 400
P — 3
&0
Indes ; Baugruppe Bestellnummer Firmware | MPl-Adiesse EA.. | K. ‘ - VE.OSP4
1 OPC Server V6.2 - Sw VB0 5P5
2 F IE &llgemein IE_CP V6.2 16383 SWw R 1
3 SWVEZSPT L
4 Eigenschaften - Ethemet Schnittstelle |E Allgemein (R0/52) — o] SWVES .
3| Swyal..
£ | SWVETT
L
g | 7 MAC-Adiesse einstellen / 150-Protokoll venwenden _\
9 L
|| MAChdesse: H 5

mn

CP1413

%— IP Adresse —
= IBH Link UA —
CcPi1s1

T MNetziibergang —

14 -~ 1 2 .

Sl IPrleEse 152188114 (& Keinen Router verwenden T CP1512

— 1 Subnetzmaske: 255.255.255.0 — CFP 1623

18 | " Router yverwenden || B 1E

17

| Adresee: :

19 || Subnetz ||

20

= Mew. ]

22 Eigenschaften. —L

il p——— -
2 Lidschen L il
25 |

3 \E_CP i
57 1 Stellvertreter fur eine beliebige Industrial Ethernet| I —
— — Baugruppe. 150, TCP/P. 57- und 57-H- |

2 Abbrechen Hile _ihd Kaommurkation(uber 150onTCP), PG-Funklionen, -

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten. And

I —————————
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Anmerkung:

Der Siemens OPC Server SW V8.2... und die CP Industrial Ethernet
Schnittstelle IE Allgemein SW V8.2... sind in den Hardwarekatalogen von
STEP7-SIMATIC Manager, TIA V13 bis TIA V16 vorhanden.

Mit einem Doppelklick auf < SW V8.2...> @ wird der OPC Server in
die PC-Station Ubernommen. Ein weiterer Doppelklick auf
<IE Allgemein>< SW V8.2...> @ o6ffnet ein Dialogfeld.

Dialogfeld Eigenschaften - Ethernet Schnittstelle IE Allgemein
(RO/S2).

Eigenschaften - Industrial Ethernet

CAligemein T3
Informationen

Name: Ethemet- |BH Link 57++

S57-Subnetz-D: ooD3 - |000E

Frojektpfad: |2 CPU 200 57:Ethernet- IBH Link 57++

Speicherort

e |4:429_CPU_312

Autor: |PSH

Erstelt am: 27.03.2020 19:46: 20

Zuletzt geandert am: 230032020 11:20:42

Kommertar: Ethemet-Schnittstelle des IBH Link 57++ .
Informationen
Abbrechen | Hife |

Mit dem Bestatigen der Dialogfelder @ — ® werden die IP-Adresse
und die Subnetzmaske des IBH Link UA, die bei der Konfiguration
eingegeben wurden, ibernommen.

MPI Verbindung Speichern und tbersetzen

I

%’.Pg MetPro - [2x CPL 300 57 (Metz) -- A2 CPU_312]
%@ Metz  Bearbeiten Einfigen  Zielsystern  Ansicht  Extras Fenster

- & SRS
‘ @nklicken?| Speichern und uherseuen|

i

Efa HW Konfig - [IEH Link U& (Konfiguration) -- 2x CPU 300 57]
Ol station Bearbeiten Einfiigen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe

L8 & il = Sl Y
(@nklicken; |NE1I ku:unfigurieren|

TTI Trans Tech International® 2022 IBH Link UA Schulung
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8.3.1 S7 Verbindung vom OPC Server zur CPU 312 erstellen

Ethernet- IBH Link 57 ++
Industrial Ethermet

B2 NetPro - [2x CPL 300 §7 (Netz) - A32x_CPU_312] =N Eoh==
DﬁQNe\z Bearbeiten  Einflgen Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 X
e = | Bl w

1 A

"" cPU "" cPU 5 CPU WPIDLPH-IC =
i - i - iy iz, H ——
PN .
=] =] H - |
2 3 10

|

IEH Link S7++

|

IEH Link UA

MPI 2x CFPU-312

Mame: OPC Server
Typ: OPC Server V3.2

Recht:

MP! Meue Verbind einfligen Ctrl+MN
Einfiigen (anklicken ) Ctrl+V
Laden >
MNeu anordnen
Objekteigenschaften... Alt+Return
v
Laokale D Partner ID | Partner Tvp Aktiver Werbindung [ Subnetz

ST-Verbindung_1

1

IBH Link S7++ J CPU 412-

2.

S7-Verbindung

Ethernet- IBH Link 57++ [IE]

ST-Verbindung_2

CPU 312 -1 FCPU 121

S7-Verbindung

WP 2 CPU-312 [hPI]

ST-Verbindung_3

CPU 312 -25CPUS12-2

S7-Verbindung

WP 2 CPU-312 [hPI]

Bereit

Intel{R) Ethernet Connection {2) [219-W.TCPIP. Auto.1

| |

Nach dem Aufbau der S7-Verbindungen zwischen dem OPC Server
und den CPU's werden diese angezeigt.

8.3.2 Aufbau der S7 Verbindungen

Baugruppe 412-2 PN [IBH Link S7++]

Meue Verbindung einfligen

Werbindungzpartner

S Im akhuellen Projekt
= 2« CPU 300 57

H-[f# CPU312-1

CPU 312-2

=-F 1BH Link 57++

- CPU 412-2 PN
- [unzpezifiziert)
Alle Broadcaszt-Teilnehmer
Alle Multicast-Teilnehrmer
% In unbekanntern Projekt

markieren

_ %
Prajekt: |2 CPU 300 57 =
Station: |IBH Lirk 57++
Baugruppe: |CF'LI 412-2 PH
Werbindung
Type | |S.'-"-‘-ferbindung i ﬂ
[v “Yor dem Einfligen: Eigenschaften aufblenden

ok, | Ubermehmen Abbrechen | Hilfe |

IBH Link UA Schulung
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Dialogfeld — S7-Verbindung / Allgemein / S7-Verbindung_1

Eigenschaften - 57-Verbindung

oprc I Statusinformationen

r~ Lok aler Verbindungsendpunkt |dentifik ation Yerbindung
™ Eest projektierte dynamische Yerbindung Lokale 10
™ Einseitig S7Werbindung_1
¥ Aktiver Verbindungsaufbau WFD- Mame:
I Betishszustandsmeldungen senden IDPE Server

—Werbindungsweg

Lokal Partner
) IBH Link L&/ IBH Link 57++/
Endpunkt: IDPE Server J CPU 4122 PN J
Schritistelle: — [IE Allgemein =| |EPU 4122 PN, PNAOIRD/S2) |
Subnetz: IEthemet- IEH Link. 57++ [Industrial Etherr |Ethemet- IBH Link 57++ [Industrial Etherr
Adesse: [192.166.1.14 192168112

Adreszendetails...

Adressendetails

Parther

Endpunkt:

Rack. / Steckplatz:

Werbindungsressource Im
[hex):

IBH Link 57++/
CPU $12-2 PN

g B
I'ID
I'ID.DZ

T54P: |1n.11
57-SubretzD: [poo3 - oo

|nu[33 - 0006

bestitigen
Schliefen

Hilfe |

Dialogfeld — S7-Verbindung / OPC

Diese Einstellungen sind fir alle S7-Verbindung im Projekt gultig.

Eigenschaften - 57-Verbindung

hllgemeatusinformalionen I

— YerbindungeaufbauYerhalten

edarl aufgebaut (bei Zugilf auf Variable]

" Die Werbindung permanent aufiecht erthalten

 Meldungen
orgabe-Priontat fur Meldungen:

I™ Baustein- und symbolbe

 —

o

—Weitere Parameter

W Schreibzugriffe optimieren

W Lesezugriffe optimieren

[~ &utomatizches Riicksetzen des 57-Passworts zum Bausteinzugriff
I™ Sofortige Riickmeldung bei erkannter Vesbindungsunterbrechung
[~ &utomatischer Yerbindungsabbau nach

Werbindungs aufbau-Timeout
Auftrags-Timeout
Marimale &nzahl paralleler MWetzauftrage:

FPOU Griofe:
bestitigen

Alle Einstellungen
sind voreingestellt

5000 ms

5000 ms

Il

240 v | Byle

Abbrechen | Hife |

TTI
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Kapitel 8

Meue Verbindung einfiigen

—“erbindungzpartner

-] CPU3Z-2
= |EH Link S7++

EI{E I aktuellen Projekt
=& 2« CPU 300 57
=HEd CPU 3121

markieren

CPL

- |T|

[unzpezifiziert]
Alle Broadcast-T eilnehmer

------- Alle Multicast-Teilnehbmer
% In unbekanntem Projekt

. £
Projekt: |2« CPU 300 57 -
Station: |EPUF1Z-1
Baugruppe: II:F'LI 32

—%erbindung
Tup: I 5 7Werhindung ;I
¥ “or dem Einfligen: Eigenschaften aufblenden
janklicken}
k. I Ubemehmen | Abbrechen | Hilfe |

Eigenschaften - 57-Verbindung

Allgernein | apPC | Statusinformationen

 Lokaler Verbindungsendpunkt |dentifik ation Yerbindung

™ Fest projektisrte dynamische Verbindung Lokale ID:

¥ Einsetig |57Verbindung_2

¥ aktiver Yerbindungzautba WFD- Name:

I™ Eetishszustandsmeldungen senden IDF'E Server

—Yerbindungsweg
Lokal Partner
. |EH Link L&/ CPU 32-1/

Epoli OPC Server J CPO312-1 J

Schritstelle:  [IE Allgemein =| |cPu 2 (RO/SZ) =l

Subnetz: IElhemet- IBH Lirk 57++ [Industrial Ether IMF‘I 2% CPU-312 [MPI]

Advesse: [To21es 14 2

Adressendetails |
Adressendetails
Partner
E ndpunkt: IEEH g:‘l g :11 /
ok’
— Back / Steckplatz: ID I2
Yerbindungsressource |1 1 IUS
[hes):
TSAP: |11.D1 IDS.D2
57-SubnetzD: IDDD3 - 0006 IDDBD oom
anklicken
Schliefen Hilke: |
IBH Link UA Schulung TTI Trans Tech International® 2022
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Baugruppe CPU 312-2

Meue Verbindung einfiligen

—Yerbindungzpartner

=-{&] Im aktuellen Projekt
=& 2« CPU 30057
- CPU31Z2-1
=-Fj CPUMz-2
| crU 2 -2
E-E |BH Link 57++
[ crPU 4122 PN
[unzpezifiziert]
------------ Alle Broadcast-Teilnehmer
------------ Alle Multicast-Teilnehimer
% |n unbekanntem Projekt

. %
Projekt: |2: CPU 300 57 -
Station: |I:F'L| HN2-2
B augruppe: |I:F'LI nz-z2

—Yerbindung
Typ: I 57erbindung ;I
¥ “ar dem Einfliger: Eigenzchaften aufblenden
janklicken’
ITI Ubernehmen | Abbrechen | Hilfe |

Eigenschaften - 57-Verbindung

Allgemeinl [n]= I Statuzinformationen

r— Lokaler Yerbindungzendpunkt

|dentifik ation “ferbindung

™ Fest projektierte dynamische Yerbindung
¥ Einseitia
W &ktiver Yerbindungsaufbau

I™ Betrigbszustandsmeldungen senden

Lakale 1D:

|574erbindung_3
WFD- Mame:

|D FC Server

—erbindungsweg

Trans Tech International® 2022
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Rack / Steckplatz:

“erbindungsressource |-|1
[hex]:

Lokal Partner I
. 1BH Link LA/ CPU 32-2/
EpLrt: OFC Server J CPU 312 2 J
Schritstele:  [IE Allgemein | |ePumzzros2) ~|
Subnetz IEthemetr IBH Link 57++ [Industrial Etherr IMP\ 2w CPU-312 [MP1]
Adresse [132168.1.14 |3
—* Adressendetails. . |
Adressendetails
Fartner
bestatigen Endpunkt: IEEH g:‘lg :22"'1

TSAP: I‘I 1.0 IDB. 0z
57-5ubnetz-ID: |DDDS - D00 |gggD ~oom
anklicken

Schliefen

Hilfe: |

IBH Link UA Schulung
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S7 Verbindung Speichern und tUbersetzen

i

%?g MetPro - [2x CPU 200 57 (Metz) -- Atz CPU_312]
B Netz Bearbeiten Einfigen dielsystern  SAnsicht  Extras  Fenster

= i B 1 a2
@nklicken}| Speichern und ibersetzen

Speichern und Gbersetzen

Ubersetzen
(. plles Libersetzen und priifen
~

ok Abbrechen | Hilfe |

Das Ubersetzen und Uberpriifen zeigen eine Warnung.
Da Routing gewollt ist, ist die Warnung hinfallig.

£ Ausgaben zur Konsistenzprisfung fiir A:\Ze_CPU_312\2x CPU 300 57

Datei  Bearbeiten

heldungstyp | heldung Typ Prajektnarme | Projektpfad
Ausgaben zu Werbindungen in IBH Link U&/OPC Server: OPC Server¥82  2¢ CPU300ST  ANZx_CPU_312

Wfarnung Warnung: Lokale D 'S7-Werbindung_2" Die Verbindung wird Gber 57 Routing aufgebaut.  57-Verbindung 2 CPU300SF  AnZx_CPU_312

Wfarnung Warnung: Lokale |0 'S7-Verbindung_3": Die Verbindung wird Gber 57 Routing aufgebaut.  S7-Verbindung 2 CPU300SF  AnZx_CPU_312

Ergebnis: O Fehler, 2 Warnungen (02.06.2020 17:35:54)

8.3.3 OPC-Tags selektieren

%% MetPro - [2x CPU 300 57 (Netz) -- Antdx_CPU_312] EI@
%@ MNetz  Bearbeiten  Einfigen  Zielsystern  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - & X
= i =] £ BN

1 -
. Schnittstelle
Ethem_et' IBH Link 57++ Typ: Industrial Ethernet
Industrial Ethernet IP-Adresse: 192.168.1.14
Subnetzmaske: 2652552550
MAC-Adresse: -
CPU312-1 CPU312-2 IBH Link S7++ IBH Link A
CFU | CRU - CFO MRIDI PH-IC =l
T B [ I’|||||| 122} :
PH
=] =] |
2 3 10 Marne: OPC Server
MPI 2x CPU-312 Typ: OPC Server V8.2
MP Meue Verbindung einflgen Ctrl+M
Hervarheben ¥
Laden >
Meu anordnen  (aNKIcken)
Objekteigenschaften.., Alt+Return
v
Laokale D Partner ID | Partner Tvp Aktiver Werbindung [ Subnetz ~
ST-Verbindung_1 i1 IBH Link S7++ fCPU 412-2. ¢ S7-Verbindung :ja Ethernet- IBH Link S7++ [IE]
S7-Yerbindung_2 CPU 312 -1 FCPU 3121 ST-Yerbindung :ja b1 23 CPU-312 [MPI]
S?-Verbindung:S CPUS2-2FCPUS2-2 SY-Yerhindung  ja WP 2x¢ CPIU-312 [WPI] W
Bereit — Intel{R) Ethernet Connection {2) [219-W.TCPIP. Auto.1

Der Befehl <Objekteigenschaften...> aus dem Kontextmeni
(Rechtsklick auf <OPC-Server>) 6ffnet das Dialogfeld

Eigenschaften — OPC Server.

I —————————
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In dem Reiter S7 wird definiert, ob Symbole und welche verwendet
werden sollen.

Eigenschaften - OPC Server

| PROFINET 10 | 57-UA-Redundanz

SNMP
Higemsin>| DP | DPMasterKasse2 |
Kurzbezeichnung: OPC Server
0OPC Server fur die

= Eigenschaften - OPC Server

Meldetexte, 57-LIA
FROFINET 10-Cort SNMP | PROFINET 10 | S7-UARedundanz
Algemein DP | DPMaster Klasse2 | FDL 1S0/TCP
Bestell-Nr./ Fimware: ~ OPC Server / V8.2
Name: Zykluszeit: ms
— Zugriffsschutz
I~ Aktiviersn
Diefault Rechte : I - I
I™ OFC Jtern spezifische Rechte Eearbeiter. . |
Kommentar: — Symbole verwenden
 Keine
 Ale
(markieren }* )
* Konfigurierne Korfigurieren... |
I~ Feldelemente zur Laufzeit sichtbar
Zeit, nach der ein nicht weitereitbarer Protokollalam entfemt wird: IGDDDD me
Maximale Anzahl wartender Meldungen: IE)DD
——

Der Button Konfigurieren 6ffnet das Dialogfeld
Symbole konfigurieren. Hier kdnnen die in
der Symboltabelle definierten Operanden und die Daten der

K.onfigurieren... I

Datenbausteine als OPC-Tags (OPC-Symbole) selektiert werden.

Durch die zuvor projektierte S7-Verbindung ist der Variablenhaushalt
der Steuerung bekannt.

CPU 312-1 OPC-Tags

Symbeole konfigurieren

[ &P 2¢CPU 0057

Variablensymbal

| Dalanlypl Adresze

| Sichtbar | Yerbindung

| Zugii. | EULo [EL

Hoch_1

=] CRU 312
+AF TankPegelwerts 1
T} Von_Tark_2
CPU312-2

EOOL &
EOOL

MNein S7Verbindung_2
Mein 57 \Verbindung_2
57-erbindung_2

None
MNane
None

MNane

¥ Mur sichtbare Symbole laden

" . " fklaj 1] dhlen)
r— Elemente im akliven Zweig  Symboleinstellungen one & ppen’auswaren
Symbole: 12 417 v Sichtbal] Eugriffsrechte:
Anapelemente: ° # Werbindung: I S7-verbindung_2 ;I

~{F Wor_Tark_2
=@ CPUM2-2

Zugiffsptad
;ggPsLlljﬁaDDEi?CPU EFRNTE E@ 2¢CPU 30057 Yariablenspmbol | Datent}lpl Adresse | Sichtbar | Yerbindung | Zugrif... | EU Lo | EL
I " = : E| i CPU312-1 INT pe 2 Nein S7Verbindung 2 Mone
- 5@ crusiza ) E
')

~ Symboleinstellungen

i~ Elemente im akliven Zweig
Symbole: 3 ks v Sichtbal] Eugriflsrechte
Amayelemente: & Werbindung: I 57-Verbindung_2 j
¥ Mur sichtbare Symbole laden £l Lo/ Hibeabelen | (7 Untergeardnete Spmbale miteinbeziehen
Zugiiffspfad
[le CPU 30057.CPU 312 - 1.CPU 312 -1.TankPegelWerte_1 ‘
[Dratei importieren | [Dratei exportieren | Abbrechen | Hilfe |

TTI
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CPU 312-1 OPC-Tags — Von_Tank_2

Symbole kenfigurieren

E@ 2w CPU 300 57 " ariablenzymbol Adrezse Sichtbar | Verbindung
CPU 312-1

- cPu Fz

L} TankPegehs/erte 1
: Yorn_Tanl
: CPUF12-2

markieren

<
— Elemente im aktiven Zweig — Symboleinstellungen
Symbale: 5 -1 Zugiiffsrechbe:

Arayelemente: - !

‘Yerbindung: IS?-\-"erbindung_2 ;I
¥ Mur sichtbare Symbole laden EUl Lo/ Hibearbeiten | [¥ Untergeordnete Symbole miteinbeziehen

— Zugriffspfad
|2H CPU 300 57.CPU 312 -1.CPU 312 -1.Won_Tank_2

Dratei importieren Datei exportieren Abbrechen Hilfe

CPU 312-2 OPC-Tags

Eren

E% 2w CPU 30057 “ariablersymbol | Datentyp' Adresze | Sichtbar | erbindung | Zugri... | EU Lo | EL
CPU 3121 Hoch_2 BooL A 2B Mein S7Membindung_3  Mone

=] CPU 2.2

Max BOOL Mo20 Nein 574ebindung_3  None
EI & in BOOL [l 2.1 Mein S7Mebindung 3 Mone
Reglung Ein_2 0.0 a g 3 Rw
~{T} TankPegelwierte 2

Funter_2
{0k Von_Tank_1 TarkPegel 2
=

<
—Elemente im akliven Zweig———————— [~ Symboleinstellungen ahe
Syrmbile: 12 P W Sichtbar Zugiiffsrechte:

Arapelemente: - !

Yerbindung: IS?-Verhindung_2

W Mur sichthare Symbole ladsn

Zugiiffspfad
’7|23 CPL 300 57.CPU 312 - 2CPU 31

INT

"V ariablensymbal | Datenlypl Adresse | Sichtbar | “Verbindung | Zugiil... | EU Lo | EL
2

E-FR CPU312-2

o-@crumz2
O

 Elemente im aktiven Zweig————————————————— [~ Symbaleinstellungen one e = )
Symbale: 3 / v Sichtbar Zugiiffsrechte:
Arayelemente: - ! Yerbindung: IS?—Velbindunl2 ;I
¥ Nur sichtbare Symbole laden EU Lo/ Hibearbeiten ¥ Untergecidnete Symbale miteinbeziehen
Z2ugriftspfad

|2x CPU 300 57.CPU 312 - 2CPU 312 -2 TankPegehwerte_2

Symbole konfigurieren

E@ 2x CPU 300 57 " ariablenzymbol

=-[§ crumz.z L1 ; - J ind.
I} TankPegefwerte_2

markieren

<
— Elemente im akliven Zweig — Symboleinstellungen
Symbole: 5 !/ & Zugiiffsrechte: [
Arrapelemente: ° / Werbindung: IS?-Verbindung_2 j
[ Mur sichthare Symbale laden EU Lo / Hi bearbeiten | ¥ Untergeordnets Symbale miteinbezishen
— Zugiiffepfad
|2x CFU 300 57.CPU 312 - 2ZCPU 312 -2on_Tank_1

bestitigen
Datei importieren Datei exportieren Abbrechen | Hilfe |
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Konfiguration Speichern und tUbersetzen

Nach der Bestatigung der Dialogfelder Symbole konfigurieren und
Eigenschaften — OPC Server das Symbol Speichern und
Ubersetzen anklicken.

e

%’.Pg MetPro - [2x CPU 300 57 (Metz) -- At CPU_312]
%@ Metz  Bearbeiten  Einfigen  dielsystern  Ansicht  Extras  Fenster

| S i B 12
@nklicken ! Speichern und ibersetzen

Speichern und Gbersetzen

[Ubersetzen
o gilles Libersetzen und priifen
~

ok, &bbrechen | Hilfe: |

Das Ubersetzen und Uberpriifen zeigen eine Warnung.
Da Routing gewollt ist, ist die Warnung hinfallig.

£ Ausgaben zur Konsistenzpriifung fiar A:\Zx_CPU_312\2x CPU 300 57

Datei  Bearbeiten

Meldungstyp | heldung Typ Prajektname | Projektpfad
Ausgaben zu Werbindungen in IBH Link UASOPC Server: OPC Server¥82  2x CPU30057  AnZx CPU_312

Wfarnung Warnung: Lokale 1D 'S7-Verbindung_2" Die Verbindung wird Gber 57 Routing aufgebaut.  57-Verbindung 2 CPU3005Y  AnZx_CPU_312

Warnung Warnung: Lokale 1D 'S7-Yerbindung_3" Die Werbindung wird iber 57 Routing aufgebaut.  57-Werbindung 2¢CRU30ST  Andx_CPU_312

Ergebnis: O Fehler, 2 Warnungen (02,06.2020 17:35:54)

Die Konfiguration kann in den IBH Link UA und die CPU‘s geladen

R NetPro - [2x CPU 300 57 (Netz) -- AA2x_CPL_312] =N =R
B Netr Bearbeiten Einfligen Zielsystern  Ansicht Extras  Fenster  Hilfe - 8 %
=E S EllEn LY

1 2 A
. Schnittstelle
Ethem_et’ [BH Link 57++ Typ: Industrial Ethernet
Industrial Ethsrnet IP-Adresse: 182.168.1.14
Subnetzmaske: 255.2565.255.0
MAC-Adresse: -
CRU31Z-1 CPU312-2 IBH Link S7++ IBH Link UA
CPRO | CPO " CPU MPIDT PRI (=]
ED 7 B [ L B2
PN |
=] =] s |
2 3 1o Mame: OPC Server
WP 2 CPLL312 Typ: OPC Server V5 2
WP -
Meue Verbindung einfiigen Chrl+M
Hervorheben »
Laden » Markierte Stationen jenkicken; Ctrl+L
Iarkierte und Partnerstationen
Meu anordnen
Objekteigenschaften... Alt +Return [
v

Lokale D Partrer (D | Partner Tyvp Aktiver Werbinodung | Subnetz A
S7-Verbindung_1 |1 IBH Link 57++ / CPU 412-2 S7-Werbindung ja Ethernet- IBH Link S7++ [IE]

S7-Verhindung_2 CPU31Z -1 FCPU 32 -1 S7-Yerbindung i ja MPI 2= CPU-312 [MPI]

S?-Verhindung:i CPU312-2/F/CPU3 2 -2 S7-Werbindung ja MPI 2 CPU-312 [MP1] w
Bereit Intel(R) Ethernet Connection (2) [219-Y TCPIP.Auto,1 X781 ¥ 183 [Einfg Bnd

Das Laden der Gerate bendtigt die Bestatigung mehrerer
Dialogfelder. Das erfolgreiche Laden wird im IBH Link UA angezeigt.

I ————————
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8.3.4 IBH Link UA Browser-Fenster Siemens Slots

Im Browser-Fenster Siemens Slots werden die CPU‘s mit den OPC-
Tags angezeigt.

- B IBH Link UA - OPC Slots

¢« C ® (O @ 192168.1.147_=/defopc_slots DK IND ® O F =

Abmelden | Passwaort Sndern | guad-core

| Siemens Slots
¥Slot 1l

__________________________ YCPU 312 -1

FCPL 312 -1
--------------------------
YCPU 312 -2
DeviceManual
DeviceRevision
HardwareRevision
-------------------------- Manufacturer
@iemens Slotgjl Model
__________________________ RevisionCounter
SerialMurnber
SoftwareRevision
-------------------------- ¥ Frograms
SupportedTypes
£ wiion_Tank_1 Ny
Reglung_Ein_1
Hoch_1
"""""""""""""" Minteart_1
Maxiert_1
A TankPegel_1 /
¢V TankPegelwerte_2 Y
Min'eart_2
"""""""""""""" Maxiert_2
\ TankPegel_2 J
»Tasks
DeviceHealth
» ParameterSet

¥ Globalvars
Reglung_Ein_2

»Slat 2
Slat ldschen | Alles ldschen | Lade OPC Editor Projekt | SoftSPS einfligen |

lBHsoftec [ Gitokua
warw ibhsoftec. com Kontakt Wiki % UA

8.3.5 Browser-Fenster Diagnose / Steuerungsdiagnose

Die konfigurierten Verbindungen zu den einzelnen SPS-Steuerungen
und deren Status (fehlerfrei / fehlerhaft) wird angezeigt.

- 18 1BH Link U - Diagnose bl + = m]

« c @ © & 192.168.1.14/2_=/de/diaglistview - OO noe&o =
= e ST ébmetien || Pasowort andern | single-core
"""""""""""""" [0 iwmiane o it Joule e b
-------------------------- @ 1-2 57-verbindung_2 192.168.1,12:102 3.6.2020 12:42:17 SPS [1} Werbindung aufgebaut (6ES7 312-1AE13-0480 )

@ 1-3 57-Verbindung_3 152,168.1.12:102 3.6.2020 12:42:18 SPS 0 Verbindung aufgebaut (SES7 312-1AD10-0A80 )

>

<
-------------------------- Dignoze oschen | | |

I —————————
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8.3.6 OPC UA Server fur den Datenaustausch festlegen

FiUr den Datenaustausch zwischen der CPU 312 - 1 und der SPS-
Steuerungen CPU 312 - 2, sind in dem IBH Link UA die

OPC UA Server und OPC UA Clients anzumelden. Die beiden CPU
312 SPS-Steuerungen sind sowohl OPC UA Server wie auch OPC
UA Client. Der im IBH Link UA integrierte Server stellt die OPC
Tags, die in der SPS-CPU definiert sind zur Verfugung.

Der IBH Link UA bietet fur alle SPS-CPU’s die OPC UA Server wie
auch OPC UA Client Funktion.

Im Web-Browser-Fenster OPC Client wird der Server fur den
Datenaustausch alle SPS-CPU’s festgelegt.

Die bendétigte Endpoint URL kann aus dem IBH Link UA Web-
Browser-Fenster Netzwerk / Steuerungsebene kopiert werden.

< ¢ @ @ £ 192.168.1.14/7_=/de/network
:a ..‘.; F L] OFC Server lauft sbmelden | Passwort andern |
Managementebene
_______________________ Metzwerk-Kaonfiguration
__________________________ [Endpoint URL | ope.top:fibhlinkua_010331:48010
oder ~ Tope.tcp192.168.1.14:48010 ]
-------------------------- OHCF ]
IP-Adresse 192.163.1.14
-------------------------- Subnetzmaske 255,255,255.0

Server hinzuflgen

Die kopierte Endpoint URL opc.tcp://ibhlinkua 010331:48010 bzw.
opc.tcp://192.168.1.14:48010 ist in das getffnete Feld im IBH Link

- B4 IBH Link U - OPC Client b+

&« C © & 192.168.1.14/7_=/de/opc_dient twg n @O & =

> L] F ] OPC Server lauft Abmelden | Passwart Sndern | single-core
Verbundene Server

ANKNCKEN) ¢ et zum Lesen von Variablen und zum Verhinden zu anderen Servern hinzufiigen |

__________________________ Server hinzufUgen | | Lese-Variable hinzuflgen | | Yerbinde mit Variable | | o JlE

Lade Client XML Konfiguration | Client XML Konfiguration herunterladen |

Client Konfiguration &schen |

UA Web-Browser-Fenster / OPC Client ist als Server hinzufiigen.

I ————————
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Fur die Daten-Ubertragung wurde die Security Policy None und der
Security Mode None gewabhit.

I Ermittle Server . |

| -Url des Computers mit dem Discovery Serce:

- I
| |0pc.t:p:j,-’192,168,1,14;45010 Endpoint URL (von Netzwerk | Steuerungsebene) | o |

Publishing Intereall [rms]: Synchrones Lesen: [ Benutzemame {leer fir kein): l:l Passwort (leer filr kein): l:l

Server Uri | Server Name Endpoint Url | Security Policy Security Mode

urribhlin.. IHLink hlinkua_01 .. | hitp:/fopcfoundation.arg,! curityPolicy #Mone Mone
urrizibhlin.,  IBHLinkUA®ibhlinkua_010331 opctep:/ffibh.. http:,f,-’upcfoundation.0rg,-’UAfSecuritvPoI\cy#BasicESﬁShaESﬁ Sign
urni:ibhlin..  IBHLinkUA®@bhlinkua_010321 opetep:fiibh. http:/fopcfoundation.org/UAfSecurityPolicy #Basic2565ha2sa SignandEncrypt
urni:ibhlin..  IBHLinkUA®@ibhlinkua_010331 opctep:/ffibh. http:/fopcfoundation.org/Ua/SecurityPolicy #425128_5haz2s6_RsaOaep  Sign
urribhlin..  IBHLinkUA®@ibhlinkua_010331 opctop:ffibh.. hitpfopofoundation.org/Ua/SecurityPolicy#42s128_Sha256_RsaDaep  SignandEncrypt
urni:ibhlin..  IBHLinkUA®bhlinkua_010321 opeteop:fiibh.. http/fopcfoundation.org/UAfSecurityPolicy #425256_Sha256_RsaPss Sign
urn:ibhlin..  IBHLinkUA@ibhlinkua_010331 opctep:ffibh. http:/fopcfoundation.org/Ua/SecurityPolicy #425256_Shaz56_RsaPss SignandEncrypt

Zertifikat Details des Servers:

Allgerneiner Mame: [BHLinkUAZ ibhlinkua_010331
Organisation: Organization
Organisationseinheit: Unit
Ort: LocationMame Informationen
Bundasland: HE werden eingeblendet
Staat: DE
Giltig von 2019-12-16
Glltig bis: 2024-12-14
Applikations URI: urrzibhlinkua_010331:1BHsoftec: [BHLinkUA
Werschlisselungsstarke: REA-SHAZEE - 2045 Bit

Das Zertifikat ist giltig.

Em Cancel

Der Status des Servers ist Good. Als Security Policy fur den Server
wurde None ausgewahlt.

B 1BH Link U& - OPC Client x e

Cc @ © & 192.168.1.14/7 =/de/opc_dlient - W noeo =
A .; ® Auf Abmelden| Pagswort éndern| single-core
' Verbundene Server Status
-------------------------- 2 urm:ibhlinkua:IBHsoftec: IBHLINkUA (opc.tep:/fibhlinkua:+8010) | ® Good (0x00000000) SecurityPalicy #MNone
< >

Server hinzufugen | Lese-Yarisble hinzufuigen | ‘erbinde mit Yarishle ‘ s & | Lade Client XML Konfiguration |
Client XML Konfiguration herunterladen | Client Konfiguration ldschen

(OPC Client ] 1

Lese-Variable hinzufligen

Als Lese- Variable definierte OPC-Tags haben die Funktionen eines
OPC UA Servers. Diese OPC-Tags stehen allen OPC UA Clients
zur Verfugung.

Dialogfeld Lese-Variable auswahlen

L ariable auswahlen X

¥ I3 urn:ibhlinkua: IBHsoftec: IBHLInkUA (opc.top: ffibhlinkua: 480100
2 views
¥ 3 Objects
» ) Server
» I3 Stations
¥ 3 PLCS

I —————————
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Dialogfeld Lese-Variable auswahlen

Lese-Yariable auswahlen .-
Verbundene Server I

Y2 cpuz1z P
& DeviceManual

& SoftwareRevision
¥ I3 Programs
23 SupportedTypes
» () vor_Tank_2
¥ 3 TankPegelwerte_1
] MintWwert_1
b @ MaxWwert_1 CPU312-1 Lese-Variable
> @ TankPegel_1
» I3 Tasks
& DeviceHealth
» ) Parameterset
¥ 3 Globalvars
W—CPU 312-1 Lese-Variable
v 3 cPU 312 2
& DeviceManual

& SoftwareRevision
¥ 53 Programs
3 supportedTypes
> 3 won_Tank_1
¥ 3 TankPegelwerte_2
=l Min\Wert_2
>l Maxwert_2 CPU 312 - 2 Lese-Variable

» & TankPegel_2
» 3 Tasks
& DeviceHealth
» |3 ParameterSet
¥ I3 Globalars

[ »& Reglung_Ein_2 CPU312-2 Lese Variable

> [ slats
¥ () Types v
< »

Abtast Intervall [rns] | 1000
Warteschlange Eintrige:

Warwerfe dlteste Warteschlangeneintrige:

Datentyp der “Wariablen : String

M Cancel

Hinzugeflgte Lese-Variable

Diese Variablen konnen mit den Variablen der OPC UA Clients
verbunden werden.

~ll

8 IBH Link UA - OPC Client b +

(& Q © A& 192.168.1.14/7_=/de/opc_client e @ ﬁ L In @O @ 0 i‘i’ =

------------------ P& CPU 312 - 2,CPU 212 -2.Programs. TankPegelWerta_2 MinWwert_2

,,,,,,,,,,,,,,,,,, Server hinzufligen |  Lese-Variable hinzufiigen | Verbinde mit Variable

__________________ icken)

OPC Client

Abmelden | Passwort Sndern quad-core

Status
% Good (0x00000000) SecurityPolicy #None

& CPU 312 - 1.CPU 212 -1.Programs. TankPegelWerta_1 Maxtwert_1
PECPU 212 - 1.CPU 212 -1.Programs. TankPegel\Werte_1 TankPegel_1
& CPU 312 - 1.CPU 212 -1.Globalvars .Reglung_Ein_1

FE&ECPU 312 - 2.CPU 212 -2 Programs. TankPegel\Werte_2 Maxiwert_2
& CPU 312 - 2,CPU 212 -2.Programs. TankPegelWerte_2 TankPegel_2
PEICPU 212 - 2.CPU 212 -2 .Globalvars Reglung_Ein_2

7| x| & | Lade Client XML Konfiguration

Client 3XML Konfiguration herunter laden | Client konfiguration ldschen
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Variable zum Beschreiben auswahlen

Yariahle zum Beschreiben auswahlen b

Verbundene Server

¥ [ urnibhlinkua: IBHsoftec: IBHLInkUS (ope top: ffibhlinkua: 48010) ~
123 wiews
¥ [ Ohjects
I » 3 Server

» [ Stations
¥ [ PLCS
[v@cruziza ]

| & DeviceManual

& SoftwareReyvision
¥ [ Programs
£3 supportedTypes
| ¥ 3 won_Tank_2
| & Reglung_Ein_2
| @ Hoch_2
| & Min'Wer_2 CPU 312 - 1 beschreibbare Variable
& MasWert_2
@& TankPegel_2
» 3 TankPegelwerte_1
> [ Tasks
i & DeviceHealth |
» [ ParameterSet
» (3 Globalvars
[v&cruziz-z )

| & DeviceManual

& SoftwareRevision
, ¥ (3 Programs
, I3 SupportedTypes
| ¥ 3 von_Tank_1

& Reglung_Ein_1
@& Hoch_1 ]
& Mintert_1 CPU 312 - 2 beschreibbare Variable
& MaxWert_1
@ TankPegel_1 J
» ) TankPegelwerte 2
» 3 Tasks
& DeviceHealth
» [3) ParameterSet
» 3 Globalvars

» 3 Slots

* 2 Tvpes w
< >

| Lese-“ariable
| Datentyp © Int16

| | Feld Index Bereich (Format 1 oder 2:3) :

schreib-Yariable
| Datentyp : Boolean

Feld Index Bereich (Format 1 oder 2:3) :

m Cancel
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Web-Browser-Fenster OPC Client

<« ¢ & © & 192.168.1.14/7_= /de/opc_client - L In@D ® O % =
%m () ( abmelden | Passwort andern quad-core

Status

Y& CPU 312 - 1.CPU 312 -1.Programs. TankPegelwerte_1 MinWwert_1
=& urribhlinkua: IBHsoftec IBRHLINKUA (ope top: ffibhlinkua: 480100 CPU 312 - 2.CPU 312 -2 Programs . von_Tank_1.Minwert_1
@ CPU 312 - 1.CPU 312 -1.Programs TankPegelWwerte_1 Minvwert_1.TimeStamp
@ CPU 312 - 1.CPU 312 -1 Programs. TankPegelWerte_1.MinWert_1.5tatus
-------------------------- [F&CPU 312 - 1.CPU 312 -1.Programs TankPegslwarte_1 Maxwar 1]
@m:ihh\inkua:IE\HSDT”tec:IBHLmkUA {ope.tep: fibhlinkua:48010).CPU 312 - 2.CPU 312 -2‘ngrama‘VDniTankil.MaxWertilj
@ CPU 312 - 1.CPU 312 -1.Programs TankPegelWwerte_1 Max\Wert_1 TimeStamp
@ CPU 312 - 1.CPU 312 -1.Programs.TankPegelWerte_1.MaxWert_1.5tatus
Y& CPU 312 - 1.CPU 312 -1.Programs. TankPegelwerte_1.TankPegel_1
=& urribhlinkua: IBHsoftec IBRHLINKUA (ope.top: ffibhlinkua:48010).CPU 312 - 2.CPU 312 -2 Programs von_Tank_1.TankPegel_1
@ CPU 312 - 1.CPU 312 -1.Programs TankPegelWwerte_1 TankPegel_1.TimesStamp
@ CPU 312 - 1.CPU 312 -1.Programs . TankPegelvWerte_1.TankPeqgel_1.5tatus
Y& CPU 312 - 1.CPU 312 -1.6labalvars Reglung_Ein_1
=& urn:ibhlinkua: IBHsoftec: IBHLINkUA {ope.tep: ffibhlinkua: 480 10).CPU 312 - 2.CPU 312 -2 Programs on_Tank_1.Reglung_Ein_1
—————————————————————— @ CPU 312 - 1.CPU 312 -1.Globalvars Reglung_Ein_1.TimeStamp
@ CPU 312 - 1.CPU 312 -1.Globalvars.Reglung_Ein_1.5tatus
FEACPU 312 - 2.CPU 312 -2.Programs. TankPegelwerte_2 MinWwert_2
FEACPU 312 - 2.CPU 312 -2.Programs. TankPegelwerte_2 Maxwert_2
PEICPU 312 - 2.CPU 312 -2.Programs. TankPegelwerte_2 TankPegel_2
FEACPU 312 - 2.CPU 312 -2.Globalvars Reglung_Ein_2

<
-------------------------- Server hinzufiigen | | Lese-variable hinzufigen | verbinde mitvarisble | x| & Q Lade Client XML Konfiguration

Client XML Konfiguration herunterladen ‘ Client Kanfiguration ldschen |

lBHsoftec 1BH Dink UA

8.3.7 UaExpert — Programm-Fenster

Im UaExpert — Programm-Fenster wird die CPU 312 — 1 und
CPU 312 - 2 angezeigt.

+  Unified Automation UaExpert - The OPC Unifi

File View Server Document Settings Help

DPPER =2 X342 8 EO

Project B X Data Access View [x]
v [3 Project # Server MNode Id Display Mame Value Datatype Source Timestarp Server Timestamp  Statuscode
A D Servers 1 IBHLinkUA®ib. M54|5tring|CPU ... Reglung_Ein_1 true Boolean 17:52:24.353 17 5212 Good
% IEHLinkUA®ibhlinkua-5C-14 2 IBHLinkUA@ib... MN54|5tring|CPU ... MaxWert_1 10000 Int16 17:52:34.354 716 Good
- D 3 IBHLinkUA@ib... N54|String|CPU ... MinWert_1 100 Int16 17:32:36.333 6.967 Good
3 Documents 4 IBHLinkUA@ib... N54|String|CPU ... TankPegel_1 2032 Int16 17:55:20.039 155:20.280 Good
[J Data Access View 5 IBHLinkUA®@ib... N54|5tring|CPU ... Hech 2 false Boolean 17:52:42.797 17:52:43.719 Good
6 IBHLinkUA@ib... N54|String|CPU ... MaxWert_2 10000 Int16 17:52:45.054 17:52:45.720 Good
Address Space 8x 7 IBHLinkUA@ib... NS54|String|CPU ... MinWert_2 100 Int16 17:52:49.698 17: 474 Good
£ Sy 8 IBHLinkUA@ib... NS4|String|CPU ... Reglung_Ein_2 true Boolean 17:52:52.286 17:52:52.974 Good
£ |No Highlight e IBHLinkUA@ib... N54|String|CPU ... TankPegel_2 643 Int16 17:55:28.664 17:55:28.789 Good
@ SerialNumber | |10 IBHLinkUA®ib... N54|String|CPU ... Reglung Ein_2  true Boolean  17:53:07.358 17:33:07.729 Good
@ SoftwareR 11 IBHLinkUA®ib... NS4|String|CPU ... MaxWert_2 10000 Int16 17:53:15.358 17:53:15.481 Good
ortwarenevision 12 IBHLinkUA®@ib... NS4|String|CPU ... MinWert_2 100 Int16 17:53:17.358 17:5317.733 Good
> % Tasks 13 IBHLinkUA®@ib... NS4|String|CPU ... TankPegel 2 9583 Int16 17:55:29.039 17:55:29.289 Good
v & CPU312 2 14 IBHLinkUA@ib... NS4|String|CPU ... Hoch_1 false Boolean 17:53:23.103 17:53:23.735 Good
15 IBHLinkUA®@ib... NS4|String|CPU ... MaxWert_1 10000 Int16 17:53:25.550 17:53:26.236 Good
# DeviceHealth 16 IBHLinkUA@ib... NSA[String|CPU .. MinWert ] 100 Int16 17:53:27.461 17:52:28.235 Good
+ DeviceManual 17 IBHLinkUA@ib... NS54|String|CPU ... Reglung_Ein_1 true Boolean 17:53:28.549 17 238 Good
@ DeviceRevision 13‘ IBHLinkUA@ib... M54|5tring|CPU ... TankPeqgel_1 1367 Int16 17:55:28.664 17:55:28.789 Good
v [ GlobalVars

Drag & Droj
# HardwareRevision I ’ r- D‘ISFHE}" NamE 1I.|"3|UE Datat_‘fp?
o e Reglung_Ein_1 true Boolean
> % ParameterSet ME}CWEFIZ_'I 10000 Int16
v & Programs MinWert_1 100 Int16
N E i:::;’;ﬂ:::z TankPeqel_1 9385 Int16
T ModWert2 Hoch_2 falze Boolean
> @ MinWert 2 MaxWert_2 10000 Int1@
Lt MinWert_2 100 Int16
> @ Hoch 1 Reglung_Ein_2 true Boolean
> @ MaxWert 1 GankP eqgel_2 9686 Int1@ J
> @ MinWert_1

> 4@ Reglung Ein_1
> @ TankPegel 1
# RevisionCounter "

Die Variablen werden kontinuierlich aktualisiert.

I ————————
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Die in den der Datenbausteinen (unter Programs)
und in den Symboltabelle (unter GlobalVars) als
OPC-Tags definiert Variablen kénnen per

OPC-Tags CPU 312 -1

IBH Link UA — Anbindung zweier S7 CPU 300 via einem IBH Link S7++

Kapitel 8

wa Programs

oo GlobalVars
Drag&Drop in den Data Access View gezogen werden.

fData Access View 3
£ Server Node Id Display Mame Value
1 IBHLinkUA@ibhlinkua-5C-14  N54[String|CPU 312 - 1.CPU 312 -1.GlobalVars.Reglung_Ein_1 Reglung_Ein_1 true
2 IBHLinkUA@ibhlinkua-5C-14  N54|5tring|CPU 312 - 1.CPU 312 -1.Programs.TankPegelWerte_1.MaxWert_1 MaxWert_1 10000
3 IBHLinkUA®@ibhlinkua-5C-14  N54|5tring|CPU 312 - 1.CPU 312 -1.Programs.TankPegelWerte_1.MinWert_1  MinWert_1 100
4 |BHLinkUA@ibhlinkua-5C-14 MNS4|String|CPU 312 - 1.CPU 312 -1.Programs.TankPegelWerte_1.TankPeqel_1 TankPegel_1 1133
5  IBHLinkUA@ibhlinkua-SC-14  NS4[String|CPU 312 - 1.CPU 312 -1.Programs.Von_Tank_2.Hoch_2 Hoch_2 false
6 IBHLinkUA@ibhlinkua-SC-14  NS4|String|CPU 312 - 1.CPU 312 -1.Programs.Von_Tank_2. MaxWert_2 MaxWert_2 10000
7 IBHLinkUA@ibhlinkua-5C-14 N54[String|CPU 312 - 1.CPU 312 -1.Programs.Von_Tank_2.MinWert_2 MinWert_2 100
& |BHLinkUA®@ibhlinkua-5C-14 NS4|5tring|CPU 312 - 1.CPU 312 -1.Programs.Von_Tank_2.Reglung_Ein_2 Reglung_Ein_2 true
\_ 9  IBHLinkUA@ibhlinkua-5C-14 NS4|String|CPU 312 - 1.CPU 312 -1.Programs.Von_Tank_2. TankPeqel_2 TankPegel 2 3087 J
OPC-Tags CPU 312 -2
(Data Access View A
# Server MNode Id Display Marme Value
10 IBHLinkUA@ibhlinkua-5C-14  MN54|5tring|CPU 312 - 2.CPU 312 -2.GlobalVars.Reglung_Ein_2 Reglung_Ein_2 true
11 IBHLinkUA®@ibhlinkua-5C-14 MNS54|String|CPU 312 - 2.CPU 312 -2.Pregrams. TankPegelWerte_2. MaxWert_2  MaxWert_2 10000
12 IBHLinkUA®@ibhlinkua-SC-14 MNS54|String|CPU 312 - 2.CPU 312 -2.Programs. TankPegelWerte_2.MinWert_2  MinWert_2 100
13 IBHLinkUA®@ibhlinkua-5C-14 M54|String|CPU 312 - 2.CPU 312 -2.Programs. TankPegelWerte_2. TankPegel_2 TankPegel_2 92499
14 IBHLinkUA®@ibhlinkua-5C-14 M54|5tring|CPU 312 - 2.CPU 312 -2.Programs.Von_Tank_1.Hoch_1 Hoch_1 falze
15 IBHLinkUA®@ibhlinkua-SC-14 MN54|String|CPU 312 - 2.CPU 312 -2.Pregrams.Von_Tank_1.MaxWert_1 MaxWert_1 10000
16 IBHLinkUA®@ibhlinkua-5C-14 M54|5tring|CPU 312 - 2.CPU 312 -2.Programs.Non_Tank_1.MinWert_1 MinWert_1 100
17 IBHLinkUA®@ibhlinkua-SC-14 MNS54|String|CPU 312 - 2.CPU 312 -2.Programs.Von_Tank_1.Reglung_Ein_1 Reglung_Ein_1 true
\JE IBHLinkUA®@ibhlinkua-5C-14 MNS4|String|CPU 312 - 2.CPU 312 -2.Programs.Von_Tank_1.TankPeqgel_1 TankPeqel_1 8737

CPU 312-1 Datenbaustein DB 5 [Von_Tank_2]

Von CPU 312-2 werden der Operanden und die Daten des

Datenbausteins DB 2 [TankPegelWerte] angezeigt.

s KORASWL/FUP - [@DBS -- "Van_Tank_2" -- x CPL 300 SACPU 312 - TRCPU 312 -14,,ADBS ONLINE] [ = |[ & |23
i Datei Bearbeiten Einfigen Zielsystern  Test  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 8 x
0O & &~ a | 256 OE ®B8 M8
Rdresse (Name Typ Anfangswert |(Aktualwert ¥omment ar
0.0|Beglung Ein Z EOOL FALZE BUE Beglung Ein 2
0.1|Hoch 2 EOOL FALSE FALLSE Ventil Tank Z fiillen
Z.0|MinWert 2 INT u} 100 minimaler Tankpegel Z
4.0|MazxlWerts 2 INT o laooo maximaler Tankpegel Z
& 0|TankPegel 2 INT o 6799 Tankpegeluart 2
=
£ >
Driicken Sie F1, urm Hilfe zu erhalten, @ _

CPU 312-2 Datenbaustein DB 5 [Von_Tank_1]
Von CPU 312-1 werden der Operanden und die Daten des

Datenbausteins DB 2 [TankPegelWerte] angezeigt.

I
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% KOP/SWL/FUP - [@DBS -- "Von_Tank_1" -- 2 CPU 300 ST\CPU 312 - ACPU 312 -2, ADBS ONLINE] [ = || & |[5a]
i Datei Bearbeiten Einfigen Zielsystern  Test  Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe - 5 X
= = i OE =B M
Rdresse (Name Typ Anfangswert |(Aktualwert ¥omment ar "

0.0|Beglung Ein 1 EOOL FALZE ERUE Beglung Ein 1

0.1|Hoch 1 EOOL FALSE FALLSE Ventil Tank 1 fiillen

Z.0MinWert 1 INT u} lo0 minimaler Tankpegel 1

4. 0|MaxWert_1 INT o laooo maximaler Tankpegel 1

& 0|TankPegel 1 INT o G387 Tankpegelwart 1 W
£ >

Driicken Sie F1, urm Hilfe zu erhalten, @ -
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